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Izakres umocnienia/

OBCIAZENIE KLASY A wg PN-85/S-10030
GRUBOSC BLACHY min.3,5mm

A 7

NOSNOSC 500kN

SKARPY | DNO UMOCNIONE BRUKOWCEM NA PODSYPCE
CEMENT.-PIASK. Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENT.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
.\ m

15 - 274 Bialystok, ul. Waszyngtona 24 m.197

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.0.
email: biurokomi@gmail.com

biuro@komi.net.pl
! Sp. zo.0. tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 109521B Runice - Minczewo - Putkowice
ZADANIA: Nagérne w km 0+655 - 0+855 tacznie z przepustem drogowym.
SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1:100 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 5
DATA:
OBIEKT: Przepust Nr 1 KM 0+100,00 1X 2016
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Projektant: mgr inz. Zdzistaw Kozikowski
BL/186/86
Wspdlpraca: mgr inz. Mariusz Czajkowski
inz. Ernest Barbachowski




