Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie rowninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1.1|wraz z odtworzeniem pasa drogowego
w km. rob. 0+000 - 2+600; 2600,00m
2.600 km 2.60
RAZEM 2.60
1.2|D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomoca spycharek |m?2
d.1.2|na odkiad:
w km. rob. 0+000 - 2+000;
2000,00m*2,50m*2str. =10000,00m2
w km rob. 2+000-2+600
600,00m*1,00m*2str.=1200,00m2
11200.00 m?2 11200.00
RAZEM 11200.00
1.3|D.01.03.25 Karczowanie drzew
3|Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wil-  |szt.
d.1.3|gotnosci
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.3
wg wykazu: 1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.3
wg wykazu: 2szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 86-95 cm szt.
d.1.3
wg wykazu: 1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 96-105 cm szt.
d.1.3
wg wykazu: 1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 116-125 cm szt.
d.1.3
wg wykazu: 1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.3
przyjeto szacunkowo: 6,00mp
6.00 mp 6.00
RAZEM 6.00
10|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1.3
6szt. *1,00mp ($rednio) = 6,00mp+3,00mp(karpina)=9,00mp
9.00 mp 9.00
RAZEM 9.00
11|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.3
przyjeto szacunkowo: 6,00mp
6.00 mp 6.00
RAZEM 6.00
1.4/D.01.03.25.21 Karczowanie krzakéw i podszycia
12|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w ob- |ha
d.1.4|/miarze uwzgledniono podciecie nawisajacych konaréw drzew nad skrajnig pionowa drogi)
przyjeto szacunkowo wg. wykazu
0,61ha
0.61
RAZEM 0.00
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. Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.4
120.00 mp 120.00
RAZEM 120.00
1.5/D.01.03.02 Demonta z znakéw drogowych
14|Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw drogowych szt.
d.1.5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01.02 Roboty ziemne poprzeczne
15|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w gr.kat. lllz  |m3
d.2.1|{wbudowaniem w miejscu.
825.28 m3 825.28
RAZEM 825.28
2.2|D.02.01.01.61 Wykonanie wykopéw z gr. kat. I-V z tr ansportem na odl. do 1 km. (odktad)
16|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lllz  |m3
d.2.2|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g tabeli objetosci rob6t ziemnych - grunt z
poczystki rowow
3913,30m3-1120,00m3(odhumusowanie)=2793,30m3
2793.30 m3 2793.30
RAZEM 2793.30

2.3|D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopéw z gr. kat. I-V (z  wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km)

17|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lllz  |m3
d.2.3|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g tabeli objeto$ci rob6t ziemnych
158.37 m3 158.37

RAZEM 158.37

2.4|D. 02.03.01.02 Wykonywanie nasypéw w gr. kat. I-VI

18|Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o m2
d.2.4|{mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
825,28m3+158,37m3 = 983,65m3:0,1= 9836,50m2

9836.50 m?2 9836.50
RAZEM 9836.50
19|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.ll| m3
d.2.4/825,28m3+158,37m3 = 983,65m3
983.65 m3 983.65
RAZEM 983.65

3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1/D.03.01.01 Wykonanie $cianek czotowych przepustéw wraz z fundamentami - p rzy przykanaliku fi 40cm w km rob. 1+944

20|Scianki czotowe: m2
d.3.1
1. przy przykanaliku fi 40cm w km rob. 2+037 (budowa murkéw) z bloczkéw 25x14x25cm.
wymiary: 1,00m*1,40m*1szt na wylocie = 1,40m2
1.40 m2 1.40

RAZEM 1.40

21|Wykonanie fundamentu pod $cianke z bloczkéw betonowych m3
d.3.1|w/g wyliczen

1. przy przepuscie fi 40cm w km rob. 2+037
wymiary: 0,20m*0,40m*1,60m*1szt=0,13m3
0.13 m3 0.13

RAZEM 0.13

3.2|D.03.02.02.10 Prefabrykowane przepusty drogowe, rur  owe,jednotorowe - przy przykanaliku fi 40cm w km ro b. 2+037

22|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3.2|ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV

1,0m*0,80m*8,00m = 6,40m3

6.40 m3 6.40
RAZEM 6.40
23|tawy fundamentowe zwirowe pod przykanaliki o sredn 40cm m3
d.3.2
wg. wyliczen 8,00m*0,5m*0,10m=0,40m3
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40

24|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z |m
d.3.2|rur zelbetowych o $r. 40 cm
8.00 m 8.00

RAZEM 8.00
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. Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

25|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiektowych spycharkami |m3
d.3.2|z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-1V
6,40m3(wykop)- 1,22m3 (objetos¢ rur, rozplantowaé w miejscu) =5,18m3
5.18 m3 5.18

RAZEM 5.18

3.3|D.03.01.01.41. Wykonanie $cianek czotowych przepustéw fi 60 cm

26|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - |m3
d.3.3/0.25 m3 w gr.kat. Ill, wyk.wykopéw pod przepust
3,00x0,80x1,00x10szt.=24,00m3
24.00 m3 24.00

RAZEM 24.00

27|Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczéiki - prety o ér. 10-14 mm |t
d.3.3|obmiar wg wykazu zbrojenia

0,08t*5szt. = 0,40t

0.40 t 0.40
RAZEM 0.40
28|Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczoki - prety o $r. 10-14 mm t
d.3.3
0.40 t 0.40
RAZEM 0.40

29|Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - piyty fawy i stopy fundamentowe |m3
d.3.3
fi 60cm w km rob. 0+545; 0+850; 1+070; 1+250; 1+700

tawa: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*10szt. = 11,40m3
$cianka:

1,36*0,37*2,40*10szt. = 12,08m3
23.48 m3 23.48

RAZEM 23.48

30|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami |m3
d.3.3|z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV

24,00m3 (z wykopu) - 11,40m3 (objetosc tawy betonowej pod murem) = 12,60m3 (nadmiar
rozplantowac w miejscu)
12.60 m3 12.60

RAZEM 12.60

3.4|D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rur  owe,jednotorowe fi 60cm

31|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3.4/ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
przepusty

fi 60cm w km rob. 0+545 o dt. 9,50m
fi 60cm w km rob. 0+850 o dt. 9,50m
fi 60cm w km rob. 1+070 o dt. 9,50m
fi 60cm w km rob. 1+250 o dt. 9,50m
fi 60cm w km rob. 1+700 o dt. 9,50m

1,0m*0,80m*47,50m=38,00m3
38.00 m3 38.00

RAZEM 38.00

32|tawy fundamentowe zwirowe pod przepusty o sredn 60cm w km: m3
d.3.4
wg. wyliczen 0,34*0,76*47,50m = 12,27m3
12.27 m3 12.27

RAZEM 12.27

33|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z |m
d.3.4|rur zelbetowych o ér. 60 cm

fi 60cm w km rob. 0+545 o dt. 9,50m
fi 60cm w km rob. 0+850 o dt. 9,50m
fi 60cm w km rob. 1+070 o dt. 9,50m
fi 60cm w km rob. 1+250 o dt. 9,50m
fi 60cm w km rob. 1+700 o dt. 9,50m
47.50 m 47.50

RAZEM 47.50

34|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami |m3
d.3.4|z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
38,00m3(wykop) - 21,54m3 (objetosc¢ rur, rozplantowac w miejscu) = 16,46m3
16.46 m3 16.46

RAZEM 16.46

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




. Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem

3.5/D.03.02.02.10.Wykonanie studzienek $ciekowych na przepustach

35|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - |/m3
d.3.5/0.25 m3 w gr.kat. llI
1,00m*0,60m*1,00m*1szt. = 0,60m3

0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
36| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika bez syfonu szt.
d.3.5|na przykanaliku w km rob. 2+037
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w m3
d.3.5|gr.kat. IV
0,60m3 - 0,34m3 (objetos¢ rur) = 0,26m3
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
3.6/D.06.01.03.02 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu p  rzepustu
38|Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub tamanego o wys. 16-20 cm na pod- |m?2
d.3.6|sypce cementowo-piaskowe;.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustow
5szt. * 5,0m2 (przyjeto szacunkowo) =25,00m2
umocnienie rowu w km rob. 0+350 str. L+P 10,00m2
35.00 m2 35.00
RAZEM 35.00
4|D. 04.00.00 PODBUDOWA
4.1|D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z  profilowaniem i zag eszczaniem podto za w gr. kat. |-VI gt. koryta30-40

cm.
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

3
d.4.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30-40 cm w gruncie kat. 11-VI

w km. rob. 0+000 - 0+544
544,00m*0,90m*2str. = 979,20m2

w km. rob. 0+544 - 0+546
2,00m*5,80m = 11,60m2

w km. rob. 0+546 - 0+800
254,00m*0,90m*2str. = 457,20m2

w km. rob. 0+800 - 0+851
51,00m*5,80m = 295,80m2

w km. rob. 0+851 - 1+069
218,00m*0,90m*2str. = 392,40m2

w km. rob. 1+069 - 1+071
2,00m*5,80m = 11,60m2

w km. rob. 1+071 - 1+210
139,00m*0,90m*2str. = 250,20m2

w km. rob. 1+210 - 1+400
190,00m*5,80m = 1102,00m2

w km. rob. 1+400 - 1+625
225,00m*0,90m*2str. = 405,00m2

w km. rob. 1+625 - 1+701
76,00m*5,80m = 440,80m2

w km. rob. 1+701 - 2+036
335,00m*0,90m*2str. = 603,00m2

w km. rob. 2+036 - 2+038
2,00m*5,80m = 11,60m2

w km. rob. 2+038 - 2+180
144,00m*0,90m*2str. = 259,20m2

w km rob. 2+180 - 2+600
420,00m*5,80m = 2436,00m2

poszerzenie na tukach:
116,00m2

rozjazdy bitumiczne; 755,00m2
8526.60

m2

m2

8526.60

RAZEM

8526.60

40
d.4.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na peronie

wg obmiaru graficznego na peronie i przy przejsciu dla pieszych:108,20m2
108.20

m2

m?2

108.20

RAZEM

108.20

4.2

D. 04.08.03.01 Wyréwnanie podbudowy kruszywem natur  alnym
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym z dodatkiem 35% famanego stabilizowa- |m3
d.4.2|nym mech. - wg. wyliczen
0+000 - 0+544;
544,00m*4,00m = 2176,00m2 *0,14m ($rednia grubos¢) = 304,64m3
0+546 - 0+800;
254,00m*4,00m = 1016,00m2 *0,14m (Srednia grubos¢) = 142,24m3
0+851 - 1+069;
218,00m*4,00m = 872,00m2 *0,14m ($rednia grubos¢) = 122,08m3
1+071 - 1+210;
139,00m*4,00m = 556,00m2 *0,14m (Srednia grubos¢) = 77,84m3
1+400 - 1+625;
225,00m*4,00m = 900,00m2 *0,14m ($rednia grubos¢) = 126,00m3
1+701 - 2+036;
335,00m*4,00m = 1340,00m2 *0,14m (Srednia grubos¢) = 187,60m3
2+038 - 2+180;
142,00m*4,00m = 568,00m2 *0,14m ($rednia grubos$¢) = 79,52m3
Razem: 1039,92m3 + 207,99m3 (20% wyréwnanie nierébwnosci miedzyprzekrojowych) =
1247,91m3
1247.91 m3 1247.91
RAZEM 1247.91
4.3/D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warst wa gérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

4
d.4.3

Warswa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw tamanych gr.
10 cm

w km. rob. 0+000 - 0+544
544,00m*0,85m*2str. = 924,80m2

w km. rob. 0+544 - 0+546
2,00m*5,70m = 11,40m2

w km. rob. 0+546 - 0+800
254,00m*0,85m*2str. = 431,80m2

w km. rob. 0+800 - 0+851
51,00m*5,70m = 290,70m2

w km. rob. 0+851 - 1+069
218,00m*0,85m*2str. = 370,60m2

w km. rob. 1+069 - 1+071
2,00m*5,70m = 11,40m2

w km. rob. 1+071 - 1+210
139,00m*0,85m*2str. = 236,30m2

w km. rob. 1+210 - 1+400
190,00m*5,70m = 1083,00m2

w km. rob. 1+400 - 1+625
225,00m*0,85m*2str. = 382,50m2

w km. rob. 1+625 - 1+701
76,00m*5,70m = 433,20m2

w km. rob. 1+701 - 2+036
335,00m*0,85m*2str. = 569,50m2

w km. rob. 2+036 - 2+038
2,00m*5,70m = 11,40m2

w km. rob. 2+038 - 2+180
144,00m*0,85m*2str. = 244,80m2

w km rob. 2+180 - 2+220,50
40,50m*5,75m = 232,88m2

w km rob. 2+220,50- 2+230
9,50m*5,50m = 52,25m2

w km rob. 2+230 - 2+600
370,00m*5,70m = 2109,00m2

poszerzenie na tukach:
116,00m2

rozjazdy bitumiczne; 755,00m2
8266.53

m2

m?2

8266.53

RAZEM

8266.53

4.4

D.04.04.01.01/04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warst wa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

4
d.4.4

Warswa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw tamanych gr.
20 cm

w km. rob. 0+000 - 0+544
544,00m*0,90m*2str. = 979,20m2

w km. rob. 0+544 - 0+546
2,00m*5,80m = 11,60m2

w km. rob. 0+546 - 0+800
254,00m*0,90m*2str. = 457,20m2

w km. rob. 0+800 - 0+851
51,00m*5,80m = 295,80m2

w km. rob. 0+851 - 1+069
218,00m*0,90m*2str. = 392,40m2

w km. rob. 1+069 - 1+071
2,00m*5,80m = 11,60m2

w km. rob. 1+071 - 1+210
139,00m*0,90m*2str. = 250,20m2

w km. rob. 1+210 - 1+400
190,00m*5,80m = 1102,00m2

w km. rob. 1+400 - 1+625
225,00m*0,90m*2str. = 405,00m2

w km. rob. 1+625 - 1+701
76,00m*5,80m = 440,80m2

w km. rob. 1+701 - 2+036
335,00m*0,90m*2str. = 603,00m2

w km. rob. 2+036 - 2+038
2,00m*5,80m = 11,60m2

w km. rob. 2+038 - 2+180
144,00m*0,90m*2str. = 259,20m2

w km rob. 2+180 - 2+600
420,00m*5,80m = 2436,00m2

poszerzenie na tukach:
116,00m2

rozjazdy bitumiczne; 755,00m2
8526.60

m2

m?2

8526.60

RAZEM

8526.60

4.5

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dol  na z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

a4
d.4.5

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa nat. z dod. 35% tamanego gr. 15 cm (na wyniesio-
nym przejsciu dla pieszych)

39.60m2
39.60

m2

m2

39.60

RAZEM

39.60

[$2)

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

D.05.03.05.09 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt owego, warstwa wi gzaca gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

4
d.5.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)

w km. rob.0+000 - 2+180
2180,00m*5,60m = 12208,00m2

w km rob. 2+180 - 2+220,50
40,50m*5,55m = 224,78m2

w km rob. 2+220,50- 2+230
9,50m*5,50m = 52,25m2

w km rob. 2+230 - 2+600
370,00m*5,60m = 2072,00m2

poszerzenie na tukach:
116,00m2

rozjazdy bitumiczne; 755,00m2
15428.03

m2

m?2

15428.03

RAZEM

15428.03

46
d.5.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
15428,03m2*0.100= 1542,80t.
1542.80

t

t

1542.80

RAZEM

1542.80

5.2

D.05.03.05.12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt

owego, warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1

47
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)

w km rob. 0+000 - 2+600
2600,00m*5,50m = 14300,00m2

poszerzenie na tukach:
116,00m2

rozjazdy bitumiczne; 755,00m2
15171.00

m2

m2

15171.00

RAZEM

15171.00

48
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
15171.00m2*0.102= 1547,44t
1547.44

1547.44

RAZEM

1547.44

5.3

D.05.03.11.03 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

49
d.5.3

Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na
gt. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km

P.T. 20,00m
20.00

m

20.00

RAZEM

20.00

(2]

D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

D.06.01.10.10 Wykonanie poboczy z pospoiki

50
d.6.1

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kr. tamanego gr. 10cm za-
geszczane mechanicznie

w km rob. 0+000 - 2+600

str.P 2600,00m- 169,50m(szer. zjazdow)-9,50m(szer. przy przejsciu dla pieszych)=2421,
00m*1,00m=2421,00m2

str.L2600,00m-129,00m(szer. zjazddw)-50,00m(szer. peronu)=2421,00m*1,00m=2421,
00m2

zjazdy: 995,00m2
5837.00

m?2

m2

5837.00

RAZEM

5837.00

6.2

D.06.01.01.01 Umocnienie skarp

51
d.6.2

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w grun-
tach kat.I-11l
wg. tabeli objetosci rob6t ziemnych:

10195,27m2+4163,88m2 = 14359,15m2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064

m?2




Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14359.15 m?2 14359.15
RAZEM 14359.15
6.3/D.03.01.01 Wykonanie $cianek czolowych przepustéw wraz z fundamentami.
52|Scianki czotowe: m2
d.6.3
1. przy zjazdach fi 30cm (budowa murkéw) z bloczkéw 25x14x25cm.
wymiary: 1,00m*1,30m*42szt. = 54,60m2
54.60 m?2 54.60
RAZEM 54.60
53|Wykonanie fundamentu pod $cianke z bloczkéw betonowych m3
d.6.3|w/g wyliczen
1. przy przepuscie fi 30cm pod zjazdami
wymiary: 0,20m*0,30m*1,50m*42szt=3,78m3
3.78 m3 3.78
RAZEM 3.78
6.4|D.06.02.01.01 i 02 Przepusty pod zjazdami
54|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w m3
d.6.4|gruntach suchych kat. I-11
fi 30 cm
126,00m*0,50%0,70 = 41,10m3
fi 40 cm (pod rozjazdem w km rob. 0+094)
15,00m*0,60*0,80 = 7,20m3
48.30 m3 48.30
RAZEM 48.30
55|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 30 cm m
d.6.4
126.00 m 126.00
RAZEM 126.00
56| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.6.4
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
57|Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe gr. 10cm m3
d.6.4
fi 30cm: 126,00m*0,46*0,18 = 10,43m3
fi 40cm: 15,00m*0,56*0,18 = 1,51m3
11.94 m3 11.94
RAZEM 11.94
58| Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |m3
d.6.4/1-1ll
zasypanie wykopu po rurach fi30cm i fi 40 cm
z wykopu 48,30m3 - 20,93m3 - 2,49m3 (objetos¢ rur-rozplantowa¢ w miejscu)= 24,88m3
24.88 m3 24.88
RAZEM 24.88
7/D.07.00.00 OZNAKOWANIE
7.1|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
59| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 |szt.
d.7.1m2
wg projektu organizacji ruchu drogowego
23szt.
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
7.2|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
60|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.7.2/0.3 m2
wg projektu organizacji ruchu drogowego
13szt.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
7.3|D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
61|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.3
wg projektu organizacji ruchu drogowego
25szt.
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
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. Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem

7.4/D.07.01.01 Oznakowanie poziome

62| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzalki i inne symbole malowane |m?2
d.7.4|recznie
P-10 (wyniesione)
13,65m2
13.65 m?2 13.65

RAZEM 13.65

7.5|D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe.

63|Bariery ochronne stalowe przy przepustach m
d.7.5
w km rob. rob.0+539 - 0+551 str.L i P
12,00m*2str.=24,00m

w km rob. rob.0+844 - 0+856 str.L i P
12,00m*2str.=24,00m

w km rob. rob.1+064 - 1+076 str.L i P
12,00m*2str.=24,00m

w km rob. rob.1+244 - 1+256 str.L i P
12,00m*2str.=24,00m

w km rob. rob.1+694 - 1+706 str.L i P
12,00m*2str.=24,00m
120.00 m 120.00

RAZEM 120.00

[ee]

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.

8.1/D.08.01.00 Kraw ezniki betonowe.

64|Krawezniki betonowe wystajgce i opuszczone o wymiarach 15x30 i 15x22 cm bezfawna |m
d.8.1|podsypce cementowo-piaskowej
wg obmiaru graficznegoprzy peronach;przy przejsciach dla pieszych:
59,50m
59.50 m 59.50

RAZEM 59.50

65|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.1|km.j/w - 59,50m*0,0617m3 = 3,67m3
3.67 m3 3.67

RAZEM 3.67

8.2|D.08.01.01.22. Kraw ezniki betonowe

66| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo- |m
d.8.2|piaskowej jako opdr na wyniesionych przej$caich dla pieszych

wg obmiary graficznego:11,00m
11.00 m 11.00

RAZEM 11.00

67|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.2/11.00m*0,0617m3 = 0,68m3
0.68 m3 0.68

RAZEM 0.68

8.3/D.08.02.02.02. Peron z kostki brukowej betonowej.

68| Peron z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z  |m?2
d.8.3|wypetnieniem spoin piaskiem

wg obmieru graficznego:
108,20m2
108.20 m?2 108.20

RAZEM 108.20

69|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna m2
d.8.3|obmiar i km. jak w poz.wyzej
108.20 m?2 108.20

RAZEM 108.20

70|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa gérna m2
d.8.3|obmiar i km. jak w poz.wyzej
108.20 m?2 108.20

RAZEM 108.20

8.4|D.08.02.02.42.Wyniesione pzrejscie dla pieszych

71|Wyniesione przejscie dla pieszych z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.8.4|cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
wg obmiaru graficznego:
39,60m2
39.60 m2 39.60

RAZEM 39.60
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Sledzianéw - Buzyski w km rob. 0+000 — 2+600.

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
8.5/D.08.03.01.01 Obrze za betonowe.
72|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias- |m
d.8.5|kiem
jako zabezpieczenie chodnika przy przejsciu dla pieszych i peronu
wg obmiaru graficznego; 67,20m
67.20 m 67.20
RAZEM 67.20
9|INNE ROBOTY
9.1|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy ge odezyjnej
73|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.o.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9.2|Przebudowa podziemnych linii wodoci  agowych przy przebudowie i budowie drég.
74|Przestawienie hydrantéw pod ogrodzenia szt
d.9.2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9.3|D.10.01.05.03 Przebudowa linii.
75|Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych szt.
d.9.3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
9.4|Przebudowa linii wodoci agowej
76| Wykonanie przebudowy przytgczy wodociggowych na odcinku drogi w km rob. 2+100 - 2+ |szt
d.9.4|237 polegajgca na wymianie zaworéw odcinajgcych (nawiertek) znajdujgcych sie w projek-
towanej nawierzchni bitumicznej firmy HAVLE lub innej spetniajacej wymagania techniczne
po uzgodnieniu z Dyrektorem Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
9.5|Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej powlekanej o wys. 1,5m wraz z furtk g o wys. 1,30m
77|Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej powlekanej o wys. 1,50m wraz z furtkg o wys. 1, |m
d.9.5/30m oraz fundamentem pod stupki - wokét rowu odparowujgcego
66.00 m 66.00
RAZEM 66.00
9.6/Lampy o swietleniowe
78|Lampy oswietleniowe solarne o wys. 6,00m - oprawa LED 30 - 35W, moc paneli 2x195W, |szt.
d.9.6|/wymiary paneli 1580x808x40mm, akumulator zelowy, pojemnos$c akumulatora 2 x 100Ah,
czujnik zmierzchowy, strumien swietlny 3300 - 3850Im na fundamencie betonowycm B-
120, 350x350; 4 x M24 z montazem
1szt.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
9.7|Przebudowa linii telekomunikacyjnej i stupéw telefo nicznego
79|Przebudowa linii telekomunikacyjnej wraz z zabezpieczeniam kabli oraz przebudowa stu- | kpl.
d.9.7|péw telefonicznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.8|Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
80|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania rob6t kpl.
d.9.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.9|Inwentaryzacja powykonawcza
81|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.9.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




