) Przedmiar rob6t
Przebudowa drogl gminnej w m. Buzyski na dziatkach ewid. nr 83/1; 169

Lp. Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszez | Razem
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D.01.01.01 Odtworzenie frasy i punkiéw wysokosclowych w terenie réwninnym 1
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km :
d.1.1)wraz z cdtworzeniem pasa drogowego
w km. rob. 0+373 - 0+720; 347,00m - i
0.347 ) km 0.35 i
] RAZEM 0.35 i
1.2|D.01.03.25 Karczowanie krzakow i podszycia |
2|Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyc rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w ob- [ha i
d.1.2|miarze uwzglgdniono podcigcie nawisajgcych konaréw drzew nad skrajnig pionowa drogi) !
przyjefo szacunkowo i
0,01ha ’ ;
0.01 ha 0.01 i
RAZEM 0.01 !
3|Wywozenie gatezi na odleglosé do 2km. > |mp i
d1.2
10.00 mp 10.00 '
RAZEM 10.00 i
1.3/D.01.03.25 Usunlecle zadrzewien :
4|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ srednicy 46-55 cm szt.
d.1.3
2 szi. 2,00 I
RAZEM 2.00 k
5|Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt. !
d.1.3 k
3 szt 3.00 5
RAZEM 3.00 !
6|Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 kin. mp
d.1.3
przyjeto szacunkowo: 5,00mp
5.00 mp 5.00
) RAZEM 5.00
7|Wywozenie karpiny na odlegiosé do 2 km. mp
d1.3
Sszt. *0,40mp ($rednio} = 2,00mp
2.00 mp 2.00
RAZEM 2.00
81Wywozenie gatezi na odleglosc do 2 km. mp
d.1.3 :
20.00 mp 20.00
RAZEM 20.00
1.4|D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
9|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomocg spycharek  (m2
d.1.4 |na odklad:
w km. rob. 0+373 - 0+430;
str, P: 57,00m-13,00m{szerokosé zjazdow)= 44,00m*0,80m = 35,20m2
str. L: 57,00m-15,00m(szerokosd zjazdoéw)= 42,00m*0,80m = 33,60m2
w km. rob. 0+430 - 0+720;
str. P: 280,00m-25,00m(szerokosé zjazdow)= 265,00m*0,50m{srednio) = 132,50m2
str. L: 290,00m-13,00m(szerokosc zjazddw)= 277,00m*0,50m(srednio) = 138,50m2
339.80 m2 339.8C
RAZEM 339.80
2|D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1|D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne
10|Rohoty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3wgrkat. lllz  |m3
d.2.1|wbudowaniem w miegjscu.
74.95 m? 74.95
RAZEM 74.95
2.2|D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. {odkiad}
11|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 wgrkat. llz  |m3
d.2.2ttransp.urobku na odl.do & km sam.samowylad.
wg wyliczen
347,00m*5,40m*0,40m = 748,52m3 - 33,98m3 {odhumusowanie) = 715,54m3
715.54 m? 715.54
: RAZEM 715.54
2.3|D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. |-VI
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Lp.

Opis | wyliczenia

jm. Poszcz

Razem

12
d.23

Mechaniczne plantowanie terenu | przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. -V

74,95m3:0,1= 749,50m2

748.50

m2

m2 749.50

RAZEM

749.50

i3
d.2.3

Zaggszozanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.lll

74.95

m3

m3 7495

RAZEM

74.95

P. 04.00.00 PODBUDOWA

- | L

D. 04.01.01 Wykonanle koryta mechanicznle wraz z profilowaniem | zaggszczaniem podloza w gr. kat. |-V] gt. koryta 21-30

cm.

14
d.3.1

Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. i1-VI na calej szerokosci jezdni

w km. rob. 0+373 - 0+720;
347,00m"5,40m = 1873,80m2

rozjazd w km rob. 0+540 sir, L:
95,00m2
1968.80

7

m2

m2 1968.80

RAZEM

1968.80

3.2

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowaneg

o mechanicznie

15
d.3.2

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% Kruszyw tamanych
gr. 20 cm

w km. rob. 0+373 - 0+720;
347,00m*5,40m = 1873,80m2
rozjazd w km rob. 0+540 str. L: ‘
95,00m2

1968.80

m2

m2 1968.80

RAZEM

1968.80

3.3

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa stabilizowane

o mechanicznie

16
d3.3

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw tamanych
gr. 10 cm

w kmm. rob. 0+373 - 0+720;
347,00m*5,20m = 1804,40m2

rozjazd w km rob. 0+540 str. L:
95,00m2
1899.40

me

m?2 1899.40

RAZEM

1829.40

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

4.1

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca gr. w-wy 4 cm

17
d.4.

Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca) AC 16W

w km. rob. 04373 - 0+720;
347,00m*5,10m = 1788,70m2

rozjazd w km rob. 0+540 sir, L:
95,00m2
1864.70

me

m2 1864.70

RAZEM

1864.70

18
d4.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bituricznej - 1 km ponad § km (na $rednig od-
legtoéé 20km)

1864,70m2*0.100 = 186,471,

186.47

t 186.47

RAZEM

186.47

4.2

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni 2 betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. w-wy

4cm

19
d.4.2

Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
cieralna) AC 118

w km. rob. 0+373 - 0+720;
347,00m*5,00m = 1735,00m2

rozjazd w km rob. 0+540 str. L:
95,00m2
1830.00

m2

m? 1830.00

RAZEM

1830.00
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Lp. Opis i wyliczenia Jam. Poszcz Razem

20iDodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (nha $rednig od- |t
d.4.2|legtosé 20km)

1830,00m2*0.102= 186,66t -
186.66 t 186.66
RAZEM 186.66

5|D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/D.06.01.01 Umocnienie skarp
21}Plantowanie (obrobienie na czyste) skarp i dna wykopéw wykanywanych recznie w grun-  ,[m2
d.5.1|tach kat.i-llI
350.00 m2 350.00
RAZEM 350.00

5.2/D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdéw z posp6iki

22 Wykonanie poboczy i zjazdow z pospétki z dod. 35% tamanegoe gr. 10cm zageszczane me- |m2
d.5.2|chanicznie

w km. rob. 0+373 - 0+430;
sir. P: 57,00m-13,00m{szerokos¢ zjazddw)= 44,00m*1,00m = 44,00m2
str. L: 57,00m-15,00m(szerckosé zjazdow)= 42,00m*1,00m = 42,00m2

w km. rob. 0+430 - 0+720;
str. P: 290,00m-25,00m(szerokos¢ zjazdow)= 265,00m*0,50m(srednio) = 132,50m2
str. L: 290,00m-13,00m(szerokos¢ zjazddw)= 277,00m*0,50m(srednio) = 138,50m2

rozjazd w km rob. 0+540 str. L:

20,00m2
Zjazdy:140,00m2
517.00 m2 517.00
‘ RAZEM 517.00
6|D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.1|D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
23|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
6.2|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
24 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, cstrzegawcze i informacyjne o pow. de 0.3 [szt.
d.6.2|m2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad [szt.
d.6.2(0.3m2,
2 . szt 2.00
RAZEM 2.00
7!/INNE ROBOTY
7.1|Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
26| Wykonanie projektu organizaciji ruchu drogowego na czas wykonania robot kpl.
d.7.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.2 Wyniesienie na poziom nawlerzchni punktéw osnowy geodezy|nej
27 |Wyniesienie na poziom nawierzchni punktow osnowy geodezyjngj szt
d.7.2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
7.3|D.10.01.05.03 Przebudowa |inii.
i 28|Regulacja pionowa pokryw dla zaworow wodaciggowych szt
d.7.3
5 6 szt. 8.00
RAZEM 6.00
& 7.4/D.01.03.04 Przebudowa lini.
E%_— 29|Rurociagi z PCW A 56 PS (dwudzielna) o ér. 56 mm jako zabezpieczenie kabla telefonicz- [m
3 d.7.4|nego zgodnie z uzgodnieniem
e 100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
7.5/Inwentaryzacja powykonawcza
E 30(Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
i d.7.5
1 kpl. 1.00
i RAZEM 1.00
-3-
5 _ fgniew Kadziszew k!'
i Norma PRE Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064 #Lprawniony dq Wierowania, nadzefowania
¢ kontrol bucowy drég | obisel mostowych
e Nr D.O.D.P-13/94




