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1. CZESC OPISOWA

1.1Wprowadzenie
Dokumentacja z operatem wodno-prawnym opracowastangewykonanie inwestycji pt.
~Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocgnprzepompowniciekoéw we wsi
Ostrazany gm. Drohiczyn” — przégie kanatu sanitarnego ttocznego pod sz€kek Spod
Stadnik wkm 8 + 400 — rys. 8 dziatka nr geod. 638 ,obl geod. Ostraany.
Operat zostat opracowany na zlecenie Gminy Drolmczy
Przedmiotem opracowanej dokumentacji jest wykonsigel kanalizacji sanitarnej, w tym
kanatu ttocznego z rur PE @ 90 mm w Ogémoach.
Operat wodno-prawny jest opisowym i graficznym a@praaniem danych , stanayglych
podstawowy dokument do wyglienia o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na ksieryie
z wod i wykonanie robo6t w obloie rzeki.
Operat sporgdzono wg wymaganastpujacych przepiséw prawnych :
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DANU155, poz. 1229) z gé. zm.,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(DAr 106 z 2000 r., poz. 1126
z p&niejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
- rozporadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 1z.(ID z 2004 r. Nr 257,
poz. 2573 z pdn. zm.),
- rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiewvkéw
jakie naley speint przy wprowadzanidciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtalowiska wodnego (Dz.U. z 16.12.2014,
poz. 1800),
- ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 z 2004 0z. 880),
- aktualnie obowdzujacych norm i wytycznych,
- danych i materiatow udaginionych przez zleceniodawc
Zakres i forma operatu wynika z cytowanych przepipbawnych , norm oraz umow
i uzgodnié. Operat wodno-prawny ma stanovpodstaw prawnry i techniczi do uzyskania
niezlednego pozwolenia z uwzglnieniem uwarunkowagospodarczych i ochrony
srodowiska. Obowgzek posiadania pozwoleniagey na wiagcicielu obiektu. Whaciwym

organem do udzielenia pozwolenia wodno-prawnegdSesosta powiatu siemiatyckiego.



1.2 Materialy wyj §ciowe i uzgodnienia
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystarsicpajace dane, informacje oraz
materiaty :
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Ostamach gm. Drohiczyn ,
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- decyzja Powiatowego Zaydu Drog w Siemiatyczach
- wywiad terenowy
Rozwigzania operatu uzgodniono z :
- Wojewddzkim Zarzdem Melioracji i Uradzen Wodnych w Biatymstoku

- Gmimg Drohiczyn

1.3Lokalizacja zadania
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Deayn :
- ob¢b Ostraany dziatka nr geod. 638
km 8 + 400- przejscie pod rzeka Ciek Spod Stadnik - rys. 1 oraz szczeg6t — rys. 8
wspotredne geograficzne :
52°31'41.11" szerokdci geograficznej N,
22°40'9.23" dtugasci geograficznej E.

1.4 Zaktad ubiegapcy sk o wydanie pozwolenia wodno-prawnego
Ubiegajcym sk o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonaaigku ttocznego

sanitarnego pod rzekiek Spod Stadnik jest Gmina Drohiczyn.

2. Funkcje obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowazaiekow bytowych z miejscovwci
Ostrazany do istnigjcej oczyszczalniciekow.

2.1 0golna charakterystyka

Projektowany kanat sanitarny ttoczny wykonaggtie z rur PE @ 90 mm, na odcinku od
projektowanej przepompowasciekow do istniejcej oczyszczalniciekdw w Ostraanach,
z przefciem (metod przecisku ) pod dragpowiatowy.

3. Projektowane rozwigzania techniczne
Projektowany kanat sanitarny ttoczny w rejonie iZeélek Spod Stadnikdalzie wykonany z
rur PE @ 90 mm. Przgjie kanatu pod dnem rzeki wykonanglbie metod przecisku

sterowanego w stalowej rurze ostonowej @ 169x6 ndtugasci 10 m.



5.

Zgodnie z uzgodnieniem WZMiUW w Biatymstokuwedna gory rury ostonowej wynosi 136,92
zgodnie ze szczegO6tem prasg - tj. 1,40 m poriej dna rzeki Ciek Spod Stadnik i na
gtebokasci 3,0 m (odlegté¢ miedzy powierzchng terenu przylegtego — brzegu &dmg gorne;j

krawedzi rury ostonowej).

Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Prowadzona prawidtowo eksploatacja jak i sama ityegs zgodnie z aktualnie
obowigzujagcym Rozporgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie
przeds¢wzig¢ mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvzigcia do sporazdzenia raportu o
oddziatywaniu ngrodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) nie ma negatggmwptywu na

srodowisko.

Warunki ochrony przyrody

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja ddwa sieci kanalizacji sanitarnej , nie jest
objety ochrony prawry ze wzgédu na szczegolne wasm przyrodnicze. Flora i fauna bytiga
stale lub okresowo na terenie ¢lgm przez urgdzenia to gatunki nie ofde ochrom prawry .
Na terenie tym nie spotykacgidwniez ssakow, ptakow, ryb, ptazéw, gadéw i owadow ,
typowych dla pasa nizisrodkowopolskich , ktére bytyby nastie krajowej gatunkow
chronionych lub te objetych ochrog czgsciows.

Brak jest rezerwatow i pomnikéw przyrody.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Ze wzgkdu na przygta technologt wykonania kanatu sanitarnego ttocznego podgzek

metod, przecisku , nie zachodzi koniecztadorzystania z wod.

6.1 Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych

Powyzsza inwestycja nie wymaga gdzer pomiarowych.

6.2 Obowiazki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Do obowhzkdéw ubiegajcego s¢ 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego uagle

- zawrzeé z Wojewodzkim Zargdem Melioracji i Uradzen Wodnych w Biatymstoku
umowe uzytkowania gruntu zajego pod inwestyej— dotyczy dziatki nr 638, dulacej
w zaradzie Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego



- uzytkowat urzadzenie zgodnie z jego przeznaczeniem,

- ponost koszty zwizane z ewentualnym powstaniem szkod z tytutu Kepkeatacii,
- utrzymywa urzagdzenia w statej sprawgai,

- przeprowadzakonserwagj zgodnie z wymaganiami wdzen,

- db& o porzdek i estetyk,

- realizow& uzgodnienia.

6.3 Stan prawny nieruchomaci usytuowanej w zasggu dziatania
Nieruchoma@¢ oznaczona numerem geodezyjnym 6388sgrunty w zargdzie Marszatka

Wojewddztwa Podlaskiego. Zagioddziatywania zamykagiv granicach dziatki nr 638.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem
Ze wzgkdu na rodzaj inwestycji oraz przyg technologt wykonania robot w olgbie dziatek

objetych inwestycy nie zachodzi koniecz®é analizy wod rzeki Ciek Spod Stadnik.

8. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego
Przedmiotowa inwestycja — budowa kanatu sanitarieganego nie wymaga korzystania z

waod regionu wodnego.

9. Wplyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe orapodziemne
Wykonawstwo robot prowadzone przy budowie kanahitamego bdzie odbywa sie bez
uszczerbku przeptywow dla ciekow phaych w tej zlewni. Wykonanie kanatu sanitarnego
ttocznego nie wptynie negatywnie na wody powierZzoive i podziemne. Przgjie kanatu
sanitarnego pod rzeglCiek Spod Stadnik wykonanedzie metod przewiertu sterowanego

bez naruszania dna, skarp i brzegow rzeki.

10. Whnioski i uwagi koncowe
Celowai¢ realizacji przedmiotowej inwestycji jest nierima w aspekcie ochrony wod i gleby
przed niekontrolowanym zrzutem zanieczysacBadowa kanatu sanitarnego ttocznego
odpowiada wymogom hydrologicznym , uwarunkowanidolegicznym i ochronie przyrody.
W zwigzku z czym wnoszo wydanie pozwolenia wodno-prawnego na warunkach

przedstawionych w operacie.

Autgpracowania : mgr in Maria Jolanta Juszciagka



OPIS W BZYKU NIETECHNICZNYM

Operat wodno-prawny zostat opracowany na wykanprzejcia kanatu sanitarnego
ttocznego pod rzekCiek Spod Stadnik w km 8 + 400, na dziatce nr g868
w miejscowdci Ostrazany w gm. Drohiczyn .

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz zggciem kanatu ttocznego pod dnem
rzeki Ciek Spod Stadnik wykonano zgodnie z wymogangowlanymi, hydrologicznymi,
ekologicznymi oraz ochrony przyrodgnodowiska.

Projektowany kanat sanitarny ttoczrnydhie wykonany z rur PE @ 90 mm. Piéoig
kanatu pod dnem rzeki wykonanedzie metod przewiertu sterowanego w stalowej rurz:
ostonowej @ 169 x 6 mm o dtugm 10 m, jak na rysunku szczegotowym, nebgkdsci
3,0 m (odlegté¢ miedzy powierzchnyj terenu przylegtego — brzegu @dmg gérnej
krawedzi rury ostonowe)).

Wszystkie robotydula prowadzone zgodnie z wymogami obgaujacymi przy
wykonawstwie powgszych obiektow.

Wybudowany kanat sanitarny zapewni odprowadzasiekéw bytowych z

miejscowdaci Ostrazany do istnigjcej oczyszczalniciekdw.



