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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENJ

<8& opisowa —

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polégbhedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przyczami w pasie drogowym ,kanalizacji ttoczne], paapowni
sciekdw i ogrodzenia przepompowdtiekdw we wsi Ostrzany w gm. Drohiczyn

1.2 Zakres i cel zamierzenia inwestycyjnego

Zakres opracowania obejmuje:

a/ kanaty grawitacyjne PVC @ 200 x 5,9 mm
b/ kanaty grawitacyjne PVC @ 160 x 4,9 mm
c/ kanat ttoczny PE @ 90 mm

d/ przepompownia sieciowa P1

e/ ogrodzenie przepompowstiekow

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ostoy stanowi rozbudogvistniepcego
systemu kanalizacji sanitarnej w tej miejscéarpskad scieki odprowadzanechla do
istniegcej w Ostrganach oczyszczalnisciekbw. Celem tego zamierzenia
inwestycyjnego jest poprawa stanérodowiska naturalnego, ggy zapobiegnie
niekontrolowanemu splywowi nie oczyszczonyébiekow do gruntu i ciekow
powierzchniowych.

1.3 Technologia wykonania

Roboty ziemne wykonywaneeda w wigkszagci mechanicznie — wykopy
waskoprzestrzenne dcianach pionowych umocnionych systemowym szalunkien
rozporowym przesuwnym. W miejscach istaog)j infrastruktury technicznej wykopy
wykonywa tylko recznie i to po wcz@iejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestorow
tych urzdzen.

Roboty montaowe — projektowany kanat sanitarny grawitacyjnyzoloy zostanie
w technologii rur litych PVC @ 200x5,9 mm i @ 1608 mm SDR 34,aczonych na
uszczelki gumowe, projektowany rurggittoczny ut@ony ledzie z rur PE @ 90 mm na
cisnienie 1,0 MPa SDR 17 PN 1@ckonych metoglzgrzewania doczotowego. Na sieci
zamontowane dula studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego — PYE, @ 600 mm
i 1000 mm oraz przepompownieiekdéw z kegow zelbetowych @ 1200 mm,
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taczonych na uszczelki gumowe (dopuszczazamiar studni rewizyjnych na studnie
zelbetowe). Kanat grawitacyjny PVC @ 200 mm w pasiegi powiatowe] w
wiekszasci wykonany lgdzie metod przecisku, natomiast przeja poprzeczne kanatu
PVC ® 160 mm lgda wykonane metaglprzecisku w rurach ostonowych.

2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Istniejca zabudowa terenu

Teren olgty opracowaniem aktualnie jest zabudowany oraz g@aggarowany,
wystepuje na nim zabudowa mieszkaniowa jednorodzin@agialowa.

Istniegce pasy drogowe agsdrogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni
asfaltowej, zwirowej i nieurzdzonej. Kanaly zaprojektowano w nieutwardzonych
(gruntowych) poboczach drég, w pasie chodnika, ggnie pomedzy krawedzig jezdni
a granicami nieruchondoi.

2.2 Istniegce uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitprg@awitacyjnej i ttocznej oraz w ich

bezpdrednim gsiedztwie wysipuje nasipujaca infrastruktura techniczna :

- sie¢ wodochgowa z przydczami

- napowietrzne linie energetyczne

- napowietrzne linie telefoniczne

- kable telekomunikacyjne i energetyczne

- kableswiattowodowe

- pas wody ptyncej (dziatka nr geod. 638)
Istniepce rowy odwadniage pasy drogowe nie mushy¢ przebudowywane
a jedynie przywrocone do stanu pierwotnego po @edeniu robot.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Budynki i budowle
Nie dotyczy.
3.2 Infrastruktura techniczna
Na przedmiotowym terenie projektuje si
- si€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze studniaewizyjnymi

- si€ kanalizacji sanitarnej ttocznej
- przepompownigciekOw sieciowa wraz z ogrodzeniem
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4.Teren inwestycji w a&ci jest wpisany do rejestru zabytkéw, dotyczy taabsk nr
ew. 568, 640, 739, 638, 642, 556, 587, 704,Z,3@5 — dzialki te ley na terenie :
rozplanowanie przestrzenne wsi Ogarmy XV-XVIII w, obszar wpisany do rejestru
zabytkéw nr rej. A-577 decyzWKZ z 23.03.1988 r. oraz na terenie Parku
Podworskiego — wpisanego do rejestru zabytkéavipdb55 decyzj WKZ z dnia
29.12.1987r.

. Teren inwestycji nie znajdujegsi granicach terenu gérniczego, na ww. terenie
nie wysgpuje wptyw eksploatacji gornicze;j .

. Na terenie inwestycji nie wygtujg oraz nie przewiduje sizadnych zagrzen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikdéw projektowanej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej.

. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowedznice wysokaciows, ktdra w wyniku
realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie — &ggenie rurocagow dostosowano do
istniegcego uksztattowania terenu z zachowaniem normatgiwvspadkow.
Planowana inwestycja nie zmieni aktualnie &ficlych stosunkow wodnych w
tym rejonie poniewakierunek sptywu wod powierzchniowych nie zostanie
zmieniony a rowy przydime zostas po robotach odtworzone.

. Inwestycg zaprojektowano w sposoéb, ktory nie przewiduje wybi
kubaturowych, jak rownienie przewiduje wycinki drzew.

. Informacja o obszarze oddziatywania projektowarezi kanalizacji sanitarne;

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tertevyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego .

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ,oykh mowa w art.28 ust.2 Ustawy
Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz.1409zejszymi zmianami ) obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji. Dotyazynasipujacych dziatek
wyznaczonych zakresem opracowania projektu :

- obeb gruntéw wsi Ostrzany dziatki nr geod. 568, 640, 739, 638, 642, T,
704, 737/2, 785.

Zasgg obszaru oddziatywania inwestycji ograniczavgicatagci na dziatkach na
ktérych zostata zaprojektowana inwestycja.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jako inweg liniowa nie zalicza sido
przedsiwzie¢ mogicych pogorszg stansrodowiska w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010sprawie przedsivzieé
mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLA NY
|. OPIS TECHNICZNY
CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyakaacji sanitarne;
grawitacyjnej z przyczami w pasie drogowym ,kanalizacji ttocznej , pa@powni
sciekdw i ogrodzenia przepompowdtiekdw we wsi Ostrzany w gm. Drohiczyn

Zakres opracowania obejmuje:

a/ kanaty grawitacyjne PVC @ 200 x 5,9 mm

b/ kanaty grawitacyjne PVC @ 160 x 4,9 mm

c/ kanat ttoczny PE @ 90 mm

d/ przepompownia sieciowa P1

e/ ogrodzenie przepompowdtiekdéw z utwardzeniem polbrukiem

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstagvopracowania przgio nas¢pujace materiaty:
- umowa zawarta z GrmgrDrohiczyn
- mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500
- wizja w terenie
- ustalenia z inwestorem
- wypis z planu zagospodarowania

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ostiay stanowi rozbudogv istniegcego
systemu kanalizacji sanitarnej w tej miejscéwrpskad scieki odprowadzanechla do
istniegcej w Ostraanach oczyszczaldciekow.
Teren inwestycji uzbrojony jest w nagtijagce uradzenia techniczne:

- sie¢ wodochgowa z przydczami

- napowietrzne linie energetyczne

- napowietrzne linie telefoniczne

- kable telekomunikacyjne i energetyczne

- kableswiattowodowe

- pas wody ptyncej (dziatka nr geod. 638)

Nawierzchnie drog : asfaltowe a weéai zwirowe i nieuradzone.
Inwestycja w wgkszasci zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi poaved|
i drog gminnych.



4. SKROCONY OPIS INWESTYCJI

Projektowana kanalizacja skladae s kanalow ulicznych grawitacyjnych, oraz
przepompownkciekdédw z przewodami ttocznymi. Kanaty uliczne z litych PVC DZ
200 mm i 160 mm SDR 34 usytuowanegp®za jezdniami i w chodniku.

Glebokas¢ posadowienia kanatow ulicznych min. 1,20 m do n3&&0 m.

Studnie rewizyjne na kanatach ulicznych @ 200twarzywa sztucznego PVC, PE

@ 600 mm i @1000 mm, wiazseliwne typu D 400 zatrzaskowezeliwa sferoidalnego,
kanaty @ 160 mm zakazone lda korkiem PVC @ 150 mm przy granicy pasa
drogowego.

Kanat ttoczny z rur PE @ 90 mm SDR 17.

5. WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Projektowana inwestycja poprawi stansrodowiska, gdy zapobiegnie

niekontrolowanemu splywowi nie oczyszczonyébiekow do gruntu i ciekow
powierzchniowych.
Nie spowoduje zanieczyszczenia ani hatasu, porieeaizowane przedsiziccie nie
bedzie powodowéa kumulacji oddziatywa negatywnych, a nasilenie ggliwosci,
zwigzane z pracami budowlanymi, wysty jedynie w fazie realizacji a wt
oddziatywanie narodowisko lgdzie miato charakter lokalny,etizie krotkotrwate i
usipi po sfinalizowaniu przedsnzigcia.

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Teren stanowi pofalowany obszar, w ghe ktérego ranice wysokdéci oshgaj
kilka metrow.
Z wizytacji w terenie wynikaze przekrdj geologiczny jest zndicowany i bardzo
zmienny. Ogolnie mma przyjé, ze do poziomu posadowienia kanalow vepsia
utwory piaszczyste, miejscami wyptija gliny piaszczyste lub piaski gliniaste, oraz na
niektorych odcinkach wysgpowanie wod gruntowych na gt. 0,5 m. Nalespodziewa
sie, ze woda gruntowadalzie wystpowata w postacigezer na r@nych gkbokasciach i
w réznych miejscach.
Jedynie na wykopach pod przepompaowaraz kanaty o gbokasci powyzej 2,00 m
nalezy przewidywa zwigkszony naptyw wody gruntowej.

.  CZESC TECHNOLOGICZNA
7. OPIS SIECI KANALOW ULICZNYCH SANITARNYCH
Scieki beda doptywa do istniejcej oczyszczalnisciekow w Ostraanach. Spadki

kanatdw § na ogét dé¢ znaczne i wystarczgje do samooczyszczenia. Minimalne
spadki to 4 %o na kanatach @ 200 mm i min.15 %. awaakach @ 160 mm.
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Kanaly uliczne projektuje siz rur PVC litych : Dz 200/5,9 mm i Dz 160/4,9 mDFS
34, iczonych na kielich z uszczaligumowy .

Kanatly keda ukladane na podsypce piaskowej z piasku dowiegmméak dla gruntow
nasnych i bez wody gruntowej natg stosowéa podsypk grubagci 10cm. W gruntach
nie nanych ( piaski pylaste ) nawodnionych nglelodatkowo wykonapod podsypk
warstwe podtaza 20 cm zewiru lub pospotki doktadnie zggzczon.

Studnie rewizyjne projektuje siz PVC i1 PE @ 600mm i @ 1000 mm . Wszystkie
studnie wyposane kgda w zelbetowy pie¢cien odchzajacy i wtaz zeliwny D 400
zatrzaskowy zeliwa sferoidalnego. Kanat grawitacyjny P\C200 mm w pasie drogi
powiatowej w wekszasci wykonany lgdzie metod przecisku ogcznej diugéci 453 m,
natomiast przégia poprzeczne kanatlu PVC @ 160 mmadd wykonane metag
przecisku w rurach ostonowych o dhégp224 m.

Dlugos¢ kanatow sanitarnych grawitacyjnyddvVC @ 200x5,9 mm - 745 m
PVC @ 160x4,9 mm - 284
Studnie rewizyjne @ 1000 mm — 14 szt.
Studnie rewizyjne @ 600 mm 23 szt.

Przegcia poprzeczne kanatu PVC @ 200 mm , PVC @ 160pndidrog powiatowg
nalezy wykona metod, przecisku w rurze stalowej ostonowej, zgodnie runkami
zarzdcy drogi a w drogach gminnych nafevykona rozkopem potowkowym.
Przewierty w rurze ostonowej stalowej @ 273x9 mm €t. 29 m, szt. 2- dotyczy
kanatu PVC @ 200 mm

8. ILOSC SCIEKOW | WYNIKI OBLICZEN

Obecnie projektuje si23 szt. przydczy w pasie drogowym, do granicy nieruchgeio
Przykto, ze w przyszitéci ilos¢ podhczen wzrosnie o ok. 5 % w zwizku z
podiaczeniem pozostatych posesiji .

Dla kazdego podiczonego obiektu przyjmuje eskrednio 4 mieszkacdw i zwycie
wody 125 I/m/d.

Dla obliczenia wielkéci przepompowni obliczono doptyw maksymalny chwijowo
przepompowni przyjmgg wspotczynnik  nierownomiergoi dobowy 1,5 i
wspotczynnik nieréwnomierrioi chwilowy 2,5.

Maksymalny chwilowy doptywéciekOw przy wciu do oczyszczalni mie wynieé ok.
2 I/s.

Dla kanatow ulicznych grawitacyjnych prz& ze wzgéddw eksploatacyjnyckrednic
minimalmng 0,20 m.

Przyjmupc dopuszczalne napetnienie 50% otrzymamy maksyairepustowss 14
1/sek co przewssza obliczeniowe maksymalne przeptywy.

Przepustow& rurochgow ttocznych jest uzateiona od wydatku pompy przy
okreslonej wysokdci niezlzdnego podnoszenia i wynosi max. 2 I/s.
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9. KANALY PVC & 160 mm

Zaprojektowano kanaty w taki sposob aby ativa ¢ odbiorsciekow ze wszystkich
budynkow i posesji obfych zakresem opracowania.
Kanaly zaprojektowano z rur litych PVC @ednicy @ 160 x 4,9 mm SDR 34,
zakaczone korkiem z PVC @ 150 mm w pasie drogowyny granicy z posesgj Do
tych przykanalikow wigciciele posesiji édg odprowadzéascieki z instalacji z budynku.
Przylacza kanalizacyjne na posesjach (niect@bjniniejszym opracowaniem) naje
wykonywa wg pongszych zasad.
W przypadku, gdy obecnigcieki zbierane g w zbiorniku nascieki /szambo/ nals
doprowadzt $cieki do studni rewizyjnej bezprednio z budynku omija¢ zbiornik lub
tak przebudowa zbiornik, aby scieki nie zatrzymywaly si w zbiorniku lecz
przeptywaty do kanatu.
Studnie rewizyjne na posesjach powinny by wykonane z PVC @ 425 mm z
teleskopem i wtazerzeliwnym typu lekkiego 12 t .
Glebokasé¢ studni rewizyjnej przyto standardowo 1,40 m pamej terenu. W miejscach,
gdzie przygcie tej gkbokasci zmusito by do pogbienia kanatu ulicznego ograniczono
gtebokas¢ studni rewizyjnej do ok. 1,0 m. pamy terenu. Radna terenu przyjmowana
na podstawie kzdnych terenu podanych na mapie. Magec faktyczne rgdne terenu
rozni¢ sig od przygtych w projekcie.
W przypadku znacznych #dic naley dostosowa& wierzch studni do faktycznie
Istniegcego poziomu terenu i ewentualnie skorygbw&bokas¢ studni sprawdziwszy
uprzednio, czy kanatcbizie miat dostateczny spadek w kierunku kanatuzokgo
zbiorczego tj. minimum 15 %o.
Spadki kanatéw do kanatu zbiorczego zaprojektowarzy uwzgédnieniu gébokasci
projektowanych kanatow zbiorczych ulicznych.
Minimalny spadek kanatu nie ma® by mniejszy nk 15 %eo.
Spadek na catej diuga kanatu na odcinku poruzy studniami rewizyjnymi powinien
by¢ jednostajny.
Wiaczenie do kanatu ulicznego te by poprzez trojnik ukény /45°/ wstawiony w
odpowiednim miejscu na kanale ulicznym lub be&zednio do studni rewizyjnej na
kanale ulicznym.
Przy instalowaniu tréjnikdw zadbaby dolna krawdz koncowki odgat¢zienia trojnika
znajdowata si co najmniej 3 cm ponad dnem kanatu.
W przypadku gdy podczas budowy zaistnieje kolizjainmymi urzdzeniami
podziemnymi tj. gdy kanat "trafia” w inny przewdég nwodociagowy naley przewod
wodochgowy przebudowa
Kanaly naley uktad& w zalenosci od warunkéw gruntowo-wodnych na podsypce
piaskowej lub podsypce i pocho podobnie jak kanaty uliczne.

Projektuje st kanaty z rur litychPVC @ 160 mmSDR 34 szt. 23 dt. 224 m
Wszystkie projektowane kanaty PVC @ 160 mm wykonan®eda metody przecisku
w stalowych rurach ostonowych @ 273x9 mm.
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10. RUROCAG TLOCZNY

Projektuje si odprowadzenigciekow rurocagiem ttocznym z przepompowni do
studni rewizyjnej na terenie oczyszczaiciekow.
Projektuje st rurocig ttoczny z ruPE SDR 17 : @ 90 mm - dt. 229 m
Rurochag ttoczny hczony kdzie w technologii zgrzewania doczotowego. Ra@ej
rurociggu ttocznego pod drag pod ciekiem (wp) wykonanegtlizie metod przecisku
w rurze ostonowej stalow& 169x6 mm o dt. 24 m, szt. 2

11. PRZEPOMPOWNIASCIEKOW

Projektuje il przepompownisciekow. Naley wykon& ja zgodnie z
zatazeniami konstrukcyjnymi dla przepompowni. Wymianyarametry techniczne
zgodnie z zajcznikiem Nr 16. Korpus przepompowni zgow zelbetowych agrednicy
1200 mm, z betonu klasy B45, wodoszcz&tiy/8, fczonych na uszczelki gumowe.
Przepompownia powinna byvyposaona w zamontowaywewngtrz drabirg ztazow,
porecze przy wejciu przy przepompowni, pomost eksploatacyjny , @dmice pomp,
tancuchy, stopy sprgajpce do automatyczneggckzenia pomp z rgrttoczm -
elementy wykonane ze stali kwasoodpornej. Do wanjfyprzepompowni stosowa
kominek wentylacyjny z biofiltrem , eliminggym przykre zapachy — zastosaware
nawiewry zakaiczorg ok. 30 cm ponad poziomem maxgiekow i rug wywiewns.

W przepompowni naley zastosowadwie pompy zatapialne z wolnym przelotem.
Do pomiaru wysoksri poziomu zwierciadtaciekdw w przepompowni zastosodva
nalezy son@ hydrostatyczas z wyjsciem analogowym i eliminagjzaktocé, sterujca
prag pomp. Bezpérednio przy przepompowni nalgumiesci¢ szat sterownicz ze
sterownikiem . Dodatkowo szasterownicz wyposay¢ w modem GSM, poprzez
ktory odbywé si¢ bedzie przekaz danych — powiadamianie m. in. awaridaraku
napkcia elektrycznego.

W przepompowngciekéw , na ruroagu ttocznym , naley zamontowa odpowiednio
zasuw & 80 mm.

Parametry  przepompowni podano w aezhiku Nr 16 oraz w zal@niach
technologicznych .

Ogrodzenie przepompowni o wymiarach 1,8 m x 3,0znfurtka projektuje s¢ z
elementow systemowych metalowych, na stupkach metadh i cokole betonowym.
Teren w ogrodzeniu przepompowni utwatdaolbrukiem o gr. 8 cm.

12. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
Wykopy

Przed przysipieniem do rob6t nahy ustalc w porozumieniu z zagglcami drég
organizag} ruchu na czas budowy kanalizaciji .
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W drodze powiatowej na warunkach Powiatowego gthrZdDrog w Siemiatyczach oraz
w drogach gminnych roboty ziemne i odbudonawierzchni naley wykonywa na
ponizszych warunkach :

- wymiana gruntu w wykopie na niewysadzinowy , drzag:szczg mechanicznie
przy wyciu zagszczarek warstwami grubm 20 cm przy wilgotnéci optymalne;j
gruntu w granicach 0,8 — 1,25, wghkik zag:szczenia gruntu Is = 0,98 ,

- podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kanego stabilizowanego
mechanicznie grulsoi minimum 25 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego o grébo4 cm w miejscach odbudowy
jezdni,

- warstwascieralna z betonu asfaltowego o grétiat cm w miejscach odbudowy
jezdni

- wymiana krawznikdéw na tawach betonowych,

- wysokaciowa regulacja istniegej infrastruktury wod.-kan. (skrzynki uliczne
wodocigowe, studnie rewizyjne, itp.),

- odbudowa chodnikéw i wjazdow na posesje w miejstidt oraz na odcinkach
uszkodzonych w trakcie budowy kanalizacji aglevykona z nowych materiatow
posiadagcych wymagane przepisami atesty.

- nawierzchnia z mieszankiirowo-piaskowej o grukiei min. 20 cm

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej do odbudowy (jedni) — ok. 150 m,
Przebudowa kraweznika betonowego — ok. 150 m

Nalezy w ww. technologii odbudowawszystkie uszkodzone w trakcie robot miejsca w
jezdni (poza olsbem robot).

Wykopy pod projektowane kanaty grawitacyjne ,ruggcittoczne przewiduje sijako
mechaniczne wskoprzestrzenne z umocnienieftian wykopu za pomac bali
szalunkowych stalowych /wyprasekida tez szalunkdw skrzyniowych.

Do wykopu naley stosowa koparki podsibierne o poj. tgki 0,6 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 ton. Pidiger sk, ze urobek
wydobywany z drogi wzdiukrawedzi jezdni, trzeba dglzie wywozé na odlegté¢ do

3 km.

Przegcia poprzeczne kanalizacganitarg pod drog powiatowg wykona przeciskiem
(przewiertem) w rurze ostonowej na catej szeéoskpasa drogowego bez zajmowania
jezdni oraz bez naruszania podziemnychadem drogi , w sposéb zapewnay
utrzymanie istniejcej statecznii i nosnosci podtaza oraz nawierzchni drogi.

Kanat grawitacyjny PVCGD 200 mm w pasie drogi powiatowe] wakszaci wykonany
bedzie metod przecisku o gcznej dtugéci 453 m, natomiast przZsjia poprzeczne
kanatu PVC @ 160 mme¢hla wykonane metagd przecisku w rurach ostonowych o
diugasci 224 m.

W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem oraz w pobli statych punktow osnowy
geodezyjnej wykopy naky wykona& recznie. W miejscach kolizji z wodagiem lub
kablami naley istniegce uradzenie odpowiednio zabezpieézypodwieszac w
specjalnych uchwytach do dwuteownika.
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Lini¢ napowietrzne naky zabezpieczy odpowiednimi odegami lub przez
podbicie fundamentow.
Podczas prac ziemnych natezabezpieczy/przed zniszczeniem znaki geodezyjne.
Wykopy pod przepompownigciekdw naley wykona mechanicznie z umochnieniem
$cian wykopu za pomaagrodzic.
Na czas prowadzenia robot ziemnych wykopy haleabezpieczy przez ich
ogrodzenie, éwietlenie i oznakowanie.
Roboty ziemne i budowlane nale prowadzt pod nadzorem o0sOb posiagtajch
uprawnienia oraz zgodnie z nagBN-68/B—06050.
W miejscach wysgpienia gruntdw nierkmych tj. torfy i pyly naleéy grunt nienény
wybrat i zasgpi¢ go odpowiedry zasypls.
Tymczasowe pomosty.
Nalezy zapewnt dojazd do posesji , wzdtuktorych prowadzonegsroboty ziemne -
mostami przejazdowymi.
Nalezy rowniez zapewnt pieszym dosp do budynkow - ktadkami.
Uktadanie kanatéw i ruroggow ttocznych
Montaz wszystkich przewodéw nalg wykona zgodnie z Instrukgj montaowg
producenta rur oraz niektérymi ustaleniami normy-BRIB-10735.
Montaz rurochggow naley prowadzé recznie.
Zwraca s¢ szczegoOlnie uwagna trudne warunki gruntowo-wodne gatkoniecznéc
scistego przestrzegania instrukcji maomdaej producenta rur.
Ponkej podaje s 0ogolne zasady ukladania rur z tworzyw sztucznyCN PPE :
- rozdeskowanie wykopu w strefie rurggu, naley wykona& rownolegle z
zagszczeniem obsypki,
- pod rury stosowawarstwe wyréwnawca z piasku zezwirem, ktérej nie natey
zagszcza,
- obsypk w strefie z boku rury zagzcz& powinno s¢ przed utaeniem rur
recznie grubécig warstwy 10 cm, zalecagstag:szcz& obsypk jednoczénie
po obu stronach rury. W beZpadniej bliskdci rury /10 cm/ zagszcza
jedynie ubijakami drewnianymi,
- strek nad rug grub. 30 cm i szer. rury zeggcz& jedynie gcznie, potem mma
mechanicznie,
- pierwsz warstwe az do osi rury zagszcz& bardzo ostrinie, aby unikgé
zniszczenia rury,
- po zagszczeniu 1-szej warstwy ubijanie warstw powinno \oddgE Sic w
kierunku odécian wykopu do ruroggu,
- niedopuszczalnym jest wykonywanie obsypki przezpb@ednie spuszczanie
ziemi na rurogg z wywrotek.
Stopien zagiszczenia gruntu, rodzaj 1 grudo materialu podiba wzmocnionego,
podsypki i obsypki pokazano na rysunku szczegotowym
Montaz rurochggow naley prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu
rzednej nizsszej do wysze). Bose kace rur nasmarowangodkami utatwiagcymi
paslizg mazna wcisk& jedynie do miejsca zaznaczonego na rurze. Nie avelcisk&
do oporu.
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Do zasypki wykopu mma przysipi¢ po kontroli stopnia zagzczenia obsypki
rurociggu oraz po probach szczedoo lub cknienia. Stopig zagszczenia zasypki
zgodnie z wymaganiami zadcy drogi.
Materiat zasypki nie mae zawiera czgstek wekszych od 6 cm.

13. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zwierciadto wod gruntowych nie wystpowa w projektowanych wykopach pod
kanaty. Przewiduje sinatomiast gczenie wody z&cian i dna wykopu. 3& wystepuje
znacacy naptyw wody nalgy wykon& drena na poditau zezwiru lub pospotki dla
odsgiczenia wody i odprowadzijg do studni zbiorczych érednicy 0,5 m i wysokszi
0,70 m. umieszczonych w wykopie. g&t pompowéd wode pomp zatapialg do
pobliskiego rowu.

W wypadku wekszego doptywu wody zamontowaw warstwie podiga rug
drena&ows i odprowadzi do studni j. w.

W gruntach pylastych nawodnionych zaélbaby nie wyptuké gruntu pod poziomem
uktadania rur i nie spowodowajawiska kurzawki przez zbyt szybkie odprowadzenie
wody.

Przyjto, ze ok. 40% catej diugai kanatu lgdzie wymagato robét odwodnieniowych t;.
pompownia wody i wykonania podia, w tym [gdzie wymagato robét
odwodnieniowych z wykonaniemaszkéw w podigu | pompowania ze studni
zbiorczych rozstawionych co ok. 50 m.

Przyjmupc, ze odcinek 200 m zostanie wykonany wagui 1 tygodnia ize bkeds
pracowaty 2 pompyrednio po 24 godziny na debotrzymamy godziny pracy pomp.
Powyssza warté¢ jest jedynie orientacyjna. W czasie budowy powinhg
kontrolowana i rozliczana przez inspektora nadzargodnie z dziennikiem
pompowania.

Dla wykonania wykopu i zabetonowania dna pod zlkiem przepompowniciekow
niezledne Igdzie wykonanie odwodnienia. Dla odwodnienia wykopood
przepompowrd przewiduje sj zastosowanie igtofiltréw wykonanych na zewm
wykopu w odlegtéciach do ok. 1,0 m. a wé ok. 20 igtofiltrow do gt. 6 — 7 m.

Ze wzgkdu na spodziewane wygiowanie gruntow pylastych nale zastosowa rure
wyptukujaca /obsadow/ o zwikkszonejsrednicy umaliwiajaca zastosowanie obsypki
filtruj ace;.

Materiat obsypki naley tak dobré aby nie wyptuké rodzimego gruntu.

Stosunek wielkéci ziaren gruntu do ziaren obsypki powinient b granicach jak 1:5
do 1:10.

Przykto, ze wykop i zabetonowanie dna pod pompawpotrwa ok. 7 dni, a Wt czas
pompowania dla kalego obiektu 7 x 24 = 168 godz.

Réwniez wykopy pod kanatl sanitarny m@gby¢ odwadniane przez zastosowanie
igtofiltrow. Zakres robdét odwodnieniowychethzie ustalany w trakcie prowadzenia
robét, w zalenosci od ksztattowania sipoziomu wod gruntowych.
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14. UWAGI KONCOWE

- zachowa przepisy BHP dotyexe robdt ziemnych, skarpowania wykopow,
skladowania urobku, szalowania wykopow itp.

- zachowé& warunki podane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejorergetyczny
Bielsk Podlaski, Powiatowy Zayd Drog w Siemiatyczach, Orange Polska S.A.,
Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkowz ogasploatatora drog
gminnych

- roboty prowadz pod statym nadzorem kierownika budowy (z uprawiaiemn
budowlanymi).

Wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnienidotarzrowych zostaty
uwzglkdnione w niniejszym opracowaniu.

Projektant nie ponosi odpowiedziafto za istniejce podziemne 1 nadziemne

uzbrojenie terenu nie wykazane przezzBjugeodezyjne na podktadach geodezyjnych
lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanerterenie.

Autor opracowanmgr ire. Maria Jolanta Juszciagka
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15. ZAL OZENIA TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

1. POLIMEROBETONOWY KORPUS PRZEPOMPOWNI

Korpus przepompowni stanowi prefabrykowany zbiompzekroju kotowym @ 1200 mm. Zbiornik
wykonany jest z prefabrykowanych element@ibetowych — z betonu B45, wodoszczéthd/8 —
kregi taczone na uszczelki gumowe.

Zbiornik montowany jest z nagtujacych elementow:

m  kregu dennego;
m  kregow nadbudowy;
m plyty nastudziennej z otworem montavo-eksploatacyjnym.

Elementy te pozwalgj na budow studni o zadanej wysokéci. taczenie poszczegdllnych
prefabrykowanych elementéw wykonuje gia pomog uszczelek gumowych.gczenie to zapewnia
szczelnéc¢ zbiornika przepompowni.

Otwory w korpusie pompowni unabiwiaja podgczenie ruroggdw: wlotowego i wylotowego oraz
doprowadzenie przewoddw elektrycznych. Wymiary otiwo dostosowane gs do wielkaci
rurocggow. Przejcia przez s$ciany studzienek wykonuje ¢si jako szczelne w  stopniu
uniemaliwiajgcym infiltracjc wody gruntowej, jak i eksfiltragjsciekow.

Wentylacg pompowni zapewnigj kominki wentylacyjne, ktérych lokalizacja uzafeona jest od
wymaga lokalnych.

Otwor montaowo-eksploatacyjny pompowni uzbrojony jest we wikki EU 960x960 do stosowania
w terenie zielonym, wykonany ze stali kwasoodpotabjaluminium - materiaty odporne na korgzj
Wiaz jest zabezpieczony zamkiem przed otwarciemezorosoby niepowotane. Wypaseay
dodatkowo w blokagluniemaliwiajaca samoczynne jego zamkuoie w trakcie obstugi pompowni.

Wymiar otworu dostosowany jest do wymiaréw pompniazliwia bezkolizyjny monta
i demonta pomp (zgodnie z Rozpgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438).

I.LA. WYPOSAZENIE DODATKOWE KORPUS POMPOWNI

1. pomost eksploatacyjny
2. drabina ze stali kwasoodpornej
3. zurawik o udwigu max 250 kg

Dla ewentualnej obstugi pompowni oraz zasuw wsgven zbiornika przewidziano zamontowanie
wewmngtrz korpusu drabiny zfazowej oraz pomostu ekspgmtego wykonanych ze stali
kwasoodpornej

2. UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY
Zestawienie materiatowe (na jedprzepompown):

- orurowanie DN 80 mm ze stali kwasoodporaegbnej na kotnierze (aluminium¥iuby (stal
kwasoodporna) z armatuodcinajca i zwrotr:



17

- zawory zwrotne DN 80 - 2 szt.
- zasuwy odcinace mekkouszczelnione DN 80 i DN 100
do montau wewngtrz zbiornika - 2 szt.
- pompy zatapialne z wolnym przelotem o mocy 4,4 k¥t - 2 szt.
- kolano sprzgajce do pompy - 2 szt.
- prowadnice, tacuchy - stal kwasoodporna -2 kpl

Piony ttoczne wewstrz pompowni § wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-ERBS61,
taczone za pomackotnierzy aluminiowych. Uszczelki dla pozer kotnierzowych s wykonane z
gumy odpornej na dziatanéeiekdw. Wszystkie spoinyagsvykonane w technologii wiaiwej dla stali
kwasoodpornej metadTIG, przy wyciu gtowicy zamknitej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowe.

Prowadnice pompaswvykonane stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088/szystkie
pofaczeniasrubowe §ruby, naketki, podktadki) jak i elementy kotwce konstrukcje nime i wsporcze
do obudowy wykonanegsv catagci wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN1BRN88-1.
Zasuwy zamontowane sv Sposob, ktory umiiwia ich otwieranie i zamykanie z poziomu terebaz
koniecznéci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozgdeeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438).

2.1 POMPY

Nalezy zamontowa pompy do :

- pracy przy temperaturzeiekéw do 40°C,

- sciekow zawtdknionych ze sktonécia do tworzenia siwarkoczy,
- sciekdw zawierajcych substancje state,

- sciekow zawierajcych substancje o dziataniaiernym,

- sciekdw zawierajcych powietrze i gazy,

- sciekow surowych

Dane techniczne :

Pompy pionowe, jednostopniowe, zatapialne, w wegsjizabezpieczeniem antywybuchowym,
obudowa z poziomym kédem ttocznym, wirnik z wolnym przelotem, przystosm& do instalacji
stacjonarnej w komorze mokrej, z prowadnicami zai &wasoodpornej i stapsprzgajca do
automatycznegaézenia pompy z rgrttoczrg. Pompy pracow@beda w systemie naprzemiennym.

tozyskowanie : wat wspoélny pompy i silnika, nazyskach kulkowych poprzecznych i skgch,
smarowanych smarem statym.

Uszczelnienie : na pigieniach §lizgowych z weglika krzemu, niezalme od kierunku obrotow,
komora olejowa uszczelniona uszczelnieniegglawym po stronie komory silnika, dopuszczalna
praca na sucho, weje kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym.

Silnik : zatapialny, stopieochrony IP68, wdczanie poprzez specjalny wtyk lub sterownik, choowi
przez termostaty uzwojeniowe.

Materiatly : obudowa pompy, silnika i wirnikazeliwa szarego GG. Wat catkowicie zamétyi przed
medium, kabel zasilagy w dodatkowej ostonie gumowe.

Montaz : pompy do montau w pozycji pionowej na stopie z prowadnicami. Pgeye kotnierzowe
zgodne z DIN, mziwe stosowanie ztza paarniczego lub przgycza do wza.

3. SZAFA STEROWNICZA

Szafa sterownicza zlokalizowana begpdnio przy pompowni.
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Obudowa szafki wykonana z aluminium 2z podvedphyta czotowy o stopniu ochrony IP-55,
wyposaona w uklad antykondensacyjny, malowana proszkovdmieszczona na cokole
aluminiowym o wysokéci 60cm, malowanym proszkowo.

Uktad sterowania pompami opierg si sterownik.

Sterownik jest umieszczony na wepnznych drzwiach rozdzielni, wyposany jest w wywietlacz
LCD z podwietleniem, dostosowany do pgdker modutowych.

Zalety sterownika jest mdiwos¢ zaprogramowania przy wykorzystaniu wbudowanej kdduvy i
wyswietlacza LCD lub z komputera (opcjonalny kabeloftware). Sterownik pozwala na tworzenie
programu stergpego bez podtzenia z modutem, symulgcjdziatania uktadu (programu) na
komputerze, drukowanie schematu blokowego, archiegizorogramu na twardym dysku, przesytanie
programu z PC do sterownika (i odwrotnie). Progstenupcy wprowadzony do sterownika oraz dane
zapisywane gw nieulotnej pamici EEPROM.

Funkcje realizowane przez ukiad sterowniczy:

m sterowanie automatyczneczne z wykorzystaniem sterownika programowalnegoyqiskow
oraz czujnikbéw poziomu,

m kontrola 5 pozioméwiciekow, w tym suchobieg oraz awaria-przelew (2eyst odczytu
poziomow sygnalizacyjnych),

®m haprzemienna praca pomp,

m  mozliwos¢ odstawienia kadej z pomp,

m W przypadku zajczenia pomp w systemieaznym istnieje maiwos¢ spompowanidciekdw
ponizej poziomu ,,minimum

m mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

m kontrola napjcia zasilajcego (zgodn&t faz, symetria, wartg napkcia),

m Kkontrola i diagnozowanie za pompodiod LED umieszczonych na weetrenych drzwiach
szafy stanu pracy i awarii pomp i zasilania,

m Kkontrola zadziatania zabezpieazarzecyzeniowych (przekanikow termicznych i czujnikow

zabudowanych wewgtrz pomp),

sygnalizacja awarii, uktad wspotpracuje z sphgidrostatycza i 2 ptywakami;

zabezpieczenie przeciwpaemiowe (wyhcznik raznicowo-pgdowy),

zabezpieczenie przeciw przegowe typu C,

licznik pracy kadej z pomp,

uktad akustyczno-optyczny sygnalizay stan alarmowy, zainstalowany na obudowie

rozdzielnicy z uktadem podtrzynmagym zasilanie,

gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem,

gniazdo/przejcznik do podiczenia agregatu gulotworczego,

Rozdzielnia automatyki zasitgjo - sterujcej fagczy w jednej zwartej obudowie funkcje obstugiwania,
sygnalizowania, zabezpieczenia i sterowania grgommp zatapialnych zainstalowanych w
przepompowni. Rozdzielnia jest wypasaa w obudow o szczeln& od wptywow ciat obcych IP 55.
Na szafie zainstalowano optycznpadgkowy sygnalizator awarii. W rozdzielni automatyki
zamontowano kabel grzejny o mocy 25W/m. Kable amsé& pompy oraz kable sygnatowe do
rozdzielni naley wprowadzé poprzez dtawnice.

W uktadach zasilania pomp zastosowano rozruch Bezga.

W celu ochrony pomp przed uszkodzeniami wyrjkgini z nieprawidtowych warunkéw zasilania,
pracy oraz sterowania wykorzystano zabezpieczemggcowe | przegzeniowe w torach pdowych
oraz ochrog od zaniku i ztej kolejngci faz w torze sterowania. Rozdzielnia wypossa jest w
sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizatawigkowy uruchamiany jest po zaistnieniu awarii na
1 minue co okoto pét godziny, do chwili uswtia awarii. Sygnalizatorswietiny pulsuje
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rownomiernie, do chwili usugcia awarii. Istnieje madiwos¢ odigczenia sygnalizatora
dzwickowego, przy pomocy przgiznika na klucz, znajdagego s¢ po lewej stronie sterownika.
W celu uniemaliwienia pojawienia s roznych potencjatdw i niebezpiecznych ngpina
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowankorpusy silnikow pomp), zastosowano
pofagczenia wyréwnawcze, przewod wyrownawczy wngleprowadzé od punktu do punktu z
koncowym podiczeniem do gtébwnej szyny ekwipotencjalnej.

3A. WYPOSAZENIE DODATKOWE SZAFY STEROWNICZEJ - modem GSM
W szafie sterowniczej przewidziano zastosowanieutho@SM 0 nasipujacych wigciwosciach:

* Funkcja modemu zewtrznego dla centrali alarmowej CA-64 (wspoétpraqgaagramami
DLOADG64 i GUARDG64).

* Realizowanie palczer przychodzcych i wychodzcych do sieci telefonii kablowej i
bezprzewodowej (komorkowej)

Sygnalizacja pogiia (odebrania) patzenia inicjowanego z zaciskow T-I, R-l modutu
poprzez zmigrpolaryzacji nagicia na tych zaciskach (mlowvosc taryfikacii).

» Wspodtpraca z centralami PBX jako dodatkowa liniavagrzna.

* Obstuga wybierania tonowego i impulsowego.

e Zastpowanie bezpwedniego dospu do telefonicznej sieci kablowej oraz dmst do niej
przez central wewretrzng.

» Cztery wejcia, ktorych naruszenie i powr6t do stanu normadnewg byé monitorowane
przy pomocy wiadonmiei tekstowych SMS, wiadondoi dzwieckowych lub informacji typu
CLIP.

 Trzy wyjscia realizujce funkcg sterowania urglzeniami elektrycznymi (na przykfad
przekanikami podiczonymi bezpérednio do modutu).

* Wyjscie sygnalizujce awarg linii telefonicznej i telefonu komérkowego.

* Powiadamianie (monitorowanie) testowe w celu pats@enia sprawniei modutu.

* Mozliwosé¢ sterowania aktywrizia wyjs¢ (np. wyzwalanie sygnalizatora po zadziataniu cizujk
alarmowej) poprzez naruszenie wédub wywotanie telefoniczne typu CLIP.

« Zdalne kontrolowanie stanu wyj oraz blokowanie wé§ modutu poprzez wykorzystanie
wiadomgaci tekstowych SMS lub sygnatow tonowych (DTMF) kiawry telefonu.

* Mozliwos¢é rozpoznania komunikatu skierowanego do systemywmiawczego (pager) i
przestania go w formie wiadordm tekstowej SMS pod dowolny numer telefonu
komdrkowego. Wiadomimi SMS g zawsze przesytane, niezaléee od obecndi zewretrznej
linii telefonicznej

* Mozliwosé ograniczenia dogpu do telefonu komdrkowego poprzez realizowanieqash na
32 scisle okre&lone numery lub ograniczenie dgstych numerow przez oldlenie ich
pocztkowych cyfr.

4. DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA PRZEPOMPOWNI OR AZ SERWIS

Dokumentacja techniczno- ruchowa przepompowni dcasaa jest dlaaytkownika przez producenta
przy dostawie przepompowni.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przepompownpexeni producent
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OPINIA GEOTECHNICZNA

w zakresie ustalenia geotechnicznych warunkéw bydseci kanalizacji sanitarne;j

w obrebie gruntéw wsi Ostreany dziatki nr geod568, 640, 739, 638, 642, 556, 587,
704, 737/2, 78% gm. Drohiczyn

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnejha dziatkach zostata zaliczona do
pierwszej kategorii geotechnicznej o statyczniegmaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych ,térich jest zapewnienie
minimalnych wymagadla infrastruktury technicznej .

Ocerg warunkow gruntowo-wodnych dokonano na podstawigi Wakalnej na
dziatkach przeznaczonych pod inwesgycj

Stwierdzono :

-w/w dziatki na gruntach wsi Ostrany w gminie Drohiczyn zlokalizowaneg &
otoczeniu istnigjcej zabudowy mieszkalnej i gospodarcze; .

- warunki posadowienia -proste — na poziomie pogaehia wys¢puja warstwy
gruntow jednorodne genetycznie i litologicznie legapce poziomo . $to grunty
przepuszczalne tj. piaski drobn&ednie z domieszkglin. Brak jest gruntow
stabonénych oraz gruntéw organicznych i niekontrolowanyesypow . Zwierciadto
wody gruntowej ksztattuje sponizej poziomu posadowienia i na pewnych odcinkach
powyzej .

W przypadku natrafienia na wedruntows w czasie wykonywania prac , zwierciadto
wody gruntowej naley obnizy¢ poprzez zastosowanie tymczasowych studni
drenarskich i pompowania wody lub mejagtofiltrow.

Opracowata : mgr im Maria Jolanta Juszcagka



