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Dotyczy: uzgodnienia przej$cia kanalem tlocznym sanitarnym przez rzeke Ciek spod Stadnik w

miejscowosci Ostrozany . em. Drohiczyn.

Nawigzujac do przedlozonego operatu wodno prawnego dotyczacego przejscia kanalem

ttocznym sanitarnym przez rzeke Ciek spod Stadnik w miejscowosci Ostrozany , gm. Drohiczyn,
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku, dziatajac z upowaznienia
Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego, uzgadnia projekt i podaje warunki wykonania tej
inwestycji w obrebie wystepujacych wod i urzadzen wodnych.

Projektowany kanat sanitarny ttoczny wykonany bedzie z rur PE @90 mm. Krzyzuje sig

on z rzekg Ciek spod Stadnik w km 8+400. Rzeka Ciek spod stadnik jest woda publiczng
stanowiaca wihasnos¢ Skarbu Panstwa, w stosunku, do ktorej prawa wlascicielskie wykonuje
Marszalek Wojewodztwa Podlaskiego.

Przy projektowaniu i wykonawstwie rob6t w obrgbie rzeki nalezy zachowac nizej

wymienione zasady.

1.

Projektowany obiekt liniowy podziemny powinien by¢ wykonany, metoda przewiertu lub
przecisku sterowanego, w rurze ostonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, na
glebokosci, co_najmniej 1.5 m. ponizej dna, a w przypadku, jesli koryto cieku wskutek
zamulenia bytoby plytsze niz 1,5 m., glebokos$¢ ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 3,0 m.
od powierzchni brzegu (odleglos$¢ miedzy rzedng dna, lub brzegu a gérna krawedzig rury
ostonowej).

W $wietle art. 122, ust. 1, p-kt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z
2015r., poz. 469 - jednolity tekst z pdzniejszymi zmianami) na wykonanie urzadzen
wodnych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje si¢ rowniez
(art.9, ust. 2, p-kt 1b) do prowadzonych przez wody obiektow liniowych, w tym
przypadku kanahu tlocznego sanitarnego.

Wykonanie przejscia i jego eksploatacja w obrebie dzialki stanowiacej wlasnos¢ Skarbu
Panstwa, wiaze sie rowniez z koniecznoscig spetnienia wymogu art. 20 Prawa wodnego i
przepisow wykonawczych wydanych w oparciu o ten artykul - Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie oplat rocznych za oddanie w
uzytkowanie gruntow pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90 z pdzniejszymi
zmianami). Czyli inwestor i zarzadca niniejszego obiektu powinien po uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego wystapi¢ z wnioskiem o zawarcie umowy uzytkowania tego



gruntu z WZMiUW w Biatlymstoku. Umowa ta stanowi¢ bedzie zgodg na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane i pdzniejsza eksploatacj¢ sieci w obrgbie rzeki.

4. 7 wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do rob6t w obrgbie waod
publicznych, inwestor podziemnego obiektu liniowego powinien zapewni¢ nadzor
techniczny i powiadomié¢ o terminie wykonania WZMiUW O/T Bialystok, prowadzacy
sprawy z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego.

5. Przed zakonczeniem rob6t wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracyjne powinny
byé¢ doprowadzone do wlasciwego stanu (odmulenie, naprawa umocnien, wykonanie
zabezpieczen i.t.p.).
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