POWIATOWY ZARZAD DROG Siemiatycze dn. 20.06.2016 r.

w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul.11 Listopada 253
CPZD 344 442 402016526 o5

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.

2015r., poz. 460 z p6ézn. zm.), § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z
2016r., poz. 23) oraz uchwaty Nr 11/80/11 Zarzadu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 04 maja 2011r. w
sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

po rozpatrzeniu wniosku nr RG.3040.55.2016.MK z dnia 16.06.2016r. wniesionego przez Burmistrza
Drohiczyna ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej i przepompowni $ciekow
we wsi Ostrozany, gm. Drohiczyn

b2

zezwalam

. Na umieszczenie, w pasie drogowym drég powiatowych: nr 1735B dz. nr geod. 587 obregb

Ostrozany, nr 2101B dz. nr geod. 704 obrgb Ostrozany, nr 1711B dz. nr geod. 785, obregb
Ostrozany, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @ 200x5.9mm i PVC @ 160x4.9mm oraz
kanatu tlocznego PE @ 90mm.

Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 32 ust. 4 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi
zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie rob6ot w pasie drogowym.

Strona przed rozpoczgciem prac budowlanych zobowiazana jest uzyska¢ stosowne zgloszenie
budowy albo wykonania rob6t budowlanych oraz nie p6Zniej niz w terminie 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu, do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym celem umieszczenia urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ustala sig¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

przejscia poprzeczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalu tlocznego
pod drogami wykonaé przeciskiem (przewiertem) w rurze ostonowej na calej szerokosci pasa
drogowego,

roboty wykonywa¢ bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze, pod warunkiem catkowitej
odbudowy zajmowanej czesci pasa drogowego,

odbudowa kraweznika, chodnika i wjazdow na posesje w miejscu robdt oraz na odcinkach
uszkodzonych w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej, wykonana z nowych materialéw
posiadajacych wymagane przepisami atesty,

w przypadku uszkodzenia nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ do pelnej grubosci
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, zgodnie z technologia wykonywania robot,

wymiana gruntu w wykopie na niewysadzinowy, grunt zageszcza¢ mechanicznie przy uzyciu
zageszezarek warstwami grubosci 20cm przy wilgotnoscei optymalnej gruntu 0,8-1,25, wskaznik
zageszezania gruntu Is =0,98,

podbudowa z kruszywa lamanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
grubosci minimum 25¢m,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 4em,

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,

w przypadku kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgcego
urzadzenia lub sieci po wezesniejszych ustaleniach z wlascicielami tych urzadzen,



3.

J. za uszkodzenia pasa drogowego, ktére moga by¢ nastgpstwem wykonywanych prac zwigzanych
z budowa przylacza odpowiada jej wlasciciel, na ktérym spoczywa obowigzek naprawy lub
pokrycia kosztéw zwigzanych z usunieciem szkody,

k. obowigzek utrzymania obiektow i urzgdzen umieszczonych za zgodg zarzadcy drogi nalezy do
ich posiadaczy, w przypadku jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wilasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 ustawy o
drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.,

l. zgodnie z §140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, nie moze narusza¢ elementéw technicznych
drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywaé negatywnie na
system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym. Podziemna budowla liniowa
przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.
Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi, powinna by¢
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

5. Whiosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzupehié o:

a. ogOlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

b. szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

c. projekt organizacji ruchu okreslajacy sposob zabezpieczenia robot, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

d. os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy.

uzasadnienie

Burmistrz Drohiczyna zwrécit si¢ z wnioskiem w sprawie uzgodnienia lokalizacji, w pasie
drogowym drég powiatowych: nr 1735B dz. nr geod. 587 obreb Ostrozany, nr 2101B dz. nr geod. 704
obreb Ostrozany, nr 1711B dz. nr geod. 785, obreb Ostrozany, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVC®200x5,9mm i PVC@O160x4,9mm oraz kanalu tlocznego PE@90mm. W uznaniu zarzadcy drogi w
niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3, ustawy o drogach publicznych z dnie
21.03.1985r., uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drog powiatowych ™
powyzszych urzadzen. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca ww. warunkow.

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego Wojewoddztwa Podlaskiego w Biatymstoku 15-213 Bialystok ul. Mickiewicza 3, za
posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, zlozone w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:

m Burmistrz Drohiczyna
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
2. a/a.
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Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
2015r., poz. 460 z pézn. zm.), § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreélenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2016r., poz. 23) oraz uchwaly Nr 11/80/11 Zarzadu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 04 maja 2011r. w
sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
po rozpatrzeniu wniosku nr RG.3040.82.2016.MK z dnia 27.10.2016r. wniesionego przez Burmistrza
Drohiczyna ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
zmieniam decyzje nr PZD3.442.40.P.2016 z dnia 20.06.2016 w zakresie dotyczacym projektowanej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tloczonej i przepompowni $ciekow we wsi Ostrozany gm.
Drohiczyn w pasie drog powiatowych nr 1735B dz. nr geod. 587 obreb Ostrozany, nr 2101B dz. nr
geod. 704 obrgb Ostrozany.

~
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Decyzja

zezwalam

1. Na umieszczenie, w pasie drogowym drég powiatowych: nr 1735B dz. nr geod. 587 obr¢b
Ostrozany, nr 2101B dz. nr geod. 704 obrgb Ostrozany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC
@ 200x5,9mm oraz kanahu ttocznego PE @ 90mm.

2. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 32 ust. 4 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi
zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robot w pasie drogowym.

3. Strona przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych zobowiazana jest uzyskac¢ stosowne zgloszenie
budowy albo wykonania robét budowlanych oraz nie pézniej niz w terminie 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu, do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na
prowadzenie robét w pasie drogowym celem umieszczenia urzgdzen niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4. Ustala sig¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

a. przejscia poprzeczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanatu tlocznego
pod drogami wykona¢ przeciskiem (przewiertem) w rurze ostonowej na calej szerokosci pasa
drogowego,

b. roboty wykonywaé bez powodowania utrudnient w ruchu na drodze, pod warunkiem catkowitej
odbudowy zajmowanej czesci pasa drogowego,

c. odbudowa kraweznika, chodnika i wjazdow na posesje w miejscu robot oraz na odcinkach
uszkodzonych w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej, wykonana z nowych materialow
posiadajacych wymagane przepisami atesty,

d. w przypadku uszkodzenia nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ do pelnej grubosci
istniejacej nawierzchni bitumicznej, zgodnie z technologia wykonywania robét,

e. wymiana gruntu w wykopie na niewysadzinowy, grunt zageszcza¢ mechanicznie przy uzyciu
zageszczarek warstwami grubosci 20cm przy wilgotnosci optymalnej gruntu 0,8-1,25, wskaznik
zageszezania gruntu Is =0,98,

f. podbudowa z kruszywa lamanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
grubosci minimum 25cm,

g. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm,

h. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,

i. w przypadku kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego
urzadzenia lub sieci po wezesniejszych ustaleniach z wlascicielami tych urzadzen,



2.

j. za uszkodzenia pasa drogowego, ktore moga by¢ nastepstwem wykonywanych prac zwiazanych
z budowa przylacza odpowiada jej wlasciciel, na ktérym spoczywa obowigzek naprawy lub
pokrycia kosztéw zwigzanych z usunigciem szkody,

k. obowiazek utrzymania obiektéw i urzadzen umieszczonych za zgoda zarzadcy drogi nalezy do
ich posiadaczy, w przypadku jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 ustawy o
drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.,

l.  zgodnie z §140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, nie moze narusza¢ elementéw technicznych
drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczernistwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywac negatywnie na
system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym. Podziemna budowla liniowa
przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.
Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi, powinna by¢
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi. —

5. Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzupeknic o:

a. ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

b. szczegoélowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaro6w planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

c. projekt organizacji ruchu okreslajacy sposob zabezpieczenia robot, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

d. os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy.

uzasadnienie

Burmistrz Drohiczyna zwrécit si¢ z wnioskiem w sprawie uzgodnienia lokalizacji, w pasie
drogowym drog powiatowych: nr 1735B dz. nr geod. 587 obrgb Ostrozany. nr 2101B dz. nr geod. 704
obrgb Ostrozany, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@200x5.9mm oraz kanatlu tlocznego
PE@90mm. W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust
3, ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r., uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie
w pasie drogowym drog powiatowych powyzszych urzadzen. Lokalizacja nie powinna wplywac
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca
ww. warunkow.

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego Wojewddztwa Podlaskiego w Bialymstoku 15-213 Bialystok ul. Mickiewicza 3, za
posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, zlozone w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Drohiczyna
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
2. al/a.



