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INFORMACJA

dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Kanalizagjatarna grawitacyjna, ttoczna,
przepompowniziekdw we wsi Ostrzany

gm. Drohiczyn

Inwestor . Gmina Drohiczyn

Opracowata : mgr irz. Maria Jolanta Juszcagka

Podstawa opracowania
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.RO0Or. Nr 106 poz. 1126
z p&niejszymi zmianami.
2. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycgcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea

i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 612
l. Czg$¢ opisowa

1.1. Charakterystyka obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawyiaej z przyhczami w pasie drogowym, kanalizacji
ttocznej i przepompowasciekéw kedzie realizowana na podstawie projektu budowlanego,
ktory jest w zakzeniu.
Sié€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej : PVC @ 26éh dt. 745 m,
: PVC @ 160 mm di. 224 m
Kanat ttoczny PE @ 90 mm di. 229m

Przepompownigciekdw : 1 szt.

1.2. Zakres robot
- wykonanie wykopow liniowych
- wykonanie wykopow obiektowych
- odwodnienie wykopow

- monta rurochgow



- monta studni rewizyjnych i przepompowsgiekdw
- zasypka wykopow
- poradkowanie terenu po robotach budowlanych
Il. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych
- sié¢ wodociggowa z przydczami
- kable i stupy telekomunikacyjne
- kable i stupy energetyczne
lll. Elementy zagospodarowania
Teren przeznaczony pod planowarnwestycg zlokalizowany jest na obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Czs¢ przedmiotowego obszaru podlega ochronie konserslag).
IV. Przewidywane zagt@nia podczas realizacji robot
W trakcie budowy wykonywaned roboty o podwyszonym ryzyku, stanowce
zagraenie bezpiec#sstwa i zdrowia ludzi. Ze wzgtlu na lokalizag) kanalizacji sanitarnej
w pasach drogowych drogi powiatowej i gminmegliwe jest zagreenie ze strony pojazdow
w ruchu. W zwgzku z powyszym naley zachowa szczegolp ostraznosé i whasciwe
oznakowanie robot.
4.1. Wykonywanie wykopoéw o gbokasci powyzej 1,5 m.
Przy wykonywaniu wykopow , ich odwodnienitab montau rurochgow , studzienek,
przepompowni magpojawit Sie nastpujace zagraenia :
- osuwanie siziemi
- niebezpiecastwo wpadngcia pracownikdéw do wykopu
- wpadnjcie do wykopu koparki lub spgiu
- upadek montowanego elementu lub inneg@nadl budowlanego
- poraenie pgdem w przypadku przerwania kabla energetycznego nn.
Zagraenie istnieje w czasie i miejscu wykonywania wykapdch odwodnienia
i montau rurochgdw przez caty czas realizacji tych robat.
Stre¢ i rejon wydziel¢ i oznakowa zaleznie od rejonu i czasu ich wygtowania oraz
rodzaju gytego sprztu. W tym celu nalgy stosowa tablice, tamy lub szarfy
ostrzegawcze oraz informasjowng.
V. Instrukta pracownikéw
Przed przygpieniem do realizacji rob6t wymienionych jako sagi@ie niebezpieczne
naley przeprowadd instrukta pracownikow i kadorazowo omowi zasady pogpowania

w przypadku wysgpienia zagreenia. Naley organizowd odprawy robocze i instrukia



stanowiskowy. Ponadto najeprowadz¢ roboty pod nadzorem a wykonywanie prac
powierzy sprawdzonym i daviadczonym pracownikom.
Podczas instrukta nalery szczegolnie zwroéiuwag i oméwic zabezpieczenie wykopow
zgodnie z przepisami , zabezpieczenie puseodzeniem istniggego uzbrojenia, jak
rownie omowic stosowanie przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej , takich jak :
kaski, okulary,gkawice ochronne, linki a tak asekuragjprzez osoby towarzysee.
VI. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szcheggo zagreéenia
- okréli¢ sposbb zabezpieczenia wykopow (rodzaj szalunkudmkopy o wiaciwym
nachyleniu ) ,
- posiadaapteczk zesrodkami pierwszej pomocy,
- zapewrdi sprawn komunikacg,
- materiaty przeznaczone do budowy zgrontagzodpowiednim miejscu.
VIl. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz inmgokumentow
Przechowywanie dokumentacji oraz dokumemigzkzdnych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych goizen technicznych (dziennik budowy , projekt
budowlany , dokumenty dopuszczenia do lelsacji urzdzen) powinno by w
pomieszczeniu i odpowiednio zabezpieczoaed zniszczeniem.
Na budowie obowzuja ponadto przepisy wymagane z zakresu zabezpieczpraa
socjalno-bytowych.

Opracowata : mgranMaria Jolanta Juszcagka



