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|. CZESC OPISOWA.
1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Uzgodnienie wsipne, dokonane z inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana budynku

— Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacidecggowych,
wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7, Wavea 2003

— Instrukcje, karty katalogowe, karty informacyjnegwzeragce dane techniczne i
warunki montau stosowanych ugzzen

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykorsmweewretrznej instalacji cieptej wody
uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym dziatce ew. nr 427/7 przy
ul. Wielkiego Ksecia Witolda 12 w Drohiczynie.

W zakres projektu wchodzmastpujace instalacje:
— instalacja cieptej wodyaytkowej z cyrkulacj

3. Charakterystyka obiektu

Budynek, w ktérym projektuje sinstalacje jest obiektem wolnosioym wzniesionym w latach 60-
tych. Rzut budynku znajduje¢sna planie prostajta, bryta zwarta, dach kopertowy. Budynek jest
czesciowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nedwie oraz dwie klatki schodowe.
Dotychczas ciepta wodazytkowa byta przygotowywana za pomoimdywidualnych elektrycznych
podgrzewaczy cieptej wody.

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:

- wody zimnej,

— kanalizacji sanitarnej,

— centralnego ogrzewania,
- wentylacji grawitacyjnej,
— elektryczn,

- teleinformatycza.

4. Opis techniczny instalacji cieptej wody @ytkowej.

Ciepta woda #mytkowa kpdzie przygotowywana w kottowni zlokalizowanej w iy
budynku.

W piwnicy budynku zaprojektowano sigpoziomych przewodow doprowadzeych ciepd
wode do pionéw c.w.u. z cyrkulagj Prowadzenie piondw projektuje¢siownolegle do
pionéw zimnej wody.

Wszystkie rurocigi cieptej wody aytkowej naley wykona z rur z polipropylenu PN16, o
pofaczeniach zgrzewanych.
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Przewody naley prowadz¢ w izolacji termicznej o gruldei zgodnej z wymaganiami
dla izolacji podanych w Rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z gozm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - B)

1 Srednica wewgtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewntrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmezprzezciany lub stropy, 1/2 wymagé z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, wone w komponentach | 1/2 wymaga z poz. 1-4
budowlanych midzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego @gpne wewatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego @tne na zewstrz izolacji cieplnej| 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wetrnbudynku 50 % wymagaz poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone naregxz budynku 100 % wymaga poz. 1-4
Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym dlesynniku przenikania ciepta znipodano w tabeli nalgy
odpowiednio skorygowagrubgi¢ warstwy izolacyjnej.

Wszystkie przedcia przewodow przez przegrody budowlane halerykona w tulejach
ochronnych, umadiwiajacych wzdhine przemieszczanieggprzewoddw w przegrodach.

W tulei nie mae znajdowa sie zadne padczenie przewodu.

Przy przejciach przewoddw przez stropydiany oddzielenia p@rowego przestraemiedzy
rurg ostonows a przewodem wypelaikitem ognioodpornym. PrzZajia przewodow przez
sciany i stropy oddzielenia parowego nalgy wykona w klasie odporngci ogniowej réwnej
klasie odporngci ogniowej przegrody.

Na pionach cyrkulacyjnych zamontosvirmostatyczne zawory regulacyjne.

Zawory jednoczénie keda petnity funkcg zaworéw odcinajcych.

Na odgagzieniach do poszczegoélnych lokali zamontéwaodomierze mieszkaniowe do
cieptej wody skrzydelkowe jednostrumieniowe DN15,przeplywie nominalnym 1fh,
przeptywie minimalnym 40 divh, z naktadkami radiowymi umatiwiajacymi zdalny odczyt.
Przed kadym wodomierzem (od strony pionu) zamontéwalowy zawor odcinagy.

Po wykonaniu instalacji cieptej wodyzytkowe] nalgy zdemontowé& podgrzewacze
elektryczne w poszczegolnych mieszkaniach.

Zmontowan instalacg nalezy podda& probie szczelrii przy ciénieniu probnym rownym
1,5-krotnej wartéci cisnienia roboczego, jednak nie mniejszym bd bar.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby hydrauliczyregg zimno" naley wykon& proke
szczelnéci przy temperaturze wody w instalacji 80 i cisnieniu roboczym.

Instalacg nalezy doktadnie przeptukaw celu usunicia wszelkich zanieczyszaze
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ll. CZ ESC OBLICZENIOWA

Przeptyw chwilowy c. w. u. dla catej instalacji

. llo§¢ przyborow Normatywny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru [szt.] z punktéw czerpalnych g [dm®/s]
1. | Umywalka 6 0,07
2. | Zlewozmywak 6 0,07
3. | Natrysk 6 0,15

3 ¢, = 1,74dm’/s

q=0,682*Eq,)"*— 0,14 [dnis]
q = 0,682 *(1,74) ®**— 0,14 = 0,74 dfits

Przeptyw chwilowy c. w. u. dla pionu nr 1

. llo§¢ przyborow Normatywny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru [szt.] z punktéw czerpalnych g [dm¥s]
1. | Umywalka 2 0,07
2. | Zlewozmywak 2 0,07
3. | Natrysk/ Wanna 2 0,15
% ¢, = 0,58dn?/s
g=0,39 dn¥'s
Przeptyw chwilowy c. w. u. dla pionu nr 2
. llo$é¢ przyboréw Normatywny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru [szt.] z punktéw czerpalnych g [dm®/s]
1. | Zlewozmywak 1 0,07
2. | Natrysk/Wanna 1 0,15
3. | Umywalka 1 0,07
z ¢, = 0,29dm’/s
0=0,25 dni¥'s
Przeptyw chwilowy c. w. u. dla pionu nr 3
. llo$é przyboréw Normatywny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru [szt.] z punktéw czerpalnych g [dm¥/s]
1. | Zlewozmywak 2 0,07
2. | Natrysk/ Wanna 2 0,15
3. | Umywalka 2 0,07
¥ g, = 0,58dn7/s
g=0,39 dni¥'s

Przeptyw chwilowy c. w. u. dla pionu nr 4

llo§¢é przyborow

Normatywny wyptyw

Lp. | Rodzaj przyboru [szt.] z punktéw czerpalnych g [dm¥/s]
1. | Zlewozmywak 1 0,07
2. | Natrysk/ Wanna 1 0,15
3. | Umywalka 1 0,07

g=0,25 dn¥s

% ¢, = 0,29dm?/s
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Obliczenia rurociagow cieptej wody wytkowej

Odc. Sgn | ¢ L DN v R RxL 1,3(RxUZRxL+Z
I/s I/s m mm m/s | kPa/m| kPa kPa kPa
a-b 1,74 0,74 1,20, 40| 0,98 0,38 0,46 0,59 1,05
b-c 1,16 0,59 3,60, 32| 1,38 0,97 3,49 4,54 8,03
cd 0,87 0,50| 17,40, 32| 1,20, 0,716 12,46 16,20 28,65
d-3 0,58 0,39| 4,80, 25| 1,56 1,51 7,25 9,42 16,67

pion 3 0,58 0,39 1,000 25| 1,56 151 1,51 1,96 3,47
pion 3 0,29 0,25 3,50, 20| 1,50 2,06 7,21 9,37 16,58

b-1 0,58 0,39] 2,40] 25| 1,56 1,51 3,62 4,71 8,34
c-4 0,29 0,25/ 17,20, 20| 1,50 2,06 3543 46,06 81,49
d-2 0,29 0,25 1,000 20| 1,50 2,06 2,06 2,68 4,74

pion 1 0,58 0,39] 1,000 25| 1,56 1,51 1,51 1,96 3,47
pion 1 0,29 0,25 3,50, 20| 1,50 2,06 7,21 9,37 16,58
pion 2 0,29 0,25 3,50, 20| 1,50 2,06 7,21 9,37 16,58
pion 4 0,29 0,25 1,000 20| 1,50 2,06 2,06 2,68 4,74

Suma oporéw wynosi 74,46 kPa
Przeptyw cyrkulacyjny cieptej wody:

Oeyrk= 100 dni/h
Srednica przewodu cyrkulacyjnego DN 20

ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llo§é
1 2 3 4
1 | Zawor kulowy gwintowany PN 10 bar DN 15 -wodaptee |  szt. 6
2 | Zawér kulowy gwintowany PN 10 bar DN 25 -wodaptée |  szt. 2
3 | Zawor kulowy gwintowany PN 10 bar DN 20 -wodaptée | szt. 2
4 | Zawor regulacyjny termostatyczny sz1. 4
5 | Wodomierz JS DN 15, z naktagdkadiong szt. 6
6 | Rury z polipropylenu PN16 40x5,5 @atach zgrzewanych m 1,2
7 | Rury z polipropylenu PN16 32x4,4 a@tach zgrzewanych m 21,0
8 | Rury z polipropylenu PN16 25x3,5 @aatach zgrzewanych m 9,2
9 | Rury z polipropylenu PN16 20x2,8 aatach zgrzewanych m 39,7
10 | Izolacja z pianki polietylenowej o grub. 30 mun 40x5,5 m 1,2
11 | Izolacja z pianki polietylenowej o grub. 30 mun 82x4,4 m 21,0
12 | Izolacja z pianki polietylenowej o grub. 25 mun 20x2,8 m 9,2
13 | Izolacja z pianki polietylenowej o grub. 20 mun 20x2,8 m 39,7
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa |
ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu budowlanego:
ul. W. Ks. Witolda 12
17-312 Drohiczyn

Imi ¢ i nazwisko Inwestora oraz jego adres:
Urzad Miasta Drohiczyn

ul. Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

Imi ¢ i nazwisko opracowupcego informacg oraz jego adres:
mgr inz. Andrzej Migasiuk

Cicib6r Dwzy 175

21-00 Biata Podlaska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporadzona na podstawie Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. w
sprawie informacji dotyeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orekolejnosé realizaciji poszczegoélnych
obiektow.

Zakres stanowi montanstalacji cieptej wody tytkowej z cyrkulagy.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzage zagraenie

Na terenie inwestycji nie wygiuja elementy zagospodarowania terenu, ktdre gnetyvarza
zagraenie bezpieczsstwa zdrowia i ludzi.

4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje wiystypienia zagroen.

5. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych

Wykonawca zobowjzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzegamerapisow Wykonawca
obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzegapiespisow bezpiecastwa i higieny pracy
na placu budowy oraz egzekwowania od pracownik@egirzegania przepisow prawa budowlanego
oraz innych rozpoegdzen w tym zakresie.

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania zagospodarowania placu bydoeed rozpoczxiem
robot budowlanych, obejmigego w szczegolioi:

-oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami egfaevczymi,

-zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw dabhnych i terenu produkcji pomocniczej
budowy,

-whasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilemzdzer na placu budowy ,

-maszyny i urzdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powiposiadd dokumenty
uprawniajce do ich eksploataciji,

-operatorzy maszyn budowlanych powinni postaoidpowiednie uprawnienia do ich obstugi,

- przy prowadzeniu monta narzdzia pomocnicze powinny Byatestowane,

-pracownicy powinni posiadaodziez robocz i ochronm oraz powinni przéf przeszkolenie na
stanowisku pracy,

-w miejscu widocznym uméei¢ informacg o telefonach alarmowych.

6. Sposdb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przysfpieniem do realizacji robét kierownik budowy jesbpwigzany do:

a) Opracowania planu bezpieéatwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozpmlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U180 poz. 1126

b) Przeszkolenia pracownikéw w zakresie instrukcji fieezéistwa pracy oraz zagten danej
budowy.
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Pracownicy realizacy roboty budowlane muszposiada kwalifikacje przewidziane odbnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzys@ezeczenie lekarskie o dopuszczeniu do danej
pracy, odbyte instruki@ stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogéingzepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych

Nalezy przeprowad@ instrukta pracownikOw obejmuacy rodzaje rob6t szczegolnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolgfhowykonywania rob6t oraz wymagania
bezpieczéstwa i higieny pracy przy poszczegdinych czyumach.

Przy robotach takich jak wykonywanie robét ziemnyabztadunek urgzer, monta maszyn i
urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapéfauhowy nadzér techniczny.



