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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

- Inwentaryzacja budowlana obiektu,
— Obowigzujace przepisy i normy.

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanigalacji centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanyia dziatce ew. nr 427/7 przy ul. Wielkiego
Ksiecia Witolda 12 w Drohiczynie w zwikku z termomodernizagcpudynku.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
-projekt instalacji centralnego ogrzewania

3. Charakterystyka obiektu

Budynek, w ktérym projektuje siinstalacje jest obiektem wolnosfoym wzniesionym w latach
60-tych. Rzut budynku znajdujezgia planie prostaga, bryta zwarta, dach kopertowy. Budynek jest
czgsciowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nenzie oraz dwie klatki schodowe.

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:
- wody zimnej,

- kanalizacji sanitarnej,

— centralnego ogrzewania,

- wentylacji grawitacyjnej,

— elektryczn,

- teleinformatyczag.

W ramach termomodernizacji zostanie wykonane dbomm@ scian zewwgtrznych, scian
fundamentowych, docieplenie dachu oraz wymianarokeeklatce schodowej, w gatai w piwnicy.

4. Opis zastosowanych rozvgzan

4.1. Zrodio ciepta
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalaigple) wody uytkowej zasilana ¢zie przez
kociot olejowy wspétpracury z pomp ciepta zlokalizowany w piwnicy budynku.
Odprowadzenie spalirctdzie odbywa sie poprzez przewdd kominowy doprowadzony do kotta.
Pomieszczenie kottowni posiada wentylacje wywigwn
Projektuje st wykonanie kanatu nawiewnego.

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Projektowe obeizenie cieplne budynku obliczono za pormp@cogramu Audytor OZC
i wynosi 23,5 kW.

Instalacg centralnego ogrzewania o parametrach pracy 6005Q&projektowano w systemie
dwururowym z rozdziatem dolnym.

Nalezy zdemontowé istniepca instalacg c. 0. Piony projektowanej instalacji najegprowadzt w
miejscu pionéw zdemontowanych.
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Przewody

Przewody palczeniowe instalacjigtzace grzejniki z kottem projektujeesk rur i zhczek ze stali
o niskiej zawartéci wegla, pokrytej cienk warstwg cynku stanowgca zabezpieczenie antykorozyjne.
Rury faczone lgda przy zastosowaniu pgizer zaciskowych.

Przewody rozdzielcze instalacji ¢. o. prowadzorglgbpod stropem piwnicy w otulinie
izolacyjnej o wspotczynnikuA=0,047 W/mK przy temperaturze 50°C i grébio zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozpgizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbézm.):

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewgtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmdzprzeziciany lub| 1/2 wymaga z poz. 1-4
stropy, skrzyowania przewodéw
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 1 -4, uone w| 1/2 wymaga z poz. 1-4
komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanym
pomieszczeniami tdych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 uone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego @dne wewatrz izolacji| 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego @gdne na zewitrz izolacji| 80 mm
cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wetrnbudynku| 50 % wymaga z poz. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na rzgr | 100 % wymagaz poz. 1-4
budynku

Uwaga:
D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym étegynniku przenikania ciepta znipodano w tabeli naky
odpowiednio skorygowagrubgi¢ warstwy izolacyjne;j.

Przefcia przewoddéw przezciany przewiduje si w tulejach ochronnych z rur ,PESEL” o
srednicy o dymensgjwiekszych od przechodeych przewodow wraz z izolagj
Tras; przewoddw pokazano €xi graficznej na rzucie instalaciji.

Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki aluminiowe cztonowe, wyefk600 mm, wydajn& cieplna jednego
cztonu w temperaturze pracy 60/50°C wynosi 88 Wiatlenkach zaprojektowano grzejniki rurowe
drabinkowe, dinienie robocze do 10 bar, maksymalna temperataeydr10°C Wielkéci grzejnikow
przedstawiono w gZci graficznej opracowania.

W mieszkaniach 1 i 2 pozostawstniegce grzejniki cztonowe aluminiowe (7 szt.).

Armatura

Regulac instalacji c. 0. utrzymygpa temperatuf na zatgonym poziomie zapewniabeda
glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym wsg@tupce z przygrzejnikowym zaworem
termostatycznym o énieniu roboczym do 10 bar, temperaturze pracy do°@ kvs=0,65 rih.
Nastawy zaworow termostatycznych przedstawioncakgzniku graficznym.

Nastawom zaworéw DN10 odpowiada wspotczynnik kv:
dla nastawy 1 kv=0,04 i
dla nastawy 2 kv=0,08 i
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dla nastawy 3 kv=0,12 i
dla nastawy 4 kv=0,19 i
dla nastawy 5 kv=0,25 i
dla nastawy 6 kv=0,33 i
dla nastawy 7 kv=0,38 i
dla nastawy N kv=0,56 T

Piony naley wyposay¢ w podpionowe regulatory @iienia. Zakres regulaciji zaworu 5-25 kPa.
Wspotczynniki kvs dla DN15= 1,6 #n, dla DN20 2,5 fiih. Nastawy regulatoréw przedstawiono na
zalgczniku graficznym.

Cisnienia dla nastaw zastosowanych w instalaciji:
n6é =19 kPa

n14=11 kPa

n15=10 kPa

n16=9 kPa

n20=5 kPa

Kazdy pion naley wyposay¢ w odpowietrznik automatyczny.

Rozliczanie zuzycia ciepta

Mozliwos¢ podziatu kosztow ciepta zapewrdieptomierze ultragviekowe z przelicznikiem
elektronicznymzainstalowane w kottowni nazétgm odejciu do poszczegolnych lokali. Przeptyw
nominalny 0,6rh, érednica DN 15, wykonanie powinno spethigymagania normy EN 1434:2007 i
EN 1434:2015 lub réwnowaej.

Proby i odbiory

Ptukanie instalacji wykortadwukrotnie, a w przypadku nie agniecia pozytywnego efektu,
powtarzane ado skutku (do momentu gdyegenie zanieczyszcaebedzie mniejsze @i 5 mg/l). Do
osiggniecia prawidtowych efektéw plukania niegine jest zachowanie Kkultury technicznej
wykonawstwa oraz przestrzeganie odpowiednictintéw technologicznych. Natg bezwzgédnie
stosowa do montau tylko sprawdzone i oczyszczone elementy, otwoamantowanych i
skladowanych elementéw instalacji naleabezpieczyprzed wtérnym zanieczyszczeniem.

Zalecane jest przed moatan dwukrotne ptukanie grzejnikow na przemian woigph i zimna.

Przeptukan instalacg naley podd& prébie hydraulicznej przy @iieniu  prébnym
6 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby hyticanej naley wykona proke szczelnéci
instalacji ,na gogco”.

Instalacg montowa oraz poddaw@prébom zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonahia
odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL, maj 0@3 r. — zeszyt 6,
obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP, do prac zatradmalezy osoby przeszkolone i
posiadajce odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Po wykonaniu ptuka i prob wykona nastawy zaworéw grzejnikowych i regulacyjnych oraz
zamontowa gtowice termostatyczne.



Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budypkay ul. W. Ks. Witolda 12 w Drohiczynie

5. Zestawieniemateriatow

L.p. | Nazwa Jednostka e

1. rury staloweh15 m 381,5

2. rury stalowep18 m 122,3

3. rury stalowep22 m 50,0

4. rury stalowep28 m 0,7

5. rury staloweh35 m 11,0

6. otulina izolacyjna 20 mm rygrl5 m 116,6

7. otulina izolacyjna 20 mm r¢rl8 m 50,4

8. otulina izolacyjna 20 mm rygi22 m 32,4

9. otulina izolacyjna 20 mm r¢i28 m 0,7

10. | otulina izolacyjna 20 mm ré35 m 11,0

11. | zawér DN 15 z mdiwoscig podbczenia rurki | szt. 4
impulsowej

12. | zawér DN 20 z mdiwoscig podbczenia rurki | szt. 3
impulsowej

13. | regulator rénicy cisnienia DN 15 szt. 6

14. | regulator rénicy cisnienia DN 20 Szt. 1

15. | ultradwiekowy licznik ciepta @Q«=0,6 nv/h szt. 7

16. | zawor termostatyczny DN 10 szt. 33

17. | glowica termostatyczna Szt. 33

18. | Zawoér kulowy odcinggy DN 15 szt. 12

19. | Zawoér kulowy odcinggy DN 20 szt. 9

20. | grzejniki aluminiowe cztonowe (podanasido szt. 198
cztonow)

21. | grzejnik tazienkowy drabinkowy szt. 1
h=1,134, m [=0,5 m

22. | grzejnik fazienkowy tazienkowy drabinkowy | szt. 1
h=1,134, m |=0,6 m

23. | grzejnik tazienkowy tazienkowy drabinkowy | szt. 2
h=1,134, m |=0,75 m

24. | grzejnik tazienkowy tazienkowy drabinkowy | szt. 1
h=1,134 m, I=0,9 m

6. Uwagi koncowe

Dopuszcza si stosowanie zamiennych elementéw wypes#a instalacji sanitarnych, pod
warunkiem zachowania parametrow i wymaggchnicznych zawartych w dokumentaciji.

Stosowanie zamiennych gdzen nalezy uzgodné z projektantem i inwestorem.

W poblizu kottowni znajduj sic pomieszczenia higieniczno—sanitarne, z ktorychanagzysta
osoby obstuguice kottowng.

Kociot oraz pozostate ugdzenia w kottowniach ustawi uruchomé i eksploatowéa zgodnie z

wymogami instrukcji obstugi i DTR.

Kanaly spalinowe, wentylacji nawiewnej i wywiewn@p pomieszczenia kottowni winny by
szczelne, niezalme i nie palczone z innymi kanatami i odpowiadavymiarom i wymogom
opisanym w niniejszym projekcie.

Przed uruchomieniem nowo zainstalowanego kotta vgane jest uzyskanie pozytywnej opinii
fachowca (kominiarza lub innej osoby z uprawnienjamzakresie dopuszczenia do ruchuadzan
nawiewno-wycigowych i przewodow spalinowych. z#di uprawnieni fachowcy nie okslg inaczej
zaleca si dokonywanie okresowej kontroli stanu komina orégge kominowego przed sezonem
grzewczym lub w czasie jego trwania, przynajmraej w roku.
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Nieprawidtowy cag kominowy mae spowodowa wydzielanie s produktéw spalania w
kottowni, co jest niedopuszczalne.

Dla prawidiowego dziatania niegtiny jest okresowy przegl urzdze i instalacji kottowni, a w
szczegOlnéci:
kontrola zataonych parametréw pracy uidzen,
czyszczenie powierzchni grzejnej kotta,
kontrola szczelnixi instalacji spalinowej,
kontrola i uzupetnianie ubytkow wody w instalaciji.
Wszystkie nieprawidtow&ei w pracy uradzen i instalacji powinny by niezwlocznie usugie
przez uprawnione stby eksploatacyjne.

7. Ocena wptywu nasrodowisko naturalne

Obiekt w rozumieniu rozpogdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okréenia rodzajow przedsivzie¢ mogcych znaczco oddziatywd na srodowisko oraz
szczegoOtowych uwarunkowazwigzanych z kwalifikowaniem przedsiziccia do sporzdzenia
raportu o oddziatywaniu n&rodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie zaliczz do
przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko i nie kwalifikuje g do sporzdzania
raportu o oddziatywaniu rigodowisko.

OPRACOWAL.:
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa |
ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres obiektu budowlanego:
ul. W. Ks. Witolda 12
17-312 Drohiczyn

Imi ¢ i nazwisko Inwestora oraz jego adres:
Urzad Miasta Drohiczyn

ul. Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

Imi ¢ i nazwisko opracowupcego informacg oraz jego adres:
mgr inz. Andrzej Migasiuk

Cicib6r Dwzy 175

21-00 Biata Podlaska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzdzona na podstawie Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w
sprawie informacji dotyeej bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony
zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orekolejnosé realizaciji poszczegoélnych
obiektow.
Zakres stanowi montdnstalacji centralnego ogrzewania.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Dziatka zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzage zagraenie
Na terenie inwestycji nie wygtuja elementy zagospodarowania terenu, ktére gmetyarzé
zagraenie bezpieczsstwa zdrowia i ludzi.

4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje wiystapienia zagroen.

5. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczistwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych

Wykonawca zobowjzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzegamerapisow Wykonawca

obowizany jest do petnienia nadzoru nad przestrzegapieepisow bezpiecastwa i higieny pracy

na placu budowy oraz egzekwowania od pracownik@egirzegania przepiséw prawa budowlanego

oraz innych rozpoeglzenh w tym zakresie.

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania zagospodarowania placu bydmeed rozpoczxiem

robot budowlanych, obejmigego w szczegolioi:

-oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami egiazvczymi,

-zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw dabhnych i terenu produkcji pomocniczej

budowy,

-whasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilemzdzer na placu budowy ,

-maszyny i urgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powimosiada dokumenty

uprawniagce do ich eksploataciji,

-operatorzy maszyn budowlanych powinni postaoidpowiednie uprawnienia do ich obstugi,

- przy prowadzeniu mornta narzdzia pomocnicze powinny byatestowane,

-pracownicy powinni posiadaodziez robocz i ochronm oraz powinni przéf przeszkolenie na

stanowisku pracy,

-w miejscu widocznym uméei¢ informacg o telefonach alarmowych.

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych
Przed przysfpieniem do realizacji robét kierownik budowy jesbpwigzany do:
a) Opracowania planu bezpiedatwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozpmizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U180 poz. 1126
b) Przeszkolenia pracownikéw w zakresie instrukcji fieezéistwa pracy oraz zagten danej
budowy.

Pracownicy realizacy roboty budowlane musz posiada kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uz§saeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instrukia stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogéinyc
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych

Nalezy przeprowadzi instrukta pracownikdw obejmucy rodzaje robot szczegolnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolghowykonywania robét oraz wymagania
bezpieczéstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czyumach.

Przy robotach takich jak wykonywanie robét ziemnyabztadunek urmzen, monta maszyn i
urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapéevathowy nadzor techniczny.



