ECOINSTAL Ariel Dudzinski ul. 11 listopada 32/114, 08-110 SiedIce
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Wielkiego Ksiecia Witolda 12, dz. nr ewid. geod. 423/7, 17 - 312 Drohiczyn
INWESTOR : Urzad Miejski w Drohiczynie

ADRES INWESTORA  :  ul. Kraszewskiego 5, 17 - 312 Drohiczyn

ADRES WYKONAWCY :

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Borkowski

DATA OPRACOWANIA : 2017-01-09

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2017-01-09



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis budynku

Budynek dwukondygnacyjny (parter, pietro). Obiekt czesciowo podpiwniczony. W piwnicy znajduje sie kottownia, pom. sktad oleju i ko-
morki lokatorskie. Budynek zrealizowany jest w technologii murowanej z dachem czterospadowymo konstrukcji drewnianej pokrytym bla-
chodachoéwka.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna (oswietleniowa, gniazd wtykowych), odgromowa, c.o., c.wu. i wod-kan. Zaopatrzenie
w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego, odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego przytgcza do kanalizacji miejskiej, zaopatrze-
nie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza, ciepto c.o. i c.w.u. z kotta na olej opatowy znajdujgcego sie w pomieszczeniu
kottowni.

Projektuje sie prace termomodernizacyjne i remontowe w budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie nastepujace roboty termomodernizacyjne i remontowe:
- ocieplenie $cian zewnetrznych - metodg BSO wraz z kolorystyka,

- ocieplenie scian fundamentowych i piwnicznych,

- ocieplenie dachu,

- zamurowanie 3 okien garazowych,

- wymiana stolarki otworowej okiennej drewnianej na okna z PCV,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- docieplenie i podniesienie posadzki w garazu,

- wymiana pokrycia dachu z wykonaniem deskowania i otaceniem,

- wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wymiana zewnetrznych parapetéw stolarki okiennej,

- remont komindw,

- wykonanie daszkéw nad wejsciami,

- wykonanie terakoty na balkonach,

- remont schoddéw wejsciowych,

- adaptacja pomieszczenia kottowni i adaptacja pomieszczenia piwnicznego na magazyn oleju

- wykonanie opaski wokot budynku.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1.1 ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewn. m3
d.1.1]4010212030
000
5.14 m3 5.140
RAZEM 5.140
2|KNR 2-02 Jednospadowe konstrukcje daszkéw stalowych z pokryciem z ptyt poliwegla- |m2
d.1.1/2021220040 |nowych, wym. 1,50 x 1,0 m - 3 szt.
000
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
3/KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gteboko$¢ |m?2
d.1.1/2310101070 |20 cm. Kategoria gruntu IlI-IV - schody zewn.
000
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
4|KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za |m2
d.1.1/2310101080 |kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu lll-1V
000 Krotnos¢ = 2
-5.64 m?2 -5.640
RAZEM -5.640
5/KNR 2-11 Palisady betonowe o $r. 10 cm; m
d.1.1]2110521040
000
9.47 m 9.470
RAZEM 9.470
6/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m2
d.1.1]2310104010 |Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
000
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
7/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m?2
d.1.1/2310104020 |Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
000 Krotnosé = 20
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubosé warstwy po  |m?2
d.1.1{2310105050 |zageszczeniu 3 cm;
000
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
9|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dal- |m2
d.1.1]2310105060 |szy 1 cm
000 Krotnosé = 3
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktada- |m?2
d.1.1{2310511020 |nej na podsypce cementowo-piaskowej
100
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
11|KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gteboko$¢ |m?2
d.1.1/2310101070 |20 cm. Kategoria gruntu IlI-IV - podjazd przy schodach zewn.
000
3.51 m?2 3.510
RAZEM 3.510
12/KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za |m2
d.1.1/2310101080 |kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu lll-1V
000 Krotnosé = 2
-3.51 m?2 -3.510
RAZEM -3.510
13|KNR 2-11 Palisady betonowe o $r. 10 cm; m
d.1.1]2110521040
000
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
14/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m2
d.1.1]2310104010 |Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
000
3.51 m?2 3.510
RAZEM 3.510
15/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m?2
d.1.1/2310104020 |Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
000 Krotnosé = 20
3.51 m?2 3.510
RAZEM 3.510
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16/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubosé warstwy po  |m2
d.1.1{2310105050 |zageszczeniu 3 cm;
000
3.51 m?2 3.510
RAZEM 3.510
17/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dal- |m?2
d.1.1]2310105060 |szy 1 cm
000 Krotnosé = 3
3.51 m?2 3.510
RAZEM 3.510
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktada- |m?2
d.1.1{2310511020 |nej na podsypce cementowo-piaskowej
100
3.51 m?2 3.510
RAZEM 3.510
19/KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gteboko$¢ |m2
d.1.1/2310101070 |20 cm. Kategoria gruntu IlI-IV - podjazdy z kostki brukowe;j
000
14.23 m?2 14.230
RAZEM 14.230
20|KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za |m2
d.1.1/2310101080 |kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu lll-1V
000 Krotnos¢ = 2.4
14.23 m?2 14.230
RAZEM 14.230
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/2310407010 |niem spoin zaprawa cementows;
000
18.63 m 18.630
RAZEM 18.630
22|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m2
d.1.1]2310104010 |Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
000
14.23 m?2 14.230
RAZEM 14.230
23|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m?2
d.1.1/2310104020 |Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
000 Krotnosé = 10
14.23 m?2 14.230
RAZEM 14.230
24|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubosé warstwy po  |m2
d.1.1{2310105050 |zageszczeniu 3 cm;
000
14.23 m?2 14.230
RAZEM 14.230
25|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dal- |m?2
d.1.1]2310105060 |szy 1 cm
000 Krotnosé = 3
14.23 m?2 14.230
RAZEM 14.230
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktada- |m?2
d.1.1{2310511020 |nej na podsypce cementowo-piaskowej
100
14.23 m?2 14.230
RAZEM 14.230
27|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych,osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.1/2021207030 |cim stopniu,0 masie do 14 kg, zabezpieczone antykorozyjnie
000
4.95 m 4.950
RAZEM 4.950
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1]4010108110 |legtos¢ do 1 km
000
5.14 m3 5.140
RAZEM 5.140
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1/4010108120 |kazdy nastepny 1 km
000 Krotnosé = 5
5.14 m3 5.140
RAZEM 5.140
30| Kalk Optata stata na wysypisku za zlozone materiaty m3
d.1.1|Kalk.wtasna
5.14 m3 5.140
RAZEM 5.140
31/KNR 2-01 Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow spycharka- |m3
d.1.1/2010416010 |mi ggsienicowymi 75 KM, lezgcej wzdtuz krawedzi wykopu na dtugosci
000 1m.Grunt kat.I-IV
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5.46 m3 5.460
RAZEM 5.460
1.2 OPASKA BUDYNKU
32|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.2/4010212010 |cm - opaska
000
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
33|KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gteboko$¢ |m?2
d.1.2/2310101070 |20 cm. Kategoria gruntu IlI-IV;
000
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
34|KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za |m2
d.1.2/2310101080 |kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu lll-1V
000 Krotnosé = 2.4
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2|2310407010 |niem spoin zaprawg cementowa;
000
81.5 m 81.500
RAZEM 81.500
36|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m?2
d.1.2/2310104010 |Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
000
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
37|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m2
d.1.2|2310104020 |Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
000 Krotnosé = 10
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
38|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.1.2/2310105050 |zageszczeniu 3 cm;
000
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dal- |m2
d.1.2/2310105060 |szy 1 cm
000 Krotnosé = 3
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktada- |m?2
d.1.2/2310511020 |nej na podsypce cementowo-piaskowej
100
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
41/KNR 2-01 Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow spycharka- |m3
d.1.2/2010416010 |mi ggsienicowymi 75 KM, lezgcej wzdtuz krawedzi wykopu na dtugosci
000 1m.Grunt kat.I-IV
12.4 m3 12.400
RAZEM 12.400
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/4010108110 |legtos¢ do 1 km
000
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
43/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|4010108120 |kazdy nastepny 1 km
000 Krotnosé = 5
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
44| Kalk Optata stata na wysypisku za ztozone materiaty m3
d.1.2|Kalk.wtasna
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
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