Termomodernizacja budynku SDS w Putkowicach gm. Drohiczyn 2.1 kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz

Razem

1 DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ SOCJALNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA SRODOWISKOWE-
GO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH
1.1 ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE
1 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- m3
d.1.1 0329-03 mentowo-wapiennej dla otworédw drzwiowych i okiennych. Przygotowanie
otworu dla drzwi wewnetrznych oraz okna podawczego
1*2.4*0.35<otwor drzwiowy> m3 0.840
0.6*0.9*0.35<0kno podawcze 1> m3 0.189
RAZEM 1.029
2 KNR 4-01 Wykonanie przesklepiert otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1.1 0313-02 belek
0.2*0.3*0.35*2<otwor drzwiowy> m3 0.042
0.2*0.3*0.35*2<0okno podawcze 1> m3 0.042
RAZEM 0.084
3 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggdéw m?2
d.1.1 0201-05
(1+0.2*%2)*(2*0.3+0.35) m?2 1.330
(0.6+0.2%2)*(2*0.3+0.35) m?2 0.950
RAZEM 2.280
4 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.1 0202-03 nych o $r. 10-14 mm
0.3*100 kg 30.000
RAZEM 30.000
5 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian po zdemontowanych drzwiach wejsciowych do kuchni w m3
d.1.1 0304-04 $cianach na zaprawie cementowej cegtami
(1*0.9+0.2*1.1+0.2*1.1)*0.35<0kno podawcze 2> m3 0.469
RAZEM 0.469
6 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  m?2
d.1.1 0711-01 wapiennej na $cianach po zamurowanych otworach
(1*0.9+0.2*1.1+0.2*1.1)*2<okno podawcze 1> m2 2.680
RAZEM 2.680
7 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- m
d.1.1 0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(0.6*4)<okno podawcze 1> m 2.400
(0.6*4)<okno podawcze 2> m 2.400
RAZEM 4.800
8 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - m2
d.1.1 1204-02 KUCHNIA
(2.57+4.30)*2*3 m2 41.220
0.9*2*-1<otwor drzwiowy> m2 -1.800
RAZEM 39.420
9 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw -  m?2
d.1.1 1204-01 KUCHNIA
2.57*4.3 m?2 11.051
RAZEM 11.051
10 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - KO- m2
d.1.1 1204-02 RYTARZ (CZESCIOWO)
(2.57+4.30)*3 m2 20.610
0.9*2*-1<otwor drzwiowy> m2 -1.800
RAZEM 18.810
11 KNR-W 2-02  Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm - ODDZIELENIE STREF (CZYSTA | m2
d.1.1 0127-05 BRUDNA)
1.4*3 m?2 4.200
RAZEM 4.200
12 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z ptytek gresowych w drzwiach wejsciowych do kuchni  m?2
d.1.1 0809-04
1*0.35 m?2 0.350
RAZEM 0.350
13 KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2
d.1.1 1022-01 wykoriczone - KUCHNIA
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
14 KNR-W 2-02  Okna podawcze otwierane fabrycznie wykoriczone o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.1.1 1012-03 tacznie z blatami kuchennymi
0.6*%0.6*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
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1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
1. Podziat pomieszczenia na czesc¢ techniczng i sanitarng
2. Wydzielenie pomieszczenia z sedesem i umywalka
15 KNR-W 2-02  Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- m?2
d.1.2 2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(2.6+1.16)*3 m? 11.280
RAZEM 11.280
16 KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.1.2 1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
(2.6+1.16+2.6-1.3-0.1)*3 m2 14.880
RAZEM 14.880
17 KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na m2
d.1.2 0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
(1.16+1.3)*2*2.1<WC> m?2 10.332
(1.2*1.2)<umywalka> m?2 1.440
RAZEM 11.772
18 KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2
d.1.2 1022-01 wykornczone - WYDZIELENIE £tAZIENKI
0.9*2 m2 1.800
0.8%2 m2 1.600
RAZEM 3.400
19 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z ptytek gresowych m2
d.1.2 0809-04
1.2%1.3+1.2*%1.2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
20 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3
d.1.2 0212-01 cm - WYKUCIE BRUZD W POSADZCE DLA WYKONANIA INSTALACJI KANALIZA-
all
(3+3)*0.3*0.15 m3 0.270
RAZEM 0.270
21 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki betonowej po wykonanym przytaczu kanalizacyjnym do m3
d.1.2 0203-01 z.sz. sedesu i umywalki
2.6. 9905-01
analogia
(3+3)*0.3*0.15 m3 0.270
RAZEM 0.270
22 KNR-W 2-15  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.1.2 0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
3+3 m 6.000
RAZEM 6.000
23 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- podej.
d.1.2 0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-15  Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach pode;j.
d.1.2 0211-01 wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
25 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- m
d.1.2 0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6*2<umywalka> m 12.000
4<sedes> m 4.000
RAZEM 16.000
26 KNR-W 2-15  Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2 0135-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2 0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR-W 2-15  Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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29 KNR-W 2-15  Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt", miska ustepowa ze sptuczka i de- kpl.
d.1.2 0233-03 ska sedesowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN $DS DO POTRZEB UZYTKOWNIKOW
30 KNR 0-35 Kabiny prysznicowe regulowane, z szybami ze szkta hartowanego, montowane kpl.
d.1.3 0126-03 bezposrednio na ptytkach gresowych. Szerokos¢ kabiny 160cm, wysokos¢
analogia 190cm. Montaz kabiny w prysznicu przystosowanym dla os6b niepetnospraw-
nych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2
d.1.3 1022-01 wykoriczone - tAZIENKA Z PRYSZNICEM
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
32 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego. Urzadzenia niezbedne do wtasciwego  kpl.
d.1.3 0109-01 funkcjonowania instalacji wentylacji mechanicznej
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
-3/3 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26382



