OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
IMIANAY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA KUCHNI NA PUNKT WYDAWANIA

POSHKOW oraz 3 POMIESZCZEN BIUROWYCH NA SALE ZAJEC MUZYCINYCH, ZRJEC
STOLIKOWYCH I CWICZEN w SRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W PUTKO-
WICACH NADOLNYCH

|. DANE OGOLNE
Nazwa zadania: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kuchni na punkt wydawania positkéw
oraz 3 pomieszczen biurowych na sale zajeé muzycznych, zajeé stolikowych i éwiczen w Srodowisko-
wym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.
Adres budowy: dz. nr geod. 153, Putkowice Nadolne, Gmina Drohiczyn.
Inwestor: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogérska nr. upr. 26/PDOKK/2016

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kuchni na punkt wydawania positkéw oraz 3 pomieszczen
biurowych na sale zaje¢ muzycznych, zajeé stolikowych i éwiczen w Srodowiskowym Domu Samopomo-
cy w Putkowicach Nadolnych.

lIl. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn.

Zlecenie inwestora.

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

V. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na dziatce objetej obszarem inwestycji znajduje sie przedmiotowy budynek domu samopomocy,
budynek mieszkalny i gospodarczy oraz zbiornik na gaz. Istniejgcy zjazd z drogi publicznej nr geod.475.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE
Zestawienie powierzchni i kubatury

- pow. zabudowy: 290,90 m
- pow. uzytkowa: 382,30 m?
- kubatura: 2076,00 m®
- ilos¢ kondygnaciji: 2
- wysokosc¢ budynku: 9,24 m

Program uzytkowy:

parter:

1.1.  Wiatrotap 4,40 m?

1.2. Korytarz 1 10,00 m?

1.3. Korytarz 2 27,70 m?

1.4. Sala do éwiczen 31,20 m?

1.5. Sala ogélna 35,50 m?

1.6.  Pokoj wyciszen 11,90 m?

1.7. Korytarz 3 13,20 m?

1.8. Jadalnia 12,50 m?

1.9. Pracownia plastyczna 23,50 m?

1.10. Woc niepetnosprawnych 4,80 m?

1.11. Pom. porzgdkowe 3,30 m?

1.12. Kottownia 6,90 m?

1.13. Wc 9,10 m’

1.14. Natrysk 3,80 m?

1.15. Kuchnia 11,10 m?
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1.16. WC 3,00 m?

Razem 211,90 m?
pietro:
2.1. Hol 31,40 m?
2.2. Pom. gospodarcze 3,60 m?
2.3. Sala éwiczen 24,80 m?
2.4. Pokdj pracownikow 33,00 m?
2.5. Archiwum 12,80 m?
2.6. Sala muzyczna 19,00 m?
2.7. Wc 6,40 m?
2.8. Pom. gospodarcze 3,50 m?
2.9. Pom. socjalne 10,70 m?
2.10. Komunikacja 4,30 m?
2.11. Sala do zaje¢ stolikowych 20,90 m?

Razem 170,40 m?

Forma architektoniczna

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy parterowy niepodpiwniczony z poddaszem uzytko-
wym, z dachem wielospadowym z lukarnami, pokryty blachodachéwka.

Funkcja: Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy przeznaczony na dzienny pobyt 25
uczestnikdw (min. powierzchnia przypadajgca na 1 uczestnika zajeé wynosi 8m?), ktérzy bedg przeby-
waé 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku, tgcznie 30 godzin zaje¢ w tygodniu.
Pozostaty czas przeznacza sie na czynnosci porzadkowe, przygotowanie do zajeé, uzupetnienie prowa-
dzonej dokumentacji, a takze zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowozenia na zajecia lub odwo-
zenia po zajeciach. Uczestnikami nazywamy osoby przyjete do dom i nie bedg to osoby o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie w rozumieniu §209 ust.2pkt2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
Ustugi swiadczone obejmuja: trening funkcjonowania w codziennym zyciu — dbatos¢ o wyglad zewnetrz-
ny, nauka higieny, trening kulinarny, trening gospodarowania wiasnymi srodkami finansowymi, trening
umiejetnosci interpersonalnych, spedzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w zata-
twianiu spraw urzedowych, terapie ruchowg. Dom umozliwia uczestnikom spozywanie gorgcego positku
(catering), przyznanego w ramach treningu kulinarnego.

Parter budynku przeznaczony jest dla uczestnikéw, znajdujg sie tam :

- sala ogdlna umozliwiajgca spotkanie sie uczestnikow zajec i ich rodzin,

- sala plastyczna,

- sala zaje¢ ruchowych i rehabilitacji,

- pokdj wyciszenia petnigcy tez funkcje gabinetu indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego,

- kuchnia z niezbednymi urzadzeniami i sprzetem gospodarstwa domowego, petnigca funkcje pra-
cowni kulinarnej oraz bedgca miejscem wydawania positkéw z cateringu,

- jadalnia moggca ponadto petni¢ funkcje klubu lub sali aktywizacji i terapii zajeciowej,

- tazienka wyposazona w natrysk lub wanne,

- 3 toalety, osobno dla kobiet, osobno dla mezczyzn, i trzecia przystosowana na potrzeby oséb
niepetnosprawnych,

- szatnia wydzielona w korytarzu,

- pomieszczenie porzadkowe.

Budynek jest wyposazony w sprzety odpowiednie do realizacji zadan wspierajgco — aktywizujgcych:
pralke automatyczng, zelazko, deske do prasowania, suszarke do wioséw itp., a takze sprzet sportowo-
rekreacyjny oraz sprzet komputerowy i muzyczny, tv-audio-video.

Poddasze czesciowo przeznaczone bedzie dla uczestnikow zajec, a czas ich przebywania w sali za-
je¢ muzycznych, zaje¢ stolikowych i ¢wiczen bedzie wynosit 1,5h dziennie. Na poddaszu znajdujg sie
réwniez pomieszczenia pracownikéw (pom.socjalne, tazienka, archiwum i pom.biurowe).Na poddasze
uczestnicy i pracownicy niepetnosprawni dostang sie za pomocg schodotazu.

Przewiduje sie prace 6 osob w catym obiekcie.
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VI. DANE MATERIAXOWE
Sciany wewnetrzne:
Projektowana scianka wewnetrzna wydzielajgca z pomieszczenia kottowni wc z przedsionkiem mu-
rowana z pustakéw gazobetonowych gr.8cm. W pomieszczeniu kuchni scianka oddzielajgca okienko
wydawania positkow od zmywalni zostanie wykonana z luksferéw.

Instalacje:

wentylacja: na parterze budynku jest wentylacja mechaniczna, na pietrze grawitacyjna.
wodociggowa: istniejgca wewnetrzna instalacja wodociggowa — do przebudowy

kanalizacyjna: istniejgca wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — do przebudowy

elektryczna: istniejgca wewnetrzna instalacja elektryczna — do przebudowy

instalacja telekomunikacyjna: istniejgca

ogrzewanie: istniejgcy piec dwufunkcyjny na gaz ptynny

ciepta woda: istniejgcy piec dwufunkcyjny na gaz ptynny.

usuwanie odpadow statych: odbywa sie przez sktadowanie w zamknietych, szczelnych pojemni-
kach i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.

VII. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOW-
LANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw.

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych przyjmuje sie okoto 100L/dobe/osobe. Zatem
dla grupy 25 osobowej plus 6 pracownikéw tgcznie 31 oséb, zapotrzebowanie na wode wynosi 0,31m?
/dobe, w zwigzku z tym taka bedzie ilo$¢ produkowanych $ciekéw. Scieki socjalno-bytowe odprowadza-
ne beda do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady bytowe w
wielkosci okoto 0,1m® na tydzien dla gospodarstwa domowego, gromadzone w kontenerach umieszczo-
nych w oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez wy-
specjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzgdzen stuzgcych do tego celu. Wywoéz
odbywac sie bedzie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajacg stosowne zezwolenie.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnoéci jonizujgcego, pola elektroma-
gnetycznego i innych zakiocen, parametry tych czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktéceh szkodliwych dla ludzi.

Wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i
podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Budynek
nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. Materialy i wyroby za-
stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz sgsiadow. Bu-
dynek rowniez zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych do wne-
trza budynku. W obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng, zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarnohigienicznych uzytkownikow obiektu. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warun-
kéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego w czasie eksploatowania budyn-
ku, bedzie realizowana poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkow sanitarno-
higienicznych oraz ochrony $rodowiska. Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren biologicznie
czynny wiasnej dziatki.

VI.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

llos¢ oséb przebywajgcych w budynku — 31 (osoby uczestniczgce w warsztatach to nie bedg przede
wszystkim osoby o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie). Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |l

Zestawienie powierzchni i kubatury

- pow. zabudowy: 290,90 m?
- pow. uzytkowa 382,30 m?
- kubatura: 2076,00 m®
- ilos¢ kondygnaciji: 2

project STUDIO ul. Wysoka35 17-300 Siemiatycze tel. 509 830 866 wrzesien 2017 ‘ 8 ‘




- wysokos¢ budynku: 9,24 m
Odlegtos¢ od budynkoéw sasiednich. - Najblizszy budynek w odlegtosci 15m
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego. - Nie dotyczy budynkéw kategorii ZL
Kategoria zagrozenia ludzi. - Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII
Kategoria zagrozenia wybuchem. - Nie wystepuje.
Strefy pozarowe. - Caty budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.
Klasa odpornosci pozarowej - D

Budynek w klasie D odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla klasy budynku D:

gtéwna konstrukcja nosna — R30

— konstrukcja dachu — nienormowana

— strop — REI 30

— $ciany zewnetrzne — nienormowane

— sciany wewnetrzne — nienormowane

przekrycie dachu — nienormowane

Warunkl ewakuacji, oswietlenie awaryjne.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZLIII przy jednym dojsciu wynosi 30m, co zostato spetnione,
dtugosc przejscia dla ZLIII wynosi 40m, réwniez spetnione.

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne — nie wymagane.

Sposbb zabezpieczenia instalacji uzytkowych. - Nie jest wymagane.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

— zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie — nie jest wymagane

— zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w obiekcie — nie jest wymagane

— w budynku przy elektrycznej rozdzielni gtéwnej zainstalowac¢ gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

Wyposazenia w gasnice.

Podreczny sprzet gasniczy — proponuje sie zastosowanie gasnic proszkowych 4kg typu ABC. Budy-
nek nalezy wyposazyé w przenos$ny sprzet gasniczy — 1 jednostka $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?®)
zawartego w gasnicy powinno przypada¢ na kazde 100m? powierzchni budynku. Gasnice powinny byé
rozmieszczone w miejscach dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynku, na
korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnagtrz.

Projekt obiektu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

IX. DOSTOSOWANIE OBIEKTU NA POTRZEBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt dostepny z poziomu gruntu od tytu budynku. Wewnatrz budynku znajduje sie toaleta przysto-
sowang dla os6b niepetnosprawnych. Dostep pracownikéw i uczestnikéw niepetnosprawnych na podda-
sze bedzie odbywat sie za pomocg istniejacego schodotazu.

X. UWAGI
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia roboét ziemnych
(wykopdw) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zachodzi koniecznos¢ ba-
dania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

Projektant:
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