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Zadanie
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI O NR. GEOD.
572 POLOZONEJ W NAROJKACH

1.Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego
"Przebudowa z rozbudowg stacji uzdatniania wody w miejscowosci Narojki"

polegajgca na:

Budowie zbiornika szczelnego o poj. V=2,0m3, budowie osadnika poptuczyn o poi.
Vu=60m3, przebudowie i rozbudowie doziemnych instalacji kanalizacji technologicznej i
elektrycznych wraz z termomodernizacjg budynku

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Istniejgca dziatka ma ksztatt wieloboku, oznaczonego na mapie zasadniczej i projekcie
zagospodarowania terenu literami A,...,E. Na dziatce znajdujg sie: budynek stacji
uzdatniania wody, studnia gtebinowa, osadnik poptuczyn, zbiornik wyrownawczy w
nasypie, budynek gospodarczy oraz techniczna infrastruktura podziemna (instalacje
wodociggowe, sanitarne i elektryczne).

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. Wjazd znajduje sie od strony pétnocno — zachodniej
z dziatki nr 564. Teren stacji uzdatniania wody ze wszystkich stron graniczy z terenami
niezabudowanymi - polami.

Dziatki uzbrojone sg w przytgcze wodociggowe, sanitarne i elektryczne.

Na terenie inwestycji nie znajduje sie zieleh wysoka. W zwigzku z tym nie przewiduje sie
wycinki drzew.

3.Projektowane zagospodarowanie

Projekt dotyczy przebudowy z rozbudowg stacji uzdatniania wody, a w szczegélnosci:
— budowy zbiornika bezodptywowego poj. 2,0m?;
— budowy osadnika poptuczyn o poj. uzytkowej 60m3;
— przebudowy i rozbudowy istniejgcych doziemnych instalaciji;
— termomodernizacji budynku stacji uzdatniania wody;
— wymiane ogrodzenia;
— budowy instalacji fotowoltaicznej — wg odrebnej procedury;

Zbiornik na $cieki z chlorowni o pojemnosci 2,0m? jako szczelny bezodptywowy wykonany
z PEHD w procesie obtapiania rotacyjnego.

Osadnik poptuczyn zelbetowy prefabrykowany owalny o wymiarach w rzucie 6,36x4,96m i
gtebokosci catkowitej 3,0m. Osadnik przykryty prefabrykowang ptytg zelbetowg
wyposazong we wilazy rewizyjne. Wszystkie elementy osadnika posiadajg aprobate
techniczng ITB. Giebokos¢ czesci osadowej 0,12m. Pojemnos¢ uzytkowa osadnika
Vu=60m3. W osadniku zainstalowana pompa wod poptucznych.

Przebudowa budynku polega na wydzieleniu pomieszczenia chlorowni w istniejgcym
budynku, wykonania nowych drzwi zewnetrznych do chlorowni w $cianie zewnetrznej,
wykonaniu otworéw w $cianach zewnetrznych dla osadzenia elementdéw czerpni i wyrzutni
powietrza technologicznego, docieplenia budynku w technologii lekkiej mokrej oraz
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe tgczone na uszczelke wpasowang fabrycznie.
Studnie systemowe z PVC oraz prefabrykowane z kregéw zelbetowych. Wykopy
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waskoprzestrzenne z szalunkami, zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami
mechanicznymi.

Rozbidérka istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych oraz betonowych i
budowa nowego ogrodzenia systemowego typu panelowego o wysokosci panela 1760mm.

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie z istniejgcego zjazdu.

Odpady powstajgce podczas budowy i w czasie eksploatacji bedg czasowo
magazynowane na terenie stacji a nastepnie wywozone na wysypisko odpaddw.

4.Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy istniejgce; 493,10 m? 8,40%

powierzchnia utwardzona 834,00 m? 14,21%
teren czynny biologicznie 4 542,80 m? 77,39%
RAZEM : 5869,90 m?2  100,00%

5. Dane_informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym inwestycjg oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg
zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie débr kultury, oraz nie wystepujg
szczegblne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Do
najblizszych obszaréw chronionych Ostoja Nadbuzanska (PLH140011), Dolina Dolnego
Bugu (PLB140001) i Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego (PL.ZIPOP.1393.PK.82) jest
9,30km w linii proste;j.

6. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczeqo

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogdinie stosowane;.
9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki na ktérej projektowana jest
inwestycja to jest dziatki o nr geod. 572.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:
— rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
opracowat:

inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/27/72
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowe] "Przebudowa z rozbudowg stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Narojki".

Projekt przewiduje:
— budowe zbiornika bezodptywowego o poj. 2,0m3;
— budowe osadnika poptuczyn o poj. Vu=60m3;
— przebudowe i rozbudowe doziemnych instalacji kanalizacji technologiczne;j i
elektrycznych;
— termomodernizacje budynku stacji uzdatniania wody;
— wydzielenie pomieszczenia chlorowni w budynku;
— wymiane urzgdzen technologicznych wraz z orurowaniem;
— wymiane kotta c.o.;
— wymiane ogrodzenia;

2. Osadnik poptuczyn

Projektuje sie osadnik na wody pochodzgce z ptukania filtréw jako zbiornik zelbetowy
owalny prefabrykowany o wymiarach zewnetrznych 4,96x6,36m i gtebokosci catkowitej
3,0m. Pojemnos¢ uzytkowa osadnika Vu=60m?3, pojemnos¢ catkowita Vc=69,45m3. Zbiornik
przykryty prefabrykowang ptytg zelbetowg wyposazong we wtazy rewizyjne. Zbiornik
posadowiony na warstwie chudego betonu o grubosci 20cm. Izolacja powierzchni Scian
zewnetrznych i ptyty — 2x Bitizol R. Wszystkie elementy zbiornika posiadajg aprobate
techniczng ITB.

3. Zbiornik bezodptywowy

Projektuje sie zbiornik na $cieki z chlorowni o pojemnosci 2,0m? jako szczelny zbiornik
bezodptywowy wykonany z PEHD w procesie obtapiania rotacyjnego lub poliestru
wzmacnianego wiéknem szklanym (GRP).

4. Termomodernizacja i przebudowa budynku
4.1. Ocena stanu technicznego budynku

Budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny w ksztaicie litery ,L” o maksymalnych
wymiarach w rzucie 33,45x20,84m. Budynek o Kkonstrukcji tradycyjnej murowanej z
pustakdw i cegly ceramicznej. Budynek przykryty jest stropodachem zelbetowym,
prefabrykowanym. Stolarka okienna czesciowo drewniana czesciowo z PVC. Stolarka
drzwiowa — stalowa ocieplona, wrota do hali technologicznej zewnetrzne — stalowe,
wewnetrzne - drewniane. Elewacja budynku tynk cementowy w kolorze szarym. Budynek
posiada niezbedng infrastrukture: wode, prad, kanalizacje sanitarna.

Kondycja techniczna budynku dobra. Gtowne elementy konstrukcyjne budynku na
dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazujg zadnych widocznych oznak uszkodzen i
ponadnormatywnego zuzycia. Powyzszy stan budynku pozwala na wykonanie
projektowanej termomodernizacji. Budynek funkcjonuje w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem. Planowana inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla
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bezpieczenstwa konstrukcji i funkcjonowania obiektu. W takcie prac nie przewiduje sie
zadnych istotnych ingerencji w podstawowg konstrukcje nosng istniejgcego budynku.

4.2. Zakres planowanych prac

— wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych za pomocg metody "lekkiej-mokrej". Jako
materiat izolujgcy zastosowac styropian gr. 12cm przyklejany do $cian zewnetrznych i
zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem silikatowym, cokét tynkiem mozaikowym;

— wykonanie docieplenia stopodachu z zastosowaniem styropapy o gr. 17cm i
zabezpieczonej dodatkowo warstwg pokryciowg papy;

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

— wymiana parapetow zewnetrznych - blacha powlekana poliestrem, gr. 0,5mm;

— demontaz i montaz systemu odwaniania budynku (rynien i rur spustowych system
150/100mm);

— skucie istniejgcej posadzki w hali technologicznej, docieplenie i wykonanie nowej
szlichty betonowej;

— wydzielenie w hali technologicznej pomieszczenia chlorowni wraz z wykonaniem
drzwi wejsciowych do pomieszczenia w scianie zewnetrznej;

— skucie fundamentow do poziomu posadzki w miejscu wydzielonego pomieszczenia
chlorowni;

— wykucie w $cianach zewnetrznych przejs¢ dla czerpni i wyrzutni powietrza
technologicznego;

— przetarcie tynkéw wewnetrznych;

— wykonanie oktadzin z glazury w pomieszczeniach;

— wykonanie okfadzin posadzek z terakoty;

— wymiana parapetow wewnetrznych;

— malowanie pomieszczen,;

4.3. Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 393,23 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 455,50 m?
kubatura budynku: 1522,20 m3

Zestawienie powierzchni budynku staciji:

Parter: Razem:
1/1 Hala technologiczna 279,74 m? 393,23 m?
1/2 Chlorownia 7,92 m?
1/3 Pompownia 32,58 m2
1/4 Korytarz 8,57 m?
1/5 Dyzurka 8,37 m?
1/6 WC 2,75 m?
1/7 Rozdzielnia 9,47 m?
1/8 Kottownia 21,69 m?
1/9 Pom. agregatu 11,82 m2
1/10 Sktad opatu 10,32 m?

4.4. Wspotczynniki przenikalnosci cieplnej

Scian zewnetrzna istniejgca

Grubos¢ sciany zewnetrznej 51cm.

Stacja Uzdatniania Wody Narojki
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Warstwa d [m] A [W/m x K] d/A=RI [m2K/W]

Styropian EPS S 0,12 0,033 3,64

Mur Scienny 0,39 0,48 0,81
RAZEM 4,45

Ri=0,12

Re=0,04

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+4,45+0.04 = 0,217 < 0,23 W/(m’K) - dla temp. obl. > 16°C

Do ocieplenia $cian przyjeto 12cm styropianu.

Dach

Warstwa d[m] A [W/m x K] d/A=RI [m?K/W]

Styropapa EPS80 0,17 0,031 5,48

Zelbet 0,32 1,25 0,256
RAZEM 5,736

Ri=0,10

Re=0,04

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,10+5,736+0,04 = 0.17 < 0,18 W/(mK)

Do ocieplenia dachu przyjeto 17cm styropapy.

Podtoga na gruncie

Warstwa d[m] A [W/m x K] d/A=RI [m?K/W]

Terakota 0,015 1,05 0,014

Podkfad z betonu 0,07 1,0 0,070

Styropian EPS 100 0,05 0,037 1,35

Podkfad z betonu 0,15 1,0 0,15

Piasek 0,30 0,4 0,75
RAZEM 2,33

Ri=1,608

U = 1/Ri+R = 1/1,608+2,33 = 0,25 < 0,30 W/(m°K)
4.5. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Fundamenty urzadzen technologicznych

Projektuje sie pozostawienie istniejgcych fundamentéw urzgdzenh technologicznych. W
miejscu wydzielonego pomieszczenia chlorowni nalezy istniejgce fundamenty skué do
poziomu betonu podktadowego posadzki, utozy¢ izolacje cieplng oraz wykonaé nowag
posadzke.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna projektowana dla obiektu stacji uzdatniania.

Izolacje

Termiczne

Dachu — Styropapa EPS 80 gr. 17cm;

Scian zewnetrznych - styropian EPS S gr. 12cm;
Posadzka - styropian EPS 100 gr. 5¢cm;

Przeciwwilgociowe
Pozioma - folia izolacyjna
Pionowa - Dysperbit
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Wykonczenie

Posadzki na gruncie:
— Gres nakleju - gr. 1,5cm
—  Warstwa wyrownawcza - gr. 7cm
— Folia - gr. 0,3cm
— Styropian EPS 100 - gr. 5cm
— Chudy beton - 15cm
— Zageszczony piasek - gr. 30cm
— Grunt rodzimy

Sciany:

W pomieszczeniach hali technologicznej, chlorowni oraz pompowni na $cianach
wewnetrznych projektuje sie ptytki ceramiczne do wysokosci 2,2m.

Powierzchnie $cian i sufitbw powyzej glazury oraz w pozostatych pomieszczeniach
budynku wykonhczyé tynkiem cem-wap. na gtadko i pomalowaé farbami emulsyjnymi
dwukrotnie w kolorze biatym.

Stolarka okienna:

(w/g wykazu stolarki)

Okna PCV o wspétczynniku przenikania U = 1,1 W/(m2K), szyby w klasie P4A, okucia
antywtamaniowe.

Skrzydta okienne majg zapewni¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.

Stolarka drzwiowa:
(w/g wykazu stolarki)

Drzwi wewnetrzne:
— drzwi do pomieszczeh wewnetrzne — ptycinowe, drzwi do sanitariatu wyposazy¢
w kratke nawiewng o pow. min. 0,022m?
Drzwi zewnetrzne:
— drzwi PVC, ocieplone, wyposazone w zamki patentowe, okucia drzwi zewnetrznych
antywtamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i drzwiowe;
Parapety:
Parapety zewnetrzne
— parapety z blachy stalowej, ocynkowane i powlekane tworzywem PDF.
Parapety wewnetrzne:
— podokienniki wewnetrzne konglomerat lub PCV, wg uznania inwestora.

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrébki blacharskie przy rynnach z blachy ptaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na kolor
niebieski. Rynny @150mm. Rury spustowe &100mm. Elementy odwodnienia wykonane z
PVC lub blachy stalowej powlekanej.

Elewacje:

Ociepli¢ styropianem gr.12cm, nastepnie wykona¢ silikatowg zaprawe tynkarska:
SILIKATYNK, zacierang, o strukturze baranek i wielkosci ziarna 2,0 mm.

Elewacje nalezy pomalowaé zgodnie z kolorystykg przyjeta na rysunkach elewaciji
silikatowymi farbami fasadowymi.

Cokét pokry¢ tynkiem mozaikowym i pomalowac na kolor zgodny z kolorystyka przyjeta na
rysunkach wykona¢ opaske wok6t budynku szerokosci 50cm z  betonowych ptyt
chodnikowych ze spadkiem 2% ,od budynku”.
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4.6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne

W budynku nie przewiduje sie przebywania os6b niepetnosprawnych.

4.7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, tele-komunikacyjnych,
piorun ochronnych

A. Sanitarna

Odprowadzenie Sciekéw

Wody poptuczne odprowadzone bedg ze stacji do projektowanego osadnika poptuczyn a
nastepnie do istniejgcej kanalizacji, rurami PVC DN250 w klasie S, tgczonych na kielichy i
uszczelki gumowe. Osadnik poptuczyn projektowany jest na ,boczniku” istniejgce;
doziemnej instalacji kanalizacyjnej. Po wykonaniu osadnika nalezy istniejgcy rurocigg
przetagczy¢ za pomocag studzienek rewizyjnych niewtazowych z zamknieciem rurg
teleskopowg i wtazem D400 tak by wody poptuczne przeptywaty do osadnika.

Scieki z chlorowni odprowadzone bedg kanalizacjg podpodtogowg z rur PVC DN110 do
zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m3, gdzie bedg okresowo
neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.

Odprowadzenie sciekdéw socjalno-bytowych pozostaje bez zmian

B. Wodociaggowa
Bez zmian.

C. Grzewcza

Budynek ogrzewany za pomocg grzejnikbw rurowych zebrowanych w czesci
technologicznej oraz grzejnikobw stalowych ptytowych w pozostatych pomieszczeniach.
Instalacja zasilana z jednofunkcyjnego kotta na paliwo state o mocy 60kW. Kociot
zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu kottowni. Uktad zabezpieczony naczyniem
wzbiorczym otwartym.

W zwigzku z dociepleniem budynku i zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepto projektuje
sie wymiane kotta c.0. na kociot na paliwo state 0 mocy 30kW. Kociot zostanie ustawiony
w pomieszczeniu kottowni i podtgczony do istniejagcej instalacji c.o. i otwartego systemu
zabezpieczajgcego.

D. Wentylacyjna

W chlorowni projektuje sie wentylacje nawiewno-grawitacyjng oraz mechaniczng
wywiewng, zapewniajacg 5-krotng wymiane powietrza, przy uzyciu wentylatora o
wydajnosci ok. 200m3h. Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnia z zaluzjg
samoczynng umieszczong w drzwiach. Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona
zostanie w czujnik ruchu oraz wtgcznik na zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w
momencie obecnosci obstugi stacji.

W pomieszczeniu agregatu prgdotwérczego projektuje wykonanie kanatu nawiewnego
dostarczajgcego powietrze do spalania i chtodzenia agregatu. Kanat wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanat zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 4cm. Na zakonczeniu od
strony  zewnetrznej  zainstalowa¢ czerpnie i wyposazy¢ w  przepustnice
wieloptaszczyznowg zintegrowang z napedem elektrycznym.
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W pomieszczeniu hali technologicznej wykona¢ dwie czerpnie i wyrzutnie wyposazone w
zaluzje samoczynne o wymiarach 40x40cm. Lokalizacja i wysoko$¢ umieszczenia podana
w czesci rysunkowe.

E. Klimatyzacyjna
W budynku nie przewidziano instalacji klimatyzacyjnej.

F. Gazowa
Nie przewiduje sie wykonania instalacji gazowej w projektowanym budynku

G. Elektryczna

Projektuje sie wymiane oswietlenia na wykonane w oparciu o lampy swietlowkowe i LED w
oprawach o IP65. Minimalne natezenie oswietlenia dla pomieszczen budynku przyjeto na
poziomie 300Ix w miejscach odczytéw parametréw i obstugi urzgdzeh. W pozostatych
miejscach przyjeto oswietlenie na poziomie 200Ix. W wydzielonych oprawach oswietlenia
podstawowego projekiuje sie moduty zasilania awaryjnego 1h zasilane z obwodéw
oswietlenia podstawowego, sygnat fazy podtgczony na state do modutu z przed wigcznika
oswietlenia. Do opraw z modutem zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowg
zyte kontrolng. Do pozostatych opraw mozna wykorzysta¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy
montowac do sufitu.

Projektuje sie wymiane instalacji gniazd wtykowych, osuszania powietrza i ogdlno-
remontowych. Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYZo 3(lub 5)x2,5mm?2. Instalacje gniazd
230/400V i oswietlenia uktada¢ w korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych
montowanych do scian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Odejscia z koryt wykona¢
w rurkach instalacyjnych typu RL.

Projektuje sie wymiane i przebudowe instalacji technologicznych elektrycznych i
sterowniczych w budynku Instalacje uktada¢ w metalowych korytach kablowych wzdtuz
najkrotszej drogi od szafy SSUW do odbiornika. Odejscia z metalowych koryt kablowych
wykonac w rurach z tworzywa sztucznego i spiralnych rurach PVC. Stosowaé niezalezne
korytka dla kabli sygnatowych niskonapieciowych. Dopuszcza sie stosowanie metalowych
przegrod jako rozwigzanie rownowazne. Koryta potgczy¢ do instalacji uziemiajgcej. Koryta
kablowe mocowac¢ do Scian, sufitu, orurowania itp... Stosowa¢ wsporniki scienne, $cienno-
sufitowe itp... Zachowa¢ promien giecia przewodow uktadanych w korytkach. Przewody
nie mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne i kontakt z ostrymi krawedziami,
szczegOlnie na zatamaniach.

Projektuje sie wymiane szafy sterujgcej praca stacji w zwigzku z montazem napedow
pneumatycznych i zautomatyzowaniem pracy uktadu uzdatniajgcego wode. Nalezy
wykonaé szafe sterowniczg w obudowie metalowej. Zamontowana aparatura wewnatrz
szafy musi utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP20. Sterowanie zrealizowane
bedzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym PLC. Na drzwiach
szafy zabudowac¢ przetgczniki, przyciski i lampki LED do sterowania i sygnalizacji stanéw
pracy.

H. Telekomunikacyjna

Nie przewiduje sie instalacji telekomunikacyjne;.

l. Piorunochronna: Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje odgromowa.

4.8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosc
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
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instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wplyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z
tym obiektem.

Stacja uzdatniania wody w Narojkach zaopatruje w wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi oraz do celéw gospodarczych miejscowosci z terenu gminy Drohiczyn i Siemiatycze.
Pobér wdd podziemnych odbywa sie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
hydrogeologicznej dla wodociggu grupowego Narojki — decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w
Bialymstoku z dn. 12.09.1986r znak OS.IV.8530/46/86 i decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym na pobdér wod podziemnych wydanym przez Staroste Siemiatyckiego
19.05.2016r znak BS.6341.6.2016.ST w ilosciach: Qdmax=2800m3/d, Qu&=2400m3/d i
Qnmax=1 16m3/h.

Stacja uzdatniania pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania wody ze zbiornikiem
wyréwnawczym oraz dwustopniowego uzdatniania wody na filtrach cisnieniowych. Woda
surowa pobierana jest pompami gtebinowymi a nastepnie ttoczona do stacji uzdatniania
wody gdzie jest napowietrzana w systemie zamknietym i poddawana dwustopniowej
filtracji w filtrach cisnieniowych o srednicy DN1800 po pie¢ sztuk na stopieh. Uzdatniona
woda kierowana jest do zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 1000m?3 skad zestawem
hydroforowym z wydajnoscig do 140m%h podawana do sieci wodociggowej. Zgodnie z
analizami wody uzdatnionej woda spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r z pdn. zm. Urzadzenia uzdatniajgce pochodzg
z lat osiemdziesiagtych ubiegtego wieku i zaczynajg wykazywac oznaki zuzycia.

Projektuje sie wymiane urzadzen technologicznych i orurowania technologicznego na
wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9. W zwigzku z koniecznoscig wydzielenia
pomieszczenia chlorowni stuzgcej do dezynfekcji wody oraz ciggto$cia podawania
uzdatnionej wody do odbiorcow urzgdzenia uzdatniajgce zostang ustawione w innej
konfiguracji przy czym nie zmieni sie ich iloS§¢ a jedynie umiejscowienie.
Nowoprojektowane rurociggi technologiczne nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych ze
stali gat. OH18N9 tgczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw
szlachetnych). Potaczenia roztgczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 przettaczanymi
luznymi ze stali nierdzewnej wg normy DIN 2642 z zastosowaniem sSrub stalowych
nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowac¢ na konstrukcjach wsporczych zapewniajgcych
odpowiednig stabilnos¢. Armature odcinajacg wyposazy¢ w napedy pneumatyczne w celu
zautomatyzowania pracy stacji uzdatniania.

Do wzruszania zioza w czasie ptukania filtrbw projektuje sie dmuchawe powietrza o
wydajnosci Q=178m?3h i wysokosci podnoszenia 6mH20, ktdra zostanie ustawiona w hali
technologiczne.

Ptukanie wodne filtréw pozostaje bez zmian wodg uzdatniong przez zestaw hydroforowy.
Jednakze w celu unikniecia wyrzucania ztoza z filtréw na rurociagu wody ptuczacej nalezy
zainstalowac reduktor cisnienia z ogranicznikiem przeptywu.

Projektuje sie rowniez przebudowe podposadzkowej kanalizacji technologicznej
odprowadzajgcej wody pochodzgce z ptukania filtrow do osadnika poptuczyn. Kanalizacje
poptuczng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC DN250 w klasie SN8, tgczonych na
kielichy i uszczelki gumowe. Rurociggi uktada¢ w wykopach wagsko-przestrzennych.
Odwodnienie posadzki wykona¢ przy pomocy odwodnienia liniowego podigczonego do
instalacji kanalizacji poptuczne;j.
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4.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:

Projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe stacji uzdatniania wody niezbednej do
zaopatrzenia w pithg wode miejscowej ludnosci oraz gospodarstw. Woda surowa jest
uzdatniana gdyz nie spetnia parametrow jakosciowych wody przeznaczonej do picia,
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Po przejsciu
przez ukfad uzdatniajgcy uzyskuje sie parametry jakosciowe i ilosciowe wody zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

7

Scieki z chlorowni odprowadzone kanalizacjg podpodtogowg do studni bezodptywowej,
gdzie sg okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni $ciekow.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i ilosci wytwarzanych odpadéw:
nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Z uwagi na tryb pracy SUW - automatyczna i sporadyczne przebywanie obstugi nie
przewiduje sie powstawania odpadéw.

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazagé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Obiekt nie oddziatuje w sposéb szczegdlny na w/w czynniki.
4.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi — PM,
Klasa odpornosci pozarowej — E

Instalacje i sprzet p.poz.
gtowny wytgcznik pradu

5. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie typu panelowego z pretéw stalowych s$rednicy 4,0mm,
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokos$ci 176cm.
Panele mocowane do stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych
w fundamencie min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkéw co 258cm. Poziom posadowienia
fundamentu min. 80cm ponizej terenu. Panele montowane 5cm nad krawedzig wylewki
betonowej. Wysokos$¢ wylewki nad teren 20cm.

W linii ogrodzenia zamontowaé brame przesuwng o szer. 4,5m w miejscu wskazanym na
planie zagospodarowania.
6. Uwagi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektdw.
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Przy zastosowaniu materiatdw i technologii nalezy $cisle stosowaé sie do zalecenh
producentdw.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegolnosci:

— z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano -
montazowych",

— z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

— z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Wszystkie przebicia przez mury wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego lub
pneumatycznego.

Wykaz niektérych norm obowigzujacych przy realizacji inwestycii:

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
+A2:2016-10 Czes¢ 1:0kna i drzwi zewnetrzne
PN-65/B-10101 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Roboty tynkowe
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1992-1-1:2008 | Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkéw

PN-87/B-02355 Postanowienia og6lne. Tolerancje wymiaréw w budownictwie.

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z

autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-68/B-06050 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze. Roboty ziemne budowlane

PN-EN 12004+A1:2012 |Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

PN-EN 13914-1:2016-06| Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego -- Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-61/B-10245 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowe;j.
PN-69/B-10260 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. |zolacje bitumiczne.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja

PN-89/B-10425 Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody

dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

PN-1SO 3443-1:1994 Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie

PN-1SO 3443-8:1994 Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych. Tolerancja w budownictwie.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/27/72
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