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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej "Przebudowa z rozbudowg stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Narojki".

2. Materialy wyjsciowe
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Charakterystyki studni wierconych;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Badania fizyko-chemiczne wody surowej;

- Wizja lokalna w terenie;
- Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem:;

3. Stanistniejacy
3.1. Jakos¢ wody surowej

Oznaczenie SW-1 SW-2 Norma Jednostka
Barwa 70 70 mg Pt/|
Metnos¢é 16 10,5 1 NTU
Zapach akceptowalny akceptowalny TON
Odczyn 7,3 7,2 6,5-9,5 pH
Zelazo ogoblne 550 1820 200 ug Fe/l
Mangan 160 - 50 ug Mn/I
Azotany <0,40 <0,40 50 mg NOs/|
Azotyny <0,033 <0,033 0,5 mg NO2/I
Jon amonowy 0,845 0,836 0,5 mg NH4/I

Jak wynika z analizy woda wykazuje przekroczony poziom zelaza, manganu, metnosci i
jonu amonowego. W/g aktualnych wymagan sanitarnych stawianych wodzie, woda w
stanie surowym nie nadaje sie do spozycia.

3.2. Budynek SUW

Stacja uzdatniania wody miesci sie w budynku wolnostojgcym zlokalizowanym na
dziatce 572 w Narojkach. W chwili obecnej pracuje w ukfadzie dwustopniowego
pompowania wody ze zbiornikiem Zzelbetowym wyréwnawczym o pojemnosci 1000m3.
Urzadzenia uzdatniajgce to dziesie¢ filtrow 1800mm wypetnione ztozami kwarcowymi,
pie¢ mieszaczy wodno-powietrznych $rednicy 500mm, zestaw hydroforowy, oraz
chlorator C-52 do dezynfekcji wody. Urzgdzenia sg w zlym stanie technicznym i
okresowo nie pozwalajg osiggng¢ wymaganych parametrow wody uzdatnionej.

3.3. Obudowa studni gtebinowej

Obudowa z kregéw betonowych DN2000 wyniesiona ponad teren na 50cm,
wyposazona w jeden wtaz DN600 zamykany na ktdédke. Wnetrze pomalowane farbg
emulsyjng biatg. W obudowie zainstalowana gtowica studzienna, zasuwa odcinajgca,
zawér zwrotny, drabina ztazowa oraz szafka elekiryczna posrednia. Elementy
orurowania wewnetrznego skorodowane, brak uszczelnienia potgczenia pokrywy z
kregami.
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4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego
4.1. Koncepcja modernizacji istniejacej stacji wodociagowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projekiuje wymiane urzadzen
uzdatniajgcych o wydajnosci 116m3/h.

Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompami gtebinowymi i ttoczona
do stacji uzdatniania z wydajnoscig do 116m3/h. Tam po napowietrzeniu w systemie
zamknietym poddana zostanie dwustopniowej filtracji na filtrach ze ztozami
wielowarstwowymi, skad poptynie do istniejagcego zbiornika wyréwnawczego. Stacja
bedzie pracowa¢ w uktadzie dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja
wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej do
zbiornika wyréwnawczego. Chlorator zostanie ustawiony w wydzielonym pomieszczeniu
z hali technologicznej.

Ptukanie zt6z filtracyjnych odbywac sie bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz
wodg uzdatniong przez zestaw hydroforowy i reduktor cisnienia. Wody pochodzace z
ptukania filtrow bedg skierowane do projektowanego osadnika poptuczyn, skad po
sklarowaniu zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji a nastepnie rowu.

Stacja wodociggowa bedzie w petni zautomatyzowana. Urzadzenia uzdatniajace
zostang zlokalizowane w istniejgcym budynku. Nie przewiduje sie statego dozoru
obstugi. Czynnosci eksploatacyjne bedg polegatly jedynie na odczycie zuzycia wody,
max 30min/24h

Technologia uzdatniania pozwoli osiggng¢ parametry stawiane wodzie przeznaczonej
do spozycia okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r.

5.  Opis techniczny przyjetego rozwiagzania.
5.1. Obudowa studni.

Projektuje sie wymiane istniejgcych obuddéw z kregdbw betonowych, na obudowy typu
"LANGE" w wersji, kompletnej z wyposazeniem DN150 i ogrzewaniem "awaryjnym",
bez wodomierza.

Obudowe posadowi¢ na podtozu z betonu wystajgcego ponad powierzchnie terenu na
10cm. Podtoze betonowe wokét rury ostonowej studni wykonaé do gtebokosci strefy
przemarzania gruntu, w celu optymalnego wypoziomowania podstawy obudowy do
studni.

Przed wykonaniem podtoza betonowego nalezy podnies¢ rury ostonowe studni
na wysokos¢ okreslong w czesci rysunkowe;.

6. Technologia uzdatniania wody
6.1. Napowietrzanie wody

a. Uktad sprezonego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbednej iloSci powietrza do napowietrzania
wody oraz zasilania napedéw pneumatycznych przepustnic (jako wyposazenie filtréw).

W sktad uktadu wchodza:
— dwie sprezarki spiralne na zbiornikach,
— przetwornik cisnienia,
— rozdzielacz sprezonego powietrza z zaworami,
— zlgcze elastyczne do poditgczenia sprezarki.
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Parametry sprezarek:

Wydajnosé — 26,4m3%h

Cisnienie pracy — 10bar

Moc — 5,5kW

Pojemnosc¢ zbiornika - 500l

Typ — spiralna
Wyposazenie — osuszacz chtodniczy

b. Rozdzielacz sprezonego powietrza

Rozdzielacz sktada sie z:
— zaworOw odcinajgcych kulowych i zwrotnych,
— zaworu elektromagnetycznego,
— reduktoréw cisnienia,
— facznika cisnienia,
— recznego zaworu regulacji przeptywu powietrza,
— manometru tarczowego,
— rotametru,
— zaworu bezpieczenstwa — na cisnienie 6 bar.
Powietrze z rozdzielacza kierowane jest do:
— napowietrzania wody,

— pneumatyki.

c. Aerator | i Il stopnia

Napowietrzanie wody i zmieszanie jej z powietrzem przed | i Il stopniem filtracji
wykonywane bedzie w aeratorze statycznym o parametrach:

Parametry aeratora

— $rednica wewnetrzna - 1800 mm,

— wysokos$¢ catkowita - 3040 mm,

— wykonanie materiatowe - stal gat. OH18N9
— cis$nienie pracy - 0,6MPa

— $rednica kréécow - 150 mm,

- typ - statyczny,

— pojemnosé - 5,50m3,

— czas kontaktu -171s,

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10% w stosunku do ilosci ptynacej z
pomp wody:

Vp =116m> /h-10% =11,6m> / h
Powietrze dozowane bedzie z uktadu sprezonego powietrza (patrz pkt. 6.1.a)
6.2. Filtracja wody
Napowietrzona woda kierowana bedzie na filtry z natezeniem do 116m?3h. Projektuje
sie filtracje dwustopniowg na pieciu filtrach cisnieniowych na kazdym stopniu.
Projektuje sie filtry uzdatniajgce o powierzchni F=2,54m? i $rednicy 1800mm.

Wymagane parametry filtrow:
— $rednica wewnetrzna - 1800 mm,
— powierzchnia przekroju - 2,54 m?,
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— wysokos$¢ catkowita - 3105 mm,
— ci$nienie pracy - 0,6 MPa
— wykonanie — stal nierdzewna - OH18N9

— drenaz ptytowy do ptukania wodnego i powietrznego

Kazdy z filtrow wyposazony jest w:
- orurowanie z rur i ksztattek nierdzewnych,
- 6szt. przepustnic miedzykotnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napedami
pneumatycznymi i zaworami elektromagnetycznymi do sterowania,
- 2szt. manometry tarczowe o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,
- zawor spustowy kulowy DN40,
- zawor czerpalny,
- zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy ze stali kwasoodpornej,

Filtry | stopnia wypetnione bedg wielowarstwowo ztozami w nastepujacy sposdb (liczac
od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

— zloze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubos¢ warstwy —10cm
— zloze kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubos¢ warstwy —10cm
— zloze kwarcowe 0 uziarnieniu 2-4mm, grubos¢ warstwy —10cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy —100 cm

Filtry 1l stopnia wypetnione bedg wielowarstwowo ztozami w nastepujgcy sposob (liczac
od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

— ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubos¢ warstwy —10cm

— ztoze kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubos¢ warstwy —10cm

— ztoze kwarcowe o uziarnieniu 2-4mm, grubos¢ warstwy —10cm
Wiasciwa warstwa filtracyjna:

— ztoze katalityczne o uziarnieniu 0,8-3,0mm, gr. warstwy —50cm

— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy —-50cm

Sprezone powietrze do napedu sitownikdbw uzyskiwane bedzie z uktadu sprezonego
powietrza.

6.3. Ptukanie ztoz

| stopien filtracji

Cykl pracy filtra odzelaziajacego:

S-m,  254-2200 5588
1,91-1,82 3,476

- =1607,6 m>
1.91- Fe

gdzie :
S — powierzchnia filtra
mz— dopuszczalne obcigzenie ztoza = 2200 g/m?
Fe — 1,82 g/m?
V-n _ 1607,6-5
0 116
Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 69 godzin.

T= =693h

Stacja Uzdatniania Wody Narojki 6
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Przyjmuje sie, ze ptukanie pojedynczego filtra wykonywane bedzie co 3 dni.
Il stopien filtracji
Cykl pracy filtra odmanganiajgcego:
S-m, _ 254:2200 5588

V= = = =28983,4 m’
2-(1,54-Mn) 2-154-0,16 0,49

gdzie :
S — powierzchnia filtra
mz— dopuszczalne obcigzenie ztoza = 2200 g/m?
Mn - 0,160 g/m?

V.n 2898345
0 116

Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 1249 godzin.

T = =12493h

Przyjmuje sie, ze ptukanie pojedynczego filtra ze wzgledow technologicznych
wykonywane bedzie co 8 dni.

Filtry ptukane bedg tylko wéwczas gdy spetnione beda nastepujgce warunki:
- przefiltrowana zostata od poprzedniego ptukania odpowiednia ilo§¢ wody lub
uptynat odpowiedni czas,
- ptukanie realizowane bedzie tylko w porze gdy, rozbiér przez co najmniej 0,5
godz. stabilizowat sie ponizej okreslonego w trakcie rozruchu,
- zbiornik wody uzdatnionej napetniony odpowiednio,

Ptukanie wykonywane bedzie powietrzem i wodg kazdego filtra oddzielnie.

Sekwencja ptukania:
- odwodnienie filtra,
- ptukanie powietrzem,
- ptukanie woda,
- Utozenie zloza,
- spust pierwszego filtratu,
- powr6t do normalnej pracy /filtracji/.

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bedzie wodg surowa.

6.3.1. Dmuchawa

Plukanie powietrzem realizowane bedzie przez uktad ptukania powietrznego, w sktad
ktérego wchodzg:

- dmuchawa powietrza,

- przepustnica z napedem pneumatycznym (jako wyposazenie filtréw),

- manometr,

- zawory odcinajgce i zwrotne.
Zaktada sie intensywnos$¢ ptukania powietrzem — 70 m3/h/m? ztoza.

Wymagane parametry dmuchawy:

- wydajnosé — 178 m®h
- ciSnienie — 60kPa
- moc - 7,5kW

Stacja Uzdatniania Wody Narojki 7
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6.3.2. Pompa ptuczgca

Zaktada sie intensywnos$¢ ptukania wodg filtréw | stopnia — 35 m3/h/m? .
Zaktada sie intensywnos$¢ ptukania wodg filtrow 1l stopnia — 45 m3/h/m? .

Wydajno$c ptukania

Q=35 x 2,54 = 89,0 m3/h

Q=45x2,54 =114,3 m?h
Pozostawia sie ptukanie filtrow wodg uzdatniong przez pompy zestawu hydroforowego.
Jednak dla zapobiegniecia wymywaniu zt6z z filtréw w trakcie ptukania projektuje sie na
rurociggu wody ptuczgcej reduktor cisnienia z ograniczeniem przeptywu. Cisnienie za
reduktorem 1,0bar.

Parametry reduktora

— korpus - zeliwo sferoidalne,

— gniazdo, grzyb, sprezyna - stal nierdzewna,

— przepona - guma syntetyczna wzmocniona tkanina,
— dtugos¢ zabudowy - zgodna z PN-EN 558-1,

— $rednica - DN125 — | stopien, DN150 — |l stopien,
— ograniczenie przeptywu - 90m?3/h — | stopien, 114m3/h — Il stopien,

Dodatkowo odgatezienie wody ptuczacej z rurociggu wody sieciowej za zestawem
hydroforowym nalezy wyposazyc w:

- przeptywomierz elektromagnetyczny,

- zasuwe odcinajgcg z napedem elektrycznym.

llo$¢ wody do pfukania jednego filtra wyniesie:
Vw=Ip-F-t
gdzie:
Ip - zatozona intensywno$¢ ptukania wodg [ I/s/m?]
F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m?]
t - czas ptukania wodg [s]

Vwl=9,72-2,54-600 =14816,7 litrow Vw2 =12,5-2,54-600=19 050 litrow
Objetosc¢ pierwszego filtratu po ptukaniu filtréw:

Q

Vwi==-¢
n

gdzie:

Q — wydajnos¢ stacji uzdatniania [l/s]

n — ilo$¢ zaprojektowanych filtréw

t — czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

32,2

Vwi = -300 =1933 litrow

Wody z ptukania zostang odprowadzone przez studzienki posrednie do projektowanego
osadnika poptuczyn skad po sklarowaniu zostang przettoczone do istniejgce kanalizaciji.

Objetos$¢ wody z odwodnienia filtra: Vuwj = 2,3m3;
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taczna ilo$¢ wody odprowadzonej wyniesie:

Vwe =Vw + Vwi + Vwj

Vwei=14 817+1933+2300=19 050 | Vwe1=19 050+1933+2300=23 283 |

7. Dezynfekcja wody.

Z uwagi na ukfad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzadzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzgledem bakteriologicznym istniejgce zasoby wod
podziemnych nie budzg zastrzezen. Do dezynfekcji wody =zastosowany zostat
podchloryn sodu. Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne
zalecenie SSE, lub w innych przypadkach tego wymagajgcych za pomocg stacji
dozujgcej podchloryn sodu. Roztwor podchlorynu sodu o zawartosci 14,5% wolnego
chloru, dozowany bedzie do przewodu odprowadzajgcego wode z bloku filiréw do
zbiornika wyréwnawczego wody czystej przy pomocy stacji dozujgce;j.

Projektuje sie stacje dozujaca o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 6,0l/h,
- wysokos¢ podnoszenia — 100,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 14 W.
- pojemnos¢ zbiornika — 100,

Stacja dozujgca ustawiona zostanie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu
przeznaczonym na chlorownie. Podchloryn stuzacy do dezynfekcji dowozony bedzie
tylko w wypadku koniecznosci dezynfekgciji.

8. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociggi technologiczne wewnagtrz wykonac z rur i ksztattek stalowych ze
stali gatunku OH18N9 tgczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw
szlachetnych). Potgczenia roztgczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 przettaczanymi
luznymi ze stali nierdzewnej wg normy DIN 2642 z zastosowaniem sSrub stalowych
nierdzewnych.

Rurociagi nalezy mocowac¢ na konstrukcji wsporczej zapewniajgcej odpowiednig
stabilnosé.

Przewiduje sie nastepujaca armature:
- przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym,
- przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym Slimakowym,
- przepustnice miedzykotnierzowe z napedem pneumatycznym,
- zawory odcinajgce mufowe,
- zawory zwrotne mufowe,
- zawory zwrotne kotnierzowe,
- zawory elektromagnetyczne.

Projektuje sie nastepujace urzadzenia do pomiaru ilosci wody:
- 2 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 (na wodzie surowej),
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 (na instalacji wody ptuczacej),
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 (na wodzie uzdatnionej),
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9. Instalacje sanitarne w stacji
9.1. Odprowadzenie $ciekow

Wody poptuczne odprowadzone bedg ze stacji do projektowanego osadnika
poptuczyn, rurami PVC @250 w klasie SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.
Rurociggi uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokosci i ze spadkiem podanym na profilu
podtuznym.

Scieki z chloratorni odprowadzone bedg oddzielng kanalizacjg podpodtogowg do
zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m3, gdzie bedg okresowo
neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.

Zbiornik bezodptywowe na Scieki z chlorowni wykonany z PEHD w procesie
obtapiania rotacyjnego lub poliestru wzmacnianego wtbknem szklanym (GRP).

9.2. Osadnik poptuczyn

Projektuje sie osadnik na wody pochodzace z ptukania filtréw jako zbiornik zelbetowy
owalny prefabrykowany o wymiarach zewnetrznych 4,96x6,36m i gtebokosci catkowitej
3,0m. Pojemno$¢ uzytkowa osadnika Vu=60m3, pojemnos$¢ catkowita Vc=69,45m3.
Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg zelbetowg wyposazong we wiazy rewizyjne.
Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu o grubosci 20cm. W osadniku
przewidziano wykonanie pompowni sciekdw wyposazonej w pompe wod poptucznych.

Parametry pompy poptucznej:

- wydajnosé — 6 m¥/h,

- podnoszenie — 7 m st. wody,
- moc silnika — 0,55 kW,

- napiecie - 400V

Woda po sklarowaniu zostanie przettoczona do istniejgcej kanalizacji. Pompownia
sterowana jest przez sterownik stacji i zatgczana po uptywie okreslonego czasu od
momentu ptukania filtra. Nagromadzone osady winny wybierane by¢ raz w roku i
wywozone do oczyszczalni sciekdw.

9.3. Ogrzewanie budynku

Pozostawia sie ogrzewanie pomieszczen istniejgcymi grzejnikami jednakze w zwigzku z
dociepleniem budynku i zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepto projekiuje sie
wymiane kotta c.o0. na kociot 0 mocy 30kW.

9.3.1. Kocioft

W pomieszczeniu kottowni projekiuje sie wymiane kotta na kociot na paliwo state o
mocy 30kW. Kociot podtgczy¢ do istniejgcej instalacji c.0. zabezpieczonej wzbiorczym
naczyniem otwartym.

Parametry kotta:

- moc — 30kW,

- sprawnosc¢ — 75%,

- wymiennik — zeliwny,

- $rednica czopucha — 156mm,

- cigg kominowy — 0,20mbar,
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9.3.1. Komin

Projektuje sie odprowadzenie spalin z kotta przez czopuch i komin spalinowy
dwuscienny ze stali zaroodpornej o srednicy 180mm. Komin stalowy wprowadzi¢ do
istniejgcego kanatu spalinowego murowanego.

h - 8m [wysokos$¢ komina]
Q - 30kW [moc kotta]

250 25-30

Vh B
o [FF _ [ro0es o
314 314

W budynku stacji uzdatniania, w hali technologicznej wentylacja realizowana
bedzie poprzez czerpnie scienng 40x40cm z aluminiowg zaluzjg samoczynng, oraz
wyrzutnie powietrza scienng 40x40cm z aluminiowg zaluzjg samoczynna.

W chlorowni projektuje sie wentylacje nawiewno-grawitacyjng oraz mechaniczng
wywiewng, zapewniajgcg 5-krotng wymiane powietrza, przy uzyciu wentylatora o
wydajnosci ok. 200 m3h. Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnig z Zzaluzjg
samoczynng umieszczong w drzwiach. Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona
zostanie w czujnik ruchu oraz wtgcznik na zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje
W momencie obecnosci obstugi stacji.

W pomieszczeniu agregatu pragdotwdrczego projektuje sie wykonanie kanatu
nawiewnego o wymiarach 60x100cm, zakonczonego z zewnatrz zaluzjg z napedem
elektrycznym i czerpnig powietrza, od wewnatrz kratkg wentylacyjng. Kanat izolowac
wetng gr. 4cm.

10. Szafa sterujgca praca stacji typ SSUW

Szafa sterujgca pracg stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu hali
technologicznej. Jej projekt stanowi odrebne opracowanie.

11. Uwagi
11.1.0znakowanie instalacji

F =265 cm”*

9.4. Wentylacja

Oznakowanie kierunkéw przeptywu w rurociggach technologicznych wykonaé
kolorowymi tasmami w nastepujgcych kolorach:

— woda surowa - zielony;
— woda uzdatniona - niebieski;
— woda ptuczaca i poptuczna - brgzowy;
— powietrze - z6tty;

Niezaleznie od powyzszych oznaczen, na przewodach nalezy umiesci¢ strzatki
wskazujgce kierunek przeptywu.

11.2.Pozwolenie wodno-prawne

Stacja posiada pozwolenie wodno-prawne BS.6341.6.2016.ST na pobor wod
podziemnych i odprowadzenie wod poptucznych do ziemi. Po wykonaniu inwestycji,
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przed oddaniem do uzytkowania Wykonawca przebudowy musi wykona¢ nowy operat
wodno - prawny dla stanu po przebudowie i uzyskac nowe pozwolenie wodno - prawne.

12. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r.
(Dz.U.03.47.401) i Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r (Dz.U.03.169.1650)

Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z péz. zmianami).

mgr inz. Stawomir Majewski inz. Tadeusz Wyszkowski
Nr upr. PDL/0115/POOS/08 Nr upr. Bt/189/91
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13. Zestawienie urzadzen
Lp. | Urzadzenie Szt. Przyktadowe
urzadzenie
1 | Aerator DN1800, H=3040mm, stal OH18N9 - statyczny 2 ARC6
2 | Filtr DN1800 H=3105mm, stal 0H18N9, drenaz ptytowy 10 FCP7 D
3 | Sprezarka Q=26,4m%h, H=10bar, Ns=5,5kW, V=500l 2 SRK5
4 | Dmuchawa powietrza Q=178m%h, H=60kPa, Ns=7,5kW 1 GM3 S
5 | Pompa osadnika Q=6m?%h, H=7mH>O, Ns=0,55kW 1 DW75
6 | Stacja dozujgca ze zbiornikiem 1 DDC-6/10 100l
7 | Reduktor cisnienia z ograniczeniem przeptywu
DN150 1 Bermad 772
DN125 1
8 Br[\ieggywomlerz elektromagnetyczny . Promag 53W
9 | Przepustnica z napedem pneumatycznym
DN125 20
DN80 20 Sylax
DN65 10
DN32 10
10 | Przepustnica z napedem recznym slimakowym Sylax
DN150 2
11 | Przepustnica z napedem recznym dzwigniowym
DN200 3 Sylax
DN150 9
12 g?\ls1ugéa z napedem elektrycznym 1 Jafar 2111
13 | Zawér zwrotny kotnierzowy Socla
DN65 1
14 | Zawor kulowy
DN50 14 Ferro
DN15 18
15 | Zawor odpowietrzajgcy 12 NPI1.12
16 | Zawoér elektromagnetyczny NZ DN15 2 EV220
17 | Przetwornik ci$nienia 2 MBS3000
18 |tacznik cisnienia 2 KPI
19 | Zawér czerpalny DN15 15 Ferro
20 | Manometr tarczowy 24 Wika
21 | Rotametr 1500-12000NI/h 2 MP-400 K-O
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