PROJEKT TECHNICINY
IZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, ZELBETOWEGO
0 pojemnosci 9 tys litrow.

4 konstrukcja betonowa, moc betonu - B25
2 drut stalowy - Srednica 8mm stalowy zebrowany

3 uchwyty stalowe
4 spéd konstrukeji betonowy jednolity, lany ze $cianami
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DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Budowa zbiornika na nieczystosci ptynne o pojemnosci 9 tys. litréw.
Adres budowy: dz. nr geod. 180 i 181, Bryki, gm. Drohiczyn

Inwestor: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr. upr. 26/PDOKK/2016

BUDOWA ZBIORNIKA

o Beton klasy B-25

« Plastyfikatory (srodek chemiczny dodawany do betonu zapewniajgcy wodoszczelnosc)

« Stalowe zbrojenie, pret zebrowany 8mm.

o Kruszywo dolomitowe, piasek ptukany.

o Podwdjna zewnetrzna warstwa IZOLBETU (zapewniajgca dodatkowg szczelnosé).
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt prefabrykowanego zelbetowego zbiornika na nieczystosci
ptynne. Kompletny zbiornik sktada sie z pancerza gtéwnego (obejmujgcego Sciany boczne, oraz

ptyte denng) i ptyty pokrywowe;j.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES ZASTOSOWANIA ZBIORNIKA

Zbiornik jest przeznaczony dla budynkéw mieszkalnych usytuowanych na terenach o niskim po-
ziomie wod gruntowych (ponizej poziomu posadowienia), bez kanalizacji sanitarnej. Jest to zbior-
nik bezodptywowy. Maksymalne zagtebienie zbiornika: 50 cm. Dopuszczalne obcigzenie nazio-
mu: nawierzchnia o ciezarze 5,3 kN/m2, obcigzenie zmienne: 5,0 kN/m2 (wartosci charaktery-
styczne).

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZBIORNIKA

Zbiornik zaprojektowano jako zelbetowy, catkowicie prefabrykowany (za wyjatkiem murowanego
kominka wtazowego).

Dane techniczne:

e powierzchnia zabudowy: 7,20 m?

« catkowita kubatura: 10,80 m*

e pojemnosé uzytkowa: 9,00 m*

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH. OPIS ELEMENTOW KONSTRUK-
CYJNYCH

e zbiornik zelbetowy, jednokomorowy, zagtebiony w ziemi i przysypany,

e dostep do wnetrza zbiornika przez jeden kominek wtazowy wykonany jako murowane (obrapo-
wane zaprawg cementowq), przykryte ptytg pokrywowg. Wymiary kominka —@50cm; dopuszcza
sie zastosowanie typowych kregow betonowych lub Zelbetowych, oraz typowych pokryw Zelbeto-
wych.

e zelbetowy pancerz gtowny wyksztatcony w formie pototwartej tupiny; grubosé ptyty dennej, jak i
$cian bocznych wynosi 100mm; zbrojenie z siatek oraz pojedynczych pretéw 8mm; otulina 20
mm ; zaopatrzony w uchwyty montazowe

¢ zelbetowa ptyta pokrywowa — zbrojona dotem siatkg, oraz pojedynczymi pretami ; posiadajgca
jeden otwor; zaopatrzona w uchwyty montazowe; otulina 20 mm ; grubos¢ 150 mm

DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI UZYTKQWYCH ZBIORNIKA | JEGO WPLYW NA SRO-
DOWISKO ZAPEWNIENIE WODOSZCZELNOSCI

e odpowiedni dobor kruszywa o ciggtym uziarnieniu i frakcjach nie wigkszych niz 30 mm i nie
mniejszych niz 0,1 mm

e zastosowanie cementu portlandzkiego marki 350

e zastosowanie dodatkéw do betonu takich jak: hydrobet ( w ilosci 1,5 % ciezaru cementu ) lub
plastibet ( w ilosci 4,0 % ciezaru cementu ) — $rodki te w postaci proszku rozpuszcza sie w wo-
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dzie zarobowej bezposrednio przed wprowadzeniem do betoniarki ; dopuszcza sie stosowanie
innych Ssrodkdéw o podobnych wiasciwosciach posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia lub apro-
bate techniczng , stosowanych zgodnie z zaleceniem producenta

e odpowiednie zageszczanie ( wibrowanie ) i pielegnacja betonu w deskowaniu

e izolacja od zewnatrz i wewnatrz: dwie warstwy abizolu P po zagruntowaniu abizolem R; do-
puszcza sie stosowanie innych srodkow o podobnych wlasciwosciach posiadajgcych swiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng, stosowanych zgodnie z zaleceniem producenta

e gorng powierzchnie ptyty pokrywowej zabezpieczyé dwoma warstwami papy na lepiku lub folii
PCV

¢ do wypetnienia szczelin pomiedzy pancerzem gtownym , a ptytg pokrywowg stosowac zaprawe
wodoszczelng ceresit CR65; dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw o podobnych wtasciwo-
Sciach posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng , stosowanych zgodnie
z zaleceniem producenta

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

e doprowadzenie sciekéw do zbiornika z rur z PCV o srednicy 160 mm, kamionkowych lub zeliw-
nych o tej samej srednicy

e przejscie rur przez $cianke zbiornika nalezy dokfadnie uszczelni¢ kitem trwale plastycznym lub
sznurem smotowym

ZASTOSOWANIA ZBIORNIKA WYTYCZNE REALIZACJI

e zbiornik jest posadowiony na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu warstwie chudego beto-
nu; po wbudowaniu pancerza gtéwnego nalezy natozy¢ warstwe zaprawy wodoszczelnej wzdtuz
krawedzi $cianek w miejscu tgczenia z ptytg pokrywowg; zamontowac ptyte pokrywowg, wymu-
rowa¢ kominek wtazowy (obrapowac zaprawg cementowg i po wyschnieciu zaizolowaé), natozyc
na kominek ptytke pokrywowg; po zwigzaniu zaprawy uszczelniajgcej, oraz wykonaniu rurociggu
doprowadzajgcego scieki (wraz z uszczelnieniem styku ze zbiornikiem)

e zasypke zbiornika wykonac¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm rownomiernie wokoét
catego zbiornika ze starannym ubiciem

e teren wokot wiazu ( pokrywy kominka ) nalezy utwardzi¢ wykonujgc bruk kamienny na piasku ze
spadkiem ok. 2 % w kierunku na zewnagtrz

e oproznianie zbiornika wykonac okresowo za pomoca rury ssawnej wprowadzonej do zbiornika
poprzez otwoér w ptycie pokrywowej kominka

e W przypadku koniecznosci dokonania napraw i konserwacji od wewnagtrz zbiornika nalezy je
powierzy¢ specjalistycznym zaktadom.

Projektant:
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