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I.  DANE OGOLNE

1.1. Dane wyjsciowe
Nazwa zadania: Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Brykach.
Adres budowy: dz. nr geod. 180 i 181, Bryki, gm. Drohiczyn
Inwestor: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogérska nr. upr. 26/PDOKK/2016

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:

- Inwentaryzacja budynkdw istniejgcych

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Polskie normy i przepisy budowlane

Zastrzezenia:
- podana w opracowaniu ocena istniejgcego stanu technicznego badanych fragmentéw budyn-
ku dotyczy stanu elementéw obiektu jaki istniat w dniach prowadzenia badan, pomiaréw i od-
krywek.
- Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne lub niepetne informacje i dokumenty podane
przez udzielajgcych wywiaddw i udostepniajgcych dokumenty (np. przez zatajenie istotnych
faktow i dokumentow), ktérych nie mozna byto ustali¢ bez uszkodzenia konstrukcji, a tym sa-
mym stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji, srodowiska i ludzi tam przebywaja-
cych.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczgcej mozliwosci
wykonania rozbudowy budynku sSwietlicy wiejskiej w Brykach. Zakresem opracowania objeto
szczegolnie istotne elementy konstrukcyjne badanego budynku. Zakresowi badan, pomiardw i
obliczen poddano gtéwnie elementy konstrukcyjne istniejgcego stropu na belkach drewnianych
stanowigcego sufity pomieszczenia parteru z uwzglednieniem stanu technicznego elementow
konstrukcji wiezby dachowej w objetym opracowaniem budynku. W zakres ekspertyzy wchodzi
opis techniczny badanego budynku, opis zakresu planowanej rozbudowy, wnioski uwagi i zale-
cenia.
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe budynku $wietlicy wiejskiej w Brykach. Projektowana
rozbudowa polega¢ ma na dobudowie murowanej czesci budynku z pomieszczeniami korytarza,
tazienki i kuchni, wykonaniu $cian wewnetrznych dziatowych, drugiego wejscia do budynku,
stropu na drewnianych belkach, nowej konstrukcji dachu i pokrycia dachowego oraz schodow
zewnetrznych.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania ekspertyzy jest okreslenie mozliwosci wykonania rozbudowy istnie-
jacego budynku i okreslenie stanu technicznego istniejgcego obiektu po uwzglednieniu oddzia-
tywania wywotanego projektowang rozbudowg, wyzej wymienionych elementow budynku.
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ll. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Charakterystyka istniejgcego budynku
Budynek Swietlicy wiejskiej jest murowany, parterowy bez piwnicy i z poddaszem nieuzyt-
kowym, z dachem dwuspadowym pokrytym blachg. Doktadniejsza charakterystyka rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych poszczegodlnych jego elementdéw przedstawiono w opisie tech-
nicznym stanowigcym integralng czes¢ wykonanej we wrzesniu 2017r. inwentaryzacji architek-
toniczno-budowlanej. Obecnie budynek jest uzytkowany zgodnie ze swojg funkcjg, wiasciciele
wykazali dbatos¢ o budynek systematycznie go konserwujac.

2.2. Ogolna ocena stanu istniejgcego

tawy fundamentowe

Na podstawie ogledzin stwierdza sie, ze fundamenty wykonano jako betonowe. Nie
stwierdzono zarysowan , pekniec i ubytkow fundamentéw. Stan techniczny dobry.

Sciany fundamentowe

Na postawie ogledzin stwierdza sie, ze sciany fundamentowe sg wykonane jako betono-
we. Nie stwierdzono zarysowan, peknie¢ i ubytkéw $cian fundamentowych. Stan techniczny
dobry.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw gazobetonowych. Nie stwierdzono zaryso-
wan scian. Stan techniczny $cian ocenia sie jako dobry.

Strop

Belki stropowe drewniane nieuszkodzone i niesprochniate. Stan belek stropowych okre-

$la sie jako dobry.
Wiezba dachowa

Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, opierajgcy sie na murfatach zakotwionych w
murze. Po dokonanym przeglgdzie, stwierdzono, ze konstrukcja dachu jest w dobrym stanie
technicznym, jednak ze wzgledu na planowang rozbudowe i zmiane geometrii dachu, nalezy
wymieni¢ wiezbe dachowg oraz pokrycie dachowe w budynku.

Gtowne elementy konstrukcyjne budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie
wykazujg zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormowego uzytkowania. Podczas
ogledzin nie zaobserwowano spekan scian wskazujgcych na przekroczenie naprezen lub nie-
rébwnomierne osiadanie.

2.3. Istniejgce i przewidywane obcigzenia.
Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru witasnego, obcigzenia
Sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
Ze wzgledu na zwiekszenie obcigzen stropu nad parterem, zaprojektowano nowy strop zelbe-
towy.
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Stwierdzono, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym i spetnia wymogi bez-
pieczenstwa konstrukcji, nadajg sie¢ do wykonania projektowanej rozbudowy budynku
swietlicy wiejskiej. Stan techniczny jest odpowiedni do projektowanej inwestycji.
Gléwne konstrukcje scian i stropéw budynku na dzien przeprowadzonych ogledzin
nie wykazuja zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormowego zuzycia.

Projektant:
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