OPINIA W ZAKRESIE USTALENIR GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE
Nazwa zadania: Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Brykach.
Budowa zbiornika na nieczystosci ptynne o pojemnosci 9 tys. litrow.
Adres budowy: dz. nr geod. 180, 181, Bryki, gm. Drohiczyn
Inwestor: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr. upr. 26/PDOKK/2016

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO: PIERWSZA

2. USTALENIE W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
BUDYNKU:
Podstawa do oceny warunkéw posadowienia:
Ocene warunkéw posadowienia projektowanej rozbudowy budynku swietlicy wiejskiej w Bry-
kach sporzadzono na podstawie:
a) wykonania probnego ukopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw fundamen-
towych,
b) zbadania w studni kopanej na dziatce sgsiedniej poziomu wystepowania wody gruntowe;,
c) obserwacji budynkoéw na dziatkach sgsiednich w celu okreslenia ich stanu technicznego
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,
d) oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia budynku
na dziatce bedgcej jego wtasnoscia.
3. WYNIKI BADAN WYKONANYCH NA PODSTAWIE PKT1:
a) w wyniku wykonanego ukopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia faw
fundamentowych stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o
pochodzeniu prochnicznym i zabarwieniu brunatnym do gtebokosci 0,60m. Ponizej
wystepowania gruntow prochnicznych wystepuje do gtebokosci 1,20m grunt spoisty w
postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami zwiru o $rednicy do 25mm. Nie stwierdzono
po uptywie 24 godzin naptywu wod gruntowych do wykopanego w obrebie projektowanego
budynku ukopu prébnego,
b) poziom wystepowania wod w studniach na dziatkach sgsiednich znajduje sie srednio okoto
1,50m ponizej posadowienia projektowanego budynku,
c) stan techniczny budynkéw na dziatkach sgsiednich - dobry, brak jest zarysowan scian
spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami posadowienia,
d) z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie
stwierdzono wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych.
4. USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2:
Na podstawie wynikéw badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne do posado-
wienia projektowanej rozbudowy budynku swietlicy wiejskiej w Brykach.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopéw pod fundamenty innych
warunkow geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy
niezwtocznie zawiadomic projektanta.
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