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EGz. NADZOR BUD.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIED
W BRYKACH

kat. bud. IX
BUDOWA ZBIORNIKA NA NIECZYTSOSCI PLYNNE O POJEM-
NOSCI 9 TYS. LITROW

kat. bud. VIiI

Inwestor:

GMINA DROHICZYN
UL. KRASZEWSKIEGO 5
17-312 DROHICZYN

Lokalizacja:

numer geod. dziatki: 180 i 181
BRYKI, GM. DROHICZYN
jednostka ewidencyjna: 201002_5 Drohiczyn
obreb ewidencyjny: 201002 5.0003 Bryki

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 t.j z dnia 2017.06.)
pazdziernik 2017 r.

Projektanci:

Architektura: Konstrukcja:
mgr inz. architekt

MONIKA WIELOGORSKA LEON PUCKO

nr upr. 26/PDOKK/2016 nr upr. BL 173/88

pazdziernik 2017




VI.

IAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Opis do projektu zagospodarowania dziafki
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Opinia geotechniczna

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500

INWENTARYZACJA
Opis techniczny do inwentaryzacji budynku gospodarczego
Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku gospodarczego

Rzut przyziemia skala 1:100 rys.nrl
Rzut dachu skala 1:100 rys. nr 2
Przekroj A-A skala 1:100 rys.nr 3
Elewacje skala 1:100 rys. nr4

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO
Opis techniczny do projektu rozbudowy $wietlicy wiejskiej
Informacja BIOZ

Rzut fundamentow skala 1:100 rys.nrl
Rzut przyziemia skala 1:100 rys.nr 2
Rzut wiezby dachowej skala 1:100 rys.nr3
Rzut dachu skala 1:100 rys. nr4
Przekroj A-A skala 1:100 rys.nr5
Elewacje skala 1:100 rys. nr 6

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza
Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porownawcza

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Opis i obliczenia statyczne

PROJEKT ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI PLYNNE
Opis do projektu zbiornika na nieczystosci ptynne

ZASWIADCZENIA | DECYZJE
Kopia uprawnien projektanta
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OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

|.  DANE OGOLNE
Nazwa zadania: Rozbudowa budynki swietlicy wiejskiej w Brykach.
Budowa zbiornika na nieczystosci ptynne o pojemnosci 9 tys. litréw.
Adres budowy: dz. nr geod. 180 i 181, Bryki, gm. Drohiczyn
Inwestor: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr. upr. 26/PDOKK/2016

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki, na ktérej pro-
jektuje sie:

- Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Brykach. Istniejgcy budynek jest murowany a
jego rozbudowa ma by¢ réwniez wykonana w technologii murowanej. Strop na drewnianych
belkach stropowych. tawy fundamentowe Zzelbetowe, wylewane. Dach dwuspadowy o kgcie
nachylenia 33° i 15°.

.  PODSTAWA OPRACOWANIA
— Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn.
— Aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.
— Zlecenie inwestora.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie przedmiotowy budynek swietlicy wiej-

skiej oraz budynek gospodarczy, piwnica i fundamenty. Dziatka przylega do drogi publicznej
nr geod. dz. 43 — z ktérej posiada zjazd. Dziatka nie jest zadrzewiona.

Sgsiedztwo dziatek stanowi:

- od wschodu: zabudowana dziatka nr geod. 182

- od potudnia: droga publiczna nr geod. 43

- od zachodu: droga publiczna nr geod. 155

V. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Na dziatce objetej opracowanie projektuje sie :
- rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej, projektowana rzedng posadowienia parteru
0,00=147,90; rzedne naroznikowe: 147,45; 147,88
- utwardzenie z kostki betonowej — dojazd i dojscie do budynkdéw, oraz miejsce parkin-
gowe dla osbb niepetnosprawnych
- miejsce sktadowania odpaddéw
- zbiornik na nieczystosci ptynne o poj. 9,0m?®

VI. PRZYLACZA:
- wodociggowe — projektowane przytgcze wody — wg odrebnego opracowania
- energetyczne — istniejgce przytacze energetyczne
- kanalizacyjne — projektowane przytgcze kanalizacyjne do projektowanego zbiornika na
nieczystosci ptynne

VIl. DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE
Dla tego typu obiektow nie zachodzi potrzeba wykonywania badan geologicznych. Wy-
wiad terenu dziatki i sgsiedniego pozwolit ustali¢, ze grunt w poziomie posadowienia jest
no$ny a woda gruntowa znajduje sie znacznie ponizej posadowienia faw fundamentowych.

VIIl. Eksploatacja gérnicza
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

IX. Ochronakonserwatorska
Przedmiotowa dziatka oraz teren inwestycji nie lezy w strefie konserwatorskie;j.
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X. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddzia-
tywac¢ na srodowisko.

Xl.  BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem 1329,70 m? -100,00 %
Powierzchnia projektowanego budynku 122,20 m? - 9,20 %
Powierzchnia istniejgcych budynkéw i fund. na dziatce 103,90 m? - 7,80 %
Powierzchnia utwardzenia 142,00 m? - 10,70 %
Powierzchnia zieleni 961,60 m? - 72,30 %

Xll. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanie-
czyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu.

Projektowane obiekty nie bedg miaty wptywu na prowadzong na omawianej dziatce go-
spodarke odpadami bytowymi i wodnosciekowsg .

Projektowane uzytkowanie obiektéw, sktadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach
do tego przeznaczonych, gospodarka wodno—sciekowa, woda uzywana do celéw socjalno—
bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projekto-
wanej inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiek-

tu.

Xlll.  OCHRONA P.POZ.
Zgodnie z §213 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 §213 pt. 2), wymagania dotyczgce klasy od-
pornosci pozarowej budynku nie dotyczg budynkow:
2) wolno stojgcych do dwdch kondygnacii nadziemnych wigcznie:
a) o kubaturze brutto do 1500 m* przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczyn-

ku.

W projektowanej rozbudowie budynku swietlicy wiejskiej sciane usytuowang po granicy
z dziatkg nr geod. 181 zaprojektowano jako sciany oddzielenia przeciwpozarowego, ktérg na-
lezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku oraz wyprowadzi¢ jg
ponad pokrycie dachu na wysokos$¢ co najmniej 30 cm.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi po-
wszechnie dostepnymi na rynku.

XIV. DOSTEP OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt zostat dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych. Wejscie dla osob nie-
petnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich od tytu bu-
dynku z poziomu gruntu. Z projektowanego miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych,
o wym. 3,6x5,0m, dojazd do budynku zapewniony projektowanym chodnikiem o spadku po-
dtuznym nieprzekraczajgcym 2%, szerokos¢ chodnika min.1,5m.

Projektant:
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