OPIS TEGHNICINY

ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE
W BRYKACH

I.  DANE OGOLNE
Nazwa zadania: Rozbudowa budynki swietlicy wiejskiej w Brykach.
Adres budowy: dz. nr geod. 180 i 181, Bryki, gm. Drohiczyn
Inwestor: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr. upr. 26/PDOKK/2016

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku swietlicy wiejskiej w Bry-
kach. Budynek jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
potozony na dziatkach nr geod. 180, 181 w Brykach, gm. Drohiczyn.
Rozbudowa ma by¢é wykonany w technologii murowanej z pustaka gazobetonowego. Strop
na drewnianych belkach. Projektowane tawy fundamentowe Zelbetowe, wylewane. Dach
dwuspadowy o katach nachylenia 33° i 15°.

lll. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn.
— Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.
— Zlecenie inwestora.

IV. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar objety inwestycjg jest zabudowany przedmiotowym budynkiem. Znajduje sie
na nim przytgcze energii. Dziatki przylegajg do drogi publicznej nr geod. dz. 43, z ktérej po-
siadajg zjazd.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE
Zestawienie powierzchni i kubatury

Przed rozbudowa Po rozbudowie
- pow. zabudowy: 67,25 m? 122,20 m?
- pow. uzytkowa: 53,10 m? 91,80 m?
- kubatura: 320,00 m® 750 m?
- ilos¢ kondygnacji: 1 1
- wysokos¢ budynku: 594 m 6,27 m
Program uzytkowy:
parter:
1.1.  Kuchnia 22,50 m?
1.2.  Wc 4,60 m?
1.3.  Korytarz 11,60 m?
1.4. Sala 53,10 m?
Razem 91,80 m?

Forma architektoniczna

Budynek Swietlicy wiejskiej parterowy z poddaszem nieuzytkowym z dachem dwuspa-
dowym, pokryty blachg dachowa. Forma architektoniczna budynku wpisuje sie w otoczenie i
zabudowe znajdujgca sie w niedalekim sgsiedztwie. Budynek zostat przeprojektowany zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
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V. DANE MATERIALOWE

tawy fundamentowe:

Projektowane tawy zelbetowe wylewane wys. 40 cm i szerokosci 60cm, na podtozu z
chudego betonu gr. okoto 10cm, zagtebione w gruncie min. 1,40 m. Beton B20, zbrojenie
gtéwne 4#12 ze stali A-1lIN, strzemiona pojedyncze ze stali gtadkiej @6 co 25 cm A-I.

Sciany fundamentowe:

Projektowane $ciany fundamentowe zelbetowe wylewane. Wieniec sciany fundamen-

towej 24x24cm zbrojony 4 #12, strzemiona pojedyncze ze stali gtadkiej @6 co 25 cm A-l.
Podtogi parteru:

Projektowana podtoga parteru na wylewce betonowej, docieplona styropianem do pod-
tég gr.15cm. Na wylewce betonowej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej lub folii budowlanej. Wylewke cementowg nalezy wykonac na
folii polietylenowej.

Sciany zewnetrzne:
Projektowane $ciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych grubosci 24cm, docieplo-
ne warstwag styropianu 20cm.
Sciany wewnetrzne:
Projektowane sciany wewnetrzne z pustakow gazobetonowych grubosci 12 cm.
Strop:

Konstrukcja stropu nad parterem w czesci istniejgcej bez zmian na istniejgcych bel-
kach drewnianych, w czesci projektowanej réwniez na drewnianych belkach stropowych o
wym. 10x26cm w rozstawie osiowym co 60cm . Podtoga na poddaszu wykonczona deska,
ocieplona twardg wetng mineralng pomiedzy belkami, uktadang na ptycie OSB gr.12mm Mie-
dzy belkami stropowymi ptyta g-k.

Wience, nadproza, podciagi:

Projektowane wience zelbetowe wylewane 24x24cm, zbrojenie gtdbwne 4#12 ze stali A-
[lIN, strzemiona pojedyncze ze stali gtadkiej @6 co 25 cm A-I.

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe wylewane.
Dach:

Zaprojektowano nowg konstrukcje dachu, krokwiowo - jetkowg. Krokwie (6x18
cm),podparte na murfatach (14x14 cm) oraz ptatwiach posrednich (14x16cm) i stupkach
(14x14cm) w Scianach zewnetrznych i usztywnione jetkami (6x18 cm)

Elementy drewniane przed utozeniem zaimpregnowac przeciwogniowo i przeciwgrzy-
bicznie.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu zaprojektowano jako wykonane z
sosny lub swierku klasy C24.

Pokrycie dachu:

Projektowane pokrycie dachu catego budynku z blachodachéwki w kolorze grafitowym.

Izolacje przeciwwilgociowe

- taw fundamentowych: pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco,

- Scian fundamentowych: pionowa — dysperbit,

- podtogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana,

- podtogi tazienki: 2 x folia polietylenowa zgrzewana.

Izolacje cieplne

- 8ciany zewnetrzne z pustakow gazobetonowych grubosci 24cm oraz Sciany istniejgce
docieplone warstwg styropianu grubosci 20cm.

- strop: projektowane docieplenie catego stropu wetng mineralng gr. 30cm.

- podifoga na gruncie: projektowane docieplenie podtogi na gruncie styropianem EPS
037 PODLOGA gr. 15cm.

Powioki zabezpieczajace

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i uod-
porni¢ na dziatanie ognia (Fobos — M2F).

Stolarka okienna:

PCV. W kazdym oknie nalezy zainstalowa¢ nawietrznik listwowy celem zapewnienia

prawidtowej wymiany powietrza w budynku o ile nie zostat zainstalowany przez producenta.
Stolarka drzwiowa:
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Drzwi wewnetrzne typowe drewniane lub ptytowe. Drzwi zewnetrzne wejsciowe drew-

niane lub stalowe antywtamaniowe.
Wentylacja:

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje grawitacyjng jako systemowag
Schiedel. W kuchni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, wykonang z przewodéw PCV i
wyprowadzong ponad dach w postaci wywiewek stalowych.

Roboty wykonczeniowe:

podfoza i posadzki: wg opisu na przekroju pionowym.

tynki wewnetrzne i oktfadziny:. w tazienkach glazura, w pozostatych pomieszcze-
niach szpachla gipsowa, oktadziny scian wg gustu inwestora

roboty malarskie: sciany malowane farbami emulsyjnymi.

obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe PVC, podokienniki, deski okapowe oraz
deski wiatrowe nalezy obrobi¢ blachg stalowg powlekang w kolorze pokrycia dachowego

opaska: wokot budynku nalezy wykona¢ opaske z kamienia polnego, szer. 50 cm,
na podsypce piaskowej, ze spadkiem od budynku.
Kolorystyka elewacji:

Cokoét — ptyty elewacyjne kamienne, sciany — tynk cienkowarstwowy w kolorze jasno-
szarym. Dach w kolorze grafitowym.
Instalacje

wodociggowa:

z projektowanego przytgcza wodociggowego — wg odrebnego opracowania. Projektuje sie
doprowadzenie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej, do projektowanej czesci bu-
dynku, z rur PE-Xc (polietylen sieciowany), taczonych za pomocg ztgcz zaciskowych (pier-
$cien petny) z zastosowaniem ksztattek mosieznych ( np. f- my KAN ).

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowac¢ tasme lub
paste teflonowg. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé¢ w karbowanych
rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na scianie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejsc¢ przez
Sciany i stropy, projektuje sie stosowanie przepustéw w ggbczastej izolacji. Wszystkie prze-
wody rozprowadzajgce (woda zimna c.w.u.), prowadzone na scianach i w bruzdach, nalezy
zaizolowac ksztaltkami z pianki poliuretanowej, (np. TUBOLIT DG) o grubosci izolacji 9 mm.

kanalizacyjna:

odptyw nieczystosci do projektowanego zbiornika na nieczystosci ptynne. Kanalizacje
wewnetrzng nalezy wykonac z rur i ksztaltek PCV. Piony kanalizacyjne wyprowadza sie po-
nad dach i zakancza rurg wywiewng. Pod pionami kanalizacyjnymi nalezy zamontowac rewi-
Zje (czyszczaki). Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronne;j
uszczelnionej plastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktada sie ze spadkiem min. 2-
3%.

elektryczna:

z istniejgcego przytgcza PGE. W projektowanej dobudowie instalacja oswietleniowa
wykonana bedzie przewodami kabelkowymi uktadanymi pod tynkiem w stropie. Pionowe od-
cinki instalacji uktadane bedg w Scianie. Rozgatezienia bedg realizowane w gtebokich pusz-
kach aparatowych. Ztgczniki instalacyjne bedg montowane na wysokosci 1m od posadzki.
Instalacja gniazd wtyczkowych uktadana bedzie wzdtuz $cian pod tynkiem. Przy otworach
drzwiowych przewody ukfadane bedg w posadzce w rurkach RKSG 28. Rozgatezienia bedg
realizowane w gtebokich puszkach gniazd wtyczkowych, ktére bedg montowane w pokojach
na wysokosci 0,3m od posadzki, a w kuchni i tazienkach na wysokosci 1,1m.

ogrzewanie:

ogrzewanie elektryczne - Budynek Swietlicy bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elek-
tryczne o mocy 1600W, zawieszone, w kazdym pomieszczeniu, na scianach wg. instrukcji za
pomocg uchwytéw wiasciwych dla producenta wyrobu. Grzejniki podtgczane bezposrednio
do istniejgcych i projektowanych gniazd. Napiecie zasilania 230V.

Istniejgcy kominek w pomieszczeniu 1/4 (sala) bedzie petnit jedynie funkcje dekoracyjna.
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ciepta woda:

bojler elektryczny o pojemnosci 100l

usuwanie odpadéw statych:

tzw. bytowe winno odbywac sie przez sktadowanie w zamknietych, szczelnych pojem-
nikach i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.

VIl. DANE _TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BU-
DOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptyn-
nych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpa-
dy bytowe, gromadzone w kontenerach umieszczonych w oznaczonym na projekcie zago-
spodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki ko-
munalne przy uzyciu pojemnikow i urzgdzen stuzgcych do tego celu. Wywo6z odbywac sie
bedzie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajgcg stosowne zezwolenie.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych czynnikéw i zasieg
ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodli-
wych dla ludzi.

Wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i pod-
ziemne.

Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowi-
sko. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdro-
wia uzytkownikdéw oraz sgsiadow. Budynek rowniez zostat zabezpieczony przeciwko przeni-
kaniu wilgoci do elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie zastosowano
wentylacje grawitacyjng, zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzyt-
kownikéw obiektu. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego w czasie eksploatowania budynku, be-
dzie realizowana poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkéw sanitarno-
higienicznych oraz ochrony srodowiska. Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren bio-
logicznie czynny wiasnej dziatki.

VII.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z §213 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 §213 pt. 2) wymagania dotyczgce klasy od-
pornosci pozarowej budynku nie dotyczg budynkow:
2) wolno stojgcych do dwoch kondygnacii nadziemnych wigcznie:
a) o kubaturze brutto do 1.500 m* przeznaczonych do celdéw turystyki i wypo-
czynku.

W projektowanej rozbudowie budynku $wietlicy wiejskiej sciane usytuowang po grani-
cy z dziatkg nr geod. 181 zaprojektowano jako sciany oddzielenia przeciwpozarowego, ktorg
nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku oraz wyprowa-
dzi¢ jg ponad pokrycie dachu na wysokos¢ co najmniej 30 cm.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami grzybobodjczymi i ogniochronnymi po-
wszechnie dostepnymi na rynku.
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IX. DOSTEP OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejscie dla oséb
niepetnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich od tytu
budynku z poziomu gruntu. Dojazd do wejscia zapewniony projektowanym chodnikiem sze-
rokosci 1,5m, z projektowanego miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych o wym.
3,6x5,0m. W swietlicy zaprojektowano toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnospraw-
nych.

X.  UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robot
ziemnych (wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie za-
chodzi koniecznos¢ badania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

Dla celow projektowych przyjeto wartos¢ gruntu w wys. 0,3 MPa, a poziom posadowienia
1,00m ze wzgledu na strefe przemarzania. W wypadku stabej jakosci gruntu w poziomie po-
sadowienia, nalezy powiadomi¢ projektanta.

Projektant:
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