Zakres oddziatywania obejmuje rozbudowa budynku Swietlicy wiejskiej na dziatkach o
nr geod. 180 i 181 w Brykach, gm. Drohiczyn, a warunki zabudowy przedmiotowej nierucho-
mosci zawarte zostaty w opisie do projektu zagospodarowania dziatki.

Obszarem Oddziatywania Obiektu wg art.3 ust.2 ustawy prawo budowlane, jest teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowa-
dzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

I.  Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig do celow
przedmiotowej budowy
. Podstawg do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestycji sa:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane
wydane na podstawie art.7 tejze ustawy,
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
— iinne
lll.  Grupy czynnikobw oddziatywania to:
— Zblizenie wzajemne elementéw oddziatywania terenu:

Lokalizacja projektowanej budowy budynku nie koliduje z istniejgcg zabudowg i nie
ogranicza mozliwo$ci jej rozbudowy. Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od granicy z drogg
publiczng nr geod. 155 wynosi 1,90 m, a z drogg nr geod. 43 wynosi 4,78 m, pozostate odle-
gtosci od granic dziatek sgsiednich sg znacznie wigksze.

— Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy
ochrony przeciwpozarowej:

Najblizej projektowanej inwestycji znajduje sie murowany budynek na dziatce sgsiednie
nr geod. 182, odlegtos¢ pomiedzy budynkami wynosi 14,90m. W projektowanej rozbudowie
budynku swietlicy wiejskiej Sciane usytuowang po granicy z dziatkg nr geod. 181 zaprojekto-
wano jako sciany oddzielenia przeciwpozarowego, ktérg nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3
m poza lico sciany zewnetrznej budynku oraz wyprowadzi¢ jg ponad pokrycie dachu na wy-
sokosc¢ co najmniej 30 cm. Przepisy ochrony przeciwpozarowej zachowane.

— Warunki dostepu naturalnego oswietlenia:
Lokalizacja projektowanego budynku nie ma bezposredniego wptywu na pogorszenie
dostepu naturalnego oswietlenia do pomieszczen mieszkalnych w istniejgcych budynkach na
dziatkach sagsiednich.

— Emisje, w tym akustyczne:

Przewidywane oddziatywanie bedzie krotkotrwate, odwracalne. Nasilenie hatasu w trak-
cie trwania budowy nie przekroczy dopuszczalnych parametrow. Praca wykonywana bedzie
w godzinach od 7.00 do 17.00. Zaktada sie, ze oddanie do uzytkowania projektowanego
obiektu nie wprowadzi istotnych zmian w kontekscie emisiji i akustyki.

IV.  Podsumowanie:

Obszar oddzialywania budynku miesci sie w catosci w granicach nieruchomosci

objetej opracowaniem.
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