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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Whyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

11)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wim~eK] W/m2K] spelniony
Sz
. istniejac
1 Sciana zewnetrzna az 0,19 0,23 Tak
docieple
niem
) Sz
2 Sciana zewnetrzna projekto 0,19 0,23 Tak
wana
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U; wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,17 0,18 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?+K] Wsp.U, wg WT2017 Warunek
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W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,24 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] W/m?K] spefniony
: DZ
1 Drzwi zewnetrzne 100/210 1,40 1,50 Tak
: DZ
2 Drzwi zewnetrzne 90/195 1,40 1,50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[VV/m K] [\/\//mZ.K] WT2017 Umax g
0oz Nie
1 Okno zewnetrzne 100/140 1,00 0,35 1,10 0,35 Tak dotyczy
0oz Nie
2 Okno zewnetrzne 180/140 1,00 0,35 1,10 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Catosc"

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania

zbiorowego
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o A = 8.12m?
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] 0= %
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
: : A A, =122,20m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m*

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03+A,, = 18,33m°

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; nin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: D 1, SZ istniejgca z dociepleniem, SZ

projektowana
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Miesiac freiminW/m?-K]
1 Styczen 0,762
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,677
4 Kwiecien 0,534
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,075
9 Wrzesien 0,251
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,679
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,76

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi nmin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frei min[W/m*K]
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,86
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3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

u / (m fRsi [\N/ (m fRsi>fRsi max
Nazwa przegrod Symbol ; Warunek
presgrocy | =Y K)] “K)] [W/(m **K)]
1 | Podtoga na gruncie PG 1 0,24 0,969 0,969 > 0,859 Spetniony
2 Dach D1 0,17 0,975 0,975 > 0,762 Spetniony
Sz
. istniejg
3 | Sciana zewnetrzna caz 0,19 0,975 0,975 > 0,762 Spetniony
dociepl
eniem
. Sz
4 | Sciana zewnetrzna |projekto 0,19 0,975 0,975 > 0,762 Spetniony
wana

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa Parter

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 93,3| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 5,5 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 15394500 | J/K
Stata czasowa budynku T 56,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12 -

- ay 4.8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-

Miesigc I Il 1] v Vv W VIl | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 49| 20| 17| 73| 132| 159| 17.3| 145| 121 71| 16| -13
zewnetrzna 0e, C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h 744 | 672| 744| T720| 744| 720| 744 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 658| 525| 483| 325| 180| 105 71| 145| 202| 341| 470| 562
Qn.1n=107Hy*(0;-0¢ )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
QH,zy=10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez | gog| 5o\ 4g3| 325| 180| 105| 71| 145| 202| 341| 470| 562
przenlkame QH.ht_QH,t+QH.ZV
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kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qqy, KWh/m-c 92| 120| 247| 371| 485| 533| 525| 451| 327| 170 86 72

Miesieczne wewn§trzne zyski
ciepta Qin=0ine* 10" Aoty 382| 345| 382| 369| 382| 369| 382| 382| 369| 382 369| 382
kwh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta

Otian=Quor+ Qi KWh/m-c 473| 464| 629| 740| 867| 903| 907| 833| 697| 552| 455| 454
H,an—<sol int -

=Qu.an/Quint 0,34| 042| 0,61| 1,08| 2,28| 4,06| 6,00| 2,71| 1,63| 0,76 0,46| 0,38
i 0,36| 0,38| 0,52| 0,84| 1,68 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,20| 0,61| 0,42| 0,36
T2 0,38 052| 0,84| 1,68| 3,17| 0,00/ 0,00 0,00| 2,17| 1,20| 0,61| 0,42
frum 1,00 1,00| 1,00{ 0,61| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,02 1,00/ 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

oz 1,00| 099| 0,96| 0,80| 0,43| 0,25/ 017 037| 059| 092| 099| 099
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie 922.3|652,2|420.9

na energie Qi nn=Quin - o|%5%2] %22 109.08| 4,18| 020| 0,02| 1,66|17,04*>5 X470 4L

N anQrian KWhIM-C o I
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Q#na.n), KWh/rok 3622,7
Calosc
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v 0 (Zgapotrzebowame na ciepto
H,nd
strefy 5 3
- m m °Cc KWh/rok
1 Strefa Parter 93,30 252,00 20,0 3622,74
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy g [kWh/rok] 3622,74

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qy ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosé
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kd/(kg+K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspdtczynnik korekceyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 93,30 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m®~dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 436,98 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catosc

Nazwa zrodia grzejniki elektryczne

Nr Zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj no$nika energi Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Energia uzytkowa Qy ng 3622,74 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu ny 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,93 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hos

0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosc

Nazwa zrédta

podgrzewacz elektryczny

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quy nq 436,98 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
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Sprawnos$¢ wytwarzania nw 4

0,99

Wybrany wariant przesytu

obiegdéw cyrkulacyjnych

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

Rodzaj przesytu cieptej wody

poboru

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

Sprawnos$¢ przesytu nw 4

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawno$¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n (o 0,99 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pomwo 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosc
Nazwa zrodta Oswietlenie
Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 94,50 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 93,30 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1250,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczne witgczenie/automatyczne wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1,00 -
Regulacja prowac_jzo_na do utrzymania o$wietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze E¢ yom Lo - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catosc

Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrodia | Nazwa zrodia | Qs | Qe | Qe
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kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 grzejniki elektryczne 3622,74 |3892,91 [11678,74
Suma 3622,74 |3892,91 |11678,74
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 podgrzewacz elektryczny 436,98 441,40 1324,19
Suma 436,98 441,40 1324,19
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QU,L QK,L QP,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie - 94,50 283,50
Suma - 94,50 283,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 43,51 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxx+Qxw*Qk.L*+Eeipom) / As 47,47 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw*+Qp.L 13286,43 kWh/rok
Roczny wskaznik _obllczenlowy ;apotrzeboqula_na n_|eodnaW|aIna energie pler\/\iotna 142,41 kWh/(mZ-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 93,30 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
C;agtkow_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWh/(m %rok)
osSwietlenia
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obllcz_emo_we zapotrzebowanie pudynku na pleodnaW|a_Ina EP,.., 160,00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®rok) Uwagi

142,41 < 160,00

Warunek spetiony
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10) Wpyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ay

93,30

Grupa: Calosc

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

142,41

kWh/(m?rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Epmax

160,00

kWh/(m?erok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP,,

142,41

KWh/(m?erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax

160,00

kWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKnm

47,47

kWh/(m?srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®rok)

Uwagi

142,41 < 160,00

Warunek spetniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok}]

10cen iany budynek

| 50 ,100 1150 200 1250 ;300 350 400 00 >500
_ T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP .y Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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