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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45231300-8 PRZYLACZE WODOCIAGOWE 1 32
1.1 45233200-1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 1 6
1.2 45111200-0 Roboty ziemne 7 15
1.3 45232130-2 Odwodnienie wykopéw 16 17
1.4 45231300-8 Roboty montazowe 18 32
2 45231300-8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 33 55
21 45233200-1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 33 35
2.2 45111200-0 Roboty ziemne 36 44
2.3 45232130-2 Odwodnienie wykopéw 45 46
24 45231300-8 Roboty montazowe 47 55
3 45231300-8 PRZYtLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 56 76
3.1 45233200-1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 56 61
3.2 45111200-0 Roboty ziemne 62 70
3.3 45232130-2 Odwodnienie wykopéw 71 72
3.4 45231300-8 Roboty montazowe 73 76
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 45231300-8 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 45233200-1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
1 KNR 2-31 |S.02.05.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.1 0803-03 bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
6,00%1,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
2 KNR 2-31 |S.02.05.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 | m?2
d.1.1 0802-07 cm
poz.1 m2 6,00
RAZEM 6,00
3 KNR 4-04 |S.02.05.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- | m3
d.1.1 1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce wraz z utylizacjg
poz.1*(0,08+0,15) m3 1,38
RAZEM 1,38
4 KNR 2-31 |S.02.05.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m2
d.1.1 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.1 m?2 6,00
RAZEM 6,00
5 KNR 2-31 |S.02.05.02. |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych t
d.1.1 1106-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
poz.1*0,04*2,20 t 0,53
RAZEM 0,53
6 KNR 2-31 |S.02.05.02. |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych t
d.1.1 1106-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.1*0,04*2,20 t 0,53
RAZEM 0,53
1.2 45111200-0 Roboty ziemne
7 KNR-W 2-01 | S.02.05.03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- m3
d1.2 0203-08 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0210-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ustalong przez
Wykonawce
50% catosci mas ziemnych na odw6z mechanicznie - czescio-
wa wymiana gruntu
rura wodociggowa PE o $r. 40 mm, Sw=0,90 m, odc. W1-W2,
H$r.=2,02 m, L=40,50 m
0,90%2,02*40,50 73,63
A (obliczenia pomocnicze) ========
73,63
0,50*poz.7A m3 36,82
RAZEM 36,82
8 KNR-W 2-01 | S.02.05.03 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.1.2 0212-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,50*poz.7A 36,82
A (obliczenia pomocnicze) ========
36,82
90% mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,90*poz.8A m3 33,14
RAZEM 33,14
9 KNR-W 2-01 | S.02.05.03 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.1.2 | 0310-0501 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gte-
boko$é do 3.0 m
0,10*poz.8A m3 3,68
RAZEM 3,68
10 KNR-W 2-18 | S.02.05.04 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.10 cm m3
d.1.2 0511-01 z kosztem piasku
0,90*40,50%0,10 m3 3,65
RAZEM 3,65
11 KNR-W 2-01 | S.02.05.06 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 m3
d.1.2 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
rura wodociggowa PE o $r. 40 mm, Sw=0,90 m, odc. W1-W2,
H$r.=2,02 m, L=40,50 m
(0,30+0,04)*0,90*40,50 m3 12,39
minus objetos¢ rurociggu o $r. 40 mm
-0,785*0,04*0,04*40,50 m3 -0,05
RAZEM 12,34
12 KNR-W 2-01 | S.02.05.06 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.1.2 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.8+poz.9 m3 36,82
RAZEM 36,82
13 KNR-W 2-01 | S.02.05.06 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d1.2 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll wraz z kosztem po-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn.
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.7 m3 36,82
minus podsypka Vp
-poz.10 m3 -3,65
minus obsypka Vo
-poz.11 m3 -12,34
minus objetos¢ rurociggu o $r. 40 mm
-0,785*0,04*0,04*40,50 m3 -0,05
RAZEM 20,78
14 KNR-W 2-01 | S.02.05.06 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.1.2 0228-03
poz.12+poz.13 m3 57,60
RAZEM 57,60
15 KNR-W 2-01 | S.02.05.03 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo-| m?2
d.1.2 0314-02 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorkg
2*2,02*40,50 m?2 163,62
RAZEM 163,62
1.3 45232130-2 Odwodnienie wykopéw
16 KNR-W 2-01 | S.02.05.03 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.1.3 0606-01 obsypki na gtebokos¢ do 4 m
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
17 KNR-W 2-01 | S.02.05.03 |Pompowanie wody z zestawow igtofiltréw agregatem pompo- godz.
d.1.3 0604-01 wym
poz. zast.
24*2 godz. 48,00
RAZEM 48,00
1.4 45231300-8 Roboty montazowe
18 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Obejma siodtowa PN16 do nawiercania rur PCV dwudzielna na | szt.
d.1.4 0113-02 rure PVC o $r. 90 mm + nakfadka siodtowa + opaska
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Zasuwa klinowa do wykonywania przytgcza pod cisnieniem kpl.
d.1.4 0210-01 PN16 (obustronnie z gwintem (gw/gz) oraz kielichem do rury
poz. zast. PE o $r. 40 mm) + obudowa + skrzynka
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Rura wodociggowa PE SDR11 PN10 o $r. 40x3,7 mm m
d.1.4 0109-01
40,5 m 40,50
odcinek pionowy w budynku
2 m 2,00
RAZEM 42,50
21 KNR-W 2-19 | S.02.05.05. |Rura ostonowa z PE o $r. 63 mm m
d.1.4 0306-02
5+2 m 7,00
RAZEM 7,00
22 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ztacz.
d.1.4 0111-01 ksztattek elektrooporowych o $r.40 mm - kolano elektrooporo-
we o $r. 40/DN32 gwint
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
23 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Zawor grzybkowy DN32 szt.
d.1.4 0131-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d1.4 0123-03 skrzydetkowych o ér. nominalnej 25 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Wodomierz DN25 ze zdalnym odczytem kpl.
d.1.4 0140-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Filtr siatkowy DN32 szt.
d.1.4 0130-04
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 KNNR 6 S.02.05.08. | Stupki do oznakowania zasuw szt.
d.1.4 0702-02
poz. zast.
1 szt. 1,00
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn.
RAZEM 1,00
28 KNR 7-08 | S.02.05.08. | Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt.
d.1.4 0807-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 KNR 2-19 | S.02.05.08. |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z two-| m
d.1.4 0219-01 rzywa sztucznego
poz. zast.
poz.20 m 42,50
RAZEM 42,50
30 KNR-W 2-18 | S.02.06.00. |Préba wodna szczelnosci rur wodociggowych PE o $r.nominal- [200m -
d1.4 0704-01 nej do 110 mm 1 prob.
(p0z.20)/200 200m - 0,21
1 préb.
RAZEM 0,21
31 KNR-W 2-18 | S.02.06.00. |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalne;j odc.
d.1.4 0707-01 do 150 mm 200m
(p0z.20)/200 odc. 0,21
200m
RAZEM 0,21
32 KNR-W 2-18 | S.02.06.00. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do odc.
d.1.4 0708-01 150 mm 200m
(p0z.20)/200 odc. 0,21
200m
RAZEM 0,21
2 45231300-8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
21 45233200-1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
33 KNNR 1 S.01.05.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15| m?2
d.2.1 0113-01 cm za pomocg spycharek
40,00*1,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
34 KNNR 1 S.01.05.02. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie m3
d.2.1 0526-01 ptaskim
poz.33*0,15 m3 6,00
RAZEM 6,00
35 KNNR 1 S.01.05.02. |Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;j. m2
d.2.1 0507-03
poz.33 m?2 40,00
RAZEM 40,00
2.2 45111200-0 Roboty ziemne
36 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- m3
d.2.2 0203-08 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0210-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ustalong przez
Wykonawce
50% catosci mas ziemnych na odw6z mechanicznie
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m, odc. S-S1-
S2, H$r.=2,02 m, L=60,30 m
1,00*2,02*60,30 121,81
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, odc. S2-S3,
H$r.=1,36 m, L=17,70 m
0,90*1,36*17,70 21,66
poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Hsér. = 1,74 m, szt. 2
(2,0-1,00)*2,0*1,74*2 6,96
A (obliczenia pomocnicze) ========
150,43
0,50*poz.36A m3 75,22
RAZEM 75,22
37 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.2.2 0212-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,50*poz.36A 75,22
A (obliczenia pomocnicze) ========
75,22
90% mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,90*poz.37A m3 67,70
RAZEM 67,70
38 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.2.2 | 0310-0501 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gte-
bokos¢ do 3.0 m
0,10*poz.37A m3 7,52
RAZEM 7,52
39 KNR-W 2-18 | S.01.05.04. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.10 cm m3
d.2.2 0511-01 z kosztem piasku
1,00760,30%0,10 m3 6,03
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0,90*17,70*0,10 m3 1,59
RAZEM 7,62
40 KNR-W 2-01 | S.01.05.11. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 m3
d.2.2 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
(0,30+0,20)*1,00*60,30 m3 30,15
minus objetos¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785*0,20*0,20%60,30 m3 -1,89
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,16)*0,90*17,70 m3 7,33
minus objetosé rurociggu o ér. 160 mm
-0,785*0,16*0,16*17,70 m3 -0,36
RAZEM 35,23
41 KNR-W 2-01 | S.01.05.11. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.2.2 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.37+poz.38 m3 75,22
RAZEM 75,22
42 KNR-W 2-01 | S.01.05.11. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.2.2 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll wraz z kosztem po-
zyskania piasku
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.36 m3 75,22
minus podsypka Vp
-poz.39 m3 -7,62
minus obsypka Vo
-poz.40 m3 -35,23
minus objetosé rurociggu o ér. 200 mm
-0,785%0,20%0,20%60,30 m3 -1,89
minus objetosé rurociggu o ér. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*17,70 m3 -0,36
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, Hér.=1,74 m, szt. 2
-0,785%1,20%1,20%1,74*2 m3 -3,93
minus objetos¢ studni o $r. 425 mm, H$r.=1,08 m, szt. 1
-0,785%0,425%0,425%1,08*1 m3 -0,15
RAZEM 26,04
43 KNR-W 2-01 | S.01.05.11. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l | m3
d.2.2 0228-03
poz.41+poz.42 m3 101,26
RAZEM 101,26
44 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo-| m?2
d.2.2 0314-02 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorkg
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m, odc. S-S1-
S2, H$r.=2,02 m, L=60,30 m
2%2,02*60,30 m?2 243,61
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, odc. S2-S3,
H$r.=1,36 m, L=17,70 m
2*1,36*17,70 m?2 48,14
RAZEM 291,75
2.3 45232130-2 Odwodnienie wykopéw
45 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.2.3 0606-01 obsypki na gtebokos¢ do 4 m
78 szt. 78,00
RAZEM 78,00
46 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Pompowanie wody z zestawow igtofiltréw agregatem pompo- godz.
d.2.3 0604-01 wym
poz. zast.
24*3 godz. 72,00
RAZEM 72,00
24 45231300-8 Roboty montazowe
47 KNR AT-17 | S.01.05.06. |Wigczenie do istniejgcej studni przewodem o $r. 200 mm + cm
d.2.4 0101-04 przejscie szczelne szt. 1
poz. zast.
1*30 cm 30,00
RAZEM 30,00
48 KNR-W 2-18 | S.01.05.06. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.4 0408-03
61 m 61,00
RAZEM 61,00
49 KNR-W 2-18 | S.01.05.06. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.4 0408-02
18 m 18,00
RAZEM 18,00
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50 KNR-W 2-16 | S.01.05.06. |tupki styropianowe gr. 10 cm m?2
d.2.4 0501-07
poz. zast.
0,90*13,50 m?2 12,15
RAZEM 12,15
51 KNR-W 2-18 | S.01.05.07. |Studnie rewizyjne z kregdw z betonu wibroprasowanego o $r. stud.
d.24 0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem zeliwnym typ ciezki D400
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
52 KNR-W 2-18 | S.01.05.07. |Studnie rewizyjne z kregdw z betonu wibroprasowanego o $r.  {[0.5 m]
d.2.4 0513-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebo- stud.
kosci
-1*2 [0.5 m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
53 KNNR 4 S.01.05.07. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425 mm z wlaz | szt.
d.2.4 1417-02 zeliwnym teleskopowy kl D400 Hs$r.=1,08 m wraz z przejsciami
szczelnymi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR-W 2-18 | S.01.06.00. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.24 0706-02 200 mm prob.
(p0z.48)/200 odc. -1 0,31
préb.
RAZEM 0,31
55 KNR-W 2-18 | S.01.06.00. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominainej odc. -1
d.2.4 0706-01 160 mm prob.
(p0z.49)/200 odc. -1 0,09
préb.
RAZEM 0,09
3 45231300-8 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 45233200-1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
56 KNR 2-31 |S.01.05.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m?2
d.3.1 0803-03 bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
5,00*1,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
57 KNR 2-31 |S.01.05.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 | m?2
d.3.1 0802-07 cm
poz.56 m2 5,00
RAZEM 5,00
58 KNR 4-04 |S.01.05.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- | m3
d.3.1 1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce wraz z utylizacjg
poz.56*(0,08+0,15) m3 1,15
RAZEM 1,15
59 KNR 2-31 |S.01.05.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m2
d.3.1 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.56 m?2 5,00
RAZEM 5,00
60 KNR 2-31 |S.01.05.02. |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych t
d.3.1 1106-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
poz.56*0,04*2,20 t 0,44
RAZEM 0,44
61 KNR 2-31 |S.01.05.02. |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych t
d.3.1 1106-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.56*0,04*2,20 t 0,44
RAZEM 0,44
3.2 45111200-0 Roboty ziemne
62 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- m3
d.3.2 0203-08 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0210-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ ustalong przez
Wykonawce
50% catosci mas ziemnych na odw6z mechanicznie
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m, odc. D-D4,
H$r.=2,09 m, L=19,90 m
1,00%2,09*19,90 41,59
poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Hs$r. = 2,17 m, szt. 1
(2,0-1,00)*2,0*2,17*1 4,34
A (obliczenia pomocnicze) ========
45,93
0,50*poz.62A m3 22,97
RAZEM 22,97
63 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.3.2 0212-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
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50% catosci mas ziemnych na odkfad mechanicznie
0,50*poz.62A 22,97
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,97
90% mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,90*poz.63A m3 20,67
RAZEM 20,67
64 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.3.2 | 0310-0501 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gte-
bokos$¢ do 3.0 m
0,10*poz.63A m3 2,30
RAZEM 2,30
65 KNR-W 2-18 | S.01.05.04. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.10 cm m3
d.3.2 0511-01 z kosztem piasku
1,00%19,90*0,10 m3 1,99
RAZEM 1,99
66 KNR-W 2-01 | S.01.05.11. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 | m3
d.3.2 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
(0,30+0,20)*1,00*19,90 m3 9,95
minus objetosé rurociggu o ér. 200 mm
-0,785%0,20*0,20%19,90 m3 -0,62
RAZEM 9,33
67 KNR-W 2-01 | S.01.05.11. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.3.2 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.63+poz.64 m3 22,97
RAZEM 22,97
68 KNR-W 2-01 | S.01.05.11. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.3.2 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll wraz z kosztem po-
zyskania piasku
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.62 m3 22,97
minus podsypka Vp
-poz.65 m3 -1,99
minus obsypka Vo
-poz.66 m3 -9,33
minus objetosé rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20%0,20%19,90 m3 -0,62
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, H8r.=2,17 m, szt. 1
-0,785%1,20*1,20%2,17*1 m3 -2,45
RAZEM 8,58
69 KNR-W 2-01 | S.01.05.11. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l | m3
d.3.2 0228-03
poz.67+poz.68 m3 31,55
RAZEM 31,55
70 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo-| m?2
d.3.2 0314-02 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg
3*2,09%19,90 m?2 124,77
RAZEM 124,77
33 45232130-2 Odwodnienie wykopow
7 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Igtofiltry o sr. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.3.3 0606-01 obsypki na gtebokos¢ do 4 m
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
72 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Pompowanie wody z zestawdw igtofiltréw agregatem pompo- godz.
d.3.3 0604-01 wym
poz. zast.
241 godz. 24,00
RAZEM 24,00
34 45231300-8 Roboty montazowe
73 KNR AT-17 | S.01.05.06. |Wigczenie do istniejgcej studni przewodem o $r. 200 mm + cm
d.3.4 0101-04 przejscie szczelne szt. 1
poz. zast.
1*30 cm 30,00
RAZEM 30,00
74 KNR-W 2-18 | S.01.05.06. |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.4 0408-03
20 m 20,00
RAZEM 20,00
75 KNR-W 2-18 | S.01.05.07. |Studnie rewizyjne z kregdw z betonu wibroprasowanego o $r. stud.
d.3.4 0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem zeliwnym typ ciezki D400
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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76 KNR-W 2-18 | S.01.06.00. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominainej odc. -1
d.3.4 0706-02 200 mm prob.
(poz.74)/200 odc. -1 0,10
préb.
RAZEM 0,10
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