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1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego wydane Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dro-
hiczynie, znak pisma: Warunki 4/2018 z dnia 11.06.2018 r.

- Warunki techniczne na wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej wydane Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Drohiczynie, znak pisma: Warunki 3/2018 z dnia 11.06.2018 .

- obowigzujgce normy i normatywy.

- Protokét narady koordynacyjnej nr GG.6630.63.2018 z dnia 2018.07.05

- Zgoda na lokalizacje w drodze gminnej ul. Targowej przytacza wodociggowego i kanalizacji deszczowej. Pismo z dnia
29.06.2018 .

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
inwestycji polegajacej na rozbudowie Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Drohiczynie, dz. nr ew. 423/18.

4. WARUNKI WYKONANIA | SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przytacze wodociggowe.
Zgodnie z warunkami projektuje sie doprowadzenie wody do budynku z istniejacej sieci wodociggowej PVC @90
Zlokalizowanej w drodze gminnej ul. Targowej dz. nr 423/26.

Projektowane przytacze wodociggowe wykona¢ z rur @ 40 PE na cisnienie nominalne PN10. Pofaczenia rur
projektowanego wodociggu wykona¢ metodq zgrzewania elektrooporowego. Wiaczenia przytacza wodociggowego do
istniejacej sieci wodociggowej wykonaé stosujac:

Wezet W1:

- obejma siodtowa PN16 do nawiercania rur PCV, obejma dwudzielna na rure PVC fi90: naktadka siodtowa typ 730-4-
050-800 i opaska typ 730-6-118-021 np: prod. AVK

- zasuwa klinowa do wykonywania przytacza pod cisnieniem PN16 (obustronnie z gwintem (gw/gz) oraz kielichem do
rury PE fi40), zasuwa DN 32, typ 03/40 np.: prod. AVK.

Do oznakowania armatury zastosowat tabliczke z tworzywa sztucznego, ktérg nalezy zamontowaé do
betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczke lub na trwatym elemencie zabudowy np.: ogrodzenie
poses;ji (za zgoda wiasciciela nieruchomosci).

PrzejScie przytacza pod tawg i posadzke budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg d,=63 PE.

Pomiar wody dokonywany bedzie za pomocg projektowanego wodomierza gtéwnego dn 25 z odczytem zdalnym
Zlokalizowanym w pomieszczeniu 018 na kondygnacji przyziemia za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku.
Pomieszczenie, gdzie bedg zainstalowane wodomierze bedzie zabezpieczone przed zalaniem wodg oraz przed
przemarzaniem.

Przeptywy charakterystyczne do doboru wodomierzy:

- przeptyw bytowy (q obliczeniowy)- 1,6 I/s =5,8 méh
Do pomiaru zuzywanej wody przyjeto wodomierze ze zdalnym odczytem dn 25.

Wodomierz zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni 018. Filtr siatkowy DN32 zainstalowac przed wodomierzem.
Zawor antyskazeniowy typu EA DN32 zamontowa¢ za zestawem gtéwnego wodomierza (zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Przed i za wodomierzem zainstalowa¢ zawory odcinajace grzybkowe Dn32.

Wodomierz gtowny montowaé w konsoli wodomierzowej, w pozycji poziome;.

Przewod wodociggowy oznakowac taSma ostrzegawczo-sygnalizacyjng o szerokosci nie mniejszej niz Srednica
przewodu, z wtopiong tasma metalizowana. TaSme utozy¢ na wysokosci 30cm ponad przewodem na warstwie obsypki w
sposob umozliwiajgcy podigczenie urzadzen do trasowania sieci (uktadanie tasmy zakoficzy¢é w skrzynce
wodociggowe;j).

Skrzynke uliczng montowa¢ na ptytach podktadowych z betonu (kl. bet. min C12/15). Skrzynka uliczna zlokalizowana



jest w terenie utwardzonym asfaltem tj. w ul. Targowej. Projektowane przytacze wodociggowe uktadaé na podsypce
piaskowej gr. 10 cm oraz zasypa¢ obsypka piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat na posypke i
obsypke nalezy dowiez¢. Grunt do zasypania wykopdw podlega catkowitej wymianie. Wykopy odwadniac.

Zasuwe odcinajacg umiesci¢ na bloku podporowym prefabrykowanym (kl. bet. min C12/15).

Usytuowanie projektowanego przylacza wodociggowego, $rednice i spadek pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Wykopy odwodni¢ w przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych.

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ na przewodzie z odkrytymi ztgczami lecz przysypanymi odcinkami rur
zachowujac co najmniej 50 cm warstwe nasypu obcigzajaca rure. Nalezy jg przeprowadzi¢ nie wezesniej niz 48 godzin
po zasypce rur. Cisnienie probne — 1,0 MPa. Szczegdtowe warunki przeprowadzenia prob nalezy przyjaé wg PN-B-
10725:1997, wskazan producenta rur oraz WTWiOSW z 2001 r.

Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci rurociag nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta woda, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych (nie mnigj niz 1.0m/s). Po ptukaniu przewod
wodociagowy nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu (stezenie wolnego
chloru w wodzie uzytej do dezynfekcji powinno wynosi¢ 30 — 50 g/m?® Cly) w czasie 24 godzin, az do stwierdzenia, ze
wyptywajaca woda nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Woda musi pod wzgledem wiasnosci
chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZ z dn. 29.03.2007,
Dz.U. nr 61, poz.417. Po dezynfekcji wody zleci¢ badanie bakteriologiczne wody Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Jezeli badanie bakteriologiczne wykaze obecnos¢ bakterii czynno¢ ptukania i dezynfekcji nalezy
powtorzyé.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej fi200 PCV na dz. nr
4237 za posrednictwem projektowanego przytacza. Wigczenie projektowanego przytacza do istniejgcej studni
rewizyjnej o rzednych 145,24/142,76 na dz. nr ew. 423/7 zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC klasy S "SN8":

- odcinek S+S2 o $rednicy 200 mm z litg Sciankg SDR 34

- odcinek S2+S3 o srednicy 160 mm z litg Sciankg SDR 34.

Instalacje doziemng wykona¢ z rury PVC klasy S "SN8"0 $rednicy 160 z litg $Scianka SDR 34 (zgodne z norma,
PN-EN 1401:1999), kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowig studzienki (S1,S2 i S3 na przytaczu). Studnia S1 i S2 z
prefabrykowanych kregbw z betonu wibroprasowanego lub polimerobetonowych (co najmniej klasy W8) o Srednicy
dr=1.0m z elementem dennym monolitycznym. Studnia S1 z pierScieniem odcigzajacym i plyta nastudzienna, wtazem
zeliwnym D400. Studnia S2 bez pierScienia odcigZajacego, zwienczona wiazem Zeliwnym B125. Otwory pod przewody
wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez $ciany studzienek zastosowa¢ szczelne tuleje
ochronne lub systemowe uszczelki do potaczenia kregobw z rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykonaé
podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej tadma izolacyjng przyscienna,
Potaczenia poszczegolnych kregdw w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢
wiazami zeliwnymi klasy D400 i B125 (Rrys. nr SZ02) wg PN-EN 124 o Srednicy otworu wtazowego 600 mm. Studzienki
wyposazy¢ w stopnie ztazowe U — 160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. W dnach studzienek wyrobi¢ betonowe
kinety z betonu B-15 zgodnie ze spadkiem i kierunkiem przeptywu. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy
zagruntowac 2 — krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotno$ci nie wiekszej niz
80%. Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomoca uszczelniajacych pierscieni regulacyjnych z tworzyw
sztucznych lub betonowych.

Szczegdt studni wg rysunku nr SZ05.

Na trasie projektowanej doziemnej instalacji sanitarnej zostanie posadowiona studzienka kanalizacyjna



(inspekcyjna) oznaczona w czesci graficznej jako S3 z tworzywa @425 mm (rys. nr SZ06).

Podane w czesci rysunkowej rzedne studzienek dotyczg rzednej dna kinety w $rodku studzienki dla rurociggu.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypaé
piaskiem do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficznej opracowania.

6. PRACE ZIEMNE

Badania geologiczne wykazatly wystepowanie wody gruntowej o swobodnym i napietym zwierciadle oraz
licznych saczen $rodglinnych, ktdre moga by¢ utrudnieniem podczas prac ziemnych. Woda gruntowa o zwierciadle
swobodnym - stwierdzona zostata w rejonie punktow badawczych nr 2, 5 i 7 na gt 0,30-1,00 m ppt, (odrebna
dokumentacja) tj. na poziomie rzednych 143,92-144,06 m n.p.m.na gt. 0,30-1,00 m ppt, tj. na poziomie rzednych 143,92-
144,06 m n.p.m. Wody gruntowe o zwierciadle napigtym — wystepujg w badanym podiozu w obrebie gruntow
piaszczystych, a cisnienie hydrostatyczne powodujg wyzej lezace utwory stabo i praktycznie nieprzepuszczalne {j. grunty
spoiste — gliniaste. Wode tego typu zanotowano w punktach badawczych nr 1, 3, 6 i 8-9. Gteboko$¢ ustabilizowanego
zwierciadta wody przy pkt. 1,3,6,8,9 ksztattuje sie w przedziale 0,8 + 1,2 m ppt.

Zalecane jest prowadzenie prac ziemnych w okresach ,suchych” w skali roku hydrologicznego.
Warunki gruntowo — wodne sa trudne. Wykopy nalezy osuszy¢ oraz wymieni¢ grunt w 50%.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaC jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych. Do
umocnien stosowac¢ pale szalunkowe ,wypraski’, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy". Szeroko$¢ wykopu o Scianach
pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywac
mechanicznie. Ponizej, oraz w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykona¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtoéci co najmniej 60cm od jego
krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwna¢ i uksztattowaé tak aby umozliwi¢
natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sige wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi na obudowe zastosowac:

— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,
— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm, szerokosci 18-25cm,
—  poprzeczne rozpory drewniane — Srednica 14-20cm, mozna zastosowac rozpory stalowe (Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu

zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche

(normalnej wilgotnosci):
— piaszczyste (grubo-, rednio- i drobnoziamiste);
—  Zwirowo-piaszczyste,
— piaszczysto-gliniaste,
— gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyrdwnawczej o grubosci 10-20cm, z
wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajagcym kat podparcia minimum 900. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podioZe jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
¢) nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podioze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdw rurociagu.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub



zamarzniecia) rodzimego poditoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je
wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm.
Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacii, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu. Wyzej opisane podtoZze wzmocnione nalezy stosowaé
rowniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntdw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim
zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z piasku nalezy
wykona¢ tawe betonowa,

Po utozZeniu rurociaggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem proby
szczelnosci nie zasypywact ztaczy rurociggow i wlotdw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej 0 wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien byé grunt mineralny, piasek sypki drobno lub
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczat 20mm. W warstwie na
wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z
przewodem) o wielkosci do 10% Srednicy rury, ale nie wigkszych niz 30 mm w przypadku rur PE.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o grubosci

20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi
95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza
nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu) zasypke zagescic do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.
Nalezy starannie wykonaC zasypke wokét studni kanalizacji sanitarnej (S1, S2) warstwami z zageszczeniem
mechanicznym do wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi przez jednostke uprawniona,
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i
wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac z takiego materiatu i w taki
sposob, aby spemi¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny
zielone). Przy zasypywaniu wykopdw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggéw
nalezy rowniez zagescic mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik
zageszczenia Is tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on by¢ mniejszy niz
0.97. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggbéw. Poza tymi
terenami zageszczanie w zalezno$ci od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywa¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazow o wielkoSci
przekraczajgcej 300mm oraz jezeli moZliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy wykopu, od dotu ku
gbrze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normach: PN-83/B-065%4,
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tacznie z podbudowa rozebrang przy pracach zwigzanych z budowa przytacza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.

7. UWAGI KONCOWE

1. Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych opracowaniach:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,
2003 r.
- Instrukcje producentow stosowanych systemédw rurociagéw i urzadzen
2. Realizacja prac moze nastgpic po uprzednim wytyczeniu projektowanego przylacza i urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.
3. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowg przytaczy wykonawca winien sprawdzi¢ rzedng w
miejscu projektowanego wiaczenia.



9.

Whioskodawca zobowigzany jest do zgtoszenia i ustalenia terminu rozpoczecia i zakoniczenia robot w GZGK w
Drohiczynie.

Teren budowy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg nastania zmroku
oswietlic.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robét nieznanych w czasie
projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.
Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w zakresie usytuowania w terenie i
rzednych

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z dokumentem
odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z
Polska Norma lub Aprobatg Techniczna)

Tryb, metodyke i termin wykonania przytaczy oraz wcigcia do sieci wod-kan Wnioskodawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z GZGK w Drohiczynie.

10. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego konicowego przez GZGK.
11. Montaz i plombowanie wodomierza gtéwnego wykonuje GZGK w Drohiczynie.
12. W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat: mgr inz. Marek Gosiewski
nr upr. PDL/0141/POOS/10



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
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3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje
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1. CZESC OPISOWA

Realizacja projektowanych przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej nie powinna rodzi¢ sytuacii
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.
Zagrozenia mogace wystapi€ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych problemow
wykonawczych.

Nastepujace prace moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenistwa zdrowia ludzi:

- wykonywanie i umacnianie wykopdw o gtebokosci do 4,00m

- transport i montaz rur w wykopach

- wykonywanie podsypki pod rurociagi - wykonywanie zasypki wykopow

- zageszczanie gruntu w wykopach

Gtebokie wykopy same w sobie mogq stwarzaC zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi niezwigzanych z
procesem budowy, dlatego nalezy zadba¢ o odpowiednie ich zabezpieczenie i 0znaczenie.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisdéw BHP. Powinno sig
zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kazdy pracownik
powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym
egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiadaC aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronna,

Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia",
ktory powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami). Uzyskanie stanu
bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan szczegdlnych ponizszych przepisow:

e art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacy sprawy zwigzane z wykonywaniem robot w sposéb
bezpieczny,

e normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mowigce o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi,
szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi,

e PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny,

e PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 - tekst
ujednolicony, okres$lajace ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe:

e przygotowanie organizacyjne prowadzenie rob6t budowlanych powinno polegaé na zorganizowaniu
bezpiecznego placu budowy,

e wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatdw nie powodujace kolizji,

e usytuowanie i prowadzenie droég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikow budowlanych,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

e maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiada¢
odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisow i norm
higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia hatasu,

o stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozér
Techniczny dopuszczajace do stosowania go w budownictwie,



stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciagtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
po zakonczeniu pracy sprzetu nalezy go pozostawi¢ w stanie pozwalajacym na bezpieczne rozpoczecie pracy
nastepnego dnia bez wzgledu na to kto i kiedy bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.
Przepisy omawiajgce szczegdtowo problematyke "Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia":
e Dz U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Dz U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

e Dz U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Autor. mgrinz. mgrinz. Marek Gosiewski nr upr. PDL/0141/POOS/10



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

Ze projekt wykonawczy przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanej rozbudowy Targowiska
Miejskiego w Drohiczynie przy ul. Targowej na dzialce nr 423/18 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Marek Gosiewski
nr upr. PDL/0141/POOS/10



