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LEGENDA:
ZAN @ zacisk kontrolno-pomiarowy PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
[ miejsca faczenia : ANNA KONOPKO- GORSKA
iscaa Instalacja odgromowa BIALYSTOK, UL. WOLODYJOWSKIEGO 6B/46
drut DFezn \ . duod dzai INWESTYCJA ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DROHICZYNIE
. potaczenie przewodu odprowadzajacego ze :
'Il_ uziom fundamentowy drut FezZn 8 zwodami poziomymi na dachu
rut FeZn
Zwody poziome na dachu UWAGA! INWESTOR: URZAD MIEJSKI W DROHICZYNIE

maszt odgromowy
mocowany do komina
h=1m ponad powierzchnie
chronionych urzadzen

przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn @8
w osfonie PCV pod warstwa docieplenia
zacisk kontrolno - pomiarowy

Wypust przewodu zasilajacego

ZK
panel fotowoltaiczny: przewod uziemiajgcy -
- monokrystaliczny, - bednarka stalowa
- moc 300W (+0-5W), pomiedziowana 30x4
- sprawnosc w przedziale

18-18,5%

uziom fundamentowy
bednarka Fe 30x4

instalacje odgromowa wykona¢ w postaci zwodéw poziomych i pionowych z drutu
stalowego ocynkowanym DFeZn @8mm,

zwody poziome wykona¢ na uchwytach odgromowych,

przewody odprowadzajace instalacji odgromowej budynku stanowig zwody pionowe,
prowadzone w rurach ostonowych niepalnych gr. min. 5mm pod warstwa docieplenia,

w przypadku rynien, rur i innych elementow przewodzacyh nalezy przytgczy¢ do instalacji
odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego o $renicy @8mm,

elementy przewodzace, znajdujace sig na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi
wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyzszonymi, podtoczonymi do
instalacji odgromowej,

warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,

do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy,
wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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