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Opis techniczny do projekiuv zagospodarowania
dziatki nr geod. 423/18 w Drohiczynie

1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy targowiska miejskiego
w Drohiczynie na dziatce o nr ewidencyjnym 423/18.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowy teren opracowania to dziatka o nr geod. 423/18 o powierzchni 6100,00
m?2 na rzucie nieregularnego czworoboku. Od strony pdtnocnej posesja graniczy z
zabudowq mieszkaniowq jednorodzinng i budynkami gospodarczymi na dziatkach 424,
425 i 426. Od strony wschodniej posesja graniczy z duzqg dziatkq 423/7 z zabudowq
mieszkaniowq w czesci centralnej. Od strony potudniowej na dziatce nr 423/27 znajduje
sie targowisko miejskie z dwiema wiatami targowymi i matym budynkiem toalet. Cata
powierzchnia dziatki utwardzona jest nawierzchnig asfaltowq. Od strony zachodnieg]
posesja graniczy z ulicg Targowq, ktéra prowadzi na istniejgce targowisko miejskie.
Dziatka jest ptaska, z delikatnym spadkiem terenu w kierunku potudniowym, na
wiekszos$ci powierzchni.  Jedynie potudniowy maty fragment dziatki obnizony jest
znacznie i tu réznica wysokosci wynosi okoto 2 metréw. Posesja w czesci pdtnocnej
pokryta jest dziko rosngcymi krzewami i niskimi drzewkami. Przy zachodniej granicy
dziatki rosng cztery drzewa z gatunku topola. W pdtnocno wschodnim rogu dziatki
znajduje sie stup napowietrznej linii energetycznej sredniego napiecia. W pdtnocne;j
czesci w ziemi znajduje sie tez betonowy zbiornik.

Dziatka w stanie istniejgcym nie jest uzbrojona:

Na terenie planowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Drohiczynie Nr XXX1/222/13 z dnia 26
listopada 2013r. Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie okreslonym:
1.MNU12- tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej. Dziatka lezy na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu.

Czes¢ Dziatki lezy na terenie miasta Drohiczyn wpisanego do rejestru zabytkéw dec. nr.
Kult. V-2b/2/79/57 z dnia 07.01.1957r. nr rej 73, obszar uktadu urbanistycznego miasta
Drohiczyn XV-XIXw.

Rada Miasta w Drohiczynie nie podjeta uchwaty na temat rewitalizacii.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki (terenu).

Projektowana rozbudowa targowiska migjskiego obejmuje swoim zakresem dziatania
na dziatce nr ewid. 423/18. Projektowany jest budynek murowany, trzy wiaty handlowe
oraz utwardzenie terenu stuzgce jako targowisko. Budynek sytuuje sie w cenfralnegj
czesci dziatki z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granic posesji oraz
napowietrzne;j linii energetycznej sredniego napiecia (minimum 5m od osi) . Znajdujgcy
sie w tym rejonie zbiornik betonowy oraz istniejgce utwardzenie przeznaczony jest do
rozebrania. Gtowne wejscie do budynku projektowane jest od strony zachodniej, z
terenu nowoprojektowanego placu targowego. Projektowane sqg jeszcze wejscia
dodatkowe od stronu poétnocnej, potudniowej i wschodniej. Utwardzenie placu
projektowane jest na catej szerokosci elewacji wejsciowej budynku z kostki brukowej
typu POLBRUK. Przed budynkiem bedqg posadowione trzy wiaty handlowe o konstrukcji
drewnianej i powierzchni zadaszonej 28,68m2 kazda. Przed wejsciem gtdbwnym na
utwardzonym placu zostata wyznaczona strefa manewrowa o wym. 20x20m dla wozu
strazackiego w odlegtosci 5m od elewacji budynku. Wymagane bedzie wyciecie
dwdch drzew w tej strefie w celu zapewnienia bezpieczehstwa ppoz. budowli i
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umozliwieniu wjazdu wozu strazackiego. W pdtnocnej czesci placu zaprojektowane
zostaty trzy miejsca postojowe w tym jedno dia oséb niepetnosprawnych. Bezposrednio
obok projektowana jest zadaszona ostona na segregowane odpady bytowe, ktdre
bedqg odbierane przez wyznaczong i wyspecjalizowang firme. Obstuga komunikacii
kotowej bedzie sie odbywac z istniejgcego zjazdu z ul. Targowej. Planowane jest
rozebranie istniejgcego ogrodzenia od strony wschodniej, potudniowej oraz
zachodniej, tak aby zapewni¢ swobodny dostep osobom pieszym na teren targowiska.
Czes¢ wschodnia oraz potudniowa dziatki zostaty przeznaczone na tereny zielone i
rekreacyjne. Szczegdtowy uktad zieleni wg projektu nie bedgcego czescig tego
opracowania. Uksztattowanie terenu przy granicach dziatki wschodniej oroz
potudniowe] pozostaje bez zmian i nie wptywa na sgsiednie posesje. Zmianie ulegnie
teren przy zachodniej granicy dziatki, gdzie projektowany jest plac targowy. Jednak
uksztattowanie terenu oraz odprowadzenie wody deszczowe] do kanalizacii
deszczowe] nie spowoduje negatywnego wptywu na sgsiedniq dziatke. Woda
deszczowa z budynku oraz placu odprowadzona bedzie do projektowanej na posesji
kanalizacji deszczowej. Tym samym nie bedzie zanieczyszczac wdd gruntowych oraz
wptywac negatywnie na dziatki sgsiednie. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie
wptywa negatywnie na otoczenie i jest zgodne z zapisami planu miejscowego.
Naijblizsze zabudowania od strony potudniowej znajdujqg sie w odlegtosci 56metrow i sg
to wiaty istniejgcego targowiska miejskiego o wysokosci okoto 5m. Naijblizsze
zabudowania od strony zachodniej znajdujg sie w odlegtosci 36,63m i jest to budynek
jednokondygnacyjny o wysokosci okoto 5m. Nie wystepuje przestanianie
nowoprojektowanego budynku. Od strony pdtnocnej na dziatkach sgsiednich o nr
ewid. 424 i 425 znajdujg sie budynki gospodarcze bez okien w elewacji w odlegtosci
18,38m. Nie wystepuje zacienianie budynkdw na dziatkach sgsiednich.

Czes¢ dziatki lezy na terenie czesci miasta Drohiczyn wpisanego do rejestru zabytkdw
dec. nr. Kult. V-2b/2/79/57 z dnia 07.01.1957r. nr rej. 73, obszar uktadu urbanistycznego
miasta Drohiczyn XV-XIXw.

Dziatka lezy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu.

3.1.  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Projektowana zabudowa bedzie zabezpieczona przeciwpozarowo, poprzez
hydrant znajdujgce sie przy ulicy Targowej w odlegtosci 42m od budynku. Drugi
hydrant znajduje sie na istniejgcym placu targowym za budynkiem toalet. Ponad
to na placu przed projektowanym budynkiem planowany jest plac manewrowy
o wym. 20x20m dla wozu strazackiego.

3.2.  Przytgcza.
Energia elektryczna doprowadzona bedzie ze ztgcza kablowego ZK+TL

zlokalizowanego w pdéthocno zachodnim narozniku dziatki (odr. Opracowanie i
wg warunkdw gestora sieci), woda zostanie doprowadzona do budynku z sieci
wodociggowej z projektowanego przytgcza, a odprowadzenie nieczystosci do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocqg projektowanego przytgcza.
(szczegdty w czesci sanitarne] opracowania i wg warunkdw gestora sieci).
Odprowadzenie wody deszczowej z budynku do kanalizacji deszczowej za
pomocq projektowanego przytgcza.

4. Zestawienie powierzchni.

L.P.| Pow. opracowania | 6100,00m? 100,00%
WITYM:
1 |Pow. zabudowy budynku 450,00 m? 7.377 %
targowiska
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2 | Pow. zabudowy frzech wiat 56,88 m? 0932%

targowych
3 | Pow. proj. zabudowy RAZEM 506,88 m? 8,309 %
4 | Proj. pow. utwardzenia: (podjazd, 1107,00 m2 18,147 %

miejsca postojowe, miejsca
handlu bez zadaszenia, chodniki)

5 | Proj. pow. zieleni 4543,00 m? 74,475 %

Lestawienie powierzchni handlowei:

L.P. |Pow. opracowania

1 Pow. zadaszona w budynku przeznaczona na sprzedaz 94,00 m?
produktéw ekologicznych

2 Pow. zadaszona pod frzema wiatami targowymi 3x28,68=86,04 m2

3 Pow. handlowa na placu bez zadaszenia 250,00 m?

4 Pow. handlowa RAZEM 430,04 m?

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytkdw.

Czes¢ dziatki lezy na terenie czesci miasta Drohiczyn wpisanego do rejestru zabytkdw
dec. nr. Kult. V-2b/2/79/57 z dnia 07.01.1957r. nr rej. 73, obszar uktadu urbanistycznego
miasta Drohiczyn XV-XIXw.

Projektowana zabudowa nie wptywa na stary uktad ulic i placéw stanowigcy zabytek
urbanistyki. Budynek formqg i wykorzystanymi materiatami nawigzuje do historycznej
architektury drewnianej, tym samym jest spdjny z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania. Wysoko$¢ projektowanego budynku wynosi 7,22m czym nawigzuje
do otaczajgcej zabudowy. W projektowanej bryle uwzglednione sg detale naroznikdw i
podziatdw elewacji drewniane] budynku nawigzujgce do tradycyjnej architektury
drewnianej. Posadowienie budynku oraz wiat targowych nie wptywa na ekspozycje
obiektdw historycznych i zabytkowych. Nie powoduje zmiany panoramy miasta od
strony doliny rzeki Bugu.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw.

Dziatka znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu
ustanowiony Rozporzgdzeniem nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Bugu” z pdzniejszymi zmianami
(Rozporzgdzenie nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2009r.). Wszystkie
zawarte w uchwale zakazy nie dotyczqg projektowanego budynku. Ustep §10 punkt 13
dopuszcza wyciecie pojedynczych drzew ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa. W
projektowanej zabudowie i zagospodarowaniu terenu planowany jest plac
manewrowy dla wozu strazackiego, w tym celu wymagane jest wyciecie dwdch
drzew, ktére nie nalezg do historycznych nasadzen alejowych. Inwestycja polegajgca
na rozbudowie Targowiska Miejskiego nie jest szkodliwa dla srodowiska i uzytkownikow.

7. lnne dane.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie wptywa negatywnie na otoczenie i jest
zgodne z zapisami planu miejscowego. Sgsiednie dziatki budowlane znajdujq sie poza
obszarem oddziatywania projektowanego obiektu. Projektowany budynek spetnia
wymagania § 12 Warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci 18,05m od pdtnocnej granicy dziatki,
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25,62m od wschodniej granicy dziatki, 46,00m od potudniowej granicy dziatki i 21,00m
od zachodniej granicy dziatki.

Projektowany budynek spetnia wymogi § 13 Warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci
18,38m od budynkdw znajdujgcych sie na dziatkach nr 424 oraz 425 od strony
potnocnej. W odlegtosci 36,63m od budynku na dziatce 423/27 od strony zachodnie;j
oraz w odlegtosci 56,00m od budynkdw na dziatce nr 423/26 od strony potudniowe;.
Projektowana zabudowa nie powoduje przestaniania istniejgcych tam budynkdw.
Projektowany budynek spetnia wymagania § 60 Warunkédw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie gdyz dziatki sgsiednie z zabudowqg
znajdujg sie odpowiednio na pdtnoc, potudnie i zachdd od dziatki objetej
opracowaniem co pozwala na ich nastonecznienie w okresie dtuzszym niz 3 godziny.
Projektowany budynek spetnia wymagania § 271 Warunkédw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i zostat usytuowany w odlegtosci
18,05m od granicy poétnocnej z dziatkg budowlang poniewaz jest murowany a jego
gesto$¢ obcigzenia strefy pozarowej nie przekracza 1000MJ/m2. Nie zachodzi
oddziatywanie na zadng z sgsiednich dziatek budowlanych.
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Opis do projektu architektoniczno- wykonawczego.
1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowany budynek oraz wiaty targowe przeznaczone sq na cele targowiska
miejskiego w Drohiczynie.
Program budynku targowiska:
parter:
1/1 Bazarek produktéw ekologicznych
1/2 Punkt informacyjny ze sklepem z pamigtkami
1/3 Sala edukacyjna (escape room)
1/4 Sala edukacyjna
1/5 Sala edukacyjna
1/6 Komunikacja
1/7 Komunikacja
1/8 Pom. do pokazdw kulinarnych
1/9 Pom. socjalne pracownikdw
1/10 Magazyn
1/11 Pom. porzgdkowe
1/12 Rozdzielnia elekiryczna
1/13 Toaleta personelu
1/14 Toaleta meska
1/15 Toaleta dla niepetnosprawnych
1/16 Toaleta zenska
1/17 Magazyn oleju opatowego
1/18 Kottownia

Program wiaty targowe;:
Kazda wiata dzielona jest na dwie symetryczne czesci stuzgce handlowi.
Powierzchnia zadaszona kazdej wiaty wynosi 28,68m?

Parametry techniczne budynku:
- jednokondygnacyjny
- bez piwnic
- dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 35°
- gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw — 1,00m
- szerokos¢ elewacii wejsciowej — 9,65m
- szerokos$¢ catego budynku — 44,15m
- szerokos$¢ elewacji bocznej- 9,65 m
- wysokos¢ Scianki do okapu — 3,37 m (mierzona przed wejsciem)
- wysoko$¢ budynku do okapu —7,22 m

Parametry techniczne wiaty targowe;:
- jednokondygnacyjna
- bez piwnic
- konstrukcja drewniana
- dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 30°
- gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw — 1,00m
- szerokos¢ elewacii pétnocnej— 4,16m
- szerokos¢ elewacii zachodniej — 4,56m
- wysokos¢ konstrukciji do okapu - 2,12m
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- wysoko$¢ wiaty do okapu -3,98m

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

Pow. catkowita 379,40m?2
Pow. zabudowy 450,00m?
Kubatura 1793,70m?®
Pow. uzytkowa 379,40m?

2. Forma architektoniczna.

Budynek ustugowy stuzgcy celom targowiska miejskiego - niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny na rzucie prostokagta . Przykryty dachem dwuspadowym z
zadaszeniem wejscia w formie wysunietego dachu poza obrys elewacji. Forma
budynku nawigzuje do tradycyjnego budownictwa w tym rejonie i wspobtgra z
otaczajgcqg zabudowq i krajobrazem oraz jest zgodna z ustaleniami
obowigzujgcego planu miejscowego. W bryle budynku projektowane sqg detale
oraz fragmenty elewaciji nawiqzujgce do architektury drewnianej Podlasia. Wiaty
targowe projektowane sqg w konstrukcji szkieletowej drewnianej w kolorze
naturalnym. Zadaszone dachem dwuspadowym.

3. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r)

Badania geotechniczne gruntu w migjscu lokalizacji inwestycji wykonano na
podstawie trzech odwiertow do gtebokosci 3,00m ppt. oraz szesciu do gtebokosci
6,0m ppt. Punkty badawcze nr 1,47 zlokalizowane zostaty w  rejonie
projektowanych wiat targowych oraz nawierzchni utwardzonej placu. Natomiast
punkty badawcze nr2-3, 5-6, i 8-9 zlokalzowano w rejonie projektowanego
budynku. Warunki gruntowe wg § 4.2. rozporzqdzenia w zaleznosci od stopnia
skomplikowania zaliczone sg do prostych. Sg to warunki wystepujgce w przypadku
warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litograficznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku  wystepowania  niektérych  zjawisk
geologicznych.

Grunty stwierdzone w podtozu nalezg do gruntdw twardoplastycznych oraz
gruntéw niespoistych $rednio zageszczonych. Nadajg sie joko bezposrednie
podtoze posadowienia fundamentédw budynku. Przyjeto poziom posadowienia
fundamentow 144,00m n.p.m. jest to poziom ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Projektowany budynek zakwalifkowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, na
dziatce wystepujg proste warunki gruntowe. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na
terenie badan wynosi min. h=1,0m p.p.t.

Sposdéb posadowienia - fundamentowanie: posadowienie zaprojektowano na
tawach fundamentowych.
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3. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno- materiatowe.

3.1.Warunki posadowieniq, kategoria geotechniczna.
- obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne
- sztywno$¢ poprzeczng i podtuzng zapewnia: uktad Scian zewnetrznych i
wewnetrznych murowanych
- strefy klimatyczne :
strefa wiatrowa | wg Az1: 2009 do PN-77/B-02011 ;
strefa Sniegowa Il wg Az1: 2009 do PN-80/B-02010 ;
gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1,0 m wg PN-81/B-03020

3.2. Rozwiqgzania konstrukcyjne projektowanego budynku:
tawy fundamentowe: wg projektu schematu konstrukcyjnego.
Stopy: wg projektu schematu konstrukcyjnego.

7

Sciany zewnetrzne:

2- warstwowe: murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25cm, obtozone od
zewngtrz styropianem gr. 20cm. Wykonczenie metodq lekko- mokrqg.

3- warstwowe z deskg szalunkowg- murowane z bloczkdw silikatowych gr. 25cm.
z izolacja termiczng z wetny mineralnej gr. 15cm pomiedzy rusztem do
mocowania deski szalunkowej, ,wiatroizolacjq” , pustkg powietrzng 3cm i §ciana
ostonowq z deski szalunkowe;.

Od wewngtrz sciany wykohczone tynkiem cementowo- wapiennym.

Sciany no$ne wewnetrzne: murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25cm
Sciany dziatowe: murowane z bloczkdw silikatowych gr. 12cm
Podciggi: wedtug projektu schematu konstrukcyjnego.
Nadproza i wiehce: wg projektu schematu konstrukcyjnego.
Rdzenie i stupy: wg projektu schematu konstrukcyjnego.,
Wiezba dachowa: Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej.  Wilgotnosé
uzytego drewna nie moze przekraczac¢ 20%. (Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie
preparatem solnym "IntoX S" wg wytycznych i zalecehh producenta lub uzy¢ inne
srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym). Dodatkowo
wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy< impregnatem
przeciwpozarowym do drewna np. FOBOS M-4. Drewniana konstrukcja dachu jest
mocowana do budynku poprzez murtaty.
Trzon kominowy: kominy murowany lub systemowe SCHIEDEL Rondo Plus o przekroju
@25. Wysoko$¢ trzonu kominowego, mierzona od osi wtgczenia czopucha do
wylotu nie powinna  by¢ mniejsza niz 4m. Zewnetrzng powierzchnie przewodu
kominowego nalezy obi¢ 2x ptytg g-k gr. 15mm i otynkowac tynkiem cementowo-
wapiennym o  grubosci 2cm. Konstrukcje kominowe wykonuje sie jako samonoséne,
oddzielone od elementéw nosnych budynku. Nalezy zastosowaé szczegdtowe
warunki budowy zalecane przez producenta.
Posadzka na gruncie: nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowqg, nastepnie
warstwe styropianu gr. 10cm i posadzke betonowq zacierang na mokro.
Posadzki: Posadzka betonowa przemystowa zacierana na  mokro. W
pomieszczeniach toalet ptytki ceramiczne na wylewce betonowej szczegdty w
projekcie wykonczenia wnetrz.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

posadzka na ptycie — SOPRO DSF 523
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pozioma $cian parteru - SOPRO DSF 523
paroizolacja dachu - 1x folia PCV
izolacja pomieszczeh mokrych - SOPRO DSF 523
Izolacja termiczna posadzek parteru: pod wylewkqg bet. styropian gr. 10cm,
Izolacja termiczna dachu: 24 cm wetny mineralne;j
Oblicowanie wewnetrzne: sciany no$ne zostang wytynkowane i pomalowane
Oblicowanie  zewnetrzne: naturalne  drewno  szaldwki  zabezpieczone
impregnatami, $ciany tynkowane malowane farbami do elewacii.
Stolarka wewnetrzna: drewniana wg projektu wnetrz
Stolarka zewnetrzna: drewniana lub aluminiowa wg zestawienia stolarki
Drzwi wejsciowe: aluminiowe przeszklone antywtamaniowe
Pokrycie dachu: ptaska ,,blacho dachdéwka” modutowa w kolorze szarym
Rynny irury spustowe zewnetrzne: z blach w kolorze szarym
Parapety wewnetrzne: z kamienia wg projektu wnetrz
Parapety zewnetrzne: z blachy w kolorze szarym.
Schody zewnetrzne: schody zewnetrzne, zelbetowe wykohczone gresem, nie §liskim
w stanie suchym i podczas deszczu, z rowkami antyposlizgowymi na krawedzi
stopni.
Kolorystyka:
cokot: tupek kamienny w kolorze szarym;
elewacje: tynk biaty, szaldwka w naturalnym kolorze- NRO,
pokrycie dachowe: ptaska ,blacho dachdwka” modutowa w kolorze szarym
rynny i rury spustowe: kolor szary;
stolarka drzwiowa i okienna: kolor drewnopodobnym;
komin: obudowany deskg w kolorze naturalnym.

UWAGA: Stosowaé materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !
4. Wyposazenie budowlano - instalacyjne.
4.1. Inst. sanitarne.

4.1.1 Instalacje wody zimnej.
Wg projektu instalacji sanitarne;.

Przewody:
Wg projektu instalacji sanitarne;.

Dobdr urzgdzenia pomiarowego:
Wg projektu instalacji sanitarne;.

4.1.2 Instalacje kanalizacii sanitarne.
Wg projektu instalacji sanitarne;.

4.1.4. Instalacja arzewczad i cieptej wody.

Wg projektu instalacji sanitarne;.

4.1.5 Wentylacja.
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna wspomagana wentylatorami
elektrycznymi
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4.1.6. Instalacje kanalizacji deszczowe.
Odprowadzenie wdd opadowych za pomocq rur spustowych i rynien do
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe.

4.1.7. Instalacje elektryczne.
Wedtug projektu elektrycznego.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek podlega okresleniu zasad ochrony przeciwpozarowej
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

Budynek niski (N)

Klasa odpornosci pozarowej — bazowa ,,C" — obnizona do ,,D".
Klasa odpornosci ogniowey:

- gtébwna konstrukcja nosna R30

- strop REI 30

- §ciana zewnetrzna EI30

Dla pozostatych elementdw nie wymaga sie.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

WYKONCZENIE | WYSTROJ WNETRZ.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia wnetrz korytarzy stanowigcych drogi
ewakuacyjne nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane, z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych,

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych.

Nie przewiduje sie umieszczania na drogach komunikaciji ogdlnej mebli.

Warunki ewakuacii, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej jest mniejsza iz 40 m. Zas dtugose
dojscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dtugosci dopuszczalnej 30 m
przy jednym kierunku (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuaciji) i 60
m przy dwoch kierunkach.

Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w $wietle bedzie nie mniejsza niz 0,9 m, a szerokos¢
poziomych drég ewakuacyjnych (korytarz) bedzie wynosi¢, co najmniej 1,4 m,
dopuszcza sie zmniejszenie w/w szerokosci do 1,2 m jezeli korytarz stuzy do
ewakuaciji nie wiecej niz 20 osbéb.

Szerokos$¢ drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniej niz 0,9 m w $wietle.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne w czesciach ustugowych nalezy oznakowac
pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac pozarniczymi tablicami
informacyjnymi.

WYKONCZENIE | WYSTROJ WNETRZ.

Przy projektowaniu elementéw wykonhczenia wnetrz korytarzy i klatek schodowych
stanowigcych drogi ewakuacyjne nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane, z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych,
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- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych.

Nie przewiduje sie umieszczania na drogach komunikaciji ogdlnej mebli.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Wentylacja i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i zostang wykonane z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedqg stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach bedqg wykonane z materiatéw niepalnych,

Przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane
pomieszczenh wydzielonych pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce samoczynnie zamykajgce sie w razie wykrycia pozaru (po
zadziataniu wyzwalacza termicznego). Odporno$¢ ogniowa przeciwpozarowych
klap odcinajgcych bedzie wynosi¢ El 30.

Przewody przechodzqgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
posiadajgce klase odpornosci ogniowej El 30 lub REI 30 zostang wyposazone w
przepusty ogniochronne zabezpieczajgce przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Uwaga:

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych
przewoddw prowadzonych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, a takze przez
stropy oddzielajgce kondygnacije mieszkalne jezeli srednica przewoddw
instalacyjnych nie przekracza 40 mm.

Instalacji elektryczne.

Dla rozdziatu energii elektrycznej pomieszczen ustugowych wykonane zostang
tablice energetyczne umieszczone w przygotowanych wnekach. Odpornose
ogniowa obudowy wnek wynika z funkcji jokg petnig one w konstrukciji budynku -
nie mniej niz El 30. W celu utatwienia montazu instalacji wneki te potgczone bedqg
za pomocq otwordw technologicznych. Po zakohczeniu robdt
elektroinstalacyjnych otwory, te na kazdej kondygnaciji, zostang uszczelnione, a
wytrzymato$¢ ogniowa stropu odtworzona.

Rozdzielnice pietrowe zlokalizowane sq przy drogach ewakuacyjnych
kwalifikowanych wedtug PN - [EC 60364-3:2000 do kategorii BD1, nie wymagajg
zamknie¢ o kwalifikowanych parametrach w zakresie odpornosci ogniowe;.
Przejscie kabli przez ciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe El 30
lub REI 30 bedg wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej El 30.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Dobdr urzgdzen przeciwpoiarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzqdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpoiarowej, urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
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W projektowanym budynku nie przewiduje sie wewnetrzng instalacje
wodociggowq przeciwpozarowq z hydrantami wewnetrznymi @25, gdyz nie
wymagajqg tego przepisy ochrony pozarowe;.

W budynku bedzie znajdowat sie podreczny sprzet gasniczy.

Oswietlenie awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych w czesci nadziemnej budynku zostanie wykonane
o$wietlenie awaryjne spetniajgce wymagania przepisdw. Oswietlenie bedzie
dziata¢ nie mniej niz przez 2 godziny od zaniku zasilania podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W strefach pozarowych ZL | zostanie zamontowane oswietlenie ewakuacyjne.
Zastosowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z wtasnym zasilaniem (czas
pracy awaryjnej co najmniej 2 h). Przewiduje sie oprawy indywidualne z
wbudowanymi akumulatorami. Oswietlenie to zapewni natezenie $wiatta co
najmniej 1 Ix na korytarzach, klatkach schodowych a takze wskaze kierunki
ewakuaciji (znaki ewakuacyjne podswietlane). Oprawy wskazujgce kierunki
ewakuacji bedq pracowac w trybie normalnym i awaryjnym.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego.

W budynkach przewidziano jeden przeciwpozarowe wytqgczniki prgdu, ktére bedg
odtgczaty wszystkie obwody elekiryczne (dotyczy to réwniez obwoddw zasilanych
ze zrédet rezerwowych np. UPS) oprécz obwoddw zasilajgeych instalacie
urzgdzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru np. oswietlenia awaryjne.
Sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu bedzie zlokalizowane na
parterze przy wejsciu gtdbwnym wewnatrz budynku.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie odpowiednio oznakowany.

Wyposazenie w gasnice;

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe (o minimalnej masie jednostki
6 kg) do gaszenia pozardéw grup ABC.

Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujgcych warunkdéw:

- nie przekraczania powierzchni 300 m2 na jedng gasnice

- dtugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekraczac 30m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m,

- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Pomieszczenia techniczne bedqg chronione gasnicami sniegowymi o masie 5 kg
srodka gasniczego (jedna gasnica Sniegowa na 200 m2 powierzchni pomieszczen
technicznych).

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa — nie wymagana (powierzchnia wewnetrzna <
1000m2.

Przy ul. Targowej graniczgcej z posesjq zainstalowane sqg dwa hydranty zewnetrzne ,
co stanowi zabezpieczenie 10dm3/s . Jeden od strony pétnocnej w odlegtosci 42m
od budynku a drugi od potudniowej w odlegtosci 70m. Dodatkowo na utwardzeniu
przed budynkiem planowany jest plac manewrowy o wymiarach 20x20m dla wozu
strazackiego.

Kottownia na olej opatowy o mocy cieplnej 45 kW, powinna by¢ wydzielona
Scianami wewnetrznymi EI60, stropami REI60
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Magazyn oleju opatowego: 3 zbiorniki dwu ptaszczowe o pojemnosci 1000 kazdy,

powinien by¢ wydzielony §cianami wewnetrznymi El120, stropami REIT20
Zabezpieczenie stanowi podtstate urzgdzenie gasnicze.

2. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Dziatka znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu
ustanowiony Rozporzgdzeniem nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego
2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Bugu” z pdzniejszymi
zmianami (Rozporzgdzenie nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2009r.).
Wszystkie zawarte w uchwale zakazy nie dotyczqg projektowanego budynku. Ustep
§10 punkt 13 dopuszcza wyciecie pojedynczych drzew ze wzgledu na wymogi
bezpieczenstwa. W projektowanej zabudowie i zagospodarowaniu terenu
planowany jest plac manewrowy dla wozu strazackiego, w tym celu wymagane
jest wyciecie dwdch drzew, ktére nie nalezg do historycznych nasadzen alejowych.
Inwestycja polegajgca na rozbudowie Targowiska Miejskiego nie jest szkodliwa dla
srodowiska i uzytkownikéw.

7.Obszar oddziatywania budynku

Sasiednie dziatki budowlane znajdujg sie poza obszarem oddziatywania
projektowanego obiektu. Projektowany budynek spetnia wymagania § 12
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
gdyz zostat usytuowany w odlegtosci 18,05m od pdtnocnej granicy dziatki, 25,62m
od wschodniej granicy dziatki, 46,00m od potudniowej granicy dziatki i 21,00m od
zachodniej granicy dziatki.

Projektowany budynek spetnia wymogi § 13 Warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w
odlegtosci 18,38m od budynkdéw znajdujgcych sie na dziatkach nr 424 oraz 425 od
strony pdétnocnej. W odlegtosci 36,63m od budynku na dziatce 423/27 od strony
zachodniej oraz w odlegtosci 56,00m od budynkdéw na dziatce nr 423/26 od strony
potudniowej. Projektowana zabudowa nie powoduje przestaniania istniejgcych
tam budynkow.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 60 Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie gdyz dziatki sgsiednie z zabudowqg
znajdujg sie odpowiednio na pdtnoc, potudnie i zachdd od dziatki objetej
opracowaniem co pozwala na ich nastonecznienie w okresie dtuzszym niz 3
godziny.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 271 Warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i zostat usytuowany w odlegtosci
18,05m od granicy pdtnocnej z dziatkg budowlang poniewaz jest murowany a jego
gesto$¢ obcigzenia strefy pozarowej nie przekracza 1000MJ/m2. Nie zachodzi
oddziatywanie na zadng z sgsiednich dziatek budowlanych

9. Obstuga 0sdb niepetnosprawnych.

Obiekt nie wymaga specjalnego sprzetu umozliwiajgcego korzystanie z budynku
osobom niepetnosprawnym. Przed wejsciem bocznym do budynku od strony
potnocnej zostata zaprojektowana rampa umozliwigjgce dostep osobom na
wozkach. Progi oraz szerokosci drzwi umozliwiajg swobodne poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym. W budynku zostata zaprojektowana toaleta dla oséb
niepetnosprawnych.

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748




10. Technologia uzytkowania obiektu.

Cel opracowania

Okredlenie  warunkéw  techniczno-technologicznych  dla  projektowanych
pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej, w celu utworzenia kuchni do
pokazdw kulinarnych, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisdw.

Zakres dziatalnosci i asortyment produkcii.

W kuchni stuzgcej pokazom kulinarnym prowadzona bedzie dziatalnos¢ okresowa-
raz w tygodniu w przypadku organizowania spotkan okolicznosciowych stuzgcych
promociji produktdw lokalnych.

Przewiduje sie przygotowywanie potraw regionalnych z surowcdw pochodzgcych z
pobliskich gospodarstw i drobnych przedsiebiorstw ekologicznych. Przewidywane
surowce (mieso, drob, ryby, joja, ziemniaki, warzywa itp.) obrabiane bedg na
pokazowe dania regionalne i podawane bezposrednio do sprébowania.

Mieso dostarczane bedzie w porcjach gotowych do rozdrobnienia, doprawienia i
obrobki termicznej(duszenia, smazenia, pieczenia i gotowania).

Wielko$¢ produkcii na pokaz kulinarny przewidziana jest na maksymalnie 10 oséb.

Zatrudnienie:

Przewiduje sie zapraszanie na jednorazowe pokazy kucharzy, ktdrzy bedq sami
przygotowywali potrawy. Pokazy wraz z degustacjg bedqg trwaty maksymalnie do
czterech godzin — praca czasowa. Wymagane jest aby kazdy zaproszony kucharz
posiadat pracowniczg ksigzeczke zdrowia i aktualne badania lekarskie. Osoby
wykonujgce prace przy obrébce zywnosci musza przestrzegac higieny osobistej
oraz nosi¢ wtasciwg, czystq odziez a takze stosowac wymagane $Srodki ochrony
indywidualnej.

Uktad funkcjonalny pomieszczenia kuchni pokazowey:

W centralnej czesci pomieszczenia sytuowane bedq cztery blaty robocze, przy
Scianie na lewo od wejscia bedq regaty oraz urzgdzenia chtodnicze.

Przewiduje sie wyposazenie w:

- 4 ptyty indukcyjne

- 2 piekarniki elektryczne

- 2 Zlewy 1,5 komory z kranem

- 4 okapy

- 1 lodéwka

- 1 szafa chtodnicza

- 1 zmywarka

Bezposrednio obok kuchni pokazowej znajduje sie pomieszczenie socjalne z szafq. Z
korytarza natomiast jest dostepna toaleta dla pracownikéw.

Procesy technologiczne:
Kuchnia pracowac¢ bedzie okazjonalnie raz w tygodniu na potrzeby pokazdw

kulinarnych. Planowane jest przygotowanie jednej, (bqdz dwdch potraw — w
zalezno$ci od skomplikowania )
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Zaopatrzenie kuchni w niezbedne produkty odbywac sie bedzie w godzinach
porannych wejsciem z terenu komunikacji ogdlnej. Wejsciem tym przewiduje sie
dostawy towardw do kuchni, wejscie pracownika oraz wynoszenie odpadkdow.
Wszystkie te czynnosci bedq sie mijaty w czasie.

Przygotowanie potraw:

Wybrane potrawy bedq przygotowywane przez jednego zaproszonego kucharza i
wydawane zaproszonym gosciom do degustacji. Wymaga sie $cistego
przestrzegania  przepisdw  sanitarno-higienicznych, aby  unikng¢  zatrué
pokarmowych.

Brudne naczynia myte bedg w zmywarce do naczyn oraz w zlewie i chowane w
szafkach pod blatem roboczym.

Usuwanie odpadkdw:

Odpadki poprodukcyjne i pokonsumpcyjne bedg wynoszone z pomieszczenia po
zakonczeniu pokazu kulinarnego.
Wytyczne branzowe:

Wytyczne budowlano-wykonczeniowe:

- Posadzki w pomieszczeniach muszg by< wykonane z materiatdéw frwatych, tatwo
zmywalnych i antypodlizgowych, cokoty wysokosci ~12 cm z odpowiadajgcych
wymogom posadzek materiatdw.

- Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych muszqg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczenh muszg mie¢ gtadkg powierzchnie. Wszystkie
sufity malowane farbami zmywalnymi np. emulsyjnymi.

- Powierzchnie $cian w pomieszczeniach: kuchni, i wc muszg by¢ pokryte do
wysokosci min.2m materiatem trwatym, tatwo zmywalnym, nienasigkliwym
odpornym na dziatanie srodkéw czyszczgcych.

W centralnej czesci budynku przewidziane jest miejsce dostepne dla sprzedajgcych
produkty ekologiczne dotyczy gtéwnie ptoddw rolnych. Produkty bedqg wystawiane
na przygotowanych na ten cel stotach.

Przed budynkiem projektowane sq trzy wiaty targowe o konstrukcji drewniane;.
Kazda wiata dzielona jest symetrycznie na dwie czesci. Znajdujg sie w niej otwarte
potki na produkty oraz duzy blat do wystawiania towardw. Przewidywane produkty
to warzywa, owoce, wyroby rekodzieta artystycznego.
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UWAGA!

1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

2, WYTYCINE WYKONAWCIZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkamitechnicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz obowigzujgcymi normami, instrukcjami i sztukg budowlang
zachowujqc przepisy BHP. Stosowaé materialy posiadajgce aktualne aprobaty.

BRANZA: [ZESPOLPROJEKTOWY: | PODPIS
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgrinz. arch.

MARTA FIGIEL- KOWALSKA
nr upr. 6/PDOKK/2013

mgrinz. arch.

SPRAWDZAJACY:
JAN HAHN
nrupr. Bt/11/87
, _ mgrinz. arch.
WSPOLPRACA: | ANNA KONOPKO-GORSKA
mgrinz. arch.
RADOStAW GORSKI
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: mgrinz.
KAROL MOR
nr upr. PDL/0004/POOK/09
SPRAWDZAJACY: | Mgrinz.

MONIKA AGNIESZKA MOR
nr upr. PDL/0004/PWOK/11

INST. SANITARNE:

PROJEKTANT: mgrinz.

MAREK GOSIEWSKI

nr upr. PDL/0141/POQS/10
SPRAWDZAJACY: | Mgrinz.

ANNA KLIMASZEWSKA

nr upr. PDL/0061/PWQOS/13

INST. ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgrinz.

ROBERT GRODZKI

nr upr. PDL/0101/POQOE/06
mgrinz.

TOMASZ SUROWIEC

nr upr. PDL/0074/POQE/07

DATA WYKONANIA:

14.08.2018r.
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SCENARIUSZ POKOJU ESCAPE ROOM
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Temat: Legendarne przysmaki kréla.

Zadanie: Uczte wySmienitq przygotowac a taski krolewskiej dostgpic!
Uczestnicy: stuzba dworska

Kiedy: rzady za panowania kréla Daniela Romanowicza (1253-1264)

Gdzie: historyczny Drohiczyn, sala u kréla Daniela Romanowicza

Scenariusz:

1. Legenda o historii Drohiczyna (obrazy)
Na stole lezy ksiega (1) otwarta na stronie z legendq, opartg na historii Drohiczyna.
Z trescilegendy uczestnicy muszg odczytac trzy sceny i powigzac je z obrazami na

Scianach pokoju (2). Kazdy obraz jest opatrzony datg na odwrocie.

Data kazdego z obrazéw bedzie kodem do 3 zamknietych szuflad w kredensie (3),

w ktérych uczestnicy znajdg winietki potrzebne do nastepnego zadania.

Z tytu jednego z niewykorzystanych obrazéw znajdzie sie tez wcisnieta w rog, ztozona
cieniutka kartka z pozornie przypadkowymi literami. To cze$¢ zagadki, szczegdtowo

opisana dalej.

2. Goscie przy stole
W pomieszczeniu znajduje sie stdt, na ktérym nadrukowany (przyklejony) jest rzut sali
biesiadnej z zaznaczonymi stotami i miejscami do siedzenia (4). Wykorzystujgc odnale-
zione winietki uczestnicy muszg ,,usadzi¢"” gosci wg zajmowane;j hierarchii. Z racji na
mozliwe trudnosci w rozszyfrowaniu nazw, dobrze umiesci¢ podpowiedz w formie le-
gendy czy zabawnej opowiastki w jednej z ksigzek o charakterystycznym tytule (np. Jak
tradycji biesiadnej dochowad a pandw ziemskich nie zrazi¢), ktéra znajdzie sie na pot-
ce regatu z ksigzkami (5).

Wtasciwie ustawienie winietek spowoduje, ze otworzy sie szuflada pod stotem (4).

3. Uktadanka
W szufladzie (4) znajduje sie pudetko z kawatkami kartonu, ktére nalezy utozy¢, aby od-
czytac¢ wskazéwke. Karton jest dwustronnie zadrukowany — na obu stronach narysowa-

ne sq rézne obrazy (z tych, znajdujgcych sie w pokoju). Aby zagadka nie byta zbyt pro-
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sta, obrazy na uktadance mogg by¢ przedstawione w zmienionej formie, np. rysunkiem
linearnym.

W szufladzie znajduje sie takze druga kartka z przypadkowymi literami.

4. Zamiana obrazu
Obraz (2) odczytany z uktadanki, nalezy zamieni¢ miejscami z drugim obrazem,
w ktérym znajduje sie malenki otwér. Zrodto $wiatta umieszczone w zabudowie za obra-

zem (6), oswietli na planie Drohiczyna (7) liczbe, ktéra bedzie numerem strony.

5. Przepis na przysmak (ksigzka nie-kucharska)
Tytut ksigzki uczestnicy odczytajq ze znalezionych kartek z pojedynczymi literami — napis
bedzie czytelny przy natozeniu kartek na siebie i spojrzeniu pod Swiatto. Ksigzka znajduje

sie na potce regatu (5), wérdd wielu innych.

Przepis w ksigzce ma luki. Uczestnicy muszg odgadngd, o jakich stowach kluczach

(produkty uzyte do wykonania dania) mowa.

Obrane i umyte zetrze¢ na dodac¢ smazony

z zeszklonq (wraz z pieprzem i listkiem), do smaku.

Wszystko dobrze wymieszac. Smazy¢ mieszajqc az do wypieczenia masy ziemniacza-

nej.

Zagnies¢ ciasto z cieptq Z tyzeczkq . Dobrze wygnies¢, aby byto
elastyczne i dato sie dobrze na duze placki . Mase cie-
ptq naktadac na rozsmarowac, dobrze zwinqé w (jak mako-
wiec), ucisngc. Skosnie przeciqcé do konca. Wrzucac¢ do gotujqcej sie

wody. Po wyptynieciu gotowac jeszcze okoto 5X5 minut. Podawacé gorg-

ce polane Z boczku i cebuli. Mozna przysmazad.

W kazdej z matych szufladek kredensu (3) na dnie narysowany jest jakis sktadnik (magka,
woda, sél, mieso itd.), a na tylnej zewnetrznej Scianie posiada rysunek odzwierciedlajg-
cy jakis element herbu Drohiczyna. Uczestnicy muszg przyporzgdkowaé w odpowied-

niej kolejnosci kazdy sktadnik z przepisu, by zapisac kod w postaci elementdw herbu

6. Herb Drohiczyna
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Wg ustalonej w poprzednim zadaniu kolejnosci, nalezy nacisng¢/dotkngé elementdow
herbu Drohiczyna (8) zawieszonego na $cianie. Po wykonaniu zadania, herb otworzy

sie, ukazujgc klucz do skrzyni.

7. Skrzynia

Skrzynie (9) nalezy otworzy¢ kluczem, a nastepnie odnalezé w niej krolewski glejt.

8. Final - otwarcie drzwi glejtem
Przy drzwiach wejsciowych (10) zainstalowany jest elekfroniczny zamek z technologig

NFC - po przytozeniu glejtu, drzwi sie otworzq.

Wyposazenie podstawowe:

1. Stét z ksiegqg z legendq opartg na historii Drohiczyna

2. Obrazy - czyli grafiki wydrukowane na A3 — oprawione w ramki —min. 15 sztuk.

3. Kredens z szufladkami — min. 100 matych szufladek, na dnie kazdej rysunek inne-
go produktu — na tylnej scianie numer; 3 wieksze szuflady zamkniete na zamek
numeryczny.

4. Stétz nadrukowanym/naklejonym na blacie rysunkiem stotu i miejscami dia go-

$ci; pod blatem szuflada, otwierana automatycznie po wykonaniu zadania.

Regat z ksigzkami — min. 5 poziomdw — okoto 100 ksigzek.

Zabudowa z ukrytym za obrazem ostrym punktem Swietinym

Duza, historyczna mapa lub plan Drohiczyna

el A

Herb Drohiczyna — historyczny lub aktualny herb Drohiczyna, pozwalajgcy na
wybranie kodu przez dotykanie/wciskanie poszczegdlnych jego elementéw.
9. Skrzynia, w ktérej ukryty zostat krolewski glejt.

10. Drzwi z zamkiem elekironicznym.

Pozostate elementy wyposazenia:

11. Dtugi stét z zastawg

12. Krzesta.

13. Lustro — potokragte

14. Zbroja lub inny element stroju z tamtych lat (to mozemy zatatwic z Mielnika, bez-

ptatnie).
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Opis projektowanego wykonczenia pomieszczen budynku Targowiska
Miejskiego w Drohiczynie

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny wnetrz pomieszczen budynku
Targowiska Miejskiego w Drohiczynie.

2. Istotne dyspozycje i rozwigzania materiatowe i wykonczeniowe

Podtogi:
Wykonczenie posadzki we wszystkich pomieszczeniach oprécz toalet wykonane z

posadzki betonowej zacieranej na mokro. W pomieszczeniach toalet posadzki
wytozone ptytkami ceramicznymi np. COLIN LIGHT GREY 60x60 firmy Cersanit. Szczegoty
wg rysunkéw w dalszej czesci opracowania.

W wiatrotapie projektowana jest wycieraczka systemowa na profilu aluminiowym.

Wykonczenia $cian:

W  pomieszczeniach toalet projektowane jest wykonczenie Scian ptytkami
ceramicznymi np. TEXTILE FLOWER WHITE 29.7x60cm firmy Cersanit. W pozostatych
pomieszczeniach $ciany otynkowane i pomalowane na biato. Szczegdty wg rysunkdw
w dalszej czesci opracowania.

Scianki mobilne:

Pomiedzy salami edukacyjnymi projektowane sg $cianki mobilne w systemie firmy
OPTIMAL 110- SYSTEM AKUSTYCZNYCH $CIAN MOBILNYCH. $ciany Optimal sktadaijq sie z
modutdw o szerokosci 102cm i wysokosci 300cm. Moduty zawieszone sg na torze
jezdnym instalowanym w ptaszczyznie sufitu. Wykonczenie $ciany deskami w kolorze
naturalnym wg przekroju DD.

Sufity:

W pomieszczeniach technicznych oraz toalet projektowane sq sufity podwieszane z
ptyt G-K malowane na biato. W strefie wejscia, kuchni pokazowej oraz salach
edukacyjnych projektowana jest wykonczenia potaci dachowych z ptyt GK
malowanych na biato. Widoczne elementy drewniane wiezby dachowej nalez
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Nie zmieniac naturalnego koloru drewna.

Oswietlenie:
Projektowane sg oprawy natynkowe typu plafon ze zrédtem Swiatta LED oraz wiszgce
tego samego producenta.

Stolarka wewnetrzna:

Drzwi drewniane do toalet np.: fiirmy Porta z kolekcji MINIMAX P z podcieciem
wentylacyjnym w kolorze biatym

Drzwi drewniane do sal edukacyjnych i pom. socjalnego np.: firmy Porta z kolekciji
MINIMAX L w kolorze biatym z szybq przezroczystq.

Parapety wewnetrzne:
Projektowane sqg parapety z konglomeratu lub kamienia naturalnego.
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Kolorystyka:
Sufity i $ciany zostang pomalowane na biato.

3. Wyposazenie pomieszczen :

Zabudowy state w pomieszczeniach:

Meble projektowane wg rysunkdw szczegdtowych zawartych w czesci graficznej
opracowania (zabudowy w kuchni pokazowej, zabudowa w pomieszczeniu
socjalnym). Biurka oraz krzesta w salach edukacyjnych katalogowe, wg wykazu w
dalszej czesci opracowania.

4. Szczegotowe informacje o wybranych materiatach i wyposazeniv.

Drzwi wewnetrzne do pom. toalet np.: wg oferty =
firmy PORTA

- Kolekcja MINIMAX

- Model P

- Z podcieciem wentylacyjnym
- Kolor biaty

Drzwi wewnetrzne do pom. sal edukacyjnych
pom. socjalnego np.: wg oferty firmy PORTA
- Kolekcja MINIMAX

- Model L

- Kolor biaty

- szyba przezroczysta

Podtoga:
Posadzka betonowa zacierana na mokro.
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Listwa przypodtogowa aluminiowa CEZAR LP59
Kolor srebrny
Wymiary: 2500x59x11mm

Wycieraczka systemowa na profilu aluminiowym
Grubosci 20mm

Toalety:

Podtoga z ptytek ceramicznych firmy CERSANIT
Nazwa kolekcji: COLIN LIGHT GREY

Wymiary: 60x60cm

Piytki scienne:

Firmy CERSANIT

Nazwa kolekcji: TEXTILE FLOWER WHITE
Wymiary: 29.7x60cm

Umywalka meblowa stawiana na blat RIMA 50
Firmy EXCELLENT

Kod produktu: CEAC.1901.500.WH

Wymiary: 50x42cm
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WC kompakt 395 ARTECO 010 z deska
durolpastowg

Firmy CERSANIT

Kod produktu: K667-014

Pisuar PRESIDENT P101
Firmy CERSANIT
Kod produktu: K08-013

Umywalka w toalecie dla os6b niepetnosprawnych
ETIUDA 65

Firmy CERSANIT

Kod produktu: K11-0041

Uchwyt Scienny do umywalki 55¢cm staty lewy i
prawy

Kolekcja ETIUDA

Firmy CERSANIT

Kod produktu: K97-030

Miska zawiszana STIUDA NEW CLEANON bez
deski

Firmy CERSANIT

Kod produktu: K670-002

Deska ETIUDA duroplastowa dla oséb z
ograniczong sprawnoscig ruchowg
Firmy CERSANIT

Kod produktu: K98-0002

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748




Uchwyt scienny do WC 75cm uchylny
Kolekcja ETIUDA lewy i prawy

Firmy CERSANIT

Kod produktu K97-035

Lustro 60x60cm uchylne
Kolekcja ETIUDA

Firmy CERSANIT

Kod produktu K97-039

Bateria umywalkowa HANSGROHE i
jednouchwytowa 71091000 T

Dozownik mydta w ptynie MERIDA STELLA MINI
Pojemnos¢ 400ml
Stal matowa

Suszarka do rgk Turbo Jet MERIDA
Stal matowa

Zlew metalowy porzgdkowy dwupoziomowy do
pomieszczenia porzgdkowego.
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Pomieszczenie socjalne oraz kuchni pokazowe;j.
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej biate;.
Blat kuchenny np. D3025 PR DAB SONOMA
Firmy SWISSKRONO

Zlewozmywak DEANTE XYLO ZEX0503
- 1,5 komory

- stal satynowa

- wymiary 62x44

Jednouchwytowa bateria kuchenna DN15
Firmy HANSGROHE
Nr kat: 31786000

Stét w pom. socjalnym
SOFIE

Wym. 70x70cm

Kolor: wenge

Blat z ptyty laminowanej
Konstrukcja w drewna litego
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Krzesta w pom. socjalnym
Krzesto RIO

Kolor ciemnoszary
Materiat: Polipropylen

Biurko w salach edukacyjnych
NOMAD

Wymiary 120x60

Blat z ptyty laminowanej
No&zki z litego drewna

Krzesta w salach edukacyjnych:
Krzesta konferencyjne MONCTON
Tkanina ciemno szara
Konstrukcja z aluminium

UWAGA!

Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
WYTYCINE WYKONAWCIZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz obowigzujgcymi normami, instrukcjami i sziukg budowlang
zachowujqgc przepisy BHP. Stosowaé¢ materiaty posiadajgce aktualne aprobaty.
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