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WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dla budowy budynku ustugowego, trzech wiat
targowych, ostony $mietnikowej wraz zagospodarowaniem terenu targowiska miejskiego w
Drohiczynie na dzialce o nr ewidencyjnym 423/18, okresla wymagania w zakresie:

- wlasciwos$ci materiatow;

- sposobu i jako$ci wykonania robdt;

- oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robot;

- wizji lokalnej w terenie.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy realizacji
inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisow z tym
zwiazanych.

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania
obowigzujacych przepisow podczas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego oraz spetnienia
ewentualnych p6zniejszych i w trakcie budowy wymogow wiadz administracyjnych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcey. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowigzkow
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajacych z obowiazkow kierownika budowy okre§lonych w art. 22 i art. 42 pkt.
2 Prawa Budowlanego.

2.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialdw, urzadzen i rozwiazan



konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w nastgpujacym
zakresie:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt budowlany,

c) projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany,

d) projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany,

e) kosztorys inwestorski.

2.4. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od ww. dokumentacji budowlano - kosztorysowej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace
projektowanych rozwigzan materialowych i urzadzen nie moga powodowaé zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztéw eksploatacji.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot znaki towarowe, nazwy
producentow i dystrybutorow zostaty wskazane jedynie w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania
przedmiotu zamoéwienia.

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym np. dotyczacych stosowania
wyrobow i materiatbw rownowaznych jest mozliwe przed ztozeniem oferty, po pisemnym
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytania lub
wnioski Oferenta/Wykonawcy o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Whiosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne
oraz porOéwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji budowlano-
kosztorysowej. Do wniosku nalezy koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest
dopuszczony w Polsce do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE WYMAGANIA
Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

c¢) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych
Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyroboéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

2.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogow naktadow rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naklady i czynnosci towarzyszace opisane w
zatozeniach ogblnych i zatozeniach szczegdtowych dotyczacych odpowiednich rozdziatow. Opisane w
tych zatoZzeniach warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robo6t sg Sci§le zwigzane z okreslona pozycja przedmiaru.

2.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

2.7.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.

Podstawa odbioru robdt budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robot oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

1) umowa,

2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) oferta wykonawcy,

6) przedmiary robot,

7) wykaz urzadzen,

8) odpowiedzi Zamawiajacego na zapytania i wnioski Oferentow,



9) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
10) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
11) zapisy w dzienniku budowy.

2.7.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymiennymi w pkt. 2.7.1. (podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawowa
zasade przyjmuje si¢ obowiazek doprowadzenia przez Wykonawcg wykonanego elementu do stanu
zgodnosci z w/w wymaganiami.

Inne szczegélowe rozwigzania i1 odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomigdzy
Inwestorem/Zamawiajacym a Wykonawca.

2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementow robodt lub obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wlasciwy kierownik robot.

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI INWESTYCJI

Po rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczgciem budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zagospodarowania placu budowy, ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych, budynkéw
tymczasowych i barakowozow,

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza - punkty czerpalne muszg by¢ oddalone co
najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody nalezy utwardzi¢ i wyprofilowa¢ w
stron¢ od budynku, odprowadzenie wody nalezy zorganizowa¢ do kanalizacji lub studzienki chlonne;.
Pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza nalezy opomiarowac,

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejacego ztacza,
kablowego nalezy podtaczy¢ rozdzielni¢ budowlang z licznikiem energii,

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. Nalezy przygotowac na
placu budowy pomieszczenia socjalno - biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikow
budowlanych oraz magazyny i place sktadowe,

5) daszki ochronne, oswietlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.

Istniejace zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazeh przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przywrdoceniem terenu do stanu
zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktore nalezy zagospodarowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu tj. drogi chodniki, zielen itp. sg
uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu
budowy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej
dokumentacji przekaza¢ dla Zamawiajacego. Naprawa tych uszkodzen nie wchodzi w zakres
Zamowienia.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt jest wlasciwe zorganizowanie i1 przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zarowno przed rozpoczeciem jak i w trakcie
realizacji robot wiasciwych pod wzgledem BHP warunkow pracy.



BRANZA BUDOWLANA

1. FUNDAMENTY | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.1. FUNDAMENTY (LAWY FUNDAMENTOWE)

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy
szczegoOlnie zwr6ci¢ uwage na warunki gruntowo - wodne panujace w miejscu lokalizacji
projektowanego budynku. Z dokumentacji geologiczno - inzynierskiej wynika, Ze warunki
geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego w rejonie lokalizacji budynku, sg korzystne dla
posadowienia bezposredniego fundamentow. Przy posadowieniu bezposrednim konieczny jest odbior
wykopow 1 sprawdzenie zageszczenia gruntdOw przez uprawnionego geologa. Posadowienie
fundamentow oraz konstrukcj¢ taw fundamentowych wykona¢ wg projektu budowlanego - pktu
dotyczacego konstrukcji i posadowienia fundamentow.

1.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentow muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wilasciwie
oznakowane.

Projektowane fundamenty to: tawy i stopy fundamentowe pod projektowane $ciany i stupy.
Fundamenty zaprojektowano jako elementy zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojonego stalg
S235J, B500SP.

1.1.2.1. Beton

* Beton konstrukcyjny C20/25, material konstrukcyjny na tawy i stopy fundamentowe, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajacych Polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonow gotowa, sktad mieszanki 1 jakos¢
zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe mieszanki i
zbrojenia konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" tom I, cze$¢ 1. Fundamenty wykona¢ z nw. materiatow :

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wilasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350

* Beton na warstwe wyréwnawcza pod tawy fundamentowe - beton C8/10.

1.1.2.2. Stal

+ Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06) stal zbrojeniowa
S235J, B500SP, klasa, gatunek i $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe:
powierzchnie pretdow powinny byé bez peknig¢é, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem,

1.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

1.1.3.1. Posadowienie fundamentow.

Projekt zaktada posadowienie fundamentow w warstwie gruntow twardoplastycznych oraz gruntow
niespoistych srednio zageszczonych. W poziomie posadowienia nie wystgpuje woda gruntowa.
Fundamenty zaprojektowano na odpér gruntu wynoszacy 150kPa. Grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym oraz grunty niespoiste $rednio zaggszczone sg gruntami no$nymi nadajagcymi si¢
do wykorzystania jako bezposrednie podtoze posadowienia fundamentu obiektu. Pod tawy i stopy
fundamentowe projektuje si¢ podtoze z chudego betonu C8/10. Poziomy posadowienia fundamentow
podano na rysunkach w projekcie budowlanym (rzut taw fundamentowych). Gdyby w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych natrafiono na stabszy grunt niz przewidziano w dokumentacji, nalezy ten



staby grunt wybraé, a w miejsce to wyla¢ chudy beton lub wymieni¢ grunt na no$ny. Nie nalezy
dopusci¢ do uplastycznienia gruntu w wykopie podczas opadow. W tym celu nalezy wylewa¢ podtoza
i fundamenty rownolegle z wykopami. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposob,
aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzgtem mechanicznym
nalezy przerwa¢ ok. 15-20cm powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang czg$¢ gruntu usunagé
bezposrednio przed wykonaniem taw fundamentowych sposobem rgcznym.

1.1.3.2. Wykonywanie robo6t fundamentowych.

Fundamenty rozpoczyna¢ nalezy od wykonania robot ziemnych. Roboty ziemne pod fundamenty
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Wykopy pod fundamenty
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego
ponizej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia). Wykopy powinny by¢ przyjete komisyjnie,
a grunt zalegajacy w dnie wykopu wg projektu budowlanego powinien by¢ okreslony przez
geotechnika z wpisaniem do dziennika budowy. Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia
pozostatosci starych drog, gruntdéw nasypowych lub niezgodnych z wykazanymi w dokumentacji
geotechnicznej, nalezy skontaktowaé sie¢ z projektantem, ktory okres§li przydatno$¢ gruntu oraz
odpowiednie wymagane zaggszczenie.

Poziom posadowienia - wg projektu branzy konstrukcyjne;.

Lawy i stopy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym
konstrukcyjnym. Zbrojenie taw fundamentowych wykonaé¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio ulozonej warstwie betonu
C8/10 grubosci 10 cm. Deskowanie taw i stop fundamentowych wykonywac z tarcz zbijanych z desek
grubo$ci 25 mm. Tarcze nalezy usztywni¢ naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.
Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi migdzy tarczami a $ciang wykopu celem
przyjecia parcia $§wiezo ulozonej mieszanki betonowej. Mozna stosowaé zestawy deskowan
systemowych. Przed wypenieniem mieszanka betonowa nalezy wykona¢ zbrojenie. Swiezo ultozona
mieszankg betonowa w fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co
najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania W warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadla
ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury czas ochronny betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedhuzy¢ do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na $ciskanie. Nie nalezy prowadzi¢ betonowania przy temperaturze nizszej niz +5°C.
Mieszankg betonowa nalezy dostarczy¢ na budoweg z wytworni betonéw gotowa, ktorej sktad i jakosé
powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymaganiami szczegdtowymi
dotyczacymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robdt budowlano - montazowych" tom I, czes$¢ 1.

Wykazy stali zbrojeniowej i sposob zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych zatagczonych do projektu
konstrukcji. Sposéb deskowania, betonowania konstrukcji zelbetowych oraz pielegnacji betonu dla
fundamentow jest analogiczne jak dla innych elementéw konstrukcyjnych wylewanych na mokro,
zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot".

1.1.3.3. Wymagania ogolne dotyczace posadowienia obiektow budowlanych

1. Fundamenty bezpos$rednie - tawy i stopy wykonywane jako monolityczne powinny przekazywac
obcigzenie na grunt calg powierzchnig podstawy.

2. Wykonanie posadowien budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien bezpieczenstwa budowli i
powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen, jakie moga powstac
wskutek zmian zachodzacych w gruncie w trakcie wykonywania robdt, lub przekroczenia nosnosci
gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

1.1.3.4. Wytyczne wykonania fundamentéw bezposrednich

1. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglednié¢ nastepujagce czynniki:

- glebokos¢ wystepowania roznych warstw gruntow,

- wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

- wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntdw peczniejacych, zapadowych,
wysadzinowych, osuwisk itp.



- projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentow,

- glebokos¢ posadowienia sasiednich budowli,

- gleboko$¢ przemarzania gruntow.

2. Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zaglebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych posadzek piwnic nie
powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a zaglebienie fundamentéw powyzej tego
poziomu powinno by¢ uzasadnione i akceptowane przez inwestora.

3. Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukladu warstw oraz
wlasciwosci fizycznych i1 mechanicznych gruntéw i okreslic glebokos¢ wystgpowania warstw
no$nych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

4. Fundament powinien by¢ utozony na takiej glebokos$ci, przy ktorej obcigzenia przekazane przez
budowle na grunt nie wywotuja szkodliwych osiadan podloza gruntowego ($cisliwos¢ gruntu lub
wypieranie gruntow).

5. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw gleboko$¢ rzeczywistego przemarzania
gruntdw w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyskanie doktadnych
danych o przemarzaniu gruntéw nie jest mozliwe, nalezy gleboko$¢ przemarzania gruntow
przyjmowac zgodnie z normg panstwowa.

2.2.3.5. Inne wymagania dotyczace fundamentow bezposrednich

1. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia.
Odkrycie fundamentéw budynkow istniejacych nalezy wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 1,5
m, a odleglo$ci migdzy tymi odcinkami nie moga by¢ mniejsze niz 4,5 m. Rownocze$nie nalezy
sprawdzi¢, czy poziom posadowienia istniejagcego budynku odpowiada zatozeniom przyjetym w
dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia niezgodno$ci nalezy stosowac $rodki zapewniajace
bezpieczenstwo istniejagcych budynkéw, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

2. W przypadku wykonywania fundamentow w zasiggu wod gruntowych wszystkie instalacje i
drenaze projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykonywac przed przystapieniem do
wykonania fundamentu.

3. Pozostale czesci wykopu po wykonanym fundamencie nalezy zasypa¢ po zakonczeniu robot
fundamentowych lacznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka
powinna by¢ dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Kazda warstwa nasypanego gruntu
powinna by¢ ubita.

4. Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzacy z wykopoéw. Grunt
uzyty do zasypywania fundamentéw nie powinien zawiera¢ odpadkéw materiatow budowlanych lub
innych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

5. Zasypke fundamentéw nalezy wykona¢ ze spadkami utatwiajacymi odprowadzenie wody od $cian
fundamentu.

6. Zasypke fundamentéw gruntem mozna wykonywaé po osiggnig¢ciu przez konstrukcje fundamentu
nosnosci wymaganej projektem. Zaleca si¢, aby zasypanie fundamentu nastgpito po wykonaniu stropu
nad pomieszczeniami podziemnymi.

1.1.4. ODBIOR ROBOT

1.1.4.1. Odbior materiatlow

Odbior materiatow tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robot betonowych.
Odbior stali zbrojeniowej 1 profilowej przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio
po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okresleniem
znaku wytworcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w
wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajagcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnoS$ci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).



1.1.4.2. Odbiér fundamentéw bezposrednich:

Odbior podioza

1. Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapic¢ dopiero po odbiorze podioza.

2. Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie
miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentoéw nie mogt si¢ zmieni¢ stan gruntéw w podtozu,
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbior podioza przeprowadza si¢ przed utozeniem chudego betonu.

4. Odbior podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnosci gruntow (z danymi
dokumentacji technicznej)

5. Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brac
udziatl w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

6. Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

7. Przy sprawdzaniu stanéw gruntow w podlozu nalezy stosowaé¢ makroskopowe metody badan
gruntdw, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami. Badania laboratoryjne gruntdow wg
obowiazujacych norm mogg by¢ przeprowadzone w przypadkach, gdy wilasciwosci techniczne nie
odpowiadaja warunkom projektu.

8. Sprawdzenie stanow gruntow w podiozu nalezy przeprowadzi¢ do glebokosci 1m od poziomu
posadowienia. W przypadku gdy na tej glebokosci wystepuja grunty stabsze, niz to przyjeto w
dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ glgbsze badania calej warstwy stabszej, az do
glebokosci rownej szerokosci fundamentéw (gdy ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5m). Badania te
nalezy wykonywaé¢ wowczas zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

9. Do rob6t fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy sa zastrzezenia,
wykonywanie dalszych robot fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po przedtozeniu przez
inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

Odbior innych robot

1. Odbior robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych robot, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te
nie wywarly ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.

2. Odbior zasypki wykopu obok fundamentow dokonuje si¢ na podstawie wynikow doraznych badan
jej zageszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych rob6t oraz sporzadzonych protokotow
z odbioru robdt zanikajacych.

3. Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowaé wydzielone fazy robot i powinien nastgpi¢ po
odbiorze podtoza pod fundamenty.

Odbior robdt fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:

- odbior podloza przed wykonaniem fundamentow - komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich
stopnia zaggszczenia oraz warunkow gruntowo -wodnych,

- odbidr warstwy wyrownawczej - podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie prawidlowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,

- prawidtowosci wykonania deskowan i oraz doktadnos$¢ ich wykonania,

- prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania zbrojenia,

- prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania betonowania,

- prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcji,

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wptyw na statecznosc¢
konstrukciji,

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji
(maksymalnie 2 cm),

Odbior fundamentoéw obejmuje.

- Odbidr robot ziemnych i podloza gruntowego co polega na sprawdzeniu wlasciwego wytyczenia i
wykonania wykopow, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w wykopie
lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiardw wynosza: poziom spodu
fundamentow + 50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane tatg o dtugosci 2m dla



fundamentow betonowanych bezposrednio w wykopie = 40 mm, a dla fundamentéw betonowanych w
szalunkach +10 mm. R6znica wymiardw odpowiednich dtugos$ci w rzucie tzn. bokoéw prostokatoéw i
przekatnych nie moga przekracza¢ 20 mm. Oproécz wymiaré6w sprawdzi¢ nalezy sposob
przygotowania podioza, zgodno$¢ parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, klas¢ betonu i
faktycznie osiggnieta wytrzymalo$¢ betonu w fundamencie, wilasciwa pielggnacje betonu. Klase
betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie
betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentow,

- inne ktoére komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jako$ci wykonanych robot.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.1.4.3.0dbiodr koncowy

Odbior koncowy fundamentow:

1. Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu; prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania robot ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, zelbetowych i izolacyjnych. Odbior tych robot powinien byé dokonywany
sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru rob6t zanikajacych.

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wicksze niz 5 cm.

3. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2
cm.

4. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga przekracza¢ podanych w projekcie.
Odbior koncowy robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaré6w oraz na podstawie protokotow
odbioréw ww. i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow.

1.1.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. Wytyczne wykonywania rob6t budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988.

1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej i1 poziomej fundamentéw i innych elementow
stykajgcych si¢ z podtozem gruntowym. Fundamenty nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo przez
wykonanie izolacji pionowej min. 30 cm powyzej poziomu terenu z 2 warstw bitumicznej masy
powlokowej na gruncie bitumicznym i poziomej.

1.2.2. MATERIAL
1.2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
- izolacja pozioma $cian fundamentowych - papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna modyfikowana.

1.2.2.2. Izolacja pionowa
- izolacja pionowa i pozioma na wierzchu taw fundamentowych z 2 warstw bitumicznej masy
powtokowej ha gruncie bitumicznym SBS.

1.23. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACII
PRZECIWWILGOCIOWYCH

1.2.3.1. Uwagi ogodlne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

1) Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czes¢ od wody lub pary wodne;.

2) Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkladu. Nie powinny pegkaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.



3) Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem
materiatowym oraz rdznej klasy odpornosci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacjg.

5) Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidlowa
realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C - dla izolacji z materialow
bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,

6) Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

1.2.3.2. Podktad (podtoze) pod izolacje

Podktad pod izolacje wodochronne powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) Musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.

2) Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub powlokowe powinna by¢ réwna, czysta,
odttuszczona i odpylona.

1.2.4. ODBIOR ROBOT

1.2.4.1. Odbior materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materialdbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

1.2.4.2. Odbidr izolacji przeciwwilgociowych.

1.2.4.2.1. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):
Odbior migdzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czgéci izolacji i dotyczy¢ wszystkich
elementow izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:

Odbiodr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowaé wydzielone czgsci izolacji 1 dotyczy¢
wszystkich elementéw izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien
obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci podktadu,

2) sprawdzenie ciagloSci i szczelno$ci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej potaczenia z
podktadem (dokonaé proby wodnej),

3) sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,

4) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

5) sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

1.2.4.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy roboét izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw migdzyfazowych
i zapisow w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisow w dzienniku
budowy 1 protokotow odbiorow miedzyfazowych,



4) sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiso6w w dzienniku budowy i protokotow odbiorow miedzyfazowych.

Odr¢bnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg¢$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z
kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokoét, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

1.2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypeliaczy stosowane na goraco.

ONO Ol bW

2. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt murowych i
konstrukcyjnych zwigzanych z budowa budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczace
nastepujacych robot i elementéow budynku:

1. Wykonanie §cian fundamentowych.

2. Wykonanie $cian zewnetrznych.

3. Wykonanie §cian wewngtrznych.

4. Wykonanie komina spalinowego.

2.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

2.1.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem $cian fundamentowych. Konstrukcje i uktad $cian wykona¢ zgodnie z
projektem wykonawczym - branza budowlana. W projekcie $ciany fundamentowe zatozono jako
murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm

2.1.2. MATERIALY-WYMAGANIA

Wszystkie materialty uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ whasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania rob6t opisanych w niniejszym elemencie powinny
spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

2.1.2.1.Bloczki betonowe 25x12x14 cm, bloczki betonowe 25x25x14 cm.

2.1.2.3.Zaprawa cementowa marki M-5 z dodatkiem plastyfikatora, stosowaé¢ odpowiedni cement,
wapno hydratyzowane, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢
laboratoryjnie,

2.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed przystgpieniem do murowania $cian z bloczkow betonowych nalezy dokonaé wilasciwego
sprawdzenia wykonania taw fundamentowych , ustali¢ osie $cian. Sciany fundamentowe z bloczkow
betonowych murowa¢ na zaprawie cementowej ha peina spoing z zachowaniem spoin pionowych
grubosci od 5 do 15 mm poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidlowego wigzania. Do fundamentoéw
nalezy stosowa¢ materialy i wyroby majace aprobaty techniczne i wazne certyfikaty na ich stosowanie



2.1.4. Odbiodr robot

2.1.4.1. Odbiér materiatow.

Odbioér materiatow: odbior materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN. aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.1.4.3. Odbioér koncowy.

Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisoéw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen.

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

2.1.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

3. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

4. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

5. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

6. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

2.2. SCIANY WEWNETRZNE [ ZEWNETRZNE

2.2.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem $cian nadziemia. Konstrukcje¢ i uktad $cian wykonaé zgodnie z projektem
wykonawczym - branza architektoniczna. W projekcie $ciany nadziemia podzielono na:

- §ciany no$ne zewngtrzne grubosci 25 cm jako murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25cm.

- §ciany wewngetrzne nosne projektuje sie grubosci 25¢m jako murowane z bloczkow silikatowych gr.
25cm.

- $ciany dziatowe o grubosci 12 cm wykonane z cegly wapienno-piaskowej,

- §ciana mobilna z podwieszeniem do konstrukcji $§ciany drewnianej gr. 11cm.

2.1.2. MATERIALY-WYMAGANIA

Wszystkie materialty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wihasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania rob6t opisanych w niniejszym elemencie powinny
spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

2.1.2.1. Bloczki wapienno-piaskowe drazone klasy 15, cegla wapienno-piaskowa, $ciana mobilna z
obiciem ptytami laminowanymi, $ciana drewniana z poszyciem deskami gr. 19mm i szer. 25cm.



2.1.2.3.Zaprawa cementowo marki M-10, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno hydratyzowane,
kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie,

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

2.2.3.1. Warunki przystapienia do robot murowych

1. Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

2.2.3.2. Uwagi ogo6lne wykonania murow:

1. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano- montazowych w okresie zimowym, Wyd.
ITB 1987r.

2. Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

3. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np.
przez przykrycie folig lub papa)

4. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i
sznura.

5. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.

6. Mury nalezy wznosi¢ w miar¢ rOwnomiernie na catej ich dlugosci.

7. Murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow. Stosowanie pustakow poldwkowych i naroznikowych
pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cigcia elementéw petno wymiarowych. Pustaki
powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyklej cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej o Sredniej
grubosci 12mm [ mierzonej po wykonaniu muru}.

8. Przed ulozeniem zaprawy (spoina pozioma} nalezy zwilzy¢ woda goérng powierzchnie pustakow,
ktére zamierzamy wmurowaé. Dzigki temu wilgo¢ {potrzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej
wytrzymatosci} nie zostanie wchionieta przez suche pustaki.

9. Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng: nie moze byé zbyt sucha, ani tez na tyle
wilgotna, aby grozito to jej wciekaniem w glgb drazen-zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki
budowlanej. Murowanie polega na rbwnomiernym roztozeniu zaprawy na catej powierzchni pustakow
(spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk pustakow. Szczegélnie wazne jest, aby
doktadnie dopasowac kolejne elementy do juz wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na
zaprawie.

10. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ja, co uniemozliwi doktadne
zestawienie elementow.

11. Podktad pod mury z pustakéw powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Podtoze pod $ciang z pustakow nalezy wypoziomowaé. Najwyzej potozone miejsca znajduje si¢ przy
pomocy poziomicy; rdznice pozioméw niweluje si¢ zaprawa murarska.

- Podane wymagania techniczne powyzszych materiatow, nalezy traktowaé jako wzorcowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow spelniajagcych wyzej wymienione wymagania techniczne i
uzyteczne.

2.2.4. ODBIOR ROBOT

2.2.4.1. Odbidr materiatow.

Odbioér materiatow: odbidr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,



2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.2.4.2. Odbiory czegsciowe 1 miedzyfazowe.

Odbior czesciowy i migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robot
murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiarow, pionu i poziomu oraz
wytrzymalo$ci uzytej zaprawy. Najwigksze dopuszczalne odchytki wykonanych muréw nie moga
przekracza¢ wartosci okre§lonych w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murdw: 6
- nadhugodei 1 m. 20

- na calej powierzchni sciany
Qdchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

(58]

- nawysokosci 1 m. 6
- nawysokosei 1 kondygnacji 10
- na calej wysokosci sciany 30

3 (Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzehni kazdej warstwy
e

- nadlugogei 1 m.

- na calej dlugosei muru
+ Odchylenia od kiemmnku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

- nadlugosci 1 m.

- na calej dlugosei sciany 20
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego
W projekcie:

(3]

[¥¥]
=]

[

h

- nadhugogei 1 m. 6
- na calej dlugosci sciany -
6 Odchylenia wymiardw otwordw w swietle osciezy dla otwordw o
wymiarach do i 00 cm:
- szerokos¢ +6.-3
- wysokosc +15.-10

Odchylenia wymiarow otworow w swietle osciezy dla otworow o
wymiarach powyzej 100 cm:
- szerokos¢ +10.-5+
- wysokosé 15.-10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i oglgdziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 préobek wykonanych w
trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

2.2.4.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisoOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbiorow czgsciowych i migdzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.



2.2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe.

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

4. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

6. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

7. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

2.4. KOMIN SPALINOWY

2.4.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie i odbior robot murowych zwigzanych z
wykonaniem komina spalinowego.

2.4.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania komina spalinowego musza mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wlasciwie oznakowane i majg spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
2.4.2.1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie nizsza niz B-25), stosowa¢ odpowiedni
cement, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie.

2.4.2.2.Cegla ceramiczna petna mrozoodporna 25 x 12x 6,5 cm, klasy min. 5,

2.4.2.3.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wod¢ 1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢
laboratoryjnie.

2.4.2.4.Zaprawa cementowa marki M-5. stosowaé¢ odpowiedni cement, wapno hydratyzowane,
kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie.

2.4.2.5.Papa asfaltowa na lepiku.

2.4.2.6.Prety zbrojeniowe gladkie @8 uktadane co 20cm w obu kierunkach.
2.4.2.7.Blacha stalowa.

2.4.2.8.Kratki wentylacyjne 14x20 lub siatka stalowa powlekana o oczkach 10x10mm.

2.43. TECHNCLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU KOMINA
SPALINOWEGO.

Komin spalinowy nalezy murowac z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M-5 gr. 12cm. Komin nalezy murowa¢ na posadzce. Miejsce otworu powinno by¢ dokladnie
wytrasowane tak aby docelowo pion nie ulegal przesunigciu. Nastgpnie wymurowany juz komin
nalezy obtozy¢ 2xptytami g-k ognioodpornymi gr. 15mm i otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym. Od wysokosci min. 40 cm ponad dachem nalezy pozostawi¢ boczne otwory przelotowe.
Komin nalezy przykry¢é betonowym daszkiem. Komin ponad dachem nalezy ociepli¢ od zewnatrz
warstwg welny mineralnej gr. 5cm i obi¢ deskami. Komin nalezy murowa¢ warstwami z zachowaniem
wlasciwe]j grubosci spoin do pionu i sznura, a omurowanie dodatkowo z zachowaniem prawidlowego
wigzania. Spoiny powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- grubo$¢ spoin poziomych 12 mm (+ 2 mm),

- grubos$¢ spoin pionowych 10 mm (+ 2 mm),

- ponad dachem spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-771-2-a1-2015-10p.html

Nakrywy betonowe kominow nalezy wykona¢ jako ptyty betonowe zbrojone pretami 68 mm co 20cm
w obu kierunkach. Grubos¢ ptyt powinna wynosi¢ 6-8 cm. Diugos¢ i szerokos¢ plyt powinny by¢
wigksze od wymiaréw komina o 2 x 8cm. Powierzchnia goérna czapy komina powinna by¢ 4-ro
spadowa o0 pochyleniu 2%, a w powierzchni dolnej, po obwodzie nalezy wykona¢ rowek (kapinos).
Plyty na murze komina nalezy opiera¢ posrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowej na lepiku i na
warstwie §wiezej zaprawy cementowej marki M-5.

2.4.4. ODBIOR ROBOT

2.3.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klasg, markeg itp. dostarczonego materiatu.

2.4.4.2. Odbiér kominéw murowanych.

Odbioér komindw murowanych z pustakéw ceramicznych kominowych i omurowanych cegta obejmuje
sprawdzenie wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymatoSci uzytej zaprawy. Najwigksze
dopuszczalne odchytki murow z cegly nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w tabeli wg punktu
2.2.4. Ponadto nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ oraz poziomo$¢ i pionowos¢ spoin. Odbioru nalezy
dokona¢ przez ogledziny. Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3
probek wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych $cian. Wazna czescig odbioru przewodow kominowych jest sprawdzenie ich szczelnosci
i droznos$ci. Sprawdzi¢ nalezy réwniez czy w przewodach kominowych wystepuje wlasciwy ciag
naturalny.

2.4.4.3. Odbiodr robot towarzyszacych

Przed rozpoczeciem wykonywania kominéw, w trakcie ich wykonywania i po zakonczeniu nalezy
dokona¢ nastgpujacych odbioréw robot towarzyszacych:

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania otworow dla przewodow wentylacyjnych w projektowanym
stropie zelbetowym. Sprawdzenia nalezy dokona¢ przez pomiary i ogledziny.

2. Sprawdzenie prawidlowosci wzmocnienia projektowanego stropu zelbetowego dla obcigzenia
kominami wentylacyjnymi. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie protokolu odbioru stropu i
zapisOw w dzienniku budowy.

3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania otworéow dla przewodow wentylacyjnych w istniejacym
stropodachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia nalezy dokonaé przez pomiary i
ogledziny.

4. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania przykrycia ptyta zelbetowa wierzchu komindw.
Sprawdzenia nalezy dokonaé przez pomiary i ogledziny, zbrojenie nalezy odebra¢ na podstawie
odbioréw czesciowych 1 zapisow w dzienniku budowy. Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie
przez zbadanie wytrzymatosci probki pobranej w czasie betonowania.

2.4.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatéw budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.



4. PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - petna.

5. PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodéw dymowych.

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

7. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
10.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

11.BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcyjnych budynku takich jak:

- wykonanie nadprozy, podciagdw i wiencow.

3.1. NADPROZA, WIENCE I PODCIAGI

3.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbiér nadprozy, wiencoéw i podciagow.
Szczegdlowy sposdb wykonania tych elementow konstrukcyjnych podano w czesci konstrukcyjnej
projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegolty wykonania wg rysunkoéw konstrukcyjnych
projektu budowlanego. Projekt przewiduje wykonanie w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych
murowanych nad otworami drzwiowymi i okiennymi, nadproza zelbetowe wylewane. Ponadto nad
przej$ciami rol¢ nadprozy spetniajg wience z dodatkowym zbrojeniem W miejscu otworow. Wience
wystepuja na wszystkich Scianach w poziomie stropodachu. Wience nalezy wylewaé jednoczesnie z
betonowaniem wylewek zelbetowych, takim samym betonem. Belki no$ne konstrukcji dachu
zaprojektowano z profilu gorgcowalcowanego IPE200 ze stali S235JR.

3.1.2.MATERIALY

3.1.2.1.Beton konstrukcyjny C20/25. Materiat konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne budynku,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim
Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betondéw gotowa, sktad
mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych" tom I, cze$¢ 1. Beton wykona¢ z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wilasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350

3.1.2.2.Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-
9315, PN-89/H-84023-06), klasa, gatunek i $rednice zgodne z projektem konstrukcji, wymagania
jakosciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-
93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3.1.2.3.Stal konstrukcyjna wg projektu konstrukcji. Stal S235JR.

3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.1.3.1. Wykonanie nadprozy

3.1.3.1.1. Nadproza wylewane

W $cianach no$nych nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza wylewane zelbetowe
z betonu C20/25 zbrojonego stala wg projektu konstrukcji. Do zbrojenia nadprozy monolitycznych



nalezy uzywaé stali zbrojeniowej klasy B500SP oraz S235J). Dostarczone na budowe prety
zbrojeniowe powinny mie¢ za§wiadczenie o jakos$ci (atest hutniczy). Prety ze stali klasy B500SP
powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni. Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajacej rdzy, tluszczow ,farb lub innych zanieczyszczen .Prety dostarczone w wigzkach nie
powinny wykazywa¢ odchylania od linii prostej wigkszego niz Smm na 1m dhlugosci preta. Do
wykonania monolitycznych nadprozy i belek zelbetowych nalezy uzywac betonu zwirowego klasy
min. C20/25. Dopuszczalna najmniejsza ilo§¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczonej
mechanicznie wynosi 240kg/m3 , najwigksza ilo$¢ nie powinna przekracza¢ 320kg/m3.Najwigksza
dopuszczalna warto$¢ stosunku c/w wynosi 0,5. Konsystencja nie rzadsza od plastycznej .Pozostale
wymagania dla betonu zawiera norma PN-88/B-06250 pt. ,,Beton zwykty".

3.1.3.2. Wykonanie wiencow

Wience wzmacniajace konstrukcje budynku wykonaé w technologii wylewanej, zelbetowej na
wszystkich $cianach w poziomie stropodachu. Wience nalezy wylewac¢ jednoczesnie z wykonywaniem
wylewek Zelbetowych, takim samym betonem, tj. betonem C20/25 zbrojonym wg projektu
konstrukcji. Wience zewngtrzne nalezy dociepli¢ razem z dociepleniem $cian zewnetrznych.

3.1.3.3. Projektowane elementy konstrukcyjne wykona¢ nalezy w technologii tradycyjnej wylewanej
cigglej, z betonu C20/25 dostarczonego na budowe z wytworni, zbrojonego stala wg rysunkoéw
konstrukcyjnych dotaczonych do dokumentacji projektowej. Roboty betonowe nalezy rozpocza¢ od
wykonania konstrukcji - rusztowan (wg potrzeb) podtrzymujacych deskowania w taki sposob by
moglo przenosi¢ obcigzenia wywolane:

- masg wlasng oraz masg sprzetu do robot betonowych (np. taczki, wozki, wibratory, itp.),

- masg uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od rzucanej lub
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,

- masg zbrojenia konstrukc;ji,

- masg robotnikow zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztalca¢ si¢ pod dziataniem obcigzen jw.,
powinno zachowaé¢ sztywnos$¢ oraz niezmiennos$¢ konstrukcji zarowno w trakcie betonowania jak i
dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidlowo$¢ wykonania deskowania okreslono
tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom I,
czes¢ 1. Przed przystagpieniem do betonowania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wykonanie robot
poprzedzajacych betonowanie, w tym:

- omowione wyzej deskowanie,

- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji,

- przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej je$li roboty sg prowadzone z
przerwami,

- wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych.

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i
deskowanie formujace np. kanaty, przepony,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, powierzchnie okladzin, powinny by¢ zwilzone
bezposrednio przed betonowaniem, powierzchnie deskowan powinny by¢ powleczone $rodkiem
uniemozliwiajacym przywarcie do betonu, woda pozostajaca w zaglebieniach betonu powinna by¢
usunigta. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw. Warunkow
ogo6lnych:

- w czasie betonowania nalezy obserwowacé czy nie nast¢puje utrata ksztattu konstrukeji,

- szybkos$¢ i wysoko§¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okre§lone
wytrzymaloscig 1 sztywnos$ciag deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- W czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke przed nadmierng iloscig wody,

- w miejscu skomplikowanego ksztattu gdy utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczenie
mieszanki nalezy dodatkowo stosowac zaggszczanie reczne.



Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy z podaniem:

- daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania,

- wytrzymatosci betonu na $ciskania, konsystencj¢ mieszanki betonowej,

- daty i liczby pobranych probek kontrolnych i wyniki badan,

- temperatur¢ zewngetrzng i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowa¢ warunki dojrzewania betonu oraz pielggnowac
beton w okresie twardnienia poprzez:

- zapewnienie odpowiednich warunkow cieplno - wilgotnosciowych.

- uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,

- ochrong twardniejacego betonu przed wstrzasami i uderzeniami

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwymi dziataniami warunkéw atmosferycznych,
- utrzymywac, beton w statej wilgotnosci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni,

- polewa¢ beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. Od chwili ulozenia,
przy temperaturze +15 °C i wyzej w ciggu 3 dni co 3 godz. W dzien i min. 1 raz W nocy, w nastepne
dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5° C betonu nie nalezy polewac.

Usunigcie deskowania moze nastgpi¢ gdy beton osiagnie wymaganag projektem wytrzymatos¢ w
sposdb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pelng wytrzymato$¢ na $ciskanie
konstrukcja osiagnie po 28 - dniach od utozenia mieszanki betonowej, po jej wlasciwej wyzej opisanej
pielegnacji.

3.1.4. Odbior materiatow.

Odbioér materiatow: odbior materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi s3:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2. certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.1.4.1. Odbiér materiatow.

Odbior czesciowy i migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
nadprozy i otworéw drzwiowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw,
pionu i poziomu oraz wytrzymaltosci uzytej zaprawy. Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych
nadprozy nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki
[1m]
1 Odchylenia wymiaréw dhugosci oparcia belek na murze -10+50

(3]

Odchylenia wymiaréw otworow w swietle osciezy dla |0tw01‘éw o
wymiarach do 100 cm:

1. szerokosé +6.-3

- wysokosé +15.-10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy  dla otwordéw o
wymiarach powyzej 100 cm:
2. szerokosé +10.-5
- wysokosé +15.-10




Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny. Odbiér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych
obejmuje sprawdzenie wymiardw, pionu i poziomu oraz réwnosci powierzchni wykonanych otwordw.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wykonanych otworéw nie moga przekraczaé 40 mm. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie nadprozy oraz wyrdéwnanie powierzchni otwordw zaprawa
cementowy.

3.1.4.2. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapiso6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow.

- sprawdzenie odbiorow czesciowych i migedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

3.1.5. Normy budowlane (zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

CONO O WN B

4, POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI

4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior
projektowanego pokrycia dachowego. W projekcie przewiduje si¢ wykonanie pokrycia dachowego z
blachy dachowkowej ptaskiej. Obrobki blacharskie wykonuje si¢ wg projektu z blachy ocynkowanej
powlekanej.

4.2. MATERIALY

4.2.1 Blacha dachowkowa ptaska w kolorze szarym.

4.2.3 Blacha ocynkowana powlekana w kolorze szarym.

4.2.4 Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym.

4.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.3.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczego6lnosci:

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,

- usuwa¢ z placu budowy gruz, zbgdne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

4.3.2. Pokrycie dachu i obrobki.

UWAGA: W zwiazku z planowanym dociepleniem $cian zewng¢trznych o gr. 20cm warstwy
docieplajacej podktad z fat przy Scianach zewngtrznych musi by¢ wysunigty min 20mm poza
planowang warstwe docieplenia. Okapy dachowe dostosowac do planowanej warstwy ocieplenia.

4.3.2.1 Uktadanie folii wysokoparoprzepuszczalnej. Ktadac foli¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy
stosowac¢ sie do nastgpujacych zalecen: folie dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktadac
réownolegle do okapu, lekko naciagajac, dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowe;j,
foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami, na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i taty, nastgpne pasy folii



nalezy rozwija¢ z zakladem 10-15 cm, powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy
wykona¢ rynn¢ z dodatkowego arkusza folii; arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaklad
miedzy pasami, a dolng krawedz zawina¢ ku goérze i przybi¢ na late nad przeszkods; rynienke
uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody, przy elementach wychodzacych ponad dach, folig
nalezy wywina¢ ku gorze i umocowaé do wystajacego elementu.

4.3.2.2.Podktad pod pokrycie z blachodachowki. Podktad pod pokrycie z blachodachéwki stanowia
drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejacym katem.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sa nastepujace:

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca uchwytow
systemowych przyjetego rozwiagzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na calej
dtugosci dachu, o w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski
powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowe;j,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

- wzdhuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna
by¢ dostosowana do grubosci 1at,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

- plaszczyzna potaci z lat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolna
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

4.3.2.3.Ukladanie blachodachowki i obrobki. Przed przystapieniem do uktadania blachodachowki
nalezy zamontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili
rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi
by¢ ulozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po 5
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrgcania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia. Blachodachéwke nalezy uktada¢ i mocowac za pomoca wkretow
samonawiercajacych do fat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wkretarki ze sprzegtem,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawa¢ poza brzeg goérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachowek,
za§ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej
naktadajacej si¢ krawedzi. Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak
aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.
Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu
potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy i okapu
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia
powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne czeéci fali. Wszystkie
uszkodzenia powloki powstale w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawkowa.

4.3.2.4. Rynny i rury spustowe w kolorze okreslonym w projekcie. Rynny i rury spustowe powinny
by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta. Zaktada si¢ blache powlekang gr. 0,5mm.
Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstgpach nie wigkszych
niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz
2m. Do podstawowych elementow systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki,
kolanka, elementy taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.



4.4 Odbidr robot budowlanych
4.4.1 Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci
ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczng.

4.4.2 Odbior podtoza. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

4.4.3 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot pokrywczych.

4.43.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

4.4.3.2 Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materialow.

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

4.4.3.3 Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
4.4.3.4 Odbior koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi

4.4.4 Odbior pokrycia z blachy.
4.4.4.1 Sprawdzenie nalezy wykona¢ wzrokowo.
4.4.4.2 Sprawdzenie mocowania blachy do podtoza.

4.4.5 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych,

- Sprawdzenie mocowania elementow do $cian,

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

4.5. Dokumenty odniesienia:

1. PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogolne

4. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogdlne — wybor
poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cz¢$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

5. PODLOZA 1 POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot podlogowych i
posadzkowych zwigzanych z budowa budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczace
nastepujacych robot i elementéow budynku:

1. Podloga w tazienkach i pomieszczeniach mokrych.

2. Podtoga w pozostatych pomieszczeniach budynku ustugowego.

5.1. PODLOGA W LAZIENKACH.

5.1.1. WSTEP

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i1 warunki odbioru podtogi w tazienkach i
pomieszczeniach mokrych z posadzka z ptytek gresowych.



5.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podlég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wihasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych maja
spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- plytki typu gres.

5.1.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymatosc i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na
ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawcze] powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkltadow
cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa
nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 57 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowg tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki z ptytek. Zalecenia ogo6lne:

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wigcej
niz +250C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz
W czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

— Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczgciem robot,

— Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

— Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé¢ tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podtoza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czgsci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace 1 luszczace sie warstwy zaprawy.

— Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec¢ i szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowa¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpocza¢é od ulozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢é w odstgpach bedacych
wielokrotno$cia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzng kontroluje si¢ tata opierang na
ptytkach — reperach. Prawidlowos$¢ plaszczyzn uktadanych pol kontroluje si¢ tata przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.



— Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uplywie 24 h, pelng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

5.1.4. ODBIOR ROBOT

5.1.4.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN. aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klasg, markeg itp. dostarczonego materiatu.

5.1.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu).
Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych i terazzo powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

— jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowo$ci wykonania okladziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego dzwieku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dhugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na
catej dt. faty),

— prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cia do 1 mm.

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nier6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata di. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na calej dlugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wigksze niz £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

5.1.4.3. Odbidr koncowy

Odbioér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane s3 uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
powyzszych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowsa



— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza

— prawidtowosci osadzenia kratek Scieckowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci 1 prostoliniowosci spoin, Odbidr gotowych okladzin powinien by¢ potwierdzony
protokotem, ktory zawiera:

— oceng wynikow badan

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

5.1.4.4. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

2. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-65/B-14504. Zaprawy cementowe.

4. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

5.2. PODLOGI POZOSTALE W BUDYNKU
5.2.1. WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podtoég przemystowych w budynku.

5.2.2. MATERIALY

Posadzka epoksydowa malowana.

Dwusktadnikowy, samorozlewna, epoksydowy materiat posadzkowy do tworzenia posadzek z
posypka, jastrychow i powlok zamykajacych. Jest to dwusktadnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo
epoksydowe o niskiej lepkosci, do tworzenia samorozlewnych, wysoko odpornych posadzek
przemystowych. Wiasciwosci

— Uniwersalno$¢ zastosowan,

— Wysoka odpornos¢ mechaniczna i chemiczna,

— Latwo$¢ aplikacji,

— Odporno$¢ na ciecze,

— Material bezrozpuszczalnikowy,

— Powierzchnia gtadka i szczelna,

— Powierzchnia blyszczaca,

— Mozliwo$¢ wykonania powierzchni o fakturze antyposlizgowe;.

Preparat gruntujacy - epoksydowy, dwusktadnikowy, zywiczny, bezbarwny.

Zywica epoksydowa stuzaca do gruntowania podtozy oraz do wykonywania szpachlowek, jastrychow
i zapraw zywicznych. Bezbarwna, dwusktadnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa,
Zywica epoksydowa o niskiej lepkosci. Whasciwosci:

— Niska lepkos¢

— Bardzo dobra penetracja podtoza

— Wysoka przyczepnos$¢ do podtoza

— Bezrozpuszczalnikowa

— Latwa aplikacja

— Krotkie przerwy robocze

— Material do uniwersalnego stosowania

— Moze by¢ stosowana na zewnatrz

5.2.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
5.2.3.1. Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowaé zalecenia okreslone w instrukcji

producenta dotyczace sposobu przygotowania kompozycji, rezimoéw czasowych oraz gruntowania i
wykonania poszczegdlnych warstw.



5.2.3.2. Posadzka epoksydowa antyposlizgowa wysycana piaskiem kwarcowym Przygotowanie
wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywaé sie¢ w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, przy temperaturze min +100C i max +300C.
Sktadnik A doktadnie wymieszaé. Nastepnie, zachowujac prawidtowe proporcje, zmieszac energicznie
sktadnik A ze skladnikiem B. Do mieszania odpowiednich mieszadet i wolnoobrotowej mieszarki
mechanicznej (ok. 300/400 obr./min), tak aby nie napowietrzy¢ mieszanki. Miesza¢ sktadniki az do
osiggnigcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krocej niz 3 min. Do wymieszanych sktadnikow A+B
doda¢ kolorowy piasek kwarcowy i ponownie przemiesza¢ do uzyskania jednolitej mieszaniny. Czas
przydatnosci wymieszanego materiatlu wg karty technicznej produktu. Warunki nanoszenia:

- temperatura podtoza min +10°C (jednak zawsze o min +3°C ponad pkt rosy) max +30°C

- temperatura otoczenia min +10°C max +30°C - wilgotno$¢ podtoza 4%

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza 80%

Wykonanie posadzki:

- Gruntowanie. W celu uzyskania réwnomiernego zwilzenia podktadu nalezy rozprowadzi¢ materiat
po powierzchni przez silne szczotkowanie. Zagruntowane podloze przesypa¢ luzno piaskiem
kwarcowym. Nie zwigzany piasek usung¢ po utwardzeniu.

- Warstwa zasadnicza (A+B+C). Dokladnie wymieszany material uktada¢ réwno graca zabkowana
prowadzona pod katem 45°. Do odpowietrzenia materialu stosowac watek okolcowany.

- Warstwa fakturowa (C). Posypke piaskiem kwarcowym stosowa¢ na wyrdéwnana, odpowietrzong
warstwe az do wysycenia materiatu. Po stwardnieniu usung¢ nadmiar piasku.

- Warstwa wierzchnia (A+B). Materiat roztozy¢ rownomiernie przy pomocy watka z krotkim wlosiem
Odstepy czasowe pomigdzy uktadaniem poszczegdlnych warstw wg karty technicznej produktu

5.2.4. Odbidr materiatow.

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagaja odbiorow przejsciowych, podczas ktorych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

— podtoza betonowego

— kazdej warstwy izolacyjnej

— posadzki.

Odbioér koncowy nastepuje po zakonczeniu catoéci dotyczacych posadzki. Zakres podstawowych
czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zar6wno przejsciowego jak i koncowego, obejmuje
sprawdzenie:

— kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

— prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy,

— zgodnosci z dokumentacja techniczng zastosowanych materiatow,

— wygladu zewngtrznego powierzchni posadzek. Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

5.2.4.4. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania si¢
ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Bochmego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
BN-87/B-12037/06 Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie twardosci powierzchni w skali
Mohsa.

BN-86/6781-02 Masy podtogowe Plastidur

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakos$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

6. TYNKI I OKLADZINY SCIAN

6.1.WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonanie tynkow wewngtrznych i oktadzin - licowanie $cian ptytkami ceramicznymi



w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu budowlanego nalezy wykonaé nw.
Tynki:

- na $cianach petnych murowanych wykonac¢ tynki cementowo - wapienne 11 kategorii,

- na $cianach w tazienkach i pomieszczeniach mokrych wykona¢ oktadzing z ptytek gresowych.

6.2. MATERIAL

6.2.1.Tynk cementowo - wapienny kategorii I11.

- tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym cementowo -
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapnha i cementu, tynk kategorii Il -
dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejacym podiozu,
marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany w miejscach gdzie $ciany

nie sg pokryte glazurg (powyzej glazury).

6.2.3 Plytki $cienne szkliwione.

- ptytki $cienne szkliwione - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢ wodna
E>10%). Ptytki przeznaczone sa do wyktadania $cian wewnatrz budynkéw w warunkach
oddzialywania temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie s3 mrozoodporne.

6.2.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach suchych, technicznych i gospodarczych wykonaé tynki kategorii 111
zatarte na gtadko. Po wyréwnaniu podtoza i na przygotowanym podiozu mozna przystapi¢ do robot
tynkarskich. Tynki mozna wykonywac¢ poprzez nanoszenie na podloze zaprawy tynkarskiej recznie
lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposdb, ze wykonujemy warstwe
dolna obrzutke majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podloza. Rodzaj obrzutki zalezy od

rodzaju podtoza, a marka zaprawy na obrzutk¢ powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na
narzut nalezy stosowac zaprawe cementowo - wapienng. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na
gtadko. Gtadka fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie powierzchni §wiezego tynku twarda packa i
usunig¢cie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwréoci¢ szczegdlng
uwage na dokladng receptur¢ zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé parti¢ sktadnikow do zaprawy,
szczegolnie ich wilgotnos¢.

6.2.4.2. Przed uktadaniem ptytek na §cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje
klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od
wielko$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdw 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢
warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli
wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki
0 duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy,
uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki
(krzyzyki) dystansowe. Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.



6.2.5. ODBIOR ROBOT

6.2.5.1. Odbioér materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia.

6.2.5.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):
Odbioér miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy, odbidr miedzyfazowy powinien
obejmowac:

* sprawdzenie przygotowania podloza Scian w tym: czysto$ci, gltadko$ci, wytrzymatosci, réwnosci i
stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

* sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej,

- dla tynku kategorii III nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 metrowej,

- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na catej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.),

* sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkos$ci, przyczepnosci, itp.,

Z wszystkich czynnoséci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.4.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy robot tynkarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaré6w oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci i prawidtowo$ci uzytych materiatbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania podktadow i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkow i glazury nalezy dokonaé po uzyskaniu przez fasade
pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

7 wszystkich czynnoéci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

6.4.4. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-EN 176 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej,
nieszkliwione.

2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

3. ITB-55/1998 Ptyty styropianowe.

4. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na goraco.

5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania.

6. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

7. PN-85/M-82503 WKkrety do drewna ze tbem stozkowym ptaskim.



7. MALOWANIE

7.1. MALOWANIE SCIAN W BUDYNKU

7.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich w pomieszczeniach jak nizej opisano.:

- Sciany malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng akrylowa

7.1.2. MATERIAL

7.1.2.1. Farby emulsyjne akrylowe.

Farby emulsyjne akrylowe, do malowania $cian we wszystkich pomieszczeniach budynku (na
$cianach oblicowanych ptytkami — powyzej tego oblicowania), $ciany nalezy pomalowaé kolorem
biatym. Akrylowa farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen.

7.1.2.2. Srodek gruntujacy.

Grunt gleboko penetrujacy. Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych
podtozy. Wiasciwosci:

-do wszystkich nasigkliwych podtozy

-wzmacnia powierzchniowo podtoze

-zmniejsza nasigkliwo$¢ podtoza

-zwigksza przyczepnos¢ do podtoza

7.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

7.1.3.1. Malowanie $cian w budynku targowym.

Sciany we wszystkich pomieszczeniach budynku targowego nalezy pomalowa¢ farbami emulsyjnymi
dwukrotnie. Malowanie nalezy wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
poprzedzajacych; tj. ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podtdég. Technologia
wykonywania powtok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegdtowego omowienia.
Na rynku sg szeroko dostgpne wszystkie niezbedne proste narzedzia (watki, pedzle, drabiny itp.), i
roznego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. Kolor farby jaki wybrano w
projekcie to bialy. Powloki malarskie bedg wykonywane bezposrednio na oczyszczonych murach
poddanych wczesniej odbiorowi i ocenie ich jakosci. Nalezy stosowac si¢ zawsze do wymagan
podanych w $wiadectwie dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie. Powierzchnie
powlok nie powinny mie¢ uszkodzen, nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam. Zaleca si¢ stosowanie farb
przygotowanych przez producenta. Uzyskane powloki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy
stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
Powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

7.1.3.2. Zastosowanie farb

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA Podtoze powinno byé rowne, gladkie, bez spekan, oczyszczone z
brudu i kurzu, wolne od ttuszczu. Drobne uszkodzenia i spekania naprawi¢ i zaszpachlowa¢. Podloza o
duzej nasiagkliwosci i chlonno$ci zagruntowac rozcienczong farbg.

- SPOSOB UZYCIA Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymieszaé w celu
wyrownania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ walkiem, pegdzlem lub metoda natryskows.
Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym druga warstwe naklada si¢ po wyschnigciu
pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Czas wysychania farby zaleznie od podloza,
temperatury 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 godziny.

- ZUZYCIE Przy jednokrotnym malowaniu, érednio zuzywa sie 1 1 farby na ok. 7+8 m2. W praktyce
zuzycie zalezne jest od stopnia chtonno$ci podtoza.

- NARZEDZIA Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu.

- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 201,10 1,51, 31, 1 1. Paleta: 320 1 w wiadrach 20 1, 360

1 w wiadrach 10 1, 225 1 w wiadrach 51, 216 1 w wiadrach 3 1, 120 1 w wiadrach 1 1.



- PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie
zamknigtych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesigcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

7.1.3.3. ODBIOR ROBOT

7.1.3.3.1. Odbidr materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr
materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierdw nalezy szczegdlnie zwrdcicé
uwagg by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i sSrodowiska.

7.1.3.3.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbior
miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rOwnomiernosci barwy, gtadkosci,
przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie, jakosci polysku, twardosci
powloki itp.,

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.1.3.3.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw odbioru
materialow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisow w dzienniku
budowy 1 protokotow odbiorow miedzyfazowych,

- sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podlozy i1 wykonania powlok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow miedzyfazowych,

- badania koficowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczeséniej niz po
7 dniach od zakonczenia prac

- badania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

8.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru drzwi
i okien. Tlosci i symbolika drzwi i okien zostaly zestawione w zestawieniu okien w projekcie
architektury.

- Okna aluminiowe.

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym. Drzwi
wejsciowe o odpornosci ogniowej EI 30 nalezy zastosowac¢ do pomieszczenia kottowni i magazynu
oleju opatowego.

- Drzwi wewnetrzne — drzwi ptytowe

8.1.2. MATERIALY
Okna z aluminium, drzwi aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym, skrzydta drzwiowe ptytowe.



8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

8.1.3.1.Wbudowywanie stolarki okiennej

8.1.3.1.1.Przygotowanie osciezy:

1) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wggarkami lub bez wegarkow.

2) Oécieza z wegarkami w nadprozu, wzdluz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewni¢ prawidtowe
osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej.

3) Oscieza bezwegarkowe wystgpujace w $cianach murowanych zewnetrznych powinny by¢ tak
wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy osciezem i os$cieznicg.

4) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkdéw do ktorych ma przylegaé oscieznica.

5) Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchylki wymiarow otworow okiennych oraz wymiary okien
podanych w projekcie technicznym.

6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkow powinno po
ustawieniu na nim okna zapewnia¢ prawidlowe jego przyleganie do wegarkdw.

8.1.3.1.2.Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej:

1) Stolarke okienna nalezy zamocowywaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A)

2) Odleglos¢ punktow zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przecigcia sig¢
plaszczyzny wegarka i plaszczyzny oscieza.

3) Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia oScieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w tabeli A), a plaszczyzne
potaczenia oscieznic traktowac jak krawedz o$cieza. Zestawione stojaki o$cieznic nalezy taczy¢ za
pomoca wkretakow.

Tabela A) Rozimieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej.

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki (cm) punktow
zamocowa
nia
wysokos¢  |Szerokosc w nadprozu i progu na stojaku
do 150 do 150 4 Nie mocuje si¢ kazdy stojak w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i progu w % odleglosci okolo 33 cm od
szerokosci okna nadproza 1 okoto 35 em od
Powyzej 8 po 2 punkty w nadprozu i progu, progu
200 rozmieszczone symetrycznie w
odleglosciach od pionowej krawedzi
oscieza, réwnej 1/3 szerokosci okna
powyzej do 150 4 Nie mocuje sie kazdy stojak w 3 punktach: -
150 150-200 8 po 1 punkcie w nadprozu i progu w % -w odleglosei 33 em od
szerokosci okna nadproza.
Powyzej 10 po 2 punkty w nadprozu i progu, - w % wysokosci,
200 rozmieszczone symetrycznie w - w odleglosei 33 cm od
odlegtosciach od pionowych krawedzi dolnej czgscel oscieza
oscieza, réwnych 1/3 wysokosci

8.1.3.1.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:
1) W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienna na podktadkach lub

listwach.

2) W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach.
3) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody 1 powietrza moze
by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:




- w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i
docisna¢ oscieznice do wegarka,

- przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm
wzdluz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8 - 1 0 mm powstata po doci$nigciu oScieznicy
do wegarka i jego umocowaniu do o$cieza nalezy wypehi¢ kitem trwale plastycznym.

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem o$cieznicy moze by¢ dokonane przez
utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

5) W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie okna
wypelni¢  kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokosci oScieznicy Szczeliwem
termoizolacyjnym.

6) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi odchytkami
(nie moga ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydetl przy
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie oku¢.

8) Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé¢ za pomoca tacznikow typu zaczepow, gwintowanych
hakéw do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu kotew z tulei
rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materialem izolacyjnym nie
zawierajacym szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod opadowych.

10) Osadzenie parapetow drewnianych nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.

11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrownac zaprawa cementowg ze spadkiem na zewngtrz
fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie
oscieznicy.

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamkna¢.

8.1.3.2. Osadzanie drzwi aluminiowych:

1) Drzwi nalezy osadzi¢ w os$ciezu $ciany i przymocowaé do budynku za pomocag kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

2) Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikow i
ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport urzadzen do pomieszczen technicznych.

3) Drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.

4) Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ 1 zamykaé, zamknigte skrzydta powinny dobrze przylega¢ do
oScieznicy.

8.1.3.3. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

1) Whbudowywanie drzwi ptytowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg
(kierunki otwierania, szeroko$¢, wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).

2) Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie, a takze
osiowe ustawienie trzpieni hakow zawias kotwionych w osciezu.

3) Po zamocowaniu os$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych.

4) Drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamkna¢, po zamknigciu muszg doktadnie przylega¢ do
oScieznicy.

8.1.4. ODBIOR ROBOT

8.1.4.1. Odbiér materiatéw

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarow, ksztattu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéow odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).



8.1.4.2. Odbiory elementow po wbudowaniu i wykonczeniu. Odbior okien i ich montaz powinien
obejmowac wydzielone fazy robot montazowych, odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu oSciezy pod wzgledem rownosci, pionowos$ci i Spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

- sprawdzenie doktadnos$ci uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordéw lub $cianami,

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni mi¢dzy os$ciezami i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,

- prawidtowos$¢ dzialania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.1.4.3. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokolow
odbioréw ww. i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow

- sprawdzenia prawidtlowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9. ELEWACJE

9.1. ELEWACIJE SCIAN

9.1.1. WSTEP

Ocieplenie pasow $cian zewngtrznych wykona¢ w technologii ,.lekkiej- mokrej”, wg systemu
wykonania okre§lonego w danej technologii. Mieszanie sktadnikéw z roznych systemow jest
niedopuszczalne.

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami i zaleceniem Inwestora pasy $cian zewnetrznych zaprojektowano
jako dwuwarstwowe: murowane z bloczkow wapienno-piaskowych i ocieplone wg jednej z metod
,»lekkich" przyjmujac grubosé¢ styropianu 20 cm. Na docieplonych §cianach jako wierzchnig warstwe
przyjeto tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze biatym. Oblicowanie fragmentéw $cian
zewnetrznych zaprojektowano z szalowki. Element dekoracyjny wokoét okien i drzwi stanowi¢ beda
pasy wykonane z desek szalowkowych. Cokoét wykonczy¢ tupkiem kamiennym w kolorze
ciemnoszarym.

9.1.1.1. Tynki i oktadziny zewngtrzne.

- na $cianach zewnetrznych wykona¢ tynki cienkowarstwowe mineralne, strukturalne, szaloéwka,
- na cokole wykona¢ oktadzing z tupka kamiennego,

- podokienniki zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej.

9.1.1.2.Projektowane sg nastgpujace prace elewacyjne:

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- wykonanie tynkéw cienkos$ciennych mineralnych barwionych w masie strukturalnych,
- oblicowanie $cian szalowka,

- wykonanie na cokole oktadziny z tupka kamiennego,

- wykonanie rynien, rur spustowych i wykonanie opierzen wg niniejszej specyfikacji,

9.1.2. MATERIALY

9.1.2.1.Styropian FS i wetna mineralna

Materiat termoizolacyjny $cian zewngtrznych wg projektu grubo$¢ ocieplenia 20 c¢cm - plyty
styropianowe spetniajace nastgpujace wymagania: odmiana samogasnacy, wymiary maksymalne 1200
x 600 mm, grubo$¢ minimalna 20 mm w oSciezach, maksymalna 100 mm na S$cianach, gestosé
nominalna 20 kg/m , naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym min. 70 kPa,
tolerancja grubosci plyty +/- 2 mm, wspotczynnik przewodzenia cieplnego 0,037 W/m2K, chlonnos¢



wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymato$¢ na rozrywania sitg prostopadta do powierzchni min. 140
kPa, powierzchnie ptyt styropianowych po krojeniu z blokow powinny mie¢ szorstkie, krawedzie

roste, ostre, bez wyszczerbien, sezonowanie min. 2 miesigce,
Wiasciwosci techniczne styropianu Jednostka Odmiana
12 15 20

Gestosé pozorna, nie mniej niz ke/m’ 12,0 15,0 20.0
Wiytrzymalos¢ na rozerwanie sila kPa 80 100 150
prostopadla do powierzchni, nie mniej

niz
Naprezenia $ciskajace przy 10 % kPa 60 80 100
odksztalceniu, nie mniej niz

Chlonnoéé¢ wody po 24 h, nie wiecej % (VIV) 1.8 1.8 1.5
niz
Zmiana wymiardw liniowych, nie % =1.0 =1.0 +1.0
wiecej niz
Wspolczynnik przewodzenia W/(Mk) 0.042 0,040 0.040
cieplnego, max.
Wytrzymalosé na Scinanie, nie mniej kPa nie normalizuje 80 100
nz s1e

- styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiada¢ aprobate techniczng
zgodnosci produktu z wymaganiami systemu docieplenia.

Wiasciwosci welny minralnej:

*» wysokie walory izolacyjne,

* wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczen,

» wysokie parametry mechaniczne,

» skutecznos¢ w unikaniu powstawania mostkow termicznych (zapewniona poprzez mijankowy
Mmontaz plyt),

* niepalne (doskonale spetniajg role zabezpieczenia przeciwpozarowego),

» niski opdr dyfuzyjny zapewniajacy ,,swobodne oddychanie” przegrod,

* fatwos¢ cigcia i montazu,

» produkowane z naturalnych surowcow,

* odpornos$¢ na korozje chemiczng i biologiczna.

9.1.2.2. Siatka zbrojaca

- tkanina zbrojaca - siatka z wilokna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie
uniemozliwiajagcym przesuwanie si¢ oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min.
145 g/m , sita zrywajgca wzdluz osnowy i watku dla probek przechowywanych przez 28 dni w
warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie
jw. W warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciagu cementowym max. 3,5%, pomiaru
dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciaggania S0 mm/min.

9.1.2.3. Elementy zabezpieczajace i taczniki - stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajace
wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materiatlow o jakosci wlasciwej dla systemu.

- taczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dybie plastikowe z grzybkami, kotki rozporowe z
wkretami,

9.1.2.4. Zaprawa klejaca

- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do klejenia materialu
termoizolacyjnego do podloza $ciennego oraz tkaniny zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to $cianie
zewnetrznej zdolnos¢ do oddychania, przyczepno$¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300
kPa, po 24 godz. W wodzie min. 200 kPa, przyczepnos¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych
min. 100 kPa, po 24 godz. W wodzie min. 100 kPa, odporno$¢ na rysy min. 5 mm,



9.1.2.5.Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie, strukturalny grubo$ci
3 mm, spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, posta¢ ciekta masa gotowa do uzycia lub sucha
mieszanka do zarobienia woda wyglad zewnetrzny jednorodna masa po zmieszaniu, odporno$¢ na rysy
- brak rys w grubosci rownej 2-krotnej grubosci zalecane w systemie lub grubosci wynikajacej w
technologii wykonania,

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym tynk barwiony w masie

- podkiad tynkarski - ciecz o konsystencji gestej $mietany, ma za zadanie izolowanie od podioza
warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potaczenie pod wzgledem mechanicznym,

9.1.2.6. Naturalne drewno szalowki zabezpieczone impregnatami.
9.1.2.7. Lupek kamienny w kolorze szarym.

9.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

9.1.3.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych czeSci nadziemnej budynku (boniowanie) metoda lekka-
mokra.

1. Sciany zewnetrzne nalezy przygotowaé do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj.
poprzez oczyszczenie powierzchni Scian z kurzu, pylu szczotkami drucianymi i zmywamy woda.
sprawdzamy rowniez przyczepno$¢ podtoza. Prace prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem
obowiazujacych przepisow BHP dla pracy na wysokosciach oraz wlasciwym montazu i
zabezpieczeniu rusztowania.

2. Materialem termoizolacyjnym $cian sa plyty styropianowe oraz plyty z welny mineralnej. Plyty
styropianowe nalezy umocowa¢ do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Aby zapewni¢ wlasciwe przewiazanie w narozniku budynku
plyty powinny naprzemiennie wystawa¢ na grubo$¢ styropianu. Na calej powierzchni ocieplanej
sciany powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Elementem mocujacym styropian do muru jest
warstwa zaprawy klejowej, ktdrg nanosimy za pomoca pacy zebatej na przygotowanym rownym
podtozu. Mozna rowniez naktada¢ klej na plyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje petna
wytrzymatos¢ po dwoch, trzech dniach, w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci. Niedopuszczalne
jest wystapienie masy klejacej w spoinach.

3. Warstwy styropianu taczy¢ do $ciany na klej i kotki talerzowe plastikowe w ilosci 5 szt./m2, ktore
wspomagaja wlasciwe mocowanie. Kotwy umieszcza¢ w $cianie w odlegltosci co pot metra zaréwno w
pionie jak i poziomie.

4. Na warstwie termoizolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojaca sktadajaca si¢ z drugiej warstwy klejacej z
wtopiong siatka zbrojaca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna si¢ od nhaciagnigcia na styropian
warstwy zaprawy klejowej, a nastgpnie wciska si¢ w klej pasy siatki zbrojacej, uktadanej na zaktad
min. 5 cm.

5. Ostatnig czynnosciag jest wygladzenie powierzchni paca metalowa do otrzymania réwniej gladkiej
faktury. Warstwa ta musi by¢ gladka, gdyz stanowi podktad pod wyprawe tynkarskg, ktora ma
grubos¢ tylko 2 - 3 mm. Na podktadzie tynkarskim wykonuje si¢ tynk strukturalny. Kolorystyke
elewacji wykona¢ poprzez wykonanie tynku barwionego w masie zgodnie z projektem kolorystyki.

6. Tynk mineralny wykonuje si¢ z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5 C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku
rozplanowaé przerwy technologiczne, ktore nalezy ukrywaé¢ detalami architektonicznymi. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury.
Rozrobiong mieszanke nanosi si¢ za pomocg pacy metalowej, po czym zaciera si¢ paca plastikowa do
uzyskania zadanej faktury. Nalezy naktadaé cienkg warstwe do uzyskania tynku grubosci 2 - 3 mm.
Przed przystapieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prob.

7. Prace termoizolacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.

b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych S$ciany przed wptywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

Ocieplenie $cian zewngtrznych wykonaé zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym.



1. Przygotowanie podloza: Sciany istniejace zagruntowaé podktadem dla zmniejszenia chtonnosci
podioza.

2. Mocowanie ptyt termoizolacji: Do izolacji termicznej zastosowaé styropian o gesto$ci pozornej
wigkszej od 15 kg/m3, samogasnacy, sezonowy, o wymiarach max 100 x 50 cm i grubosci 10 cm oraz
plyty z welny mineralnej gr. 10cm.

3. Plyty nalezy mocowac¢ do podtoza warstwa kleju i dodatkowo dyblami plastikowymi, po 2 na kazda
ptyte. Plyty uktada¢ mijankowo.

4. Wykonanie warstwy zbrojonej: Na przyklejonej warstwie izolacyjnej (styropian) wykonaé¢ warstwe
zbrojona- nalozy¢ klej i zatopi¢ w nim siatke z wtdkna szklanego, uktadajac na zaktady 10 cm. Przy
naroznikach otworéw okiennych lub drzwiowych nalezy wykona¢ wzmocnienia kawatkami siatki
ukladanej sko$nie. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygladzi¢ warstwe zaprawy klejowej. Na
krawedziach otworow okiennych wklei¢ dodatkowy pasek siatki. Od dotu ocieplanej $ciany
zastosowac listwy cokolowe mocowane do Sciany na kolki a narozniki otworéw drzwiowych i
budynku wzmocni¢ listwami naroznymi z blachy aluminiowe;.

5. Wykonanie podktadu tynkarskiego. Na poprzednio przygotowang warstwe nanie$¢ preparat
gruntujacy.

6. Wykonanie tynku szlachetnego: Na podktad nalozy¢ wyprawe tynkarska z mineralnych tynkow
szlachetnych o fakturze ,,baranka" w kolorach zgodnych z rysunkami elewacji. Wykonanie wszelkich
prac powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta i powierzone wykonawcy legitymujacym sie
$wiadectwem szkolenia w firmie.

Deski elewacyjne montuje sie¢ do konstrukcji nosnej zwanej rusztem. Wykonuje si¢ go najczesciej z
zaimpregnowanych ci§nieniowo drewnianych lat o szerokosci 3-5 cm. Jesli miedzy elementami rusztu
ma si¢ znalez¢ ocieplenie, wykonuje si¢ go zwykle w dwoch warstwach. Najpierw do Scian mocuje si¢
faty pionowe, miedzy ktorymi uktada si¢ pierwsza warstwe izolacji termicznej. Nastgpnie do rusztu
przymocowuje si¢ laty poziome iuklada druga warstwe izolacji. Na koniec do rusztu poziomego
mocuje si¢ laty dystansowe i przytwierdza do nich szalowke.

9.1.4. ODBIOR ROBOT

9.1.4.1. Odbidr materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr
materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).

9.1.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czeSciowe i elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):
Odbidér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac termoizolacyjnych, odbior
miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza $cian istniejacych i nowych do termoizolacji w tym: czystosci,
gladkosci, wytrzymatos$ci, rownosci i stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikoéw wokot otworéw okiennych i
drzwiowych,

- sprawdzenie grubosci i cigglos$ci warstwy izolacji cieplnej,

- sprawdzenie jako$ci wykonania termoizolacji,

- sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkow,

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Odbiér nie powinien dopuscic:



- wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- trwatych $ladow zaciekow na powierzchni, odstawania, odparzenia i pecherzy wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

- Ubytkow powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

9.1.4.3 .Odbioér koncowy

Odbior koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, urnowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaré6w oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadow 1 warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych.

9.1.5. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

10. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

10.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w ramach wykonania nawierzchni drogowych.

10.2 MATERIALY

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1. odmiang:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta,

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugo$¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubosé: 80 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zi?_llﬁl{cz Wymaganie

normy
1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchyiki w C Dt.iszer./ gr. Roznica pomie-dzy dwoma
mm od =zadeklarowanych po-miarami gru-bosci, te)
wymiarow kostki, samej kostki, powinna byc¢ =
grubosci < 100 mm +2 +2 +3 | 3mm

1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypukiosc wklestosc
maksymalne wymiary kostki
= 300 mm), przy diugosci
pomiarowe] 1,5 1.0
300 mm 2,0 1.5
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne

2.1 | Odpomosc na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?,
zamrazanie/rozmraza-nie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajacych
(wqg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzaymatosc na F Whytrzymalosc charakterystyczna T =2 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganie przy pojedynczy wynik = 3.6 MPa i nie powinien wykazywac
roztupywaniu obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 MN/mm

diugosci roztupania

2.3 | Trwatosc (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcyg trwatosc (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc) spetnione sg wymagania pkitu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

24 | Odpornosé na Scieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3
oznaczenia H normy) szerokie| | Béhmego,

sciernegj, wg zat. H mormy — badanie
wg zat. G normy alternatywne
— badanie
podstawowe
=23 mm =20 000mm*5000 mm?*

2.5 | Odpornosc na a) jesli garna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
poslizg/poslizgniecie wana lub polerowana — zadawalajgca ocdpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpomosci na  poslizg/poslizgniecie —  nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartos¢ pomierzona wg
zat. | normy (wahadiowym przyrzadem do badania
tarcia)

2.6 | Masigkliwosé Srednia =5%

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec

rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —

producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc
pordwnane z prabka producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwicna clewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
moze byt warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
gcieralna lub caty element) we wiasciwosciach surowcdw | zmianach warunkdw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe powinny by¢
barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym
promieniowania UV) 1 silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa



cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow organicznych). Uwaga:
Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Jesli dokumentacja
projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego
uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajacej wymaganiom PNEN
1008:2004 [4],

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawe
cementowopiaskowg 1:4

¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej — do
wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych.

10.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Podtoze i koryto.

Podloze powinny stanowi¢ grunty niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa
badz inna no$na nawierzchnia np. nawierzchnia bitumiczna. Koryto pod powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami oraz odpowiednio zageszczone. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Konstrukcja nawierzchni
obejmuje ulozenie warstwy S$cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskoweyj,

Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawgznikdéw lub obrzezy.

Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST. Grubosc¢
podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z
zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po nacisni¢ciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.



Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania Ksztalt, wymiary, barwe i inne
cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie
wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w
ktérej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kostki mozna
wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona
na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupeilniaja przerwy,
wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,0
cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek §ciekowych (Sciekow). Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke
roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknicte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ ok 3 mm. W
przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypei¢ zaprawa cementowo-piaskowa Wypelnienie spoin piaskiem polega na



rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Zaprawe
cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynno$¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z
workéw po cemencie itp. Po wypetianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczyscic; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

Szczeliny dylatacyjne.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach
wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie
przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz
jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetlnionymi zaprawg cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy
oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

10.4. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

— ewentualnie wypekienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

10.5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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