
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

STAN ISTNIEJĄCY TARGOWISKA:

POW. HANDLOWA - 500 m2
ISTNIEJĄCE WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO NA DZIAŁCE NR 423/26

POW. HANDLOWA - 1000 m2
ISTNIEJĄCE TARGOWISKO MIEJSKIE NA DZIAŁCE NR 423/26

I ILOŚĆ KONDYGNACJI

GŁÓWNE WEJŚCIE

PROJEKTOWANY BUDYNEK TARGOWISKA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZIELENI

OZNACZENIA GRAFICZNE:

BRAMA UCHYLNA- ISTNIEJĄCA
BU

Powierzchnia zabudowy budynku targowiska 450,00 m2

Powierzchnia zakresu opracowania na działce 423/18 6100,00 m2

ISTNIEJĄCY ZBIORNIK PRZEZNACZONY DO ROZEBRANIA
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PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KAN. DESZC.

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KAN. DESZCZ. WG ODREB.
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KAN. SANITARNEJ WG ODREB.
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE WG ODRĘB.
OPRACOWANIA

LEGENDA
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PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE WG ODRĘB.
OPRACOWANIA DOSTAWCY ENERGII

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PPP
145,32

A
B

C

D

E

energetyczna średniego napięcia
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istniejące drzewa
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PPP= 145,32

PROJEKTOWANE WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO

PROJEKTOWANE ŁAWKI

20x20m
plac p.poż

publiczne
istniejące toalety

p.poż w odległości 70m 
istniejący hydrant

od projektowanego budynku

p.poż w odległości 42m 
istniejący hydrant

od projektowanego budynku

PLANOWANA ROZBUDOWA:
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OS PROJEKTOWANA OSŁONA NA SEGREGOWANE ODPADY BYTOWE

A-C-F - ZAKRES OPRACOWANIA NA DZIAŁCE NR 423/18 
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ISTNIEJĄCE TARGOWISKO
MIEJSKIE

targowiska miejskiego
obrys istniejącego

N

NA DZIAŁCE NR 423/18

( podjazd, miejsca handlu bez zadaszenia ,chodniki itp.)

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE 2,5x5m
W TYM JEDNO DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ISTNIEJĄCY OGRODZENIE PRZEZNACZONE DO ROZEBRANIA

BU

BU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy trzech wiat targowych 56,88 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy RAZEM: 506,88 m2
Projektowana powierzchnia utwardzenia: ( podjazd, miejsca 1107,00 m2
postojowe, miejsca handlu bez zadaszenia ,chodniki itp.)

Projektowana powierzchnia zieleni 4543,00 m2

100%

7,377%

0,932%

8,309%

18,147%

74,475%

Powierzchnia zadaszona pod wiatami targowymi 3x28,68=86,04 m2

Powierzchnia zadaszona w budynku przeznaczona
94,00 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI HANDLOWEJ:

Powierzchnia handlowa na placu bez zadaszenia 250,00 m2
Projektowana powierzchnia handlowa RAZEM: 430,04 m2

na sprzedaż produktów ekologicznych
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wymagana odległość od osi lini- 5m.
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W ODLEGŁOŚCI 16,48m OD NAJBLIŻSZEGO OKNA W BUDYNKU

W ODLEGŁOŚCI 8m OD NAJBLIŻSZEGO OKNA

BOCZNE WEJŚCIE
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wypust zasialania
zestaw gniazdowy
400V, 3,0kW
RG/s1

wypust zasialania
zestaw gniazdowy
400V, 3,0kW

wypust zasialania
zestaw gniazdowy
400V, 3,0kW
RG/s3

RG/s2

ZK+TL ZK-PWP
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