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Warunki 4/2018

Dotyczy: budowy przylacza wodociagowego do projektowanego budynku (rozbudowa
targowicy w Drohiczynie) na nieruchomosci nr geod. 423/18 w Drohiczynie z
wodociggu miejskiego biegngcego w pasie drogi gminnej —dziatka o nr geod
423/26 ul. Targowa.

W nawigzaniu do wniosku Gminy Drohiczyn z dnia 08.06.2018r. w sprawie wydania
warunkow technicznych przylgczenia do sieci wodociggowej do nieruchomosci
nr geod. dziatki 423/18 - projektowany budynek (rozbudowa targowicy w
Drohiczynie) w iloscei :

- do celow socjalno-bytowych: 3,0m3/d

I. Warunki techniczne do celéw socjalno bytowych w ilo$ci 3m3/d:

podlaczenia do wodociggu PVC fi 90 zlokalizowanego - dz. Nr geod. 423/26 w
Drohiczynie (pas drogi gminnej) do projektowanego budynku (rozbudowa targowicy
w Drohiczynie) na dzialce nr geod. 432/18.

Materiaty do budowy przylacza wodociggowego majg spelniaé normy takie jak
przyktadowo podane w niniejszej liscie.

I. Zasuwa do przylaczy wodociagowych PN 16

2. Skrzynka uliczna PEHD min fi 110

3. Opaska odcinajaca

4. Zlgczka rurowa

5. Trzpien teleskopowy

6. Zawory lub zasuwy (nie kulowe) dn odpowiednio do srednicy rury szt 2 przed i za

wodomierzem
7. Filtr siatkowy przed wodomierzem — dobor srednicy w zaleznosci od przeplywu i
srednicy rury,
8. Zawor zwrotny antyskazeniowy za wodomierzem,
9. Rura min. PE DN 32 PN 10
10. Rura ostonowa na odciku pasa drogowego zgodnie z PN.
Niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie instalacji wodociggowej zasilanej z sieci
wodociggowe] z urzgdzeniami zasilajgcymi instalacje z innych zrodet wody.



Instalacja wodociggowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w kazdym odcinku
przewodu zapewniony byt ruch wody.

Do eksploatacji GZGK w Drohiczynie moze by¢ przekazany odcinek przylacza od sieci
wodociggowej do zaworu za wodomierzem. Warunki eksploatacji beda okreslane
kazdorazowo przy spisywaniu indywidualnej umowy przylaczeniowej i umowy dostawy
wody.

Zakres eksploatacji przylgcza przez GZGK w Drohiczynie bedzie okreslony w protokole
odbioru koncowego przylacza wodociagowego.

Zasady budowy i eksploatacji beda okreslane przez GZGK w Drohiczynie w umowie
przylaczeniowej oraz w umowie na dostawg wody.

Na odcinku przytacza przed wodomierzem, na terenie nieruchomosdci nie nalezy
projektowac hydrantow.

Zasilanie placéw budowy nalezy projektowac poprzez przylgcza docelowe. Istniejgce stare
przytacze moze by¢ wykorzystane do celéw budowy na zasadach ustalonych w warunkach
technicznych.

Trasa przylaczy wodociagowych

Przylacze wodociggowe nalezy projektowaé prostopadle do sieci wodociagowej, w miare
mozliwosci bez zalaman.

W przypadku przejscia przylaczem pod tawa fundamentowg nalezy zachowac odleglosc
min. 1,5 m od naroznika budynku.

Przytaczy wodociggowych nie nalezy lokalizowa¢ wzdluz skarpy.

Wymaga si¢ zachowa¢ minimalne odlegtosci od przewodéw wodociggowych do
podziemnego uzbrojenia zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociaggowych”.  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —  zeszyt 3 oraz
obowigzujacymi przepisami.

Nalezy unika¢ lokalizacji przylaczy pod wjazdami i bramami oraz pod wjazdami do
garazy.

Odstepstwa od powyzszych zasad nalezy uzgadnia¢ z GZGK w Drohiczynie na etapie
wykonywania projektu

e Postanowienia ogdlne

1. Projekt  wykonawczy  przylacza  wodociggowego  nalezy  uzgodnié
z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,

2. Polaczenie przylacza z siecig glowng przez Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Drohiczynie,

3. Przylgcza wod-kan mogg wykonywac jedynie osoby uprawnione do wykonywania
sieci i instalacji wod-kan,

4. Przed zasypaniem wykopu [nwestor zobowigzany jest wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg przylgcza wodociggowego

5. Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie dokonuje odbioru
technicznego przylacza wodociggowego, zakonczonego protokotem odbioru
przytaczy wodociggowego,

6. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian
do tresci warunkow nalezy zglosi¢ do Gminnego Zakltadu Gospodarki Komunalnej
w Drohiczynie, ul. Monterska 7 w terminie 14 dni od daty wydania warunkow,

7. Warunki obowigzujg 2 lata od chwili wydania,

8. Okreslone warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron. '

Dyrek

inz. Wojciech Wietoszke
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Nr 3/2018

W odpowiedzi na wniosek z dn. 08.06.2018 r., dotyczacy podlaczenia do miejskie]

sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku (rozbudowa targowicy w

Drohiczynie) przy ul. Targowej dz. nr geod. 423/18 w Drohiczynie, bedacej wlasnoscig

Gminy Drohiczyn zwanej w dalszej czesci Inwestorem, Gminny Zaklad Gospodarki

Komunalnej w Drohiczynie w oparciu o Ustawe ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i

zbiorowym odprowadzaniu sciekow™ z dnia 7 czerwca 2001 Dz. U. Nr 72 poz.747 z pozn.

zmianami i regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekow przez Gminny

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, okresla warunki techniczne przylaczenia

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j:

o Przylacze kanalizacji sanitarnej
1. Lokalizacja przylacza do projektowanego budynku (rozbudowa targowicy w
Drohiczynie) na dzialce nr geod. 423/18 w Drohiczynie podtaczenie do istniejgcej
studni znajdujacej si¢ na dz. nr geod. 423/7 (whasno$¢ gminy Drohiczyn) o
rzednych 145.24/143.76.
2. Przylacze kanalizacyjne stanowi wlasnos¢ Inwestora,

Koszty przytaczenia pokrywa we wlasnym zakresie Inwestor,

4. Przylgcze wykonac z rur PVC klasy S o litych Sciankach wlaczajac do istniejgcej
studni rewizyjnej znajdujgcej si¢ w na dz. nr geod. 423/7 o rzednych
145.24/143.76. Przylaycze wykonaé Z rur PVC %] 160
klasy S.

5. Nie dopuszcza si¢ lgczenia przylacza z istniejgcymi zbiornikami na nieczystosci
plynne, oraz tgczenia sieci przez istniejgce zbiorniki na nieczystosci plynne.

o

e Postanowienia ogdlne
1. Projekt wykonawczy przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢
z Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,



Polgczenie przylgcza kanalizacji sanitarnej z kolektorem kanalizacji sanitarnej oraz
wykonanie calego przylacza pod nadzorem Gminnego Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Drohiczynie,

Przylacza wod-kan moga wykonywac jedynie osoby uprawnione do wykonywania
sieci 1 instalacji wod-kan,

Przed zasypaniem wykopu Inwesfor zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza przylacza kanalizacji sanitarnej,

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie dokonuje odbioru
technicznego przylacza kanalizacji sanitarnej, zakonczonego protokolem odbioru
przylaczy wod — kan,

W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian
do tresci warunkow nalezy zgtosi¢ do Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalne;j
w Drohiczynie, ul. Monterska 7 w terminie 14 dni od daty wydania warunkdéw,
Warunki obowigzuja 2 lata od chwili wydania,

Okreslone warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.

7 powazaniem

Dyrektor

nz. Wojfiecy Wietoszko



