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Projekt zagospodarowania terenu — doziemna kanalizacja deszczowa i sanitarna

- skala 1:500
Profil doziemnej inst. kanalizacji deszczowej - skala 1:100/500
Profil doziemnej inst. kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/500
Schemat studzienki rewizyjno-kontrolnej zelbetowej @1000 - skala -
Przejscie szczelne rury PVC przez $ciang studzienki - skala -
Studzienka rewizyjno-inspekcyjna @425 z wtazem B125 - skala -
Szczeg6t zabezpieczenia kabli energetycznych oraz teletechnicznych doziemnych

skala -

Rzut przyziemia. WOD-KAN - skala 1:100
Rzut dachu. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji k.s. - skala -
Rozwinigcie instalacji z.w. i c.w.u. - skala -
Rzut przyziemia. C.0. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji c.o. - skala -
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na rozbudowie Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w
Drohiczynie na dz. nr ew. gr. 423/18.

1.0 Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materialy do opracowania

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
- przeprowadzona wizja lokalna.

3.0 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji:
- doziemnej instalacji k.s. i k.d.

- wewnetrznej instalacji wod-kan,

-c.0.,

- wentylacji okapéw kuchennych,

- kottowni olejowe;.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku nalezy odprowadzié projektowanym przytaczem do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej potozonej na dz. nr 423/18. Wigczenie doziemnej instalacji k.s. do projektowanej studni
oznaczonej w czesci graficznej ,S3".

Instalacje doziemng wykona¢ z rury PVC klasy S "SN8"o srednicy 160x4.7mm z litg Scianka SDR 34 (zgodne
z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych
uszczelek.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw stanowig studzienka tworzywowa d=425 mm i studnie betonowe DN1000
mm. W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowaé szczelne tuleje ochronne lub systemowe
uszczelki do potaczenia kregbéw z rurami. Pod pierScieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowa B15 gr.
20cm, ktéra nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potaczenia poszczegdlnych
kregow w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studnig przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm
oraz obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta
rur stopnia.

5.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z potaci dachowych budynku nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Targowej projektowanym przytaczem kd.
Odcinki doziemnej kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych litych PVC @160 i 9200
typ ,S” kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie zamontowanych uszczelek.
Studzienki potaczeniowe i rewizyjne z kregdw betonowych DN1000 mm na fundamencie betonowym,
przykryte:
- w terenie utwardzonym, najazdowym ptytg Zelbetowg odcigzajaca i wiazem typu D400 wg PN-EN-124:1994
- w terenie zielonym plyta Zelbetowg i wtazem Zeliwnym B125,
Przy przejsciach przez Sciany studzienek stosowaé tuleje ochronne PVC krotkie o $rednicy dostosowane;
do Srednicy rurociggu.
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Obliczenia wod opadowych
Powierzchnie zlewni:
dach budynku — 547,00 m?=0,0547 ha

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych
Qd=F*q*@|l/s];

gdzie:

F- rzeczywista powierzchnia zlewni [ha];
@ — wspdtczynnik sptywu;

- natezenie deszczu 130 [dm3/s*ha].

1. z powierzchni dachow

F= 547 m2=0,0547 [ha];

g= 130 [dm%/s*ha];

0=0,90.

Qd = 0,0547 *130 * 0,9 = 6,40 [dm?/s];

Ogotem ilos¢ wod opadowych z terenu objetego opracowaniem
Qc=Qq
Q.= 6,4 [dm3¥/s] * 0,06 = 0,38 m3/minute.

Przy zatozeniu deszczu miarodajnego trwajacego t = 15 min.
Q.= 0,37 *15=5,70 [m3].

Studnie zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917.
Studnia zbudowana jest z nastepujacych elementéw:

- Dennicy zelbetowej (warunki gruntowo wodne sg niekorzystne dennica jest wykonana ze stopa przeciw wyporowa).
- Elementow przedtuzajgcych w postaci kregow faczonych przy pomocy uszczelki. Kregi sg elementami
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

- Pokrywy z otworem na wiaz.

Studnia betonowa moze by¢ posadowiona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar
wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE
6.0 Wewnetrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie do budynku za pomocg projektowanego
przytacza wodociggowego (wg odrebnego opracowania) z sieci wodociggowej w ul. Targowej. Za pierwszq Sciang
budynku nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, filtr skosny oraz wodomierz gtdwny. Na przewodzie wody na cele
bytowe nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA. Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych PE tgczone za
pomoca pierscieni zaprasowywanych typu push.

W przypadku braku wymaganego cisnienia po wybudowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celow bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- zZlewozmywak 1-komorowy — 5 szt.

- WC -6 szt.

- pisuar — 2 szt.

- zawor czerpalny — 1 szt.

qn=6x0.07+5x0,07 +6x0.13+2x0.3+1x03=042+035+0,78+06+0,3=2451/s
q= 2,45I/s *3,6 = 8,82 m¥h
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Instalacje wody zimnej dla potrzeb bytowych projektuje sie z rur PE i ksztattek tworzywowych taczonych
systemem push. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu $cian do zabudowy. Przewody nalezy
mocowac do $cian, stropow za pomocg hakéow, uchwytoéw lub wspornikdw w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.
Dodatkowymi elementami wyciszajacymi s wktady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimne;
nalezy izolowa¢ otuling z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z foli aluminiowej grubosci:

- 20 mm - rury po wierzchu.

Rury uktadane w posadzce lub w bruzdach $cienny zaizolowa¢ otulina grubo$ci 6 mm z pianki pe w ptaszczu
ochronnym z foli.

Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/m3. W celu zabezpieczenia rur palnych — nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne Przejscia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Na odejsciach nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworédw czerpalnych wykonaé w posadzce z rur
tworzywowych PE. Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s w potgczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywow.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta rur,
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.0 Wewnetrzna instalacja wody cieplej

Woda ciepta na cele bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych (poj. 5
dm3) podumywalkowych podgrzewaczach cisnieniowych. Przewody rozprowadzajgce wode cieptg wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych (z wktadkg aluminiowg) PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Na odej$ciu wody
cieptej nalezy zastosowac zawor odcinajacy.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w posadzce z rur
tworzywowych PE i ksztattek tworzywowych taczonych systemem push. Mocowanie przewoddw wody cieptej, proby
przewodow rozprowadzajgcych oraz pionow jak dla wody zimnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s potaczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywdw. Dodatkowymi elementami sg podktadki z gumy lub filcu
wkladane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy ja podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z Instrukcjg producenta rur, a
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapotrzebowanie wody cieptej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- Zlewozmywak 1-komorowy - 5 szt.
qn=6x0.07+5x0.07=0,77 /s

q=0,771/s*3,6=2,77 m¥h

Jako armature odcinajacq zastosowano:

-zawory odcinajgace kulowe na cisnienie 10 bar,

-zawory bezpieczenstwa przy pojemnosciowych pod umywalkowych podgrzewaczach elektrycznych,

-zawory redukujace cisnienie przy wejsciu wody do pojemnos$ciowego pod umywalkowego podgrzewacza
elektrycznego.

Jako armature czerpalng stosowac:

- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory,
- baterie zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe,

- zawory do ptuczek ustepowych,

- zawory czerpalne Dn15
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- baterie potaczy¢ z przewodami zasilajacymi z zastosowaniem zaworéw odcinajacych i wezykdw elastycznych w
oplocie metalowym.

Izolacja

Przewody wody zimnej i cieptej uktadane w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy izolowa¢ cieptochronnie otuling
termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym o grubosci
emm.

Przewody rozdzielcze wody zimnej po wierzchu przegréd budowlanych zaizolowac otuling z wetny skalnej w pfaszczu
z foli aluminiowej grubosci 20 mm.

Przewody rozdzielcze cieptej wody nalezy izolowaC cieptochronnie otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosciach podanych w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolacji
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 mm 30 mm
od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
Ponad 100 mm 100 mm

Przejscia przez przegrody oddzielenia p. pozarowego wykonac jako p. pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Badania szczelnoSci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudow i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja
nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieple;
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci
na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnoSci:
- napetnienie instalacji wodg zimng,
- podtaczenie pompy do wytworzenia ciSnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji woda goraca
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciénien odbiorczych.

Po wykonaniu proby cidnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukat czystg wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych
hydrantach na koncu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

8.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacyjnej @200 mm w ul. Zawadzkiej
poprzez istniejgce przytacze (wg odrebnego projektu).

Gtowne ciggi kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzkg parteru budynku ustugowo-handliowego.
Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowg uszczelke gumowa. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakonczy¢ rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajacym.
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Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowia;

miski ustepowe wiszace, stelaz podtynkowy oraz przycisk sptukujacy ze stali szlachetnej szczotkowanej, tra
dycyjne i przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,

umywalki dla niepetnosprawnych przystosowana do montazu baterii stojacej,

umywalki przystosowane do baterii stojacych, umywalki wyposazone w potpostumenty,

kratki ciekowe z metalowym rusztem,

zlewozmywaki.

Srednice podejé¢ do poszczegolnych przyborow wynosza;

miska ustepowa, wpusty podtogowe @110

umywalka, kratka sciekowa, zlewozmywak @50.

Podejscia od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ tak, aby istniata mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabu-
dowania. Wszystkie piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wku¢ w ciane, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, nalezy je obudowa¢ plyta gipsowo-kartonowa.

9.0 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodto dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z projektowanej kottowni olejowej. Projektuje sie instalacje w
uktadzie zamknigtym, dwururowa.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qeo. = 45,00 kW
Parametry czynnika grzejnego 70/50 st.C

Strefa klimatyczna v

Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa, Zastosowano grzejniki ptytowe typu
V z zasileniem dolnym ze Sciany, grzejniki tazienkowe. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto
dla IV strefy klimatycznej, 1j.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z wytycznymi technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegrod
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Zestawienie wspodtczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczeft wykonanych na
podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,230 W/m2K
2. Dach/stropodach 0,180 W/m2K
3. Podioga na gruncie 0,300 W/m2K
4. Okno zewnetrzne 1,100 W/m2K
5. Drzwi zewngtrzne 1,500 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewodow instalacji c.0. do szafek
rozdzielczych zaprojektowano z rur i ksztattek wykonanych ze stali weglowej pokrytej z zewnatrz warstwg cynku. Mon-
taz instalacji w systemie ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. Przewody rozprowadzajace nalezy prowa-
dzi¢ pod stropem. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia, natomiast w najnizszych oraz
przy zatamaniach trasy, nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajace. Kompensacje wydtuzen cieplnych poziomych prze-
wodow rozdzielczych rozwigzuje sie za pomocg samokompensaciji. Odejscia do pionow/szafek wykona¢ z zachowa-
niem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.
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Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropéw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur z wktadkg
amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegto$ci miedzy wspornikami podaje
tabela.

sr. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 17 20 22 26 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $Srednicy wiekszej o 2 dymensje
od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.
Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia rur
stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gesto$ci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafki rozdzielczej do poszczegdlnych grzejnikéw wykonac z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-x/AI/PE. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie tréjnikowym oraz zaizolowaé¢
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenia rur
poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierécieniem mosigznym w systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe pitytowe typu V, grzejniki drabinkowe w tazience.
Grzejniki nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do $ciany
minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika. Grzejniki instalowa¢ z zastosowaniem katowe;
armatury podtaczeniowej oraz wyposazy¢ w odpowietrzniki.

Armatura

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory réwnowazace oraz zawory odcinajace montowane na
podejéciu do szafki rozdzielaczowej oraz na odejsciu do pionu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o
parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajace kulowe montowac na potgczeniach roztacznych (Srubunki).
Szafki rozdzielaczowe wykonac¢ jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na
kazdym wyjsciu. Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Grzejniki drabinkowe faczy¢ z
instalacjg z zastosowaniem zawordw termostatycznych i odcinajacych katowych. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26:C) z czujnikiem wbudowanym.

Odwodnienie i odpowietrzenie
Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 3-5%o.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy stosowa¢
odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowaé zawory kulowe gwintowane.

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/
i na goraco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody stalowe zaizolowaé
otuling termoizolacyjna. Gtéwne przewody rozprowadzajace oraz piony prowadzone pod stropem pomieszczen i po
wierzchu $cian zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, powinna wynosic:

Lp. Srednica wewnetrzna Minirlrl?)lrz)%gr\ijl;oéé iZolac
=0, (mZ.K)
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podiodze 6 mm
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Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Srednica wewnetrzna 120,035 W/(m2-K)

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez ciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Przewody instalacji ¢.o prowadzone w bruzdach oraz w warstwach podposadzkowych nalezy zaizolowaé
otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym gr. 6
mm.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnoci
mogq wystepowaé skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepne;
nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Proba zasadnicza odbywa
sig zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas préby szczelnoSci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢
szczelno$¢ potaczen.

10. Instalacja wentylacji.
Wentylacja sanitariatow

Jako elementy wywiewne zastosowano wentylatory osiowe z opdznieniem czasowym wyposazone w klapy
zwrotne, przystosowane do tego typu wentylacji. Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w klapy zwrotne
zabezpieczajace przed cofaniem sie powietrza. W pomieszczeniach bez okien zataczanie wentylatoréw sprzezone z
wiacznikiem Swiatta w pozostatych czujnikiem ruchu. Nawiew powietrza do sanitariatdw realizowany bedzie posrednio
z korytarzy za pomocg kratek transferowych, tulei lub podcig¢ w drzwiach oddzielajacych korytarz i sanitariaty.

- parametry wentylatora osiowego fi 150: $rednica - fi 146,5 mm:
moc - 29W
maks. wydajnos¢ - 320 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2000 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 36 dB

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16W
maks. wydajnos¢ - 180 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom ci$. akust. z3m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: $rednica - fi 98,9 mm:
moc - 18W
maks. wydajnos¢ - 95 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 26,5dB

Wentylacja pomieszczenia do pokazéw kulinarnych 1/8.

Pomieszczenie wyposazone bedzie w cztery kuchnie nad ktorymi nalezy zamontowa okapy kapturowe -
wyspowe wyciggowe zatgczane indywidualnie:

— wymiary - 600/600 mm,

— wydajnos¢ V = 600 m3h,

—  kroéce wywiewne fi 160,

—  przepustnica regulacyjna na kré¢cach,
— klapa zwrotna,

— wbudowane oSwietlenie higieniczne,
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— wigcznik.
Podiaczenie okapdw rurg spiro o $rednicy 160mm. Na podtaczeniu okapu zamontowac klape zwrotng, Montaz
okapow do wiezby dachowej. Wywiew kominkami dachowymi wywiewnymi. Rury spiro zaizolowa¢ matami z wetny
skalnej gr. 30 mm i obudowac.

11. Kottownia olejowa.
W budynku zaprojektowano kottownie olejowa.
Kociot

Zastosowano kociot na paliwo olejowe o mocy 49 kW.

Zapotrzebowanie ciepta:
- instalacja c.0. 45 kW

Kociot jest wyposazony w petng automatyke pogodowa, regulacje pomp, temperatur.
Zabezpieczenie instalacji za pomocg naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Z kotta jest wyprowadzony przewéd spalinowy, wyprowadzony 1m ponad dach budynku, izolowany, o
konstrukcji samono$nej. Komin wyposazony w wyczystke, zakonczenie ustnikowe.

Nawiew do pomieszczenia projektuje sie czerpnig Scienna.
Wywiew kanatem grawitacyjnym wyprowadzonym ponad dach.

Zbiorniki oleju zostang zlokalizowane w osobnym wydzielonym pomieszczeniu. Zastosowano zbiorniki 2-
ptaszczowe wyposazone w instalacje olejowa do kotta.

Elementem sktadowym kotfa bedzie elektroniczny regulator pogodowy zadaniem, ktérego bedzie sterowanie
pracq kottowni. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na Scianie pétnocnej, z dala od okien, na
wysokosci min. 2,5 m nad poziomem terenu.

Rurociggi
Instalacje kottowni nalezy wykonac z rur i ztaczek stalowych o niskiej zawartosci wegla porytych zewnetrznie warstwa

cynku. Potaczenie poprzez zaprasowywanie ztacz tzw. system press.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

Uktady kottowni bedg zabezpieczone nastepujaco:
kociot — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa,
instalacja centralnego ogrzewania — przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dma.

Odprowadzenie spalin
Zaprojektowano system powietrzno — spalinowy, ktérego zadaniem bedzie odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie
potrzebnej ilosci powietrza do spalania paliwa w kotle.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew na potrzeby wentylacji pomieszczenia kottowni odbywat sig bedzie z zewnatrz budynku za pomocg kanatu
typu ,Z" o wymiarach 200x160 mm wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat nawiewny w pomieszczeniu
kottowni zakonczy¢ kratkg nawiewng 200x250 z przepustnica i wktadem peczniejacym 30 cm nad posadzka. Czerpnia
Scienna o wymiarach 200x250, d6t 2.0 m n.p.t.

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna zgodnie z czescig architektoniczna.

Czynnik grzewczy
Woda w instalacji grzewczej powinna odpowiadat wymaganiom PN-93/C-04607. Nie powinna zawierac

zanieczyszczenh statych. Dopuszczalne maksymalne wartosci parametrow wody:
- wolny CO2 — 10 mg/dm?
- P20, - 3 = 5 mg/dm?
- Mg - 100 mg/dm?
-pH-58+9
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Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos$¢ izolacji

P- ¢ 120,035 W/(m2-K)

1 do 22 mm 20 mm

2 od 22 do 35 mm 30 mm

3 od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody utozone w podiodze 6 mm

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

przez sciany lub stropy, skrzyzowania %2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli, nalezy

odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje cieping otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej gr. 20 mm nalezy wykona¢ na rurociggach wody

zimnej, w celu zabezpieczenia przed wykropleniem wilgoci.

Do izolacji nalezy zastosowa¢ otuliny z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej foli aluminiowej. |zolacja

powinna by¢ odporna na temperature co najmniej 100°C.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Nr Wyszczegblnienie Producent |llos¢
KOTLOWNIA OLEJOWA
Kociot zeliwny kondensacyjnych 49 kW z olejowym palnikiem: - 1 szt.
a) regulator pogodowy np.: Logomatic RC310
Rury ze stali cienkosciennej z zewnafrz ocynkowane -
DN 42 30m
DN 15 4m
Zespot spustowo-napetniajacy do systemow grzewczych - 1 szt.
Pompa obiegowa ¢.0., elektroniczna, Q=1,78 m3/h, Hp=4,2m - 1 szt.
Zbiornik dwuptaszczowy na olej o poj. 1000 litréw, uktad dwuprzewodowy z filtrem i|- 3 kpl
pakietem wyposazenia
Rurociagi miedziane o $r. 8,0 mm - 30m
Szafka podtynkowa (montaz na zewnatrz) wlewu paliwa z rurg stalowg L=3 mi |- 1 kpl.
ztaczka DN5S2
Poistate urzadzenie gasnicze: a/ rura stalowa dn 52 mm, L=3,0 m b/ wytwornica |- 1 kpl.
piany - 1 szt. ¢/ zlaczka dn 52 mm do przytaczenia weza strazackiego d/ szafka
podtynkowa na przytacze do gaszenia piany na $cianie zewnetrznej - 1 szt.
Rura wywiewna fi 50 PCV - 16 m
Wywiewka kanalizacyjna fi 50 - 1 szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dm3 - 1 szt.
Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym dn 15 mm - 6 szt.
Montaz kroécow pomiarowych - 1szt.
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Nr Wyszczegolnienie Producent |llosé
Zawory odcinajace: -
dn 40 6 szt.
dn 15 2 szt.
Filtr sko$ny - 1 szt.
Zawbr zwrotny dn 40 - 1szt.
Kurki spustowe dn 15 ze ztaczkg do weza - 2 szt.
Zawér bezpieczenstwa 3 bar, dn 15 - 1 szt.
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie zotte, DN |- 1 szt.
25, kv-0.61 m3/h, n-1.5 Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp.
130 °C
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x160, kratka nawiewna 200x160 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Pomieszczenie kottowni.
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x250, kratka nawiewna 200x250 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Magazyn oleju.

Armatura kontrolno — pomiarowa

M Manometr tarczowy 0+1,0 MPa - 6 szt.

T Termometr tarczowy 0+100°C - 6 szt.

Nr Wyszczegolnienie Producent |llos¢

K Komin @ 80/125 1 kpl

KOMIN KONCENTRYCZNY @ 80/125

K1 Ztaczka kotta z uszczelkg (adapter do kotta) 1

K2 Rura dt. 500 mm z uszczelkg @ 80/125 1

K3 Kotnierz 1

KOMIN JEDNOSCIENNY @ 80

K4 Kolano z podporg 87° z uszczelkg, 1

K5 Wspornik kolana z podporg do montazu w kanale kominowym 1

K6 Rura dt. 1000 mm z uszczelkg 7

K7 Rura dt. 500 mm z uszczelkg 1

K8 Uniwersalna plyta dachowa z wentylacjg tylng 1

K9 Obejma montazowa 3

12 . Zabezpieczenia p.poz.

1. Przejscia rur stalowych wodnych przez $ciany oddzielen p.poz. zabezpieczy¢ masg ognioodporna,

2. Przejscia rur plastikowych przez ciany i stropy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ kotnierzami p.poz.

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg i opisowa projektu
2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych,
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- Instrukcje producentow stosowanych przyktadowych urzadzen.

3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw rob6t nieznanych w czasie
projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

4. Przy przejsciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy stosowac przepusty instalacyjne o odporno$ci ogniowej wymaganej
dla tych elementéw.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
(w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodno$ci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng)

6. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowaé¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Marek Gosiewski
nr upr. PDL/0141/POOS/10
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PRACOWNIA
SPIECIE

PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCLZY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DOZIEMNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TEMAT: Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie na dziatce o nr
ewidencyjnym 423/18
ADRES: dziatka nr ewid. 423/18 przy ul. Targowej w Drohiczynie

INWESTOR:  Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

BRANZA: ZESPOLPROJEKTOWY: PODPIS

INST. SANITARNE:

PROJEKTANT: mar inz.
MAREK GOSIEWSKI
nrupr. PDL/0141/POQOS/10

SPRAWDZAJACY: | Mgrinz.
ANNA KLIMASZEWSKA

nr upr. PDL/0061/PWOS/13

WSPOLPRACA: o )
mgar inz. Leszek Bargtowski

DATA WYKONANIA: 14.08.2018r.
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SZ 01.

SZ 02.
SZ 03.
SZ 04.
SZ 05.
SZ 06.
SZ 07.

SW08.
SW09.
SW10.
SW11.
SW12,
SW13.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Materialy do opracowania

Zakres opracowania

IA. Instalacje zewnetrzne
IB. Instalacje wewnetrzne
CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu — doziemna kanalizacja deszczowa i sanitarna

- skala 1:500
Profil doziemnej inst. kanalizacji deszczowej - skala 1:100/500
Profil doziemnej inst. kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/500
Schemat studzienki rewizyjno-kontrolnej zelbetowej @1000 - skala -
Przejscie szczelne rury PVC przez $ciang studzienki - skala -
Studzienka rewizyjno-inspekcyjna @425 z wtazem B125 - skala -
Szczeg6t zabezpieczenia kabli energetycznych oraz teletechnicznych doziemnych

skala -

Rzut przyziemia. WOD-KAN - skala 1:100
Rzut dachu. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji k.s. - skala -
Rozwinigcie instalacji z.w. i c.w.u. - skala -
Rzut przyziemia. C.0. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji c.o. - skala -
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na rozbudowie Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w
Drohiczynie na dz. nr ew. gr. 423/18.

1.0 Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materialy do opracowania

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
- przeprowadzona wizja lokalna.

3.0 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji:
- doziemnej instalacji k.s. i k.d.

- wewnetrznej instalacji wod-kan,

-c.0.,

- wentylacji okapéw kuchennych,

- kottowni olejowe;.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku nalezy odprowadzié projektowanym przytaczem do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej potozonej na dz. nr 423/18. Wigczenie doziemnej instalacji k.s. do projektowanej studni
oznaczonej w czesci graficznej ,S3".

Instalacje doziemng wykona¢ z rury PVC klasy S "SN8"o srednicy 160x4.7mm z litg Scianka SDR 34 (zgodne
z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych
uszczelek.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw stanowig studzienka tworzywowa d=425 mm i studnie betonowe DN1000
mm. W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowaé szczelne tuleje ochronne lub systemowe
uszczelki do potaczenia kregbéw z rurami. Pod pierScieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowa B15 gr.
20cm, ktéra nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potaczenia poszczegdlnych
kregow w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studnig przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm
oraz obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta
rur stopnia.

5.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z potaci dachowych budynku nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Targowej projektowanym przytaczem kd.
Odcinki doziemnej kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych litych PVC @160 i 9200
typ ,S” kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie zamontowanych uszczelek.
Studzienki potaczeniowe i rewizyjne z kregdw betonowych DN1000 mm na fundamencie betonowym,
przykryte:
- w terenie utwardzonym, najazdowym ptytg Zelbetowg odcigzajaca i wiazem typu D400 wg PN-EN-124:1994
- w terenie zielonym plyta Zelbetowg i wtazem Zeliwnym B125,
Przy przejsciach przez Sciany studzienek stosowaé tuleje ochronne PVC krotkie o $rednicy dostosowane;
do Srednicy rurociggu.

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748



Obliczenia wod opadowych
Powierzchnie zlewni:
dach budynku — 547,00 m?=0,0547 ha

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych
Qd=F*q*@|l/s];

gdzie:

F- rzeczywista powierzchnia zlewni [ha];
@ — wspdtczynnik sptywu;

- natezenie deszczu 130 [dm3/s*ha].

1. z powierzchni dachow

F= 547 m2=0,0547 [ha];

g= 130 [dm%/s*ha];

0=0,90.

Qd = 0,0547 *130 * 0,9 = 6,40 [dm?/s];

Ogotem ilos¢ wod opadowych z terenu objetego opracowaniem
Qc=Qq
Q.= 6,4 [dm3¥/s] * 0,06 = 0,38 m3/minute.

Przy zatozeniu deszczu miarodajnego trwajacego t = 15 min.
Q.= 0,37 *15=5,70 [m3].

Studnie zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917.
Studnia zbudowana jest z nastepujacych elementéw:

- Dennicy zelbetowej (warunki gruntowo wodne sg niekorzystne dennica jest wykonana ze stopa przeciw wyporowa).
- Elementow przedtuzajgcych w postaci kregow faczonych przy pomocy uszczelki. Kregi sg elementami
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

- Pokrywy z otworem na wiaz.

Studnia betonowa moze by¢ posadowiona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar
wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE
6.0 Wewnetrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie do budynku za pomocg projektowanego
przytacza wodociggowego (wg odrebnego opracowania) z sieci wodociggowej w ul. Targowej. Za pierwszq Sciang
budynku nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, filtr skosny oraz wodomierz gtdwny. Na przewodzie wody na cele
bytowe nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA. Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych PE tgczone za
pomoca pierscieni zaprasowywanych typu push.

W przypadku braku wymaganego cisnienia po wybudowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celow bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- zZlewozmywak 1-komorowy — 5 szt.

- WC -6 szt.

- pisuar — 2 szt.

- zawor czerpalny — 1 szt.

qn=6x0.07+5x0,07 +6x0.13+2x0.3+1x03=042+035+0,78+06+0,3=2451/s
q= 2,45I/s *3,6 = 8,82 m¥h
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Instalacje wody zimnej dla potrzeb bytowych projektuje sie z rur PE i ksztattek tworzywowych taczonych
systemem push. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu $cian do zabudowy. Przewody nalezy
mocowac do $cian, stropow za pomocg hakéow, uchwytoéw lub wspornikdw w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.
Dodatkowymi elementami wyciszajacymi s wktady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimne;
nalezy izolowa¢ otuling z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z foli aluminiowej grubosci:

- 20 mm - rury po wierzchu.

Rury uktadane w posadzce lub w bruzdach $cienny zaizolowa¢ otulina grubo$ci 6 mm z pianki pe w ptaszczu
ochronnym z foli.

Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/m3. W celu zabezpieczenia rur palnych — nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne Przejscia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Na odejsciach nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworédw czerpalnych wykonaé w posadzce z rur
tworzywowych PE. Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s w potgczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywow.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta rur,
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.0 Wewnetrzna instalacja wody cieplej

Woda ciepta na cele bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych (poj. 5
dm3) podumywalkowych podgrzewaczach cisnieniowych. Przewody rozprowadzajgce wode cieptg wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych (z wktadkg aluminiowg) PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Na odej$ciu wody
cieptej nalezy zastosowac zawor odcinajacy.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w posadzce z rur
tworzywowych PE i ksztattek tworzywowych taczonych systemem push. Mocowanie przewoddw wody cieptej, proby
przewodow rozprowadzajgcych oraz pionow jak dla wody zimnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s potaczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywdw. Dodatkowymi elementami sg podktadki z gumy lub filcu
wkladane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy ja podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z Instrukcjg producenta rur, a
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapotrzebowanie wody cieptej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- Zlewozmywak 1-komorowy - 5 szt.
qn=6x0.07+5x0.07=0,77 /s

q=0,771/s*3,6=2,77 m¥h

Jako armature odcinajacq zastosowano:

-zawory odcinajgace kulowe na cisnienie 10 bar,

-zawory bezpieczenstwa przy pojemnosciowych pod umywalkowych podgrzewaczach elektrycznych,

-zawory redukujace cisnienie przy wejsciu wody do pojemnos$ciowego pod umywalkowego podgrzewacza
elektrycznego.

Jako armature czerpalng stosowac:

- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory,
- baterie zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe,

- zawory do ptuczek ustepowych,

- zawory czerpalne Dn15
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- baterie potaczy¢ z przewodami zasilajacymi z zastosowaniem zaworéw odcinajacych i wezykdw elastycznych w
oplocie metalowym.

Izolacja

Przewody wody zimnej i cieptej uktadane w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy izolowa¢ cieptochronnie otuling
termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym o grubosci
emm.

Przewody rozdzielcze wody zimnej po wierzchu przegréd budowlanych zaizolowac otuling z wetny skalnej w pfaszczu
z foli aluminiowej grubosci 20 mm.

Przewody rozdzielcze cieptej wody nalezy izolowaC cieptochronnie otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosciach podanych w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolacji
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 mm 30 mm
od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
Ponad 100 mm 100 mm

Przejscia przez przegrody oddzielenia p. pozarowego wykonac jako p. pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Badania szczelnoSci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudow i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja
nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieple;
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci
na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnoSci:
- napetnienie instalacji wodg zimng,
- podtaczenie pompy do wytworzenia ciSnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji woda goraca
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciénien odbiorczych.

Po wykonaniu proby cidnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukat czystg wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych
hydrantach na koncu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

8.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacyjnej @200 mm w ul. Zawadzkiej
poprzez istniejgce przytacze (wg odrebnego projektu).

Gtowne ciggi kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzkg parteru budynku ustugowo-handliowego.
Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowg uszczelke gumowa. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakonczy¢ rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajacym.
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Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowia;

miski ustepowe wiszace, stelaz podtynkowy oraz przycisk sptukujacy ze stali szlachetnej szczotkowanej, tra
dycyjne i przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,

umywalki dla niepetnosprawnych przystosowana do montazu baterii stojacej,

umywalki przystosowane do baterii stojacych, umywalki wyposazone w potpostumenty,

kratki ciekowe z metalowym rusztem,

zlewozmywaki.

Srednice podejé¢ do poszczegolnych przyborow wynosza;

miska ustepowa, wpusty podtogowe @110

umywalka, kratka sciekowa, zlewozmywak @50.

Podejscia od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ tak, aby istniata mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabu-
dowania. Wszystkie piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wku¢ w ciane, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, nalezy je obudowa¢ plyta gipsowo-kartonowa.

9.0 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodto dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z projektowanej kottowni olejowej. Projektuje sie instalacje w
uktadzie zamknigtym, dwururowa.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qeo. = 45,00 kW
Parametry czynnika grzejnego 70/50 st.C

Strefa klimatyczna v

Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa, Zastosowano grzejniki ptytowe typu
V z zasileniem dolnym ze Sciany, grzejniki tazienkowe. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto
dla IV strefy klimatycznej, 1j.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z wytycznymi technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegrod
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Zestawienie wspodtczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczeft wykonanych na
podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,230 W/m2K
2. Dach/stropodach 0,180 W/m2K
3. Podioga na gruncie 0,300 W/m2K
4. Okno zewnetrzne 1,100 W/m2K
5. Drzwi zewngtrzne 1,500 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewodow instalacji c.0. do szafek
rozdzielczych zaprojektowano z rur i ksztattek wykonanych ze stali weglowej pokrytej z zewnatrz warstwg cynku. Mon-
taz instalacji w systemie ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. Przewody rozprowadzajace nalezy prowa-
dzi¢ pod stropem. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia, natomiast w najnizszych oraz
przy zatamaniach trasy, nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajace. Kompensacje wydtuzen cieplnych poziomych prze-
wodow rozdzielczych rozwigzuje sie za pomocg samokompensaciji. Odejscia do pionow/szafek wykona¢ z zachowa-
niem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.
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Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropéw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur z wktadkg
amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegto$ci miedzy wspornikami podaje
tabela.

sr. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 17 20 22 26 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $Srednicy wiekszej o 2 dymensje
od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.
Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia rur
stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gesto$ci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafki rozdzielczej do poszczegdlnych grzejnikéw wykonac z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-x/AI/PE. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie tréjnikowym oraz zaizolowaé¢
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenia rur
poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierécieniem mosigznym w systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe pitytowe typu V, grzejniki drabinkowe w tazience.
Grzejniki nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do $ciany
minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika. Grzejniki instalowa¢ z zastosowaniem katowe;
armatury podtaczeniowej oraz wyposazy¢ w odpowietrzniki.

Armatura

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory réwnowazace oraz zawory odcinajace montowane na
podejéciu do szafki rozdzielaczowej oraz na odejsciu do pionu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o
parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajace kulowe montowac na potgczeniach roztacznych (Srubunki).
Szafki rozdzielaczowe wykonac¢ jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na
kazdym wyjsciu. Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Grzejniki drabinkowe faczy¢ z
instalacjg z zastosowaniem zawordw termostatycznych i odcinajacych katowych. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26:C) z czujnikiem wbudowanym.

Odwodnienie i odpowietrzenie
Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 3-5%o.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy stosowa¢
odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowaé zawory kulowe gwintowane.

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/
i na goraco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody stalowe zaizolowaé
otuling termoizolacyjna. Gtéwne przewody rozprowadzajace oraz piony prowadzone pod stropem pomieszczen i po
wierzchu $cian zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, powinna wynosic:

Lp. Srednica wewnetrzna Minirlrl?)lrz)%gr\ijl;oéé iZolac
=0, (mZ.K)
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podiodze 6 mm
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Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Srednica wewnetrzna 120,035 W/(m2-K)

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez ciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Przewody instalacji ¢.o prowadzone w bruzdach oraz w warstwach podposadzkowych nalezy zaizolowaé
otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym gr. 6
mm.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnoci
mogq wystepowaé skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepne;
nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Proba zasadnicza odbywa
sig zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas préby szczelnoSci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢
szczelno$¢ potaczen.

10. Instalacja wentylacji.
Wentylacja sanitariatow

Jako elementy wywiewne zastosowano wentylatory osiowe z opdznieniem czasowym wyposazone w klapy
zwrotne, przystosowane do tego typu wentylacji. Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w klapy zwrotne
zabezpieczajace przed cofaniem sie powietrza. W pomieszczeniach bez okien zataczanie wentylatoréw sprzezone z
wiacznikiem Swiatta w pozostatych czujnikiem ruchu. Nawiew powietrza do sanitariatdw realizowany bedzie posrednio
z korytarzy za pomocg kratek transferowych, tulei lub podcig¢ w drzwiach oddzielajacych korytarz i sanitariaty.

- parametry wentylatora osiowego fi 150: $rednica - fi 146,5 mm:
moc - 29W
maks. wydajnos¢ - 320 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2000 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 36 dB

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16W
maks. wydajnos¢ - 180 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom ci$. akust. z3m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: $rednica - fi 98,9 mm:
moc - 18W
maks. wydajnos¢ - 95 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 26,5dB

Wentylacja pomieszczenia do pokazéw kulinarnych 1/8.

Pomieszczenie wyposazone bedzie w cztery kuchnie nad ktorymi nalezy zamontowa okapy kapturowe -
wyspowe wyciggowe zatgczane indywidualnie:

— wymiary - 600/600 mm,

— wydajnos¢ V = 600 m3h,

—  kroéce wywiewne fi 160,

—  przepustnica regulacyjna na kré¢cach,
— klapa zwrotna,

— wbudowane oSwietlenie higieniczne,
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— wigcznik.
Podiaczenie okapdw rurg spiro o $rednicy 160mm. Na podtaczeniu okapu zamontowac klape zwrotng, Montaz
okapow do wiezby dachowej. Wywiew kominkami dachowymi wywiewnymi. Rury spiro zaizolowa¢ matami z wetny
skalnej gr. 30 mm i obudowac.

11. Kottownia olejowa.
W budynku zaprojektowano kottownie olejowa.
Kociot

Zastosowano kociot na paliwo olejowe o mocy 49 kW.

Zapotrzebowanie ciepta:
- instalacja c.0. 45 kW

Kociot jest wyposazony w petng automatyke pogodowa, regulacje pomp, temperatur.
Zabezpieczenie instalacji za pomocg naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Z kotta jest wyprowadzony przewéd spalinowy, wyprowadzony 1m ponad dach budynku, izolowany, o
konstrukcji samono$nej. Komin wyposazony w wyczystke, zakonczenie ustnikowe.

Nawiew do pomieszczenia projektuje sie czerpnig Scienna.
Wywiew kanatem grawitacyjnym wyprowadzonym ponad dach.

Zbiorniki oleju zostang zlokalizowane w osobnym wydzielonym pomieszczeniu. Zastosowano zbiorniki 2-
ptaszczowe wyposazone w instalacje olejowa do kotta.

Elementem sktadowym kotfa bedzie elektroniczny regulator pogodowy zadaniem, ktérego bedzie sterowanie
pracq kottowni. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na Scianie pétnocnej, z dala od okien, na
wysokosci min. 2,5 m nad poziomem terenu.

Rurociggi
Instalacje kottowni nalezy wykonac z rur i ztaczek stalowych o niskiej zawartosci wegla porytych zewnetrznie warstwa

cynku. Potaczenie poprzez zaprasowywanie ztacz tzw. system press.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

Uktady kottowni bedg zabezpieczone nastepujaco:
kociot — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa,
instalacja centralnego ogrzewania — przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dma.

Odprowadzenie spalin
Zaprojektowano system powietrzno — spalinowy, ktérego zadaniem bedzie odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie
potrzebnej ilosci powietrza do spalania paliwa w kotle.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew na potrzeby wentylacji pomieszczenia kottowni odbywat sig bedzie z zewnatrz budynku za pomocg kanatu
typu ,Z" o wymiarach 200x160 mm wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat nawiewny w pomieszczeniu
kottowni zakonczy¢ kratkg nawiewng 200x250 z przepustnica i wktadem peczniejacym 30 cm nad posadzka. Czerpnia
Scienna o wymiarach 200x250, d6t 2.0 m n.p.t.

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna zgodnie z czescig architektoniczna.

Czynnik grzewczy
Woda w instalacji grzewczej powinna odpowiadat wymaganiom PN-93/C-04607. Nie powinna zawierac

zanieczyszczenh statych. Dopuszczalne maksymalne wartosci parametrow wody:
- wolny CO2 — 10 mg/dm?
- P20, - 3 = 5 mg/dm?
- Mg - 100 mg/dm?
-pH-58+9
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Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos$¢ izolacji

P- ¢ 120,035 W/(m2-K)

1 do 22 mm 20 mm

2 od 22 do 35 mm 30 mm

3 od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody utozone w podiodze 6 mm

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

przez sciany lub stropy, skrzyzowania %2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli, nalezy

odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje cieping otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej gr. 20 mm nalezy wykona¢ na rurociggach wody

zimnej, w celu zabezpieczenia przed wykropleniem wilgoci.

Do izolacji nalezy zastosowa¢ otuliny z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej foli aluminiowej. |zolacja

powinna by¢ odporna na temperature co najmniej 100°C.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Nr Wyszczegblnienie Producent |llos¢
KOTLOWNIA OLEJOWA
Kociot zeliwny kondensacyjnych 49 kW z olejowym palnikiem: - 1 szt.
a) regulator pogodowy np.: Logomatic RC310
Rury ze stali cienkosciennej z zewnafrz ocynkowane -
DN 42 30m
DN 15 4m
Zespot spustowo-napetniajacy do systemow grzewczych - 1 szt.
Pompa obiegowa ¢.0., elektroniczna, Q=1,78 m3/h, Hp=4,2m - 1 szt.
Zbiornik dwuptaszczowy na olej o poj. 1000 litréw, uktad dwuprzewodowy z filtrem i|- 3 kpl
pakietem wyposazenia
Rurociagi miedziane o $r. 8,0 mm - 30m
Szafka podtynkowa (montaz na zewnatrz) wlewu paliwa z rurg stalowg L=3 mi |- 1 kpl.
ztaczka DN5S2
Poistate urzadzenie gasnicze: a/ rura stalowa dn 52 mm, L=3,0 m b/ wytwornica |- 1 kpl.
piany - 1 szt. ¢/ zlaczka dn 52 mm do przytaczenia weza strazackiego d/ szafka
podtynkowa na przytacze do gaszenia piany na $cianie zewnetrznej - 1 szt.
Rura wywiewna fi 50 PCV - 16 m
Wywiewka kanalizacyjna fi 50 - 1 szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dm3 - 1 szt.
Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym dn 15 mm - 6 szt.
Montaz kroécow pomiarowych - 1szt.
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Nr Wyszczegolnienie Producent |llosé
Zawory odcinajace: -
dn 40 6 szt.
dn 15 2 szt.
Filtr sko$ny - 1 szt.
Zawbr zwrotny dn 40 - 1szt.
Kurki spustowe dn 15 ze ztaczkg do weza - 2 szt.
Zawér bezpieczenstwa 3 bar, dn 15 - 1 szt.
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie zotte, DN |- 1 szt.
25, kv-0.61 m3/h, n-1.5 Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp.
130 °C
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x160, kratka nawiewna 200x160 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Pomieszczenie kottowni.
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x250, kratka nawiewna 200x250 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Magazyn oleju.

Armatura kontrolno — pomiarowa

M Manometr tarczowy 0+1,0 MPa - 6 szt.

T Termometr tarczowy 0+100°C - 6 szt.

Nr Wyszczegolnienie Producent |llos¢

K Komin @ 80/125 1 kpl

KOMIN KONCENTRYCZNY @ 80/125

K1 Ztaczka kotta z uszczelkg (adapter do kotta) 1

K2 Rura dt. 500 mm z uszczelkg @ 80/125 1

K3 Kotnierz 1

KOMIN JEDNOSCIENNY @ 80

K4 Kolano z podporg 87° z uszczelkg, 1

K5 Wspornik kolana z podporg do montazu w kanale kominowym 1

K6 Rura dt. 1000 mm z uszczelkg 7

K7 Rura dt. 500 mm z uszczelkg 1

K8 Uniwersalna plyta dachowa z wentylacjg tylng 1

K9 Obejma montazowa 3

12 . Zabezpieczenia p.poz.

1. Przejscia rur stalowych wodnych przez $ciany oddzielen p.poz. zabezpieczy¢ masg ognioodporna,

2. Przejscia rur plastikowych przez ciany i stropy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ kotnierzami p.poz.

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg i opisowa projektu
2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych,
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- Instrukcje producentow stosowanych przyktadowych urzadzen.

3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw rob6t nieznanych w czasie
projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

4. Przy przejsciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy stosowac przepusty instalacyjne o odporno$ci ogniowej wymaganej
dla tych elementéw.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
(w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodno$ci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng)

6. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowaé¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Marek Gosiewski
nr upr. PDL/0141/POOS/10
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PRACOWNIA
SPIECIE

PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCLZY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DOZIEMNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TEMAT: Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie na dziatce o nr
ewidencyjnym 423/18
ADRES: dziatka nr ewid. 423/18 przy ul. Targowej w Drohiczynie

INWESTOR:  Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

BRANZA: ZESPOLPROJEKTOWY: PODPIS

INST. SANITARNE:

PROJEKTANT: mar inz.
MAREK GOSIEWSKI
nrupr. PDL/0141/POQOS/10

SPRAWDZAJACY: | Mgrinz.
ANNA KLIMASZEWSKA

nr upr. PDL/0061/PWOS/13

WSPOLPRACA: o )
mgar inz. Leszek Bargtowski

DATA WYKONANIA: 14.08.2018r.

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748




SZ 01.

SZ 02.
SZ 03.
SZ 04.
SZ 05.
SZ 06.
SZ 07.

SW08.
SW09.
SW10.
SW11.
SW12,
SW13.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Materialy do opracowania

Zakres opracowania

IA. Instalacje zewnetrzne
IB. Instalacje wewnetrzne
CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu — doziemna kanalizacja deszczowa i sanitarna

- skala 1:500
Profil doziemnej inst. kanalizacji deszczowej - skala 1:100/500
Profil doziemnej inst. kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/500
Schemat studzienki rewizyjno-kontrolnej zelbetowej @1000 - skala -
Przejscie szczelne rury PVC przez $ciang studzienki - skala -
Studzienka rewizyjno-inspekcyjna @425 z wtazem B125 - skala -
Szczeg6t zabezpieczenia kabli energetycznych oraz teletechnicznych doziemnych

skala -

Rzut przyziemia. WOD-KAN - skala 1:100
Rzut dachu. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji k.s. - skala -
Rozwinigcie instalacji z.w. i c.w.u. - skala -
Rzut przyziemia. C.0. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji c.o. - skala -
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na rozbudowie Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w
Drohiczynie na dz. nr ew. gr. 423/18.

1.0 Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materialy do opracowania

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
- przeprowadzona wizja lokalna.

3.0 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji:
- doziemnej instalacji k.s. i k.d.

- wewnetrznej instalacji wod-kan,

-c.0.,

- wentylacji okapéw kuchennych,

- kottowni olejowe;.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku nalezy odprowadzié projektowanym przytaczem do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej potozonej na dz. nr 423/18. Wigczenie doziemnej instalacji k.s. do projektowanej studni
oznaczonej w czesci graficznej ,S3".

Instalacje doziemng wykona¢ z rury PVC klasy S "SN8"o srednicy 160x4.7mm z litg Scianka SDR 34 (zgodne
z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych
uszczelek.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw stanowig studzienka tworzywowa d=425 mm i studnie betonowe DN1000
mm. W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowaé szczelne tuleje ochronne lub systemowe
uszczelki do potaczenia kregbéw z rurami. Pod pierScieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowa B15 gr.
20cm, ktéra nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potaczenia poszczegdlnych
kregow w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studnig przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm
oraz obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta
rur stopnia.

5.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z potaci dachowych budynku nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Targowej projektowanym przytaczem kd.
Odcinki doziemnej kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych litych PVC @160 i 9200
typ ,S” kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie zamontowanych uszczelek.
Studzienki potaczeniowe i rewizyjne z kregdw betonowych DN1000 mm na fundamencie betonowym,
przykryte:
- w terenie utwardzonym, najazdowym ptytg Zelbetowg odcigzajaca i wiazem typu D400 wg PN-EN-124:1994
- w terenie zielonym plyta Zelbetowg i wtazem Zeliwnym B125,
Przy przejsciach przez Sciany studzienek stosowaé tuleje ochronne PVC krotkie o $rednicy dostosowane;
do Srednicy rurociggu.
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Obliczenia wod opadowych
Powierzchnie zlewni:
dach budynku — 547,00 m?=0,0547 ha

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych
Qd=F*q*@|l/s];

gdzie:

F- rzeczywista powierzchnia zlewni [ha];
@ — wspdtczynnik sptywu;

- natezenie deszczu 130 [dm3/s*ha].

1. z powierzchni dachow

F= 547 m2=0,0547 [ha];

g= 130 [dm%/s*ha];

0=0,90.

Qd = 0,0547 *130 * 0,9 = 6,40 [dm?/s];

Ogotem ilos¢ wod opadowych z terenu objetego opracowaniem
Qc=Qq
Q.= 6,4 [dm3¥/s] * 0,06 = 0,38 m3/minute.

Przy zatozeniu deszczu miarodajnego trwajacego t = 15 min.
Q.= 0,37 *15=5,70 [m3].

Studnie zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917.
Studnia zbudowana jest z nastepujacych elementéw:

- Dennicy zelbetowej (warunki gruntowo wodne sg niekorzystne dennica jest wykonana ze stopa przeciw wyporowa).
- Elementow przedtuzajgcych w postaci kregow faczonych przy pomocy uszczelki. Kregi sg elementami
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

- Pokrywy z otworem na wiaz.

Studnia betonowa moze by¢ posadowiona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar
wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE
6.0 Wewnetrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie do budynku za pomocg projektowanego
przytacza wodociggowego (wg odrebnego opracowania) z sieci wodociggowej w ul. Targowej. Za pierwszq Sciang
budynku nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, filtr skosny oraz wodomierz gtdwny. Na przewodzie wody na cele
bytowe nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA. Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych PE tgczone za
pomoca pierscieni zaprasowywanych typu push.

W przypadku braku wymaganego cisnienia po wybudowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celow bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- zZlewozmywak 1-komorowy — 5 szt.

- WC -6 szt.

- pisuar — 2 szt.

- zawor czerpalny — 1 szt.

qn=6x0.07+5x0,07 +6x0.13+2x0.3+1x03=042+035+0,78+06+0,3=2451/s
q= 2,45I/s *3,6 = 8,82 m¥h
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Instalacje wody zimnej dla potrzeb bytowych projektuje sie z rur PE i ksztattek tworzywowych taczonych
systemem push. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu $cian do zabudowy. Przewody nalezy
mocowac do $cian, stropow za pomocg hakéow, uchwytoéw lub wspornikdw w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.
Dodatkowymi elementami wyciszajacymi s wktady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimne;
nalezy izolowa¢ otuling z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z foli aluminiowej grubosci:

- 20 mm - rury po wierzchu.

Rury uktadane w posadzce lub w bruzdach $cienny zaizolowa¢ otulina grubo$ci 6 mm z pianki pe w ptaszczu
ochronnym z foli.

Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/m3. W celu zabezpieczenia rur palnych — nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne Przejscia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Na odejsciach nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworédw czerpalnych wykonaé w posadzce z rur
tworzywowych PE. Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s w potgczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywow.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta rur,
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.0 Wewnetrzna instalacja wody cieplej

Woda ciepta na cele bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych (poj. 5
dm3) podumywalkowych podgrzewaczach cisnieniowych. Przewody rozprowadzajgce wode cieptg wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych (z wktadkg aluminiowg) PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Na odej$ciu wody
cieptej nalezy zastosowac zawor odcinajacy.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w posadzce z rur
tworzywowych PE i ksztattek tworzywowych taczonych systemem push. Mocowanie przewoddw wody cieptej, proby
przewodow rozprowadzajgcych oraz pionow jak dla wody zimnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s potaczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywdw. Dodatkowymi elementami sg podktadki z gumy lub filcu
wkladane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy ja podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z Instrukcjg producenta rur, a
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapotrzebowanie wody cieptej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- Zlewozmywak 1-komorowy - 5 szt.
qn=6x0.07+5x0.07=0,77 /s

q=0,771/s*3,6=2,77 m¥h

Jako armature odcinajacq zastosowano:

-zawory odcinajgace kulowe na cisnienie 10 bar,

-zawory bezpieczenstwa przy pojemnosciowych pod umywalkowych podgrzewaczach elektrycznych,

-zawory redukujace cisnienie przy wejsciu wody do pojemnos$ciowego pod umywalkowego podgrzewacza
elektrycznego.

Jako armature czerpalng stosowac:

- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory,
- baterie zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe,

- zawory do ptuczek ustepowych,

- zawory czerpalne Dn15
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- baterie potaczy¢ z przewodami zasilajacymi z zastosowaniem zaworéw odcinajacych i wezykdw elastycznych w
oplocie metalowym.

Izolacja

Przewody wody zimnej i cieptej uktadane w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy izolowa¢ cieptochronnie otuling
termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym o grubosci
emm.

Przewody rozdzielcze wody zimnej po wierzchu przegréd budowlanych zaizolowac otuling z wetny skalnej w pfaszczu
z foli aluminiowej grubosci 20 mm.

Przewody rozdzielcze cieptej wody nalezy izolowaC cieptochronnie otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosciach podanych w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolacji
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 mm 30 mm
od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
Ponad 100 mm 100 mm

Przejscia przez przegrody oddzielenia p. pozarowego wykonac jako p. pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Badania szczelnoSci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudow i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja
nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieple;
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci
na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnoSci:
- napetnienie instalacji wodg zimng,
- podtaczenie pompy do wytworzenia ciSnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji woda goraca
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciénien odbiorczych.

Po wykonaniu proby cidnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukat czystg wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych
hydrantach na koncu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

8.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacyjnej @200 mm w ul. Zawadzkiej
poprzez istniejgce przytacze (wg odrebnego projektu).

Gtowne ciggi kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzkg parteru budynku ustugowo-handliowego.
Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowg uszczelke gumowa. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakonczy¢ rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajacym.
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Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowia;

miski ustepowe wiszace, stelaz podtynkowy oraz przycisk sptukujacy ze stali szlachetnej szczotkowanej, tra
dycyjne i przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,

umywalki dla niepetnosprawnych przystosowana do montazu baterii stojacej,

umywalki przystosowane do baterii stojacych, umywalki wyposazone w potpostumenty,

kratki ciekowe z metalowym rusztem,

zlewozmywaki.

Srednice podejé¢ do poszczegolnych przyborow wynosza;

miska ustepowa, wpusty podtogowe @110

umywalka, kratka sciekowa, zlewozmywak @50.

Podejscia od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ tak, aby istniata mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabu-
dowania. Wszystkie piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wku¢ w ciane, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, nalezy je obudowa¢ plyta gipsowo-kartonowa.

9.0 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodto dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z projektowanej kottowni olejowej. Projektuje sie instalacje w
uktadzie zamknigtym, dwururowa.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qeo. = 45,00 kW
Parametry czynnika grzejnego 70/50 st.C

Strefa klimatyczna v

Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa, Zastosowano grzejniki ptytowe typu
V z zasileniem dolnym ze Sciany, grzejniki tazienkowe. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto
dla IV strefy klimatycznej, 1j.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z wytycznymi technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegrod
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Zestawienie wspodtczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczeft wykonanych na
podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,230 W/m2K
2. Dach/stropodach 0,180 W/m2K
3. Podioga na gruncie 0,300 W/m2K
4. Okno zewnetrzne 1,100 W/m2K
5. Drzwi zewngtrzne 1,500 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewodow instalacji c.0. do szafek
rozdzielczych zaprojektowano z rur i ksztattek wykonanych ze stali weglowej pokrytej z zewnatrz warstwg cynku. Mon-
taz instalacji w systemie ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. Przewody rozprowadzajace nalezy prowa-
dzi¢ pod stropem. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia, natomiast w najnizszych oraz
przy zatamaniach trasy, nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajace. Kompensacje wydtuzen cieplnych poziomych prze-
wodow rozdzielczych rozwigzuje sie za pomocg samokompensaciji. Odejscia do pionow/szafek wykona¢ z zachowa-
niem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.
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Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropéw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur z wktadkg
amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegto$ci miedzy wspornikami podaje
tabela.

sr. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 17 20 22 26 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $Srednicy wiekszej o 2 dymensje
od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.
Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia rur
stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gesto$ci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafki rozdzielczej do poszczegdlnych grzejnikéw wykonac z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-x/AI/PE. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie tréjnikowym oraz zaizolowaé¢
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenia rur
poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierécieniem mosigznym w systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe pitytowe typu V, grzejniki drabinkowe w tazience.
Grzejniki nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do $ciany
minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika. Grzejniki instalowa¢ z zastosowaniem katowe;
armatury podtaczeniowej oraz wyposazy¢ w odpowietrzniki.

Armatura

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory réwnowazace oraz zawory odcinajace montowane na
podejéciu do szafki rozdzielaczowej oraz na odejsciu do pionu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o
parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajace kulowe montowac na potgczeniach roztacznych (Srubunki).
Szafki rozdzielaczowe wykonac¢ jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na
kazdym wyjsciu. Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Grzejniki drabinkowe faczy¢ z
instalacjg z zastosowaniem zawordw termostatycznych i odcinajacych katowych. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26:C) z czujnikiem wbudowanym.

Odwodnienie i odpowietrzenie
Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 3-5%o.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy stosowa¢
odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowaé zawory kulowe gwintowane.

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/
i na goraco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody stalowe zaizolowaé
otuling termoizolacyjna. Gtéwne przewody rozprowadzajace oraz piony prowadzone pod stropem pomieszczen i po
wierzchu $cian zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, powinna wynosic:

Lp. Srednica wewnetrzna Minirlrl?)lrz)%gr\ijl;oéé iZolac
=0, (mZ.K)
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podiodze 6 mm
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Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Srednica wewnetrzna 120,035 W/(m2-K)

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez ciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Przewody instalacji ¢.o prowadzone w bruzdach oraz w warstwach podposadzkowych nalezy zaizolowaé
otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym gr. 6
mm.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnoci
mogq wystepowaé skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepne;
nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Proba zasadnicza odbywa
sig zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas préby szczelnoSci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢
szczelno$¢ potaczen.

10. Instalacja wentylacji.
Wentylacja sanitariatow

Jako elementy wywiewne zastosowano wentylatory osiowe z opdznieniem czasowym wyposazone w klapy
zwrotne, przystosowane do tego typu wentylacji. Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w klapy zwrotne
zabezpieczajace przed cofaniem sie powietrza. W pomieszczeniach bez okien zataczanie wentylatoréw sprzezone z
wiacznikiem Swiatta w pozostatych czujnikiem ruchu. Nawiew powietrza do sanitariatdw realizowany bedzie posrednio
z korytarzy za pomocg kratek transferowych, tulei lub podcig¢ w drzwiach oddzielajacych korytarz i sanitariaty.

- parametry wentylatora osiowego fi 150: $rednica - fi 146,5 mm:
moc - 29W
maks. wydajnos¢ - 320 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2000 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 36 dB

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16W
maks. wydajnos¢ - 180 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom ci$. akust. z3m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: $rednica - fi 98,9 mm:
moc - 18W
maks. wydajnos¢ - 95 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 26,5dB

Wentylacja pomieszczenia do pokazéw kulinarnych 1/8.

Pomieszczenie wyposazone bedzie w cztery kuchnie nad ktorymi nalezy zamontowa okapy kapturowe -
wyspowe wyciggowe zatgczane indywidualnie:

— wymiary - 600/600 mm,

— wydajnos¢ V = 600 m3h,

—  kroéce wywiewne fi 160,

—  przepustnica regulacyjna na kré¢cach,
— klapa zwrotna,

— wbudowane oSwietlenie higieniczne,
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— wigcznik.
Podiaczenie okapdw rurg spiro o $rednicy 160mm. Na podtaczeniu okapu zamontowac klape zwrotng, Montaz
okapow do wiezby dachowej. Wywiew kominkami dachowymi wywiewnymi. Rury spiro zaizolowa¢ matami z wetny
skalnej gr. 30 mm i obudowac.

11. Kottownia olejowa.
W budynku zaprojektowano kottownie olejowa.
Kociot

Zastosowano kociot na paliwo olejowe o mocy 49 kW.

Zapotrzebowanie ciepta:
- instalacja c.0. 45 kW

Kociot jest wyposazony w petng automatyke pogodowa, regulacje pomp, temperatur.
Zabezpieczenie instalacji za pomocg naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Z kotta jest wyprowadzony przewéd spalinowy, wyprowadzony 1m ponad dach budynku, izolowany, o
konstrukcji samono$nej. Komin wyposazony w wyczystke, zakonczenie ustnikowe.

Nawiew do pomieszczenia projektuje sie czerpnig Scienna.
Wywiew kanatem grawitacyjnym wyprowadzonym ponad dach.

Zbiorniki oleju zostang zlokalizowane w osobnym wydzielonym pomieszczeniu. Zastosowano zbiorniki 2-
ptaszczowe wyposazone w instalacje olejowa do kotta.

Elementem sktadowym kotfa bedzie elektroniczny regulator pogodowy zadaniem, ktérego bedzie sterowanie
pracq kottowni. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na Scianie pétnocnej, z dala od okien, na
wysokosci min. 2,5 m nad poziomem terenu.

Rurociggi
Instalacje kottowni nalezy wykonac z rur i ztaczek stalowych o niskiej zawartosci wegla porytych zewnetrznie warstwa

cynku. Potaczenie poprzez zaprasowywanie ztacz tzw. system press.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

Uktady kottowni bedg zabezpieczone nastepujaco:
kociot — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa,
instalacja centralnego ogrzewania — przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dma.

Odprowadzenie spalin
Zaprojektowano system powietrzno — spalinowy, ktérego zadaniem bedzie odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie
potrzebnej ilosci powietrza do spalania paliwa w kotle.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew na potrzeby wentylacji pomieszczenia kottowni odbywat sig bedzie z zewnatrz budynku za pomocg kanatu
typu ,Z" o wymiarach 200x160 mm wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat nawiewny w pomieszczeniu
kottowni zakonczy¢ kratkg nawiewng 200x250 z przepustnica i wktadem peczniejacym 30 cm nad posadzka. Czerpnia
Scienna o wymiarach 200x250, d6t 2.0 m n.p.t.

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna zgodnie z czescig architektoniczna.

Czynnik grzewczy
Woda w instalacji grzewczej powinna odpowiadat wymaganiom PN-93/C-04607. Nie powinna zawierac

zanieczyszczenh statych. Dopuszczalne maksymalne wartosci parametrow wody:
- wolny CO2 — 10 mg/dm?
- P20, - 3 = 5 mg/dm?
- Mg - 100 mg/dm?
-pH-58+9
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Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos$¢ izolacji

P- ¢ 120,035 W/(m2-K)

1 do 22 mm 20 mm

2 od 22 do 35 mm 30 mm

3 od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody utozone w podiodze 6 mm

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

przez sciany lub stropy, skrzyzowania %2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli, nalezy

odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje cieping otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej gr. 20 mm nalezy wykona¢ na rurociggach wody

zimnej, w celu zabezpieczenia przed wykropleniem wilgoci.

Do izolacji nalezy zastosowa¢ otuliny z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej foli aluminiowej. |zolacja

powinna by¢ odporna na temperature co najmniej 100°C.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Nr Wyszczegblnienie Producent |llos¢
KOTLOWNIA OLEJOWA
Kociot zeliwny kondensacyjnych 49 kW z olejowym palnikiem: - 1 szt.
a) regulator pogodowy np.: Logomatic RC310
Rury ze stali cienkosciennej z zewnafrz ocynkowane -
DN 42 30m
DN 15 4m
Zespot spustowo-napetniajacy do systemow grzewczych - 1 szt.
Pompa obiegowa ¢.0., elektroniczna, Q=1,78 m3/h, Hp=4,2m - 1 szt.
Zbiornik dwuptaszczowy na olej o poj. 1000 litréw, uktad dwuprzewodowy z filtrem i|- 3 kpl
pakietem wyposazenia
Rurociagi miedziane o $r. 8,0 mm - 30m
Szafka podtynkowa (montaz na zewnatrz) wlewu paliwa z rurg stalowg L=3 mi |- 1 kpl.
ztaczka DN5S2
Poistate urzadzenie gasnicze: a/ rura stalowa dn 52 mm, L=3,0 m b/ wytwornica |- 1 kpl.
piany - 1 szt. ¢/ zlaczka dn 52 mm do przytaczenia weza strazackiego d/ szafka
podtynkowa na przytacze do gaszenia piany na $cianie zewnetrznej - 1 szt.
Rura wywiewna fi 50 PCV - 16 m
Wywiewka kanalizacyjna fi 50 - 1 szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dm3 - 1 szt.
Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym dn 15 mm - 6 szt.
Montaz kroécow pomiarowych - 1szt.
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Nr Wyszczegolnienie Producent |llosé
Zawory odcinajace: -
dn 40 6 szt.
dn 15 2 szt.
Filtr sko$ny - 1 szt.
Zawbr zwrotny dn 40 - 1szt.
Kurki spustowe dn 15 ze ztaczkg do weza - 2 szt.
Zawér bezpieczenstwa 3 bar, dn 15 - 1 szt.
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie zotte, DN |- 1 szt.
25, kv-0.61 m3/h, n-1.5 Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp.
130 °C
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x160, kratka nawiewna 200x160 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Pomieszczenie kottowni.
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x250, kratka nawiewna 200x250 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Magazyn oleju.

Armatura kontrolno — pomiarowa

M Manometr tarczowy 0+1,0 MPa - 6 szt.

T Termometr tarczowy 0+100°C - 6 szt.

Nr Wyszczegolnienie Producent |llos¢

K Komin @ 80/125 1 kpl

KOMIN KONCENTRYCZNY @ 80/125

K1 Ztaczka kotta z uszczelkg (adapter do kotta) 1

K2 Rura dt. 500 mm z uszczelkg @ 80/125 1

K3 Kotnierz 1

KOMIN JEDNOSCIENNY @ 80

K4 Kolano z podporg 87° z uszczelkg, 1

K5 Wspornik kolana z podporg do montazu w kanale kominowym 1

K6 Rura dt. 1000 mm z uszczelkg 7

K7 Rura dt. 500 mm z uszczelkg 1

K8 Uniwersalna plyta dachowa z wentylacjg tylng 1

K9 Obejma montazowa 3

12 . Zabezpieczenia p.poz.

1. Przejscia rur stalowych wodnych przez $ciany oddzielen p.poz. zabezpieczy¢ masg ognioodporna,

2. Przejscia rur plastikowych przez ciany i stropy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ kotnierzami p.poz.

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg i opisowa projektu
2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych,
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- Instrukcje producentow stosowanych przyktadowych urzadzen.

3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw rob6t nieznanych w czasie
projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

4. Przy przejsciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy stosowac przepusty instalacyjne o odporno$ci ogniowej wymaganej
dla tych elementéw.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
(w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodno$ci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng)

6. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowaé¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Marek Gosiewski
nr upr. PDL/0141/POOS/10
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PRACOWNIA
SPIECIE

PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCLZY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DOZIEMNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TEMAT: Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie na dziatce o nr
ewidencyjnym 423/18
ADRES: dziatka nr ewid. 423/18 przy ul. Targowej w Drohiczynie

INWESTOR:  Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

BRANZA: ZESPOLPROJEKTOWY: PODPIS

INST. SANITARNE:

PROJEKTANT: mar inz.
MAREK GOSIEWSKI
nrupr. PDL/0141/POQOS/10

SPRAWDZAJACY: | Mgrinz.
ANNA KLIMASZEWSKA

nr upr. PDL/0061/PWOS/13

WSPOLPRACA: o )
mgar inz. Leszek Bargtowski

DATA WYKONANIA: 14.08.2018r.
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SZ 01.

SZ 02.
SZ 03.
SZ 04.
SZ 05.
SZ 06.
SZ 07.

SW08.
SW09.
SW10.
SW11.
SW12,
SW13.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Materialy do opracowania

Zakres opracowania

IA. Instalacje zewnetrzne
IB. Instalacje wewnetrzne
CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu — doziemna kanalizacja deszczowa i sanitarna

- skala 1:500
Profil doziemnej inst. kanalizacji deszczowej - skala 1:100/500
Profil doziemnej inst. kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/500
Schemat studzienki rewizyjno-kontrolnej zelbetowej @1000 - skala -
Przejscie szczelne rury PVC przez $ciang studzienki - skala -
Studzienka rewizyjno-inspekcyjna @425 z wtazem B125 - skala -
Szczeg6t zabezpieczenia kabli energetycznych oraz teletechnicznych doziemnych

skala -

Rzut przyziemia. WOD-KAN - skala 1:100
Rzut dachu. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji k.s. - skala -
Rozwinigcie instalacji z.w. i c.w.u. - skala -
Rzut przyziemia. C.0. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji c.o. - skala -
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na rozbudowie Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w
Drohiczynie na dz. nr ew. gr. 423/18.

1.0 Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materialy do opracowania

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
- przeprowadzona wizja lokalna.

3.0 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji:
- doziemnej instalacji k.s. i k.d.

- wewnetrznej instalacji wod-kan,

-c.0.,

- wentylacji okapéw kuchennych,

- kottowni olejowe;.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku nalezy odprowadzié projektowanym przytaczem do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej potozonej na dz. nr 423/18. Wigczenie doziemnej instalacji k.s. do projektowanej studni
oznaczonej w czesci graficznej ,S3".

Instalacje doziemng wykona¢ z rury PVC klasy S "SN8"o srednicy 160x4.7mm z litg Scianka SDR 34 (zgodne
z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych
uszczelek.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw stanowig studzienka tworzywowa d=425 mm i studnie betonowe DN1000
mm. W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowaé szczelne tuleje ochronne lub systemowe
uszczelki do potaczenia kregbéw z rurami. Pod pierScieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowa B15 gr.
20cm, ktéra nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potaczenia poszczegdlnych
kregow w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studnig przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm
oraz obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta
rur stopnia.

5.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z potaci dachowych budynku nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Targowej projektowanym przytaczem kd.
Odcinki doziemnej kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych litych PVC @160 i 9200
typ ,S” kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie zamontowanych uszczelek.
Studzienki potaczeniowe i rewizyjne z kregdw betonowych DN1000 mm na fundamencie betonowym,
przykryte:
- w terenie utwardzonym, najazdowym ptytg Zelbetowg odcigzajaca i wiazem typu D400 wg PN-EN-124:1994
- w terenie zielonym plyta Zelbetowg i wtazem Zeliwnym B125,
Przy przejsciach przez Sciany studzienek stosowaé tuleje ochronne PVC krotkie o $rednicy dostosowane;
do Srednicy rurociggu.
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Obliczenia wod opadowych
Powierzchnie zlewni:
dach budynku — 547,00 m?=0,0547 ha

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych
Qd=F*q*@|l/s];

gdzie:

F- rzeczywista powierzchnia zlewni [ha];
@ — wspdtczynnik sptywu;

- natezenie deszczu 130 [dm3/s*ha].

1. z powierzchni dachow

F= 547 m2=0,0547 [ha];

g= 130 [dm%/s*ha];

0=0,90.

Qd = 0,0547 *130 * 0,9 = 6,40 [dm?/s];

Ogotem ilos¢ wod opadowych z terenu objetego opracowaniem
Qc=Qq
Q.= 6,4 [dm3¥/s] * 0,06 = 0,38 m3/minute.

Przy zatozeniu deszczu miarodajnego trwajacego t = 15 min.
Q.= 0,37 *15=5,70 [m3].

Studnie zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917.
Studnia zbudowana jest z nastepujacych elementéw:

- Dennicy zelbetowej (warunki gruntowo wodne sg niekorzystne dennica jest wykonana ze stopa przeciw wyporowa).
- Elementow przedtuzajgcych w postaci kregow faczonych przy pomocy uszczelki. Kregi sg elementami
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

- Pokrywy z otworem na wiaz.

Studnia betonowa moze by¢ posadowiona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar
wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE
6.0 Wewnetrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie do budynku za pomocg projektowanego
przytacza wodociggowego (wg odrebnego opracowania) z sieci wodociggowej w ul. Targowej. Za pierwszq Sciang
budynku nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, filtr skosny oraz wodomierz gtdwny. Na przewodzie wody na cele
bytowe nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA. Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych PE tgczone za
pomoca pierscieni zaprasowywanych typu push.

W przypadku braku wymaganego cisnienia po wybudowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celow bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- zZlewozmywak 1-komorowy — 5 szt.

- WC -6 szt.

- pisuar — 2 szt.

- zawor czerpalny — 1 szt.

qn=6x0.07+5x0,07 +6x0.13+2x0.3+1x03=042+035+0,78+06+0,3=2451/s
q= 2,45I/s *3,6 = 8,82 m¥h
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Instalacje wody zimnej dla potrzeb bytowych projektuje sie z rur PE i ksztattek tworzywowych taczonych
systemem push. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu $cian do zabudowy. Przewody nalezy
mocowac do $cian, stropow za pomocg hakéow, uchwytoéw lub wspornikdw w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.
Dodatkowymi elementami wyciszajacymi s wktady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimne;
nalezy izolowa¢ otuling z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z foli aluminiowej grubosci:

- 20 mm - rury po wierzchu.

Rury uktadane w posadzce lub w bruzdach $cienny zaizolowa¢ otulina grubo$ci 6 mm z pianki pe w ptaszczu
ochronnym z foli.

Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/m3. W celu zabezpieczenia rur palnych — nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne Przejscia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Na odejsciach nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworédw czerpalnych wykonaé w posadzce z rur
tworzywowych PE. Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s w potgczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywow.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta rur,
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.0 Wewnetrzna instalacja wody cieplej

Woda ciepta na cele bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych (poj. 5
dm3) podumywalkowych podgrzewaczach cisnieniowych. Przewody rozprowadzajgce wode cieptg wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych (z wktadkg aluminiowg) PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Na odej$ciu wody
cieptej nalezy zastosowac zawor odcinajacy.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w posadzce z rur
tworzywowych PE i ksztattek tworzywowych taczonych systemem push. Mocowanie przewoddw wody cieptej, proby
przewodow rozprowadzajgcych oraz pionow jak dla wody zimnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s potaczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywdw. Dodatkowymi elementami sg podktadki z gumy lub filcu
wkladane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy ja podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z Instrukcjg producenta rur, a
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapotrzebowanie wody cieptej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- Zlewozmywak 1-komorowy - 5 szt.
qn=6x0.07+5x0.07=0,77 /s

q=0,771/s*3,6=2,77 m¥h

Jako armature odcinajacq zastosowano:

-zawory odcinajgace kulowe na cisnienie 10 bar,

-zawory bezpieczenstwa przy pojemnosciowych pod umywalkowych podgrzewaczach elektrycznych,

-zawory redukujace cisnienie przy wejsciu wody do pojemnos$ciowego pod umywalkowego podgrzewacza
elektrycznego.

Jako armature czerpalng stosowac:

- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory,
- baterie zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe,

- zawory do ptuczek ustepowych,

- zawory czerpalne Dn15
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- baterie potaczy¢ z przewodami zasilajacymi z zastosowaniem zaworéw odcinajacych i wezykdw elastycznych w
oplocie metalowym.

Izolacja

Przewody wody zimnej i cieptej uktadane w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy izolowa¢ cieptochronnie otuling
termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym o grubosci
emm.

Przewody rozdzielcze wody zimnej po wierzchu przegréd budowlanych zaizolowac otuling z wetny skalnej w pfaszczu
z foli aluminiowej grubosci 20 mm.

Przewody rozdzielcze cieptej wody nalezy izolowaC cieptochronnie otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosciach podanych w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolacji
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 mm 30 mm
od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
Ponad 100 mm 100 mm

Przejscia przez przegrody oddzielenia p. pozarowego wykonac jako p. pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Badania szczelnoSci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudow i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja
nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieple;
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci
na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnoSci:
- napetnienie instalacji wodg zimng,
- podtaczenie pompy do wytworzenia ciSnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji woda goraca
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciénien odbiorczych.

Po wykonaniu proby cidnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukat czystg wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych
hydrantach na koncu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

8.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacyjnej @200 mm w ul. Zawadzkiej
poprzez istniejgce przytacze (wg odrebnego projektu).

Gtowne ciggi kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzkg parteru budynku ustugowo-handliowego.
Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowg uszczelke gumowa. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakonczy¢ rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajacym.
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Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowia;

miski ustepowe wiszace, stelaz podtynkowy oraz przycisk sptukujacy ze stali szlachetnej szczotkowanej, tra
dycyjne i przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,

umywalki dla niepetnosprawnych przystosowana do montazu baterii stojacej,

umywalki przystosowane do baterii stojacych, umywalki wyposazone w potpostumenty,

kratki ciekowe z metalowym rusztem,

zlewozmywaki.

Srednice podejé¢ do poszczegolnych przyborow wynosza;

miska ustepowa, wpusty podtogowe @110

umywalka, kratka sciekowa, zlewozmywak @50.

Podejscia od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ tak, aby istniata mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabu-
dowania. Wszystkie piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wku¢ w ciane, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, nalezy je obudowa¢ plyta gipsowo-kartonowa.

9.0 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodto dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z projektowanej kottowni olejowej. Projektuje sie instalacje w
uktadzie zamknigtym, dwururowa.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qeo. = 45,00 kW
Parametry czynnika grzejnego 70/50 st.C

Strefa klimatyczna v

Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa, Zastosowano grzejniki ptytowe typu
V z zasileniem dolnym ze Sciany, grzejniki tazienkowe. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto
dla IV strefy klimatycznej, 1j.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z wytycznymi technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegrod
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Zestawienie wspodtczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczeft wykonanych na
podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,230 W/m2K
2. Dach/stropodach 0,180 W/m2K
3. Podioga na gruncie 0,300 W/m2K
4. Okno zewnetrzne 1,100 W/m2K
5. Drzwi zewngtrzne 1,500 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewodow instalacji c.0. do szafek
rozdzielczych zaprojektowano z rur i ksztattek wykonanych ze stali weglowej pokrytej z zewnatrz warstwg cynku. Mon-
taz instalacji w systemie ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. Przewody rozprowadzajace nalezy prowa-
dzi¢ pod stropem. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia, natomiast w najnizszych oraz
przy zatamaniach trasy, nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajace. Kompensacje wydtuzen cieplnych poziomych prze-
wodow rozdzielczych rozwigzuje sie za pomocg samokompensaciji. Odejscia do pionow/szafek wykona¢ z zachowa-
niem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.
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Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropéw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur z wktadkg
amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegto$ci miedzy wspornikami podaje
tabela.

sr. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 17 20 22 26 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $Srednicy wiekszej o 2 dymensje
od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.
Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia rur
stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gesto$ci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafki rozdzielczej do poszczegdlnych grzejnikéw wykonac z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-x/AI/PE. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie tréjnikowym oraz zaizolowaé¢
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenia rur
poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierécieniem mosigznym w systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe pitytowe typu V, grzejniki drabinkowe w tazience.
Grzejniki nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do $ciany
minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika. Grzejniki instalowa¢ z zastosowaniem katowe;
armatury podtaczeniowej oraz wyposazy¢ w odpowietrzniki.

Armatura

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory réwnowazace oraz zawory odcinajace montowane na
podejéciu do szafki rozdzielaczowej oraz na odejsciu do pionu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o
parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajace kulowe montowac na potgczeniach roztacznych (Srubunki).
Szafki rozdzielaczowe wykonac¢ jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na
kazdym wyjsciu. Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Grzejniki drabinkowe faczy¢ z
instalacjg z zastosowaniem zawordw termostatycznych i odcinajacych katowych. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26:C) z czujnikiem wbudowanym.

Odwodnienie i odpowietrzenie
Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 3-5%o.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy stosowa¢
odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowaé zawory kulowe gwintowane.

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/
i na goraco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody stalowe zaizolowaé
otuling termoizolacyjna. Gtéwne przewody rozprowadzajace oraz piony prowadzone pod stropem pomieszczen i po
wierzchu $cian zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, powinna wynosic:

Lp. Srednica wewnetrzna Minirlrl?)lrz)%gr\ijl;oéé iZolac
=0, (mZ.K)
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podiodze 6 mm
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Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Srednica wewnetrzna 120,035 W/(m2-K)

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez ciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Przewody instalacji ¢.o prowadzone w bruzdach oraz w warstwach podposadzkowych nalezy zaizolowaé
otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym gr. 6
mm.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnoci
mogq wystepowaé skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepne;
nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Proba zasadnicza odbywa
sig zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas préby szczelnoSci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢
szczelno$¢ potaczen.

10. Instalacja wentylacji.
Wentylacja sanitariatow

Jako elementy wywiewne zastosowano wentylatory osiowe z opdznieniem czasowym wyposazone w klapy
zwrotne, przystosowane do tego typu wentylacji. Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w klapy zwrotne
zabezpieczajace przed cofaniem sie powietrza. W pomieszczeniach bez okien zataczanie wentylatoréw sprzezone z
wiacznikiem Swiatta w pozostatych czujnikiem ruchu. Nawiew powietrza do sanitariatdw realizowany bedzie posrednio
z korytarzy za pomocg kratek transferowych, tulei lub podcig¢ w drzwiach oddzielajacych korytarz i sanitariaty.

- parametry wentylatora osiowego fi 150: $rednica - fi 146,5 mm:
moc - 29W
maks. wydajnos¢ - 320 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2000 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 36 dB

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16W
maks. wydajnos¢ - 180 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom ci$. akust. z3m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: $rednica - fi 98,9 mm:
moc - 18W
maks. wydajnos¢ - 95 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 26,5dB

Wentylacja pomieszczenia do pokazéw kulinarnych 1/8.

Pomieszczenie wyposazone bedzie w cztery kuchnie nad ktorymi nalezy zamontowa okapy kapturowe -
wyspowe wyciggowe zatgczane indywidualnie:

— wymiary - 600/600 mm,

— wydajnos¢ V = 600 m3h,

—  kroéce wywiewne fi 160,

—  przepustnica regulacyjna na kré¢cach,
— klapa zwrotna,

— wbudowane oSwietlenie higieniczne,
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— wigcznik.
Podiaczenie okapdw rurg spiro o $rednicy 160mm. Na podtaczeniu okapu zamontowac klape zwrotng, Montaz
okapow do wiezby dachowej. Wywiew kominkami dachowymi wywiewnymi. Rury spiro zaizolowa¢ matami z wetny
skalnej gr. 30 mm i obudowac.

11. Kottownia olejowa.
W budynku zaprojektowano kottownie olejowa.
Kociot

Zastosowano kociot na paliwo olejowe o mocy 49 kW.

Zapotrzebowanie ciepta:
- instalacja c.0. 45 kW

Kociot jest wyposazony w petng automatyke pogodowa, regulacje pomp, temperatur.
Zabezpieczenie instalacji za pomocg naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Z kotta jest wyprowadzony przewéd spalinowy, wyprowadzony 1m ponad dach budynku, izolowany, o
konstrukcji samono$nej. Komin wyposazony w wyczystke, zakonczenie ustnikowe.

Nawiew do pomieszczenia projektuje sie czerpnig Scienna.
Wywiew kanatem grawitacyjnym wyprowadzonym ponad dach.

Zbiorniki oleju zostang zlokalizowane w osobnym wydzielonym pomieszczeniu. Zastosowano zbiorniki 2-
ptaszczowe wyposazone w instalacje olejowa do kotta.

Elementem sktadowym kotfa bedzie elektroniczny regulator pogodowy zadaniem, ktérego bedzie sterowanie
pracq kottowni. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na Scianie pétnocnej, z dala od okien, na
wysokosci min. 2,5 m nad poziomem terenu.

Rurociggi
Instalacje kottowni nalezy wykonac z rur i ztaczek stalowych o niskiej zawartosci wegla porytych zewnetrznie warstwa

cynku. Potaczenie poprzez zaprasowywanie ztacz tzw. system press.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

Uktady kottowni bedg zabezpieczone nastepujaco:
kociot — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa,
instalacja centralnego ogrzewania — przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dma.

Odprowadzenie spalin
Zaprojektowano system powietrzno — spalinowy, ktérego zadaniem bedzie odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie
potrzebnej ilosci powietrza do spalania paliwa w kotle.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew na potrzeby wentylacji pomieszczenia kottowni odbywat sig bedzie z zewnatrz budynku za pomocg kanatu
typu ,Z" o wymiarach 200x160 mm wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat nawiewny w pomieszczeniu
kottowni zakonczy¢ kratkg nawiewng 200x250 z przepustnica i wktadem peczniejacym 30 cm nad posadzka. Czerpnia
Scienna o wymiarach 200x250, d6t 2.0 m n.p.t.

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna zgodnie z czescig architektoniczna.

Czynnik grzewczy
Woda w instalacji grzewczej powinna odpowiadat wymaganiom PN-93/C-04607. Nie powinna zawierac

zanieczyszczenh statych. Dopuszczalne maksymalne wartosci parametrow wody:
- wolny CO2 — 10 mg/dm?
- P20, - 3 = 5 mg/dm?
- Mg - 100 mg/dm?
-pH-58+9
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Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos$¢ izolacji

P- ¢ 120,035 W/(m2-K)

1 do 22 mm 20 mm

2 od 22 do 35 mm 30 mm

3 od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody utozone w podiodze 6 mm

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

przez sciany lub stropy, skrzyzowania %2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli, nalezy

odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje cieping otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej gr. 20 mm nalezy wykona¢ na rurociggach wody

zimnej, w celu zabezpieczenia przed wykropleniem wilgoci.

Do izolacji nalezy zastosowa¢ otuliny z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej foli aluminiowej. |zolacja

powinna by¢ odporna na temperature co najmniej 100°C.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Nr Wyszczegblnienie Producent |llos¢
KOTLOWNIA OLEJOWA
Kociot zeliwny kondensacyjnych 49 kW z olejowym palnikiem: - 1 szt.
a) regulator pogodowy np.: Logomatic RC310
Rury ze stali cienkosciennej z zewnafrz ocynkowane -
DN 42 30m
DN 15 4m
Zespot spustowo-napetniajacy do systemow grzewczych - 1 szt.
Pompa obiegowa ¢.0., elektroniczna, Q=1,78 m3/h, Hp=4,2m - 1 szt.
Zbiornik dwuptaszczowy na olej o poj. 1000 litréw, uktad dwuprzewodowy z filtrem i|- 3 kpl
pakietem wyposazenia
Rurociagi miedziane o $r. 8,0 mm - 30m
Szafka podtynkowa (montaz na zewnatrz) wlewu paliwa z rurg stalowg L=3 mi |- 1 kpl.
ztaczka DN5S2
Poistate urzadzenie gasnicze: a/ rura stalowa dn 52 mm, L=3,0 m b/ wytwornica |- 1 kpl.
piany - 1 szt. ¢/ zlaczka dn 52 mm do przytaczenia weza strazackiego d/ szafka
podtynkowa na przytacze do gaszenia piany na $cianie zewnetrznej - 1 szt.
Rura wywiewna fi 50 PCV - 16 m
Wywiewka kanalizacyjna fi 50 - 1 szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dm3 - 1 szt.
Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym dn 15 mm - 6 szt.
Montaz kroécow pomiarowych - 1szt.
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Nr Wyszczegolnienie Producent |llosé
Zawory odcinajace: -
dn 40 6 szt.
dn 15 2 szt.
Filtr sko$ny - 1 szt.
Zawbr zwrotny dn 40 - 1szt.
Kurki spustowe dn 15 ze ztaczkg do weza - 2 szt.
Zawér bezpieczenstwa 3 bar, dn 15 - 1 szt.
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie zotte, DN |- 1 szt.
25, kv-0.61 m3/h, n-1.5 Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp.
130 °C
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x160, kratka nawiewna 200x160 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Pomieszczenie kottowni.
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x250, kratka nawiewna 200x250 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Magazyn oleju.

Armatura kontrolno — pomiarowa

M Manometr tarczowy 0+1,0 MPa - 6 szt.

T Termometr tarczowy 0+100°C - 6 szt.

Nr Wyszczegolnienie Producent |llos¢

K Komin @ 80/125 1 kpl

KOMIN KONCENTRYCZNY @ 80/125

K1 Ztaczka kotta z uszczelkg (adapter do kotta) 1

K2 Rura dt. 500 mm z uszczelkg @ 80/125 1

K3 Kotnierz 1

KOMIN JEDNOSCIENNY @ 80

K4 Kolano z podporg 87° z uszczelkg, 1

K5 Wspornik kolana z podporg do montazu w kanale kominowym 1

K6 Rura dt. 1000 mm z uszczelkg 7

K7 Rura dt. 500 mm z uszczelkg 1

K8 Uniwersalna plyta dachowa z wentylacjg tylng 1

K9 Obejma montazowa 3

12 . Zabezpieczenia p.poz.

1. Przejscia rur stalowych wodnych przez $ciany oddzielen p.poz. zabezpieczy¢ masg ognioodporna,

2. Przejscia rur plastikowych przez ciany i stropy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ kotnierzami p.poz.

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg i opisowa projektu
2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych,
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- Instrukcje producentow stosowanych przyktadowych urzadzen.

3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw rob6t nieznanych w czasie
projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

4. Przy przejsciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy stosowac przepusty instalacyjne o odporno$ci ogniowej wymaganej
dla tych elementéw.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
(w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodno$ci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng)

6. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowaé¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Marek Gosiewski
nr upr. PDL/0141/POOS/10
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PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCLZY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DOZIEMNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TEMAT: Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie na dziatce o nr
ewidencyjnym 423/18
ADRES: dziatka nr ewid. 423/18 przy ul. Targowej w Drohiczynie

INWESTOR:  Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

BRANZA: ZESPOLPROJEKTOWY: PODPIS

INST. SANITARNE:

PROJEKTANT: mar inz.
MAREK GOSIEWSKI
nrupr. PDL/0141/POQOS/10

SPRAWDZAJACY: | Mgrinz.
ANNA KLIMASZEWSKA

nr upr. PDL/0061/PWOS/13

WSPOLPRACA: o )
mgar inz. Leszek Bargtowski

DATA WYKONANIA: 14.08.2018r.
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SZ 01.

SZ 02.
SZ 03.
SZ 04.
SZ 05.
SZ 06.
SZ 07.

SW08.
SW09.
SW10.
SW11.
SW12,
SW13.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Materialy do opracowania

Zakres opracowania

IA. Instalacje zewnetrzne
IB. Instalacje wewnetrzne
CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu — doziemna kanalizacja deszczowa i sanitarna

- skala 1:500
Profil doziemnej inst. kanalizacji deszczowej - skala 1:100/500
Profil doziemnej inst. kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/500
Schemat studzienki rewizyjno-kontrolnej zelbetowej @1000 - skala -
Przejscie szczelne rury PVC przez $ciang studzienki - skala -
Studzienka rewizyjno-inspekcyjna @425 z wtazem B125 - skala -
Szczeg6t zabezpieczenia kabli energetycznych oraz teletechnicznych doziemnych

skala -

Rzut przyziemia. WOD-KAN - skala 1:100
Rzut dachu. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji k.s. - skala -
Rozwinigcie instalacji z.w. i c.w.u. - skala -
Rzut przyziemia. C.0. - skala 1:100
Rozwinigcie instalaciji c.o. - skala -
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na rozbudowie Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w
Drohiczynie na dz. nr ew. gr. 423/18.

1.0 Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materialy do opracowania

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
- przeprowadzona wizja lokalna.

3.0 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji:
- doziemnej instalacji k.s. i k.d.

- wewnetrznej instalacji wod-kan,

-c.0.,

- wentylacji okapéw kuchennych,

- kottowni olejowe;.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku nalezy odprowadzié projektowanym przytaczem do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej potozonej na dz. nr 423/18. Wigczenie doziemnej instalacji k.s. do projektowanej studni
oznaczonej w czesci graficznej ,S3".

Instalacje doziemng wykona¢ z rury PVC klasy S "SN8"o srednicy 160x4.7mm z litg Scianka SDR 34 (zgodne
z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych
uszczelek.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw stanowig studzienka tworzywowa d=425 mm i studnie betonowe DN1000
mm. W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowaé szczelne tuleje ochronne lub systemowe
uszczelki do potaczenia kregbéw z rurami. Pod pierScieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowa B15 gr.
20cm, ktéra nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potaczenia poszczegdlnych
kregow w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studnig przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm
oraz obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta
rur stopnia.

5.0 Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z potaci dachowych budynku nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Targowej projektowanym przytaczem kd.
Odcinki doziemnej kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych litych PVC @160 i 9200
typ ,S” kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie zamontowanych uszczelek.
Studzienki potaczeniowe i rewizyjne z kregdw betonowych DN1000 mm na fundamencie betonowym,
przykryte:
- w terenie utwardzonym, najazdowym ptytg Zelbetowg odcigzajaca i wiazem typu D400 wg PN-EN-124:1994
- w terenie zielonym plyta Zelbetowg i wtazem Zeliwnym B125,
Przy przejsciach przez Sciany studzienek stosowaé tuleje ochronne PVC krotkie o $rednicy dostosowane;
do Srednicy rurociggu.
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Obliczenia wod opadowych
Powierzchnie zlewni:
dach budynku — 547,00 m?=0,0547 ha

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych
Qd=F*q*@|l/s];

gdzie:

F- rzeczywista powierzchnia zlewni [ha];
@ — wspdtczynnik sptywu;

- natezenie deszczu 130 [dm3/s*ha].

1. z powierzchni dachow

F= 547 m2=0,0547 [ha];

g= 130 [dm%/s*ha];

0=0,90.

Qd = 0,0547 *130 * 0,9 = 6,40 [dm?/s];

Ogotem ilos¢ wod opadowych z terenu objetego opracowaniem
Qc=Qq
Q.= 6,4 [dm3¥/s] * 0,06 = 0,38 m3/minute.

Przy zatozeniu deszczu miarodajnego trwajacego t = 15 min.
Q.= 0,37 *15=5,70 [m3].

Studnie zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917.
Studnia zbudowana jest z nastepujacych elementéw:

- Dennicy zelbetowej (warunki gruntowo wodne sg niekorzystne dennica jest wykonana ze stopa przeciw wyporowa).
- Elementow przedtuzajgcych w postaci kregow faczonych przy pomocy uszczelki. Kregi sg elementami
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

- Pokrywy z otworem na wiaz.

Studnia betonowa moze by¢ posadowiona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar
wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE
6.0 Wewnetrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie do budynku za pomocg projektowanego
przytacza wodociggowego (wg odrebnego opracowania) z sieci wodociggowej w ul. Targowej. Za pierwszq Sciang
budynku nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, filtr skosny oraz wodomierz gtdwny. Na przewodzie wody na cele
bytowe nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA. Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych PE tgczone za
pomoca pierscieni zaprasowywanych typu push.

W przypadku braku wymaganego cisnienia po wybudowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celow bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- zZlewozmywak 1-komorowy — 5 szt.

- WC -6 szt.

- pisuar — 2 szt.

- zawor czerpalny — 1 szt.

qn=6x0.07+5x0,07 +6x0.13+2x0.3+1x03=042+035+0,78+06+0,3=2451/s
q= 2,45I/s *3,6 = 8,82 m¥h
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Instalacje wody zimnej dla potrzeb bytowych projektuje sie z rur PE i ksztattek tworzywowych taczonych
systemem push. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu $cian do zabudowy. Przewody nalezy
mocowac do $cian, stropow za pomocg hakéow, uchwytoéw lub wspornikdw w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.
Dodatkowymi elementami wyciszajacymi s wktady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimne;
nalezy izolowa¢ otuling z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z foli aluminiowej grubosci:

- 20 mm - rury po wierzchu.

Rury uktadane w posadzce lub w bruzdach $cienny zaizolowa¢ otulina grubo$ci 6 mm z pianki pe w ptaszczu
ochronnym z foli.

Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/m3. W celu zabezpieczenia rur palnych — nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne Przejscia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Na odejsciach nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworédw czerpalnych wykonaé w posadzce z rur
tworzywowych PE. Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s w potgczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywow.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta rur,
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.0 Wewnetrzna instalacja wody cieplej

Woda ciepta na cele bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych (poj. 5
dm3) podumywalkowych podgrzewaczach cisnieniowych. Przewody rozprowadzajgce wode cieptg wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych (z wktadkg aluminiowg) PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Na odej$ciu wody
cieptej nalezy zastosowac zawor odcinajacy.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w posadzce z rur
tworzywowych PE i ksztattek tworzywowych taczonych systemem push. Mocowanie przewoddw wody cieptej, proby
przewodow rozprowadzajgcych oraz pionow jak dla wody zimnej.

Srednice przewoddw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych oraz 1,5 m/s potaczeniach od przewoddw rozdzielczych do punktéw czerpalnych, co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywdw. Dodatkowymi elementami sg podktadki z gumy lub filcu
wkladane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy ja podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z Instrukcjg producenta rur, a
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapotrzebowanie wody cieptej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 6 szt.

- Zlewozmywak 1-komorowy - 5 szt.
qn=6x0.07+5x0.07=0,77 /s

q=0,771/s*3,6=2,77 m¥h

Jako armature odcinajacq zastosowano:

-zawory odcinajgace kulowe na cisnienie 10 bar,

-zawory bezpieczenstwa przy pojemnosciowych pod umywalkowych podgrzewaczach elektrycznych,

-zawory redukujace cisnienie przy wejsciu wody do pojemnos$ciowego pod umywalkowego podgrzewacza
elektrycznego.

Jako armature czerpalng stosowac:

- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory,
- baterie zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe,

- zawory do ptuczek ustepowych,

- zawory czerpalne Dn15

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748 |



- baterie potaczy¢ z przewodami zasilajacymi z zastosowaniem zaworéw odcinajacych i wezykdw elastycznych w
oplocie metalowym.

Izolacja

Przewody wody zimnej i cieptej uktadane w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy izolowa¢ cieptochronnie otuling
termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym o grubosci
emm.

Przewody rozdzielcze wody zimnej po wierzchu przegréd budowlanych zaizolowac otuling z wetny skalnej w pfaszczu
z foli aluminiowej grubosci 20 mm.

Przewody rozdzielcze cieptej wody nalezy izolowaC cieptochronnie otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosciach podanych w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolacji
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 mm 30 mm
od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
Ponad 100 mm 100 mm

Przejscia przez przegrody oddzielenia p. pozarowego wykonac jako p. pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia
rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Badania szczelnoSci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudow i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja
nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieple;
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci
na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnoSci:
- napetnienie instalacji wodg zimng,
- podtaczenie pompy do wytworzenia ciSnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji woda goraca
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciénien odbiorczych.

Po wykonaniu proby cidnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukat czystg wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych
hydrantach na koncu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

8.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacyjnej @200 mm w ul. Zawadzkiej
poprzez istniejgce przytacze (wg odrebnego projektu).

Gtowne ciggi kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzkg parteru budynku ustugowo-handliowego.
Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowg uszczelke gumowa. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakonczy¢ rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajacym.
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Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowia;

miski ustepowe wiszace, stelaz podtynkowy oraz przycisk sptukujacy ze stali szlachetnej szczotkowanej, tra
dycyjne i przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,

umywalki dla niepetnosprawnych przystosowana do montazu baterii stojacej,

umywalki przystosowane do baterii stojacych, umywalki wyposazone w potpostumenty,

kratki ciekowe z metalowym rusztem,

zlewozmywaki.

Srednice podejé¢ do poszczegolnych przyborow wynosza;

miska ustepowa, wpusty podtogowe @110

umywalka, kratka sciekowa, zlewozmywak @50.

Podejscia od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ tak, aby istniata mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabu-
dowania. Wszystkie piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wku¢ w ciane, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, nalezy je obudowa¢ plyta gipsowo-kartonowa.

9.0 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodto dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z projektowanej kottowni olejowej. Projektuje sie instalacje w
uktadzie zamknigtym, dwururowa.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qeo. = 45,00 kW
Parametry czynnika grzejnego 70/50 st.C

Strefa klimatyczna v

Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa, Zastosowano grzejniki ptytowe typu
V z zasileniem dolnym ze Sciany, grzejniki tazienkowe. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto
dla IV strefy klimatycznej, 1j.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z wytycznymi technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegrod
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Zestawienie wspodtczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczeft wykonanych na
podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,230 W/m2K
2. Dach/stropodach 0,180 W/m2K
3. Podioga na gruncie 0,300 W/m2K
4. Okno zewnetrzne 1,100 W/m2K
5. Drzwi zewngtrzne 1,500 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewodow instalacji c.0. do szafek
rozdzielczych zaprojektowano z rur i ksztattek wykonanych ze stali weglowej pokrytej z zewnatrz warstwg cynku. Mon-
taz instalacji w systemie ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. Przewody rozprowadzajace nalezy prowa-
dzi¢ pod stropem. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia, natomiast w najnizszych oraz
przy zatamaniach trasy, nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajace. Kompensacje wydtuzen cieplnych poziomych prze-
wodow rozdzielczych rozwigzuje sie za pomocg samokompensaciji. Odejscia do pionow/szafek wykona¢ z zachowa-
niem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.
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Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropéw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur z wktadkg
amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegto$ci miedzy wspornikami podaje
tabela.

sr. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 17 20 22 26 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $Srednicy wiekszej o 2 dymensje
od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.
Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia rur
stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gesto$ci nie
mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafki rozdzielczej do poszczegdlnych grzejnikéw wykonac z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-x/AI/PE. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie tréjnikowym oraz zaizolowaé¢
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenia rur
poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierécieniem mosigznym w systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe pitytowe typu V, grzejniki drabinkowe w tazience.
Grzejniki nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do $ciany
minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika. Grzejniki instalowa¢ z zastosowaniem katowe;
armatury podtaczeniowej oraz wyposazy¢ w odpowietrzniki.

Armatura

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory réwnowazace oraz zawory odcinajace montowane na
podejéciu do szafki rozdzielaczowej oraz na odejsciu do pionu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o
parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajace kulowe montowac na potgczeniach roztacznych (Srubunki).
Szafki rozdzielaczowe wykonac¢ jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na
kazdym wyjsciu. Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Grzejniki drabinkowe faczy¢ z
instalacjg z zastosowaniem zawordw termostatycznych i odcinajacych katowych. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26:C) z czujnikiem wbudowanym.

Odwodnienie i odpowietrzenie
Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 3-5%o.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy stosowa¢
odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowaé zawory kulowe gwintowane.

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/
i na goraco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody stalowe zaizolowaé
otuling termoizolacyjna. Gtéwne przewody rozprowadzajace oraz piony prowadzone pod stropem pomieszczen i po
wierzchu $cian zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, powinna wynosic:

Lp. Srednica wewnetrzna Minirlrl?)lrz)%gr\ijl;oéé iZolac
=0, (mZ.K)
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podiodze 6 mm
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Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Srednica wewnetrzna 120,035 W/(m2-K)

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez ciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Przewody instalacji ¢.o prowadzone w bruzdach oraz w warstwach podposadzkowych nalezy zaizolowaé
otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym gr. 6
mm.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnoci
mogq wystepowaé skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepne;
nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Proba zasadnicza odbywa
sig zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas préby szczelnoSci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢
szczelno$¢ potaczen.

10. Instalacja wentylacji.
Wentylacja sanitariatow

Jako elementy wywiewne zastosowano wentylatory osiowe z opdznieniem czasowym wyposazone w klapy
zwrotne, przystosowane do tego typu wentylacji. Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w klapy zwrotne
zabezpieczajace przed cofaniem sie powietrza. W pomieszczeniach bez okien zataczanie wentylatoréw sprzezone z
wiacznikiem Swiatta w pozostatych czujnikiem ruchu. Nawiew powietrza do sanitariatdw realizowany bedzie posrednio
z korytarzy za pomocg kratek transferowych, tulei lub podcig¢ w drzwiach oddzielajacych korytarz i sanitariaty.

- parametry wentylatora osiowego fi 150: $rednica - fi 146,5 mm:
moc - 29W
maks. wydajnos¢ - 320 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2000 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 36 dB

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16W
maks. wydajnos¢ - 180 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom ci$. akust. z3m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: $rednica - fi 98,9 mm:
moc - 18W
maks. wydajnos¢ - 95 m3/h
predko$¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom ci$. akust.z3m - 26,5dB

Wentylacja pomieszczenia do pokazéw kulinarnych 1/8.

Pomieszczenie wyposazone bedzie w cztery kuchnie nad ktorymi nalezy zamontowa okapy kapturowe -
wyspowe wyciggowe zatgczane indywidualnie:

— wymiary - 600/600 mm,

— wydajnos¢ V = 600 m3h,

—  kroéce wywiewne fi 160,

—  przepustnica regulacyjna na kré¢cach,
— klapa zwrotna,

— wbudowane oSwietlenie higieniczne,
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— wigcznik.
Podiaczenie okapdw rurg spiro o $rednicy 160mm. Na podtaczeniu okapu zamontowac klape zwrotng, Montaz
okapow do wiezby dachowej. Wywiew kominkami dachowymi wywiewnymi. Rury spiro zaizolowa¢ matami z wetny
skalnej gr. 30 mm i obudowac.

11. Kottownia olejowa.
W budynku zaprojektowano kottownie olejowa.
Kociot

Zastosowano kociot na paliwo olejowe o mocy 49 kW.

Zapotrzebowanie ciepta:
- instalacja c.0. 45 kW

Kociot jest wyposazony w petng automatyke pogodowa, regulacje pomp, temperatur.
Zabezpieczenie instalacji za pomocg naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Z kotta jest wyprowadzony przewéd spalinowy, wyprowadzony 1m ponad dach budynku, izolowany, o
konstrukcji samono$nej. Komin wyposazony w wyczystke, zakonczenie ustnikowe.

Nawiew do pomieszczenia projektuje sie czerpnig Scienna.
Wywiew kanatem grawitacyjnym wyprowadzonym ponad dach.

Zbiorniki oleju zostang zlokalizowane w osobnym wydzielonym pomieszczeniu. Zastosowano zbiorniki 2-
ptaszczowe wyposazone w instalacje olejowa do kotta.

Elementem sktadowym kotfa bedzie elektroniczny regulator pogodowy zadaniem, ktérego bedzie sterowanie
pracq kottowni. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na Scianie pétnocnej, z dala od okien, na
wysokosci min. 2,5 m nad poziomem terenu.

Rurociggi
Instalacje kottowni nalezy wykonac z rur i ztaczek stalowych o niskiej zawartosci wegla porytych zewnetrznie warstwa

cynku. Potaczenie poprzez zaprasowywanie ztacz tzw. system press.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

Uktady kottowni bedg zabezpieczone nastepujaco:
kociot — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa,
instalacja centralnego ogrzewania — przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dma.

Odprowadzenie spalin
Zaprojektowano system powietrzno — spalinowy, ktérego zadaniem bedzie odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie
potrzebnej ilosci powietrza do spalania paliwa w kotle.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew na potrzeby wentylacji pomieszczenia kottowni odbywat sig bedzie z zewnatrz budynku za pomocg kanatu
typu ,Z" o wymiarach 200x160 mm wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat nawiewny w pomieszczeniu
kottowni zakonczy¢ kratkg nawiewng 200x250 z przepustnica i wktadem peczniejacym 30 cm nad posadzka. Czerpnia
Scienna o wymiarach 200x250, d6t 2.0 m n.p.t.

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna zgodnie z czescig architektoniczna.

Czynnik grzewczy
Woda w instalacji grzewczej powinna odpowiadat wymaganiom PN-93/C-04607. Nie powinna zawierac

zanieczyszczenh statych. Dopuszczalne maksymalne wartosci parametrow wody:
- wolny CO2 — 10 mg/dm?
- P20, - 3 = 5 mg/dm?
- Mg - 100 mg/dm?
-pH-58+9
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Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos$¢ izolacji

P- ¢ 120,035 W/(m2-K)

1 do 22 mm 20 mm

2 od 22 do 35 mm 30 mm

3 od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody utozone w podiodze 6 mm

6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

przez sciany lub stropy, skrzyzowania %2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli, nalezy

odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje cieping otuling z wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej gr. 20 mm nalezy wykona¢ na rurociggach wody

zimnej, w celu zabezpieczenia przed wykropleniem wilgoci.

Do izolacji nalezy zastosowa¢ otuliny z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej foli aluminiowej. |zolacja

powinna by¢ odporna na temperature co najmniej 100°C.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Nr Wyszczegblnienie Producent |llos¢
KOTLOWNIA OLEJOWA
Kociot zeliwny kondensacyjnych 49 kW z olejowym palnikiem: - 1 szt.
a) regulator pogodowy np.: Logomatic RC310
Rury ze stali cienkosciennej z zewnafrz ocynkowane -
DN 42 30m
DN 15 4m
Zespot spustowo-napetniajacy do systemow grzewczych - 1 szt.
Pompa obiegowa ¢.0., elektroniczna, Q=1,78 m3/h, Hp=4,2m - 1 szt.
Zbiornik dwuptaszczowy na olej o poj. 1000 litréw, uktad dwuprzewodowy z filtrem i|- 3 kpl
pakietem wyposazenia
Rurociagi miedziane o $r. 8,0 mm - 30m
Szafka podtynkowa (montaz na zewnatrz) wlewu paliwa z rurg stalowg L=3 mi |- 1 kpl.
ztaczka DN5S2
Poistate urzadzenie gasnicze: a/ rura stalowa dn 52 mm, L=3,0 m b/ wytwornica |- 1 kpl.
piany - 1 szt. ¢/ zlaczka dn 52 mm do przytaczenia weza strazackiego d/ szafka
podtynkowa na przytacze do gaszenia piany na $cianie zewnetrznej - 1 szt.
Rura wywiewna fi 50 PCV - 16 m
Wywiewka kanalizacyjna fi 50 - 1 szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 dm3 - 1 szt.
Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym dn 15 mm - 6 szt.
Montaz kroécow pomiarowych - 1szt.
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Nr Wyszczegolnienie Producent |llosé
Zawory odcinajace: -
dn 40 6 szt.
dn 15 2 szt.
Filtr sko$ny - 1 szt.
Zawbr zwrotny dn 40 - 1szt.
Kurki spustowe dn 15 ze ztaczkg do weza - 2 szt.
Zawér bezpieczenstwa 3 bar, dn 15 - 1 szt.
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie zotte, DN |- 1 szt.
25, kv-0.61 m3/h, n-1.5 Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp.
130 °C
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x160, kratka nawiewna 200x160 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Pomieszczenie kottowni.
Kanat nawiewny "Z-tka" o przekroju 200x160, prostka 200x160 L= 1600 mm, - 1 kpl.
czerpnia powietrza 200x250, kratka nawiewna 200x250 z przepustnicg i wktadem
peczniejacym. Magazyn oleju.

Armatura kontrolno — pomiarowa

M Manometr tarczowy 0+1,0 MPa - 6 szt.

T Termometr tarczowy 0+100°C - 6 szt.

Nr Wyszczegolnienie Producent |llos¢

K Komin @ 80/125 1 kpl

KOMIN KONCENTRYCZNY @ 80/125

K1 Ztaczka kotta z uszczelkg (adapter do kotta) 1

K2 Rura dt. 500 mm z uszczelkg @ 80/125 1

K3 Kotnierz 1

KOMIN JEDNOSCIENNY @ 80

K4 Kolano z podporg 87° z uszczelkg, 1

K5 Wspornik kolana z podporg do montazu w kanale kominowym 1

K6 Rura dt. 1000 mm z uszczelkg 7

K7 Rura dt. 500 mm z uszczelkg 1

K8 Uniwersalna plyta dachowa z wentylacjg tylng 1

K9 Obejma montazowa 3

12 . Zabezpieczenia p.poz.

1. Przejscia rur stalowych wodnych przez $ciany oddzielen p.poz. zabezpieczy¢ masg ognioodporna,

2. Przejscia rur plastikowych przez ciany i stropy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ kotnierzami p.poz.

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg i opisowa projektu
2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych,
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- Instrukcje producentow stosowanych przyktadowych urzadzen.

3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw rob6t nieznanych w czasie
projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

4. Przy przejsciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy stosowac przepusty instalacyjne o odporno$ci ogniowej wymaganej
dla tych elementéw.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
(w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodno$ci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng)

6. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowaé¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Marek Gosiewski
nr upr. PDL/0141/POOS/10
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