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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cze$¢ konstrukcyjng projektu
architektoniczno-budowlanego  budynkéw w  zakresie elementéw objetych
na dotgczonych schematach konstrukcyjnych.
Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczny

Wizja lokalna

AN NI NN

Normy i normatywy techniczne oraz literatura techniczna zwigzana, m.in.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
projektowany budynek nie wymaga sprawdzenia.

2. KONCEPCJA UKtADU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU

Projektowana jest budowa budynku targowiska miejskiego, niepodpiwniczonego, z
poddaszem nieuzytkowym. Bedzie ona realizowana w technologii tradycyjne;j.

Konstrukcje nosng budynku stanowié¢ bedzie uktad scian murowanych z oparta na
nich wiezbg dachowga. Konstrukcje dachu dwuspadowego budynku zaprojektowano
jako drewnianag.

Budynek posadowiony bedzie na fawach fundamentowych.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

3.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
zwane geotechnicznymi warunkami posadowienia okreslono wg rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe wg § 4.2. rozporzadzenia w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  zaliczamy do  prostych. Sg to  warunki wystepujace
w przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych
poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntédw organicznych i
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nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wg §& 4.3. rozporzadzenia obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych, jak dla 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.

3.3. DOKUMENTACJA BADAN POD£OZA GRUNTOWEGO

Badania podtoza gruntowego zostaty przeprowadzone w kwietniu 2018r przez
»GEOLBUD"S.C. ul. Holendry 38, 16-080 Tykocin /Biatystok/. Na wiekszosci powierzchni
badanego terenu zalegajg warstwy betonu, nasypu niebudowlanego oraz warstwa
nasypu budowlanego. Migzszos¢ tych warstw waha sie od 0,2 do 0,7m. Ponizej
stwierdzono wystepowanie nastepujgcych gruntow:

° Piasek drobny Ip =0,50-0,52

° Glina piaszczysta I, = 0,13-0,25
° Pospétka Ip = 0,57-0,68

) Piasek sredni I = 0,60

° Piasek gruby Ip = 0,54

° Piasek gliniasty I, = 0,18-0,20

Powyzsze grunty spoiste w stanie twardoplastycznym oraz grunty niespoiste srednio
zageszczone sg gruntami nosnymi nadajacymi sie do wykorzystania jako bezposrednie
podtoze posadowienia fundamentu obiektu. Przyjeto poziom posadowienia
fundamentu 144,00m n.p.m., jest to poziom ponizej zwierciadta wody gruntowej.

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 3,0-6,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wsrdd nich wyrdzniono pie¢ wydzielen genetycznych i litologiczno - facjalnych:

I. grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)

Il. grunty rodzime pochodzenia organicznego (holocen)

Ill. grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)

IV. grunty morenowe sptywowe mato i Srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji
,C" (plejstocen)

V. grunty morenowe Srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,,B” (plejstocen)

Analizowany teren generalnie charakteryzuje sie w rozpoznanej strefie gtebokosci
wystepowaniem gtéwnie stabo przepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych

gruntéw spoistych. Ponadto, stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych
mineralnych, ktére zalegajg bezposrednio na stropie w/w gruntéow spoistych —
gliniastych oraz w formie niewielkiej migzszosci warstw i soczewek wsréd tych gruntéw.
W zwigzku z powyzszym w badanym podtozu warunki wodne $cisle zwigzane s3 z
warunkami gruntowymi tj. z wystepowaniem gruntéw przepuszczalnych -
piaszczystych, jako osrodka gromadzenia sie wod gruntowych.
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W okresie wykonywania badan geotechnicznych (kwieciert 2018), stwierdzono w
podtozu:
- wode gruntowa o zwierciadle swobodnym - stwierdzona zostata w rejonie
punktéow badawczych nr 2, 5i 7 na gt. 0,30-1,00 m ppt, tj. na poziomie rzednych
143,92-144,06 m n.p.m. Woda tego typu wystepuje w badanym podifozu w obrebie
gruntédw mineralnych niespoistych — piaszczystych. Wody te majg charakter wody
przypowierzchniowej — opadowej, ktéra wystepuje w obrebie gruntéw
przypowierzchniowych i niespoistych zalegajgcych na gruntach spoistych — stabo
przepuszczalnych. Zaznacza sie, ze w okresach letnich - suchych wody te mogg ulec
catkowitemu zanikowi, natomiast w okresach mokrych mogg podnosic sie wyzej. Z tego
wzgledu zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach niskiego stanu tych wadd t;.
w okresach ,,suchych” w skali roku hydrologicznego.
- wody gruntowe o zwierciadle napietym — wystepujg w badanym podtozu w obrebie
gruntéw piaszczystych, a cisnienie hydrostatyczne powodujg wyzej lezgce utwory stabo
i praktycznie nieprzepuszczalne tj. grunty spoiste — gliniaste. Wode tego typu
zanotowano w punktach badawczych nr 1, 3, 6 i 8-9. Warunki wodne przedstawiono w
ponizszej tabeli.

Nr | Gl nawierconego | Gi. ustabilizowanego ':N z:lrtosctnaplqcla
tw dv Im 2w, wodv Im ydrostatycznego
otworu | zw. wody [m] ; y [m] [m stupa wody]

1 1,50 0.80 0.7

3 3,10 1,20 1,9

6 1,10 0.80 0,3

8 3,00 0,80 2,2

9 3.00 0,70 2.3

- liczne s3czenia $rédglinne wdd gruntowych z przewarstwien piaszczystych
wystepujgcych nieregularnie wsrdd gruntdéw gliniastych stwierdzono w rejonie
punktéw badawczych nr 2-3, 5-7 i 9. Lokalnie, sgczenia te charakteryzowaty sie
intensywnym wyptywem wéd.

Saczenia punktowe wystgpity odpowiednio na gtebokosci:

-PB-6—-1,5m ppt;

-PB-9-4,6mi5,1 mppt.

Saczenia strefowe wystgpity odpowiednio na gtebokosci:

-PB-2—-0d 1,3 do 2,0 m ppt;

-PB-3-0d 0,5do 0,9 m ppt oraz od 1,2 do 2,0 m ppt;

- PB-5—-0d 3,0 do 3,5 m ppt;

- PB-6 —od 3,0 do 4,0 m ppt;

-PB-7—-0d 1,7 do 2,2 m ppt;

- PB-9—-o0d 3,5 do 4,0 m ppt.

Zaznacza sieg, iz saczenia wod gruntowych z przewarstwien piaszczystych wéréd
gruntéw gliniastych mogg wystgpi¢ w innych miejscach analizowanego podtoza
gruntowego pomiedzy wykonanymi otworami w utworach gliniastych. Intensywnos¢
wystepowania tych wadd jest rowniez zmienna w skali roku hydrologicznego. W duzej
czesci zalezy ona od intensywnosci opaddw atmosferycznych. W okresach suchych
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sgczenia w czesci mogg ulegac zanikowi, zas w okresach mokrych tj. intensywnych
dtugotrwatych opaddéw lub intensywnych roztopdw, sgczer moze byé wiecej i moga byé
bardziej intensywne.

W przypadku projektowanego posadowienia w obrebie gruntéw piaszczystych
nawodnionych tj. zalegajacych ponizej wystepowania zwierciadfa wody gruntowej
nalezy przyja¢ za konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia roboét
ziemnych. Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach niskich
stanédw waéd gruntowych tj. w miesigcach sierpien — wrzesien. W zadnym przypadku nie
nalezy wykonywac robét ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych tj.
zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do
powstania zjawiska "kurzawki”.

423/27

. - lokalizacja punktu badawczego
A-/A- przekroje gectechniczne




OPIS
K O0ONTUR | | ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TECHNICZNY
Pracownia Konstrukcji Budowlanych Karol Mor
15-483 Biatystok, ul Fabryczna 18 lok. U2 DROHICZYNIE STRONA
tel. 668 696 901, email:kmor@onet.pl 6/17
Przekr6j A - A’

R

W

U

e[S

121

1630 EEH

[33] (3]
a2 a2

m L

] 1550 ik
[Fehceswln 30 7] 7
dais wykonenia  2016-04-21 20bE-0-21 2003021
Przekroj C - C




OPIS
K 0ONT UR | | ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TECHNICZNY
Pracownia Konstrukcji Budowlanych Karol Mor DROHICZYNIE
15-483 Biatystok, ul Fabryczna 18 lok. U2 STRONA
tel. 668 696 901, email:kmor@onet.pl 7/17
Przekroj D D'
e J Rexte
145, 145
145 145
144 F4a
143 L143
14 142
1411 H41
| odeglos w [ml 16.50 1650
|gebckmi wim] 3.0 30 0
s wynonamis B2 ]
Przekr6j E - E .
] J Regien
j7:a e
46 2 Fras
145,06 5 8
145 W 144,72 144 B8 Liss
1A e —— i
mne ) | Pragl WA I
e ﬂ --ij. me 124
H ETE)
142 bz
4y Fa1
14 l140
138 Lize
] W TS
W ] R (]
= T A -
Przekr6j F - F .
L] ] T
187 rir
1451 Fus
145 Faes
154 R
143 Faez
142 baez
Rl Fazt
15 Fun
13 Liss
L EE Dl W i
| ebokost wiml ] [A1]
Sein wkgnans Z0TE0STT ] ]




—

__—— OPIS
TK 0O NT U RI ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TECHNICZNY

Pracownia Konstrukcji Budowlanych Karol Mor DROHICZYNIE
15-483 Biatystok, ul Fabryczna 18 lok. U2 STRONA
tel. 668 696 901, email:kmor@onet.pl 8/17

3.4. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW

Posadowienie budynkéw przewidziano na projektowanych tawach i stopach
fundamentowych. Fundamenty zaprojektowano na odpdr gruntu wynoszacy 150kPa.

Wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg S235J, B500SP. tawy wysokosci 40cm,
zbrojenie podtuzne prety 4012 — stal AllIN (B500SP), strzemiona — @6 — stal $S235J (Al).
Stopy fundamentowe wysokosci 40cm zbrojone siatkg pretéow @10 — stal AllIN
(B500SP) co 10cm.

Pod fundamentami przewidziano 10cm warstwe betonu podktadowego C8/10.
Minimalne otulenia zbrojenia gtdéwnego od gruntu 5cm. Zbrojenie podtuzne taczy¢ na
zaktad min. 60cm.

Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia roboét ulegajgcych zakryciu potwierdzi¢ przez
inspektora nadzoru przed betonowaniem.

3.5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia robét nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem
rozluznionym. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem
mechanicznym nalezy przerwa¢ ok. 15-20cm powyzej poziomu posadowienia,
a niedobrang czes¢ gruntu usungé¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw
sposobem recznym.

Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-
wodne w wykopie. Powyzszg czynnos$¢ powinien wykonaé uprawniony geolog
z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

W  przypadku wystepowania wodd gruntowych w poziomie posadowienia
fundamentéw nalezy wykonac¢ drenaz opaskowy.

Jezeli stwierdzi sie wystepowanie gruntow wysadzinowych, w przypadku
wystgpienia ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczyé przed
przemarznieciem zaréwno przed jak i po wykonaniu fundamentéw. Nalezy zachowa¢é
tez z tego powodu minimalng gtebokos¢ posadowienia budynku.

Wykop nalezy wykona¢ w okresie suchym. Prace ziemne w gruntach gliniastych nalezy
prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy wzrostu ich wilgotnosci.

Prace ziemne nalezy  prowadzi¢c z  zachowaniem  warunkéw BHP,
a szczegoélnosci bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg
aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg
PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".




_———

__—— OPIS
TK 0O NT U RI ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TECHNICZNY

Pracownia Konstrukcji Budowlanych Karol Mor DROHICZYNIE
15-483 Biatystok, ul Fabryczna 18 lok. U2 STRONA
tel. 668 696 901, email:kmor@onet.pl 9/17

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAtOWE

(gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku oraz  wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych)

4.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane, z bloczkéw betonowych
grubosci 25cm na zaprawie cementowej klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora.

4.2. BELKI | NADPROZA ZELBETOWE

Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25.
Oparcie belek i nadprozy na cegle petnej, na poduszce betonowej lub stupie
zelbetowym.

Belka Bz-2: belka wysokosci 40cm, zbrojenie podtuzne dotem 4(16, zbrojenie
podtuzne gérg 2@16. Strzemiona wykonane z pretéw @8 w rozstawie 20cm,
zageszczone dwukrotnie przy podporach na dtugosci 0,2L (L-dtugos¢ belki).

Nadproze Nz-381: belka wysokosci 40cm, zbrojenie podtuzne dotem 6@12, zbrojenie
podtuzne goérg 2@12. Strzemiona wykonane z pretéw @6 w rozstawie 20cm,
zageszczone dwukrotnie przy podporach na dtugosci 0,2L (L-dtugos¢ belki).

4.3. SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne nosne warstwowe o uktadzie warstw podanych od strony
zewnetrznej do wewnetrznej:
- tynk cienkowarstwowy,
- styropian gr. 20cm,
- cze$¢ nosna Sciany — bloczki ceramiczne gr. 25cm,
- tynk gipsowy 1cm;

4.4. SCIANY NIENOSNE (DZIAtOWE)

Sciany zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie dzialowe, ostonowe
i wewnetrzne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nienosne
w stosunku do stropdw poszczegdlnych kondygnacji, nalezy podmurowac pod strop lub
belke z zachowaniem szczeliny grubosci 2cm wypetnionej styropianem Iub pianka
montazowy, dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych. Powyisze jest
spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

4.5. WIENCE ZELBETOWE

Wience zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP i S235)J
w sposob ciggly (zbrojenie podtuzne 4x@12mm). Zbrojenie wieficow taczyé na zaktad
min. 60cm.
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4.6. TRZPIENIE ZELBETOWE

Trzpienie zelbetowe wylewne z betonu C20/25. Zbrojenie podtuzne: 4@12 — B500SP,
strzemiona: @6 co 20cm — S235J.

4.7. BELKI STALOWE

Belki nosne konstrukcji dachu zaprojektowano z profilu gorgcowalcowanego IPE200
ze stali S235JR.

4.8. WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej. Wymiary elementéw
konstrukcyjnych dachow wg rysunkéw konstrukcyjnych (Rysunek K-02)

Pofaczenie pretdéw w weztach zaprojektowano na gwozdzie okragte ocynkowane
4x110 mm, a w kalenicy na gwozdzie 4,2x100 mm z blachami perforowanymi do
potaczen ciesielskich.  Wilgotnos¢ drewna nie moze przekracza¢ 15%. Przed
przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podtuzne wymiary budynku
w poziomie oparcia dachu.

Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamietaé o zaizolowaniu
elementéw papag w styku z murem lub stropem. Impregnacje drewna nalezy wykona¢
po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawieniem konstrukcji wiezby
dachowe;.

Zabezpieczenie  antykorozyjne elementow drewnianych  wykonaé przez
zaimpregnowanie s$rodkiem grzybobdjczym  zgodnie z instrukcjg zatgczong przez
producenta, a nastepnie powlec zabezpieczeniem przeciwogniowym. Potgczenia
elementéw drewnianych wiezby dachowej wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
ciesielskie;j.

W pbdiniejszym uzytkowaniu w przypadku zalegania $niegu sypkiego o grubosci
warstwy wiekszej niz 50cm - nalezy bezwzglednie i bez zwtoki usungé jego nadmiar.
Grubos¢ warstwy samego lodu juz powyzej 16cm jest niedopuszczalna. Ogélnie zaleca
sie nie dopuszcza¢ do zalodzenia dachu, gdyz usuwanie lodu jest bardzo ucigzliwe
i moze prowadzi¢ do uszkodzen pokrycia.

4.9. 1ZOLACIE

Izolacje pionowe wykonaé od zewnetrznej strony na catej powierzchni $cian
fundamentowych, natomiast poziome w dwdch miejscach — na styku tawy
i sciany fundamentowej oraz na styku sciany fundamentowej i sciany parteru. Wykonac
je mozna np. wg systemu Ceresit.

Izolacje termiczne wg rysunkow architektonicznych.

4.10. PRZEPUSTY, OTWORY | WNEKI DLA INSTALACII

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych s3 wykonane
w ramach stanu surowego budynku, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie
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otwory mniejsze od 10x10cm lub @10cm sg wykonywane przez wykonawce jako
wiercone. Za wyjatkiem szczegdlnych przypadkow, elementy metalowe kotwione
w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd.) s3 dostarczone i osadzone przez
wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.

5. WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONANIA

5.1. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robdét wykonanych
przez poszczegdlnych podwykonawcdw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji
szalunkéw, zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sy dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miescic sie w granicach normowych.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw
i rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyitki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktdrzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy beda wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie
robot lub innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem
niniejszej klauzuli.

5.2. Badania i kontrola betonéw i materiatow
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno
pobranie przypadajg 3 prébki.

5.3. Beton gotowy do uzytku
Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora
dla wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac
w betoniarkach samochodowych.
Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po
wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

5.4. Betonowanie - pielegnacja betonu
Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spadac z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi
by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu dwdéch
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kolejnych warstw nie moze byé wieksza od 15min. Drganie zbrojenia,
i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowa
o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed
wylaniem swiezego betonu.

5.5. Betonowanie - w niskich i wysokich temperaturach

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest
zabronione, chyba Zze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie. Gdy
temperatura miesci sie w granicach + 5°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom
zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,
wykonawca przekaze Inwestorowi i pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania.

5.6. Stal zbrojeniowa

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne 1z karta homologacyjng. Zbrojenie
W momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ $ladéw rdzy kruchej,
smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

5.7. Szalowanie - rozszalowanie

Szalunki muszg byé dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego
odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia
w czasie wykonywania robdét. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegblnie w narozach,
by unikngé¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg by¢
oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje,
by méc przenie$é naprezenia, ktdrym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia
oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

5.8. Warunki ochrony p. poz.

Budynki podlega okresleniu zasad ochrony p.poz. - kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi i
klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C”. Drewniang konstrukcje dachu zabezpieczyé w
celu zapewnienia stopnia trudnozapalnosci srodkami np. FOBOS M 2L, zgodnie z
ponizszg tabela.
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Klasa |klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5 ™
odpomosci — - — — _
pozarowej |gtowna konstrukcja |strop |sciana sciana przekrycie
budynku |Konstrukcja |dachu 1) ZeWngirzna (Wewnetrzna | .., 3
nosna 1), 2) 1)
AT H 240 R 30 REI |EI120 El 60 RE 30
120 {0« +i)
"B" 120 R 30 REI |EI60 (0« +i) |5 qp % RE 30
G
"C H 60 R15 REI Bl 30 (0« +i) |51 159 RE 15
G
"0 H 30 (- REI |EI30 {0« 1) |{-) (-]
30
E” ) ) I ) t)

Jznaczenia w tabeli:

R — nodnost ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacy
zasad ustalania klas odpomosci ogniowej elementdw budynku,

E —szczelnost ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnoss ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

(=) — niz stawia sig wymagar.

*} 7 zastrzeZeniem § 219 ust. 1

') Jezeli przegroda jest czescia gtdwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 21 3 dla
danej klasy odpornosci poZarowe) budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
podaczeniem zZe siropeam.

¥ \Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzeZeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wizcgj niZ 20% jej
powierzchni, nie dotycza takZe budynku, w kidrym nad najwyZsza kondygnacja znajduje
sie sfrop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okredlons w kol. 4.

*) DIa £cian komor zsypu wymaga sie El 80, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5 Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Tab. 1. Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ELEMENTOW STALOWYCH:

Wszystkie elementy stalowe wykonaé zgodnie z PN - 77/B -06200 - , Konstrukcje
stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wymagania dotyczgce jakosci:
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji wg PN-B-06200:2002
Klasa konstrukcji” 2”- wymagania podwyzszone WG PN-B-06200:2002 zat. A
Poziom jakosci potgczen spawanych ,, C”- wymaganie $rednie wg PN-EN 25817
Poziom jakosci spawalnictwa- STANDARDOWY wg PN-EN 729-3
Zakres badan potgczen spawanych warsztatowych- wg p.9.4.2b PN-B-06200:2002
Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH

Materiaty konstrukcyjne dla poszczegdlnych elementéw zastosowaé wg powyzszego
opisu i oznaczen na rysunkach konstrukcyjnych.

Stal profilowa: S235JR.

Elektrody: ER 146.

Sruby: M16, M20, kI.5.8. 8.8

Kotwy wklejane HILTI HIT HY200 z pretami gwintowanymi M16 kl.5.8.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Konstrukcja stalowa znajduje sie wewnagtrz hali, nie jest wiec narazona na
bezposrednie wptywy atmosferyczne. Konstrukcja znajduje sie w warunkach
o normalnej wilgotnosci powietrza i Srednio agresywnej atmosferze.

Profile stalowe nalezy oczysci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci SA2,5.
Elementy stalowe nalezy ocynkowac ogniowo. Zabezpieczenie dodatkowe zgodnie z
zaleceniami ochrony przeciwpozarowe;j.

WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWE)

Montaz konstrukcji przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz przepiséw
bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy sSwietle naturalnym
zapewniajgcym dobrg widocznos¢ na odlegtosé 30m.

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem
nastepujgcych warunkéw:

- W miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi
zapewniaé petng widocznos$¢, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw,
a w miejscu pobierania elementdéw 25-50 luksow

- caty obiekt tacznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 lukséw

- prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegdlnym
przestrzeganiem bhp.

Jakos¢ elementdow stalowych, stanowigcych elementy wysytkowe, ma decydujgce
znaczenie na przebieg montazu hali.

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny miec
wiekszych odchytek wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy
wysytkowe powinny posiadaé¢ atest wytwdrni wynikajagcy z badan zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Elementy , ktorych jakos¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym
nie moga by¢ wbudowane w konstrukcje montowanej hali.

Sktadowiska elementéw gotowych do montazu nalezy lokalizowaé w zasiegu
zurawia. Teren pod sktadowanie elementdw do montazu powinien by¢ wyrédwnany
i odwodniony. Skfadowisko nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe podwalin
i podktadek.
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Przed przystgpieniem do robdét montazowych nalezy wykona¢ prace wstepne
przygotowawcze:
- przygotowac plac budowy oraz sktadowiska,
- zatozyé baze kontrolno-pomiarowa,
- sprawdzié¢ wykonanie robét tradycyjnych poprzedzajgcych montaz,
- dokonac odbioru robdt,
- dostarczyé na budowe i przygotowaé maszyny i urzadzenia montazowe,
- przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowa.
Szczegdlng uwage zawrdci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu
sktadajacej sie z nastepujgcych punktéw:
- punkt poczatkowy,
- punkt linii bazowych,
- punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.

Podczas sktadowania elementéw na sktadowisku nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad :
- elementy nalezy sktadowa¢é w sposéb umozliwiajacy odczytanie symboli
i oznakowan,
- przy uktadaniu elementéw nalezy stosowaé podktadki drewniane tak, aby
zabezpieczone byty od zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie wody
w zagtebieniach konstrukcji,
- nie wolno sktadowa¢ elementdw pod liniami napowietrznymi energii elektryczne;.
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WYNIKI OBLICZEN

1. ZAtOZENIA PRZYIETE DO OBLICZEN
- Poziom wykonczonej posadzki parteru, p.p.p.: £0,00 = 145,15m n.p.m.
- Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z gtebokoscig przemarzania gruntu: min. 1,00m
- Strefa $niegowa zgodnie z lokalizacjg obiektu budowlanego - Il strefa
- Strefa wiatrowa zgodnie z lokalizacja obiektu budowlanego - | strefa
-Schematy obliczeniowe i obcigzenia dziatajgce na  konstrukcje przyjeto
wg ponizszych punktéw opisu

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

- tawy fundamentowe - fundament pasmowy posadowiony bezposrednio na gruncie
jako osrodku sztywnym.

- Sciany i stupy - $ciskane osiowo, przenoszace obciazenia pionowe budynku.

- Nadproza i belki - schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej.

3. ZEBRANIE OBCIAZEN ZEWNETRZNYCH

3.1. OBCIAZENIE SRODOWISKOWE- OBCIAZENIE SNIEGIEM WG PN-EN 1991-1-3 / DACHY DWUPOtACIOWE (P.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) s [kN/m 2]

1,067 1,067 1,067

MO el et

35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0°

NN N NN N NN AN NI NN NS N NS NN NN NI AN N NN N NN NN

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 4 —» s, =1,6 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny —» C., = 1,0
- Wspoétczynnik termiczny — C,=1,0

Potaé dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 35,0°

u; = 0,8:(60%a)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
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Obciazenie charakterystyczne:

s = wCeCys = 0,667-1,01,0-1,600 = 1,067 kN/m?
Mniej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nierownomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci o = 35,0°

= 0,5-w = 0,5-0,8-(60%)/30° = 0,5-0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,333

Obciazenie charakterystyczne:

s = wCeCysy = 0,333:1,0-1,0-1,600 = 0,533 kN/m?
Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 35,0°

w1 = 0,8-(60%0)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667

Obciagzenie charakterystyczne:

s = p'CeCrsy = 0,667-1,0:1,0:1,600 = 1,067 kN/m”

3.2. OBCIAZENIA STALE

e Obcigzenie od pokrycia dachowego

Lp. Opis obciazenia Obc. chgr. v Obc. olzl.

[kN/m?] [kN/m’]
1. Blachodachéwka [0,15kN/m?2] 0,15 0,20
2. taty i kontrtaty [O,25kN/m2] 0,25 0,34
3. Wiatroizolacja [0,01 kN/mZ] 0,01 0,02
4, Wetna mineralna 30cm [1,2kN/m3 -0,30m] 0,36 1,35 0,49
5. Paroizolacja 0,01 0,02
6. Ptyta GK [0,015m '12kN/m3] 0,18 0,24
2 0,96 1,30
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