
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
TN-S oraz wyłącznik różnicowo prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ
WYRÓWNAWCZYCH

Uwaga:
- połączenia wyrównawcze są wykonane między GSW a tablicami rozdzielczymi
oraz lokalnymi szynami wyrównawczymi LSW przewodem LgYżo 16mm²,
- połączeniami wyrównawczymi należy objąć m.in. metalowe piony instalacji
sanitarnych,  metalowe obudowy wentylacji, urządzenia technologiczne, itp.,
- połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo 6mm² i połączyć z lokalnymi
szynami wyrównawczymi budynku LSW,
- lokalne szyny wyrównawcze LSW montować w miejscach łatwo dostępnych, pod
stropem, w obudowach p/t.
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Uwaga:
- transformator 230V/24V AC zasilający system przyzywowy zamontować w
puszcze p/t.
- buczek z lampką montować nad drzwiami wejściowymi.
- do połączeń elementów systemu przyzywowego zastosować przewód
YTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB p/t
- linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm od powierzchni
posadzki
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ZAZ - Zespól automatyki zabezpieczeniowej
do zabezpieczenia przed wypływem wyprodukowanej energii do sieci
elektrycznej z nastawami:

- U>T ---- 1,05Un, t=1,0s;
- U<T ---- 0,8Un, t=5,0s
- f<T ---- 51,0Hz, t=0,5s;
- f>T ---- 47,5Hz, t=0,5s;
- P>T ---- 0,01Sn, t=5,0s; (dla przepływu mocy w kierunku
sieci dystrybucyjnej);

LEGENDA

Panel fotowoltaiczny:
- monokrystaliczny,
- moc 300W (+0-5W),
- sprawność w przedziale
   18-18,5%

Panel PV

IPV - inwerter o parametrach:
- Nominalna moc wyjściowa AC - 6 000W
- Maksymalna moc wyjściowa AC - 6 000VA
- Napięcie wyjściowe - 230V
- Częstotliwość AC (nominalna) - 50Hz
- prąd wyjściowy AC nominalny - min.25A
- pomiar izolacji DC
- Odłącznik DC
- Beztransformatorowy
- Maksymalne napięcie wejściowe - min. 1000Vdc
- Nominalne napięcie wejściowe DC -
  - w zakresie 650-750Vdc
- Maksymalny prąd wejściowy - min.20Adc
- liczba trackerów MPP - 2
- Maksymalna sprawność - min.97,5%
- Europejska sprawność - min.96%
- Nocne zużycie energii - <1W
- Interfejs komunikacyjny - WLAN/Ethernet LAN/RS485
- Zakres temperatury otoczenia:  -30 - +50st.C
- Stopień ochrony - IP65
- Funkcja zarządzania energią (styk bezpotencjałowy)
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