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CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Niniejsza Specyfikacja Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (SWTWIOR) obejmuje
wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie Targowiska Miejskiego w Drohiczynie dz. nr ewid. 423/18, obreb
201002_4.0001 Drohiczyn.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w
rozbudowywanym Targowisku Miejskim w Drohiczynie dz. nr ewid. 423/18, obreb 201002_4.0001 Drohiczyn

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbior robét instalacji sanitarnych stanowigcych zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét sanitarnych
obejmujgcych wewnetrzna;

al Instalacje wod-kan
- montaz przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajacym wode do picia i armatury
czerpalnej,
- montaz przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych Scieki z przyborow
sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz budynku,
- wykonanie przej$¢ przewododw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych,
- montaz punktow statych i przesuwnych,
- montaz czyszczakow (rewizji),
- montaz wywiewek,
- montaz tulei ochronnych,
- montaz kotnierzy ognioochronnych
- przebicia.

b/ Instalacje centralnego ogrzewania
- montaz rurociggow,
- montaz urzadzen i armatury,
- montaz urzadzen grzejnych,
- montaz rozdzielaczy i szafek instalacyjnych,
- badania instalacji,
- regulacja dziatania instalacji,
- montaz punktow statych i przesuwnych,
- wykonanie przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych,
- wykonanie izolacji termicznej,

c/ Technologia kottowni olejowe:

- wykonanie konstrukcji pod urzadzenia,
- montaz urzadzen,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- uruchomienie kottowni.
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d/ Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- wytyczenie trasy doziemnych instalacji

- wykonanie i umocnienie wykopow

- wykonanie podsypki pod rurociagi

- utoZenie i montaz rurociggow,

- posadowienie i montaz studzienek,i armatury,

- wykonanie zasypki,

- zasypanie wykopow,

- zageszczenie gruntu,

- montaz wtazow,

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,

- oznakowanie trasy kanalizacj.

S 01.03.00. Wymagania ogélne (wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych).
S 01.03.01. Prace towarzyszace:

wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

STWIOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.
S 01.04.00. Informacije o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz budynku.
S 01.04.02. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich: teren niedostepny dla 0séb trzecich.
S 01.04.03. Ochrona $rodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpieczenistwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.
S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwo$¢ korzystania z instalacii elektrycznej. Teren
jest ogrodzony, bezpiecznego sktadowania sprzetu. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
sktadowania materiatw i urzadzen do wbudowania oraz zorganizowaé¢ zaplecze socjalne.

S 01.05.00. Nazwy i kody robét
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pbzn. zm.) oraz
rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie WspoInego stownika zaméwien poszczegdinych
instalacji dotycza kody:
S 01.05.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna).

45332200-5 - Hydraulika

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
S 01.05.02. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
S 01.05.03. Technologia kottowni olejowej
45000000-7 - Roboty budowlane
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
S 01.05.04. Doziemne instalacje kanalizacyjne
45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowywania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggdw do odprowadzania $ciekow
S 01.06.00. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumiec¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
Bruzda instalacyjna - zagtebienie w cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogq
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by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sig¢ za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacii lub
zrodta ciepta;

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym

budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem i czescig wewnetrzng instalacii;
Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosc¢,

ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami

i uzupetnieniami w trakcie realizacji robo6t (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat Sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw gospodarczo-bytowych

i przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz

budynku przez otwér wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

Nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez

drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;
Odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezpo$rednio poszczegdlne

elementy instalacji ogrzewan wodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektoweyj;

Przewdd wywiewny - przewod odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia;

Rysunki -czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Ciénienie dopuszczone robocze - najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta w okreslonej
temperaturze roboczej, na ktorg kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wtasciwy organ dozoru.
Ciénienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementow rurociggéw i urzadzen)
wartos¢ cidnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze
odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo rowne wartoci dopuszczonego ci$nienia roboczego.
Ciénienie probne — ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggow i
urzagdzenia w celu sprawdzenia szczelnoSci.
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Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub topr) - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji

(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego

(przy braku jego kraZenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprobne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacii, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnoici.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania

urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci ciSnienia stupa wody instalacyjnej
na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza ogrzewanym

budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy zrédto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie poza
tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym Zrodtem i cze$cig
wewnetrzng instalacji.

Instalacja ogrzewania wodnego zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego
potaczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze ci$nienie robocze — ustalone przez projektanta najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta.
Odporno$¢ ogniowa — zdolno$¢ konstrukciji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych
warunkow fizycznych do spetnienia w okre$lonym czasie wymagan dotyczacych no$nosci ogniowe;.
Podgrzewacz cieptej wody — urzadzenie, w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
Pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub
obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktore wymusza krgzenie wody w instalacji w obiegu wody cyrkulacyjnej
cieptej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktdrej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej w
wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajg si¢ pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa - trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktorym zamieszcza sie
podstawowe informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktérg kociot zostat
dopuszczony przez wtasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura zaptonu paliw olejowych — najnizsza temperatura, przy ktdrej dana substancja ogrzewana w
Scisle okreslony sposob, wydziela ilos¢ pary wystarczajacg do wytworzenia z powietrzem mieszaniny
zapalajacej sie przy zblizonym ptomieniu.

Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Ttumienie dzwieku — zmniejszenie sie w o$rodku lub w uktadzie akustycznym energii rozprzestrzeniajace;
sie wraz z falg akustyczna.

Woda obiegowa — woda krgzaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego celu.
Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca si¢ do zastosowania jako woda pitna.

Woda sieciowa - woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej ciepto

poprzez przetwarzanie parametréw w wezZle cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Przytacze kanalizacyjne; przykanalik -kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z siecig
kanalizacji zewnetrznej;
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Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uktad przewoddw kanalizacyjnych znajdujacych
sie poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia sciekéw do oczyszczalni $ciekdw lub do odbiornikéw

Skroéty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow
Skréty uzyte w opracowaniu:
SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci
PE - Polietylen
PCW (PCV) - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV - pozycja Wspolnego Stownika Zamoéwien
S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5

S 02.01.01. Rury wodociggowe:

rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 typ Sredni taczonych przy pomocy ksztaltek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej, prowadzonych po wierzchu $cian, w warstwie sufitu
podwieszanego i bruzdach Sciennych jako przewody rozprowadzajgce i piony.

Rury PP jednorodne.

rury PE-RT przeznaczone do uktadania w posadzkach, w bruzdach sciennych.

S 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- rury i ksztattki kielichowe z PVC - taczone na kielichy z uszczelkg gumowa, muszq posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje — kan. sanitarna bytowo-gospodarcza.

S 02.01.03. Przybory i urzadzenia:

podumywalkowe elektryczne cisnieniowe podgrzewacze wody o poj. 5 dm3
umywalki ceramiczne

miski ustepowe kompaktowe (stojace i podwieszane)
pisuary ceramiczne,

rozdzielacze w szafkach natynkowych i podtynkowych,
wpusty podtogowe zasyfonowane,

betonowe studzienki schtadzajace,

szyny montazowe,

syfony,

odwodnienie liniowe, korytka, ruszty itp..

S 02.01.04. Armatura:
zawory odcinajgce gwintowane kulowe,

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748



zawory odcinajace ze ztaczka do weza,
zawory spustowe,

baterie umywalkowe,

automatyczne zawory odpowietrzajace
zawory antyskazeniowe EA

wodomierz jednostrumieniowy klasy C
filtr z osadnikiem i zaworem upustowym
regulator cisnienia

zawory napowietrzajace,

wywiewki kanalizacyjne,

czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. Izolacja cieplna

Do izolacji przewodow rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex ,
Thermacompact S lub rbwnowazne (posiada wtasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej).
Przewody prowadzone w bruzdach zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg
zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Do zabezpieczenia przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy stosowac:

- dla przewoddw stalowych — mase uszczelniajacy

- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne z masg uszczelniajgcq lub zaprawa.

PrzejScia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV- 45331100-7

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

S 02.02.01. Przewody

- Do montazu sieci rurociggéw instalacji ogrzewania nalezy stosowaé rury stalowe instalacyjne o
potaczeniach spawanych i z rur z tworzyw sztucznych np. PE-RT z ostong antydyfuzyjng .

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.02.02. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe pltytowe zaworowe 11 i 22 i 33 o wysokosci
900/600/450/300/200 mm.

S 02.02.03. Urzadzenia i armatura

- glowice termostatyczne

- zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng z czujnikiem wbudowanym
- zawory odcinajgce gwintowane kulowe,

- zawory odcinajgce kotnierzowe kulowe

- katowe zawory podtgczeniowe

- proste zawory podtgczeniowe

- reczne zawory rownowazace

- automatyczne zawory rbwnowazace

- zawor trojdrozne,

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748 |



- pompy obiegowe elektroniczne,

- zawory odpowietrzajace automatyczne,

- termometry przemystowe o zakresie pomiarowym od 0oC do 1000C,
- manometry o zakresie pomiarowym do 0.6 MPa i $rednicy tarczy [ 120,
- rozdzielacze w szafkach podtynkowych i natynkowych

S 02.02.04. Izolacja
Wszystkie przewody instalacji c.o. rozdzielcze uktadane po wierzchu Scian i prowadzone pod stropem w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowac otuling izolacyjng gr 20mm dla srednic przewoddw 15 —
25mm oraz gr 25mm dla $rednic izolowanych przewoddw 32-65 np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ
lub rownowazne
Przewody pionowe prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjng np. z pianki
polietylenowej 9 mm Thermacompact S lub réwnowazne,
Przewody uktadane w posadzce izolowa¢ otuling Termocompact S lub réwnowazne.
Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem w piwnicy nalezy zaizolowa otuling izolacyjng o
grubosciach zaleznych od $rednicy izolowanego przewodu:

DN 100 - 100 mm

DN 80 — 80 mm

DN 65 — 70 mm

DN 50 — 50 mm

DN 40 — 40 mm

DN 32 - 30 mm

DN 25 — 30 mm

DN 20 - 20 mm
np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ lub rownowazne
Do zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy stosowac:
- dla przewoddw stalowych — mase uszczelniajacyg
- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne z masg uszczelniajgca lub zaprawa.
PrzejScia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.03.00 Technologia kottowni

CPV 45232140-5

S 02.03.01. Materialy:

Do wykonania kottowni moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych:

Materialy stosowane do montazu powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Rury

Przewody wody sieciowej nalezy wykonac z rur stalowych, czamych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie.

Przewody wody instalacyjnej c.o. i ¢.t. wykonac¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-7424
tgczonych przez spawanie.
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Przewody zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych wg PN- 80/H-74200 typ $rednitaczonych przez ztaczki
gwintowane.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej typu AISI 316 (AISI 3161, AISI
316Ti), taczonych przy pomocy ksztattek mosigznych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz o od wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku krotkotrwatego magazynowania — w oddzielnych stosach.

S 02.03.02. Urzadzenia

Urzadzenia powinny spetia¢ wymagania materiatowe zgodne z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.
Konstrukcja, obliczenia wytrzymato$ciowe, wykonanie urzadzen, materiaty uzyte do ich budowy, instalacje i
urzadzenia zabezpieczajgce przed wzrostem ciSnienia oraz inne wyposazenie powinny odpowiadac
przepisom Urzedu Dozoru Technicznego i by¢ udokumentowane upowaznieniem Urzedu do ich produkcji.

Jako urzadzenia kottowni nalezy zastosowac:

1. Kociot olejowy.

Kociot olejowy o0 mocy 45 kW

Zbiorniki oleju dwuptaszczowe o poj. 1000 dm3

2. Automatyczna regulacja

Elementem sktadowym kotta bedzie elektroniczny regulator pogodowy zadaniem, ktérego bedzie sterowanie
pracq kottowni. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na Scianie potnocnej, z dala od okien,
na wysoko$ci min. 2,5 m nad poziomem terenu.

3. Pompy

Pompy obiegowe elektroniczne z ptynng regulacjg obrotdw. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z atestem
dopuszczajgcym do kontaktu z wodg pitng. Pompy sterowane przez regulator kotta.

4. Regulator roznicy cisnien i przeptywu

Regulator réznicy cisnien i przeptywu bezposredniego dziatania. Zadaniem regulatora jest utrzymywanie
nastawionej roznicy cisnien oraz nastawionego przeptywu sieciowego. Regulator do montazu na rurociggu
zasilajgcym. Dostawa regulatora wg warunkow przytaczenia.

5. Zabezpieczenie instalacji

Membranowe zawory bezpieczenstwa ze statymi nastawami okreslonymi w projekcie wezta. Na instalacji
wody uzytkowej zawory z atestem dopuszczajacym do kontaktu z wodg pitna.

Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego (przeponowe) wigczone do instalacji c.o. i ¢.t. za pomocg rury
wzbiorczej. Na rurze wzbiorczej zawor odcinajacy serwisowy, ze zdemontowang raczka.

S 02.03.03. Armatura

- strona sieciowa - 0 pot. spawanych o minimalnych parametrach roboczych PN16, temp. 130 °C,

- strona instalacyjna c.o. i c.t.- o pot. i gwintowanych: o minimalnych parametrach roboczych PN 6, temp.
100 C.

- strona wody uzytkowej — o potgczeniach gwintowanych, minimalne parametry robocze PN10, temp. 100°C.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

- wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,

- przy recznym obracanie pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do pofoZzenia zamknigcia,

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
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Armatura kontrolno pomiarowa.

Termometry przemystowe rteciowe, w oprawach stalowych z gwintem 3/4" o zakresie pomiarowym 0-100°C
lub do 150°C. Termometry montowa¢ w gotowej tulei.

Manometry tarczowe M 160 o zakresie pomiarowym po stronie instalacyjnej 0-0,6MPa a po stronie sieciowe;
0-2MPa.Manometry podigczy¢ z przewodem za posrednictwem rurki syfonowej i kurka manometrycznego
(syfonowe)).

S 02.03.04. Izolacja

Izolacje rurociggdw wykonaé¢ otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym A =
0,035 W/mK przy temperaturze 40°C. Materiat otuliny powinien spetnia¢ wymagania dotyczace odpornosci
pozarowej - sklasyfikowane jako materiat nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN-B-02873. Grubosci na
podstawie projektu wykonawczego.

S 02.04.00. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;

CPV- 45231300-8

S.02.04.01. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak
szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptaciji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

S.02.04.02. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - tgczone na kielichy z uszczelkg gumowg muszg posiada¢
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucije.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi
z PVC-U muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Rury drenarskie PVC-U z otworami 1.5x5.0mm na catym obwodzie.

Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B10729.
Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykly

Beton zwykly stuzy do wykonania dna obudowy studni powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
06250.

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane do potaczenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501.

Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712.
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Cement portlandzki 25 lub 35

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe

Kregi Zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w klasach B125 i D400.
Ptyty pokrywowe Zelbetowe okragte - wg KB4.-4.12.8.

Plyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

S.02.04.03. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz Zelbetowe.

Studzienki muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Studzienka zbiorcza z czg$cig osadcza.

Studzienki rewizyjno - kontrolne Zelbetowe i z tworzyw sztucznych.

S.02.04.04. Piasek na podsypke i obsypke, zasypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S.02.04.05. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejs¢ rur przez
Sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

|zoplastRi B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach
suchych.

Izoplast "B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podiozu z izoplastu materiatow.

S.02.04.06.. Uzbrojenie:

Studnie zelbetowe,

Studnie tworzywowe,

S.02.04.07. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Rury

Powinno odbywac sie na terenie rbwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajace;
1.5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ + 30°C. W przypadku poziomego
sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem
rownolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nalezy
sktadowac pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych.

Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od
substanciji dziatajacych korodujaco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
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powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materiaty izolacyjne

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

S.02.04.08. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogdlne
Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robot, jak i
czynno$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wtasciwej jakosci robot powinien wykazac
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
spawarki transformatorowej,
zageszczarki wibracyjnej spalinowey,
recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do przewozonych materiatéw. Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie
wptyng na utrate cech jakoSciowych przewozonych materiatow lub nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonywanych robét.

S 04.02.00. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
samochodu dostawczego,
samochodu skrzyniowego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegoinych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie
na srodkach transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748



S 05.01.01. Montaz przewodow wodociggowych

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej lub przedzy z konopi.
Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu tacznikdw;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

3. Zgodnie z czescig graficzng obudowaé przewody ptytg G-K.

S 05.01.02. Montaz przewoddw kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierScienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-
1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosié:

100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow kanalizacyjnych w
tazienkach,

150 mm przy kilku miskach ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz
przy kilku przewodach razem potgczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zZlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
75 mm od kilku zlewdw, zmywakdw, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustéw podtogowych,
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od Srednicy
przewodu wynosza;

dla przewodu srednicy 100 mm -2,5%,

jw., lecz 160 mm -1,5%,

jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg
wynosi¢: 110%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych podejécie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocag tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomocg uchwytéw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza;

dlarurzPVC $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

dlarurzPVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC tgczonych za pomocg potaczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm;
dno wykopéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

11. W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie,
w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podioga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potgczen.
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12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:
pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,

czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wigcej niz trzech przewoddw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni
pol przekrojow potgczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.
Zgodnie z czescig graficzng obudowaé pion ptytg G-K.

S 05.01.03. Montaz przyboréw i urzadzen

1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie przyborow. Miski ustepowe mocowane do Sciany za pomocg systemowych stelazy
podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

przy wpustach podtogowych - 50 mm.

3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,7500,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

4. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S 05.01.04. Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.
Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przyborow nalezy w
miejscu fatwo dostepnym zainstalowac¢ zawér przelotowy.
Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
sie hatasu i drgart powodowanych dziataniem tej armatury.

S 05.01.05. Montaz studzienek schtadzajacych.

Studzienki z kregdw betonowych uszczelnionych wodoodpornie @ 600mm i 800mm o zagtebieniu od 1.0m
do 1.75m. Wytaz studni wypoziomowaé z posadzkg piwnicy. Do odpompowania $ciekow ze studzienek
nalezy zamontowac pompy.

S 05.01.06. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.

Do izolacji przewodow rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex
(posiada wtasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej) oraz Thermasfeet FR Standard— mata
z pianki PE . Przewody prowadzone w bruzdach izolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym
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warstwg zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg styka¢ sie bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PVC bezci$nieniowych .
3.Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych do piondéw spustowych powinny
by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci i wytrzymato$ci przewody rurowe oczysci¢ do Il stopnia
czystosci za pomocg szczotek recznych a nastepnie pomalowaé je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla
temperatury powyzej 1000C.

S 05.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.
CPV-45331100-7

S 05.02.01. Montaz rurociggdw

- Rurociggi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np: prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zatoZenie tulei ochronnych,

e. utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie potaczen.

- Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem spadkiem zabezpieczajagcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci éciany.

Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikow w podtodze unika¢ uktadania rur w linii prostej; nalezy stosowac
tagodne tuki. Rury zasilajgce i powrotne przy grzejnikach taczy¢ za pomocg ztgczy zaciskowych z
pierScieniem wciskanym praska.

Podejscia do grzejnikdbw wykonac¢ za pomocg kolanek z pierScieniem nasuwanym z rurg miedziang

S 05.02.02. Montaz grzejnikow
- Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany.
Minimalne odstepy grzejnikow:

a) od cian za grzejnikiem  -5cm
b) od ciany bocznej -15¢cm
c) od podtog -7.cm
d) od podokiennikow -5¢cm
e) sufitu -30 cm.

- Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien by¢ zapakowany.
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Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
- Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaty Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

S 05.02.03. Montaz armatury i osprzetu

- Rurociggi faczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac¢ za pomocg np.: konopi oraz pasty miniowe;j.

- Kolejnos¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie korcowek,

c) wkrecenie pot-Srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

d) skrecenie potaczenia.

- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych ora fatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.

- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawér kulowy.

S 05.02.04. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie przewody instalacji c.0. prowadzone po wierzchu Scian i pod stropem nalezy zaizolowac otuling
izolacyjng np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ, przewody prowadzone w posadzce i bruzdach otuling
Thermocompact S firmy Thermaflex lub rbwnowaznej.

Wszystkie przewody instalacji c.t prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac otuling izolacyjng np.
Thermaflex FRZ lub rownowazne.

Po pozytywnym wyniku prob szczelno$ci i wytrzymatosci przewody rurowe oczysci¢ do Il stopnia
czystosci za pomocg szczotek recznych a nastepnie pomalowa¢ je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla
temperatury powyzej 1000C. Piony, gatazki grzejnikowe i grzejniki w pomieszczeniach pomalowac.

S.05.03.00. Technologia kottowni olejowe;
CPV 45232140-5

S.05.03.01. Montaz urzadzen
Urzadzenia w kotlowni nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni. Montaz urzadzen przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg dostawcy.

S.05.03.02. Montaz rurociggéw w kottowni

- Rurociggi nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytoéw lub wspornikow w sposéb zapewniajacy odizolowanie
ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Wszystkie przewody w obrebie wezta powinny by¢ prowadzone w ten sposob, aby byt zapewniony wolny
przeswit wynoszacy co najmniej 2m. Rury nalezy uktada¢ po trasie przewidzianej w projekcie). Wszelkie
odstepstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany $rednic nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Nalezy
stosowac rury stalowe taczone przez spawanie. Dopuszcza sig stosowanie potgczen gwintowanych tylko
przy taczeniu z armaturg gwintowang i przyrzadami pomiarowymi. Potgczenia kotnierzowe z armaturg
powinny odpowiada¢ normie, wedtug ktorej jest wykonywany kotnierz przytaczanej armatury, stosownie do
jej danych katalogowych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny by¢ prostopadte. Potgczen kotnierzowych
nie nalezy wykonywac na tukach. W potaczeniach stosowac uszczelki bezazbestowe. Przewody pomalowac
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po wykonaniu proby szczelnosci na zimno farbg podktadowg 1x i 1x emalig ftalowg ogdlnego stosowania.

S.05.03.03. Montaz naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczajgcych

Przed podtaczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy ustawi¢ ciSnienie wstepne,
ktore musi by¢ dostosowane do parametrow pracy instalacji. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego nalezy
przeprowadzac¢ raz w roku. Do przeprowadzenia kontroli pracy ci$nieniowych naczyn wzbiorczych powinna
istnie¢ mozliwos¢ odcigcia naczynia i oprdznienia przestrzeni wodnej przez zawor spustowy.

S.05.03.04. Montaz zawordw regulacyjnych

Montaz zaworow regulacyjnych wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z

urzgdzeniem. Zawor potaczy¢ z instalacjg na kotnierze i zamocowa¢ na wspornikach lub konstrukcji
wsporczej i w sposob nie powodujacy przenoszenia naprezen na instalacje. Nalezy pamigtac o prawidtowym
utozeniu zaworéw w stosunku do kierunku przeptywu. Do czasu przeptukania wezta nalezy zastosowac
wstawki kotnierzowe.

S.05.03.05. Montaz pomp

Pompy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja, montazu dostarczong wraz z urzadzeniem. Potgczenie z instalacjg
na kotnierze lub gwint.

Wymagania dla montazu pomp:

- pompe zainstalowac na prostym odcinku rurociggu miedzy dwoma zaworami,

- wymagany kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,

- nalezy zapewnic tatwy dostep do pompy w celu jej konserwacji oraz odpowietrzenia,

- pompa musi by¢ zamontowana z poziomo utozonym watem silnika,

- urzadzenie sterujgce na pompie musi by¢ skierowane do gory,

- przy rozruchu pompe odpowietrzy¢.

S.05.03.06. Montaz regulatora
Montaz regulatora pogodowego przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
wraz z urzadzeniem.

S.05.03.07. .Montaz czujnikéw, termostatow, termometréw i manometrow
Urzadzenia kontrolno pomiarowe zainstalowa¢ w miejscach przewidzianych w dokumentaciji projektowe.

S.05.03.08. Montaz zaworow (armatury odcinajacej i zaporowej), armatury

Armature odcinajacg i zaporowg stanowig zawory kulowe kotnierzowe, gwintowane i do wspawania.
Armatura centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania normy PN- 90/M75003. Parametry i miejsce
zabudowania armatury w instalacji centralnego ogrzewana musi by¢ zgodne z dokumentacjg Wszelkie
zmiany nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.

Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu dobrze widocznym, dostepnym do obstugi i. Potaczenia
armatury z przewodami i urzadzeniami nalezy wykona¢ na gwint, kotnierz lub spaw. Zawory kotnierzowe
stosowaé w potaczeniach z urzadzeniami (lub inng armaturg) z kré¢cami kotnierzowymi oraz dla $rednic
powyzej 50mm. W innych przypadkach mozna stosowac. Filtry i odmulacze montowa¢ wyczystkami
skierowanymi do dotu.

S.05.03.09. Malowanie rurociggow

Przewody instalacji pomalowa¢ po wykonaniu proby szczelnosci na zimno farba podktadowg 1x i 1x farba
poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 250 stopni C srebrzysto-szara.

S.05.03.10. Wykonanie izolaciji cieptochronne;

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
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- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

S.05.03.11. Instalacja wentylacji
Nawiew w postaci kanat typu ,Z” z blachy stalowej ocynkowanej. Z zewnatrz zabezpieczy¢ czerpnig scienna.
Od strony pomieszczenia na kanale zamontowac kratke wentylacyjng o wymiarach kanatu.
Wentylacja wywiewna zgodnie z czescig architektoniczna.
S 05.04.00. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
CPV- 45231300-8
S.05.04.01. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej.
S.05.04.02. Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego, deszczowego, stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.
Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.
Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasigegiem robot.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
Po trasie kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy rozebra¢ i odtworzy¢ nawierzchnie.
S.05.04.03. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie o $cianach ze skarpami zgodnie z
wymaganiami norm PN-B-10736 oraz dokumentacja.
Wykopy obiektowe pod urzadzenia oczyszczajgce wykona¢ jako umocnione szalowane wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 [15] przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych

1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowej. Wydobywang
ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdw o
Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 c¢cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sagsiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementéw:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do Scian wykopu,
- bali pionowych (nakfadek),
- okraglakow jako poprzeczne rozpory.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw. RozluZniony grunt wydobywa sie na
powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
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20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W gruntach nawodnionych
nalezy wykonywa¢ wykopy o Scianach umocnionych. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20m.

Wg dokumentacji uproszczonej technicznych badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego Instytutu Technologii Zywnosci PWSIiP w tomzy zwierciadto wod gruntowych jest lokalnie
napiete warstwg torfow, namutow i pytdw ustabilizowato sie ponizej rzednej 107,00m n.p.m. i jego poziom
moze okresowo wahac sie +1.0, -0.5m w zwigzku z tym zaprojektowano drenaz opaskowy wokot taw czesci
podpiwniczone;.

W przypadku pojawienia sie¢ wody w trakcie wykonywania wykopow nalezy odpompowywac jg, po
wczesniejszym przetrzymaniu w osadniku piasku do najblizszej, istniejgcej studni rewizyjnej. Pompowanie
wody nalezy realizowa¢ za pomocg agregatdw pompowych z napedem spalinowym.

Zestaw pompowy z czasowymi rurociggami odwadniajacymi przyjeto do wielokrotnego zastosowania
S.05.04.04. Podsypka, obsypka
Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy
wykona¢ podsypke z piasku, pospdtki lub ze Zwiru grubo$ci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w
dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru lub tlucznia. Wode ze studzienek zbiorczych odpompowaé poza
obszar robot.
Drenaz nalezy uktada¢ w obsypce filtracyjnej o grubosci warstwy min 15 cm pod rurociggiem. Obsypke
filtracyjng nalezy wykona¢ ze zwiru filtracyjnego wysokosci 30 cm nad przewodem. Wokoét rury drenarskiej
nalezy wykona¢ obsypke warstwa filtracyjng najblizej zbieracza drenarskiego ze zwirku o uziarnieniu 2-8
mm, grubos¢ warstwy — 10 cm, nastepnie obsypka zwirku o uziarnieniu 8-16 mm.

S.05.04.06. Uktadanie rur
Przed utoZeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu
nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg
tréjnogdw z wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac
sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac
sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i Scile przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci. Po
utoZeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierbwnym
utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwna¢ podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku lub
zwiru. Niedopuszczalne jest wyrownanie pofozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia. Potgczenie rur wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukorczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowg. Po utoZzeniu kanatu i wykonaniu proby
szczelno$ci nalezy wykonaé piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu,
ale nie mniej niz 3/4 Srednicy kanatu. Ze szczegdlng staranno$cig nalezy podbi¢ podsypke pachwin.
specjalnie produkowanych ztaczek.

Prace ziemne przy zblizeniach z urzadzeniami telekomunikacyjnymi wykonywac recznie ze
szczegoIng ostroznoscig przed ich uszkodzeniem, po uprzedniej lokalizacji przebiegu prébnymi przekopami
poprzecznymi.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonac recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegéinej ostrozno$ci, a miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do
sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Energetycznego.
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Przewody kanalziacji sanitarnej i deszczowej nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
19725 [1]. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje
przewdd kanalizacyjny z rur PVC. Przy uktadaniu kanalziacji nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem tawy celownicze w
odstepach co 30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanalziacji w wykopie.
tawy sg ustawione na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku rurociggu zgodnie z wykonang
Dokumentacjg Projektowa. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do
montazu rur.
Zatamania ciggow drenarskich wykonac poprzez giecie przewoddw o promieniu R = 0.8 m. W miejscach
wskazanych w czesci graficznej opracowania stosowac kompletne studnie drenarskie z rur @315 mm.
S.05.04.07. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potgczeniowe
Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno
nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie
nawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢ podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie wykonac
izolacje przeciwwilgociowg z dwdch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-20
hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad géma powierzchnie kanatu nalezy
wykonac z betonu B-20 hydrotechnicznego.
Studzienki nalezy wykonac zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonang dolng cze$¢ studzienki nalezy utozy¢
kregi zelbetowe, plyte przykrywowa i wtaz kanatowy. Dos¢ kregow jest uzalezniona od gtebokosci studzienki.
Styki kregow i ptyty nakrywowej nalezy wypemi¢ zaprawg cementowg kl. 80. Osadzenie wtazdw i stopni
wiazowych nalezy wykonac rowniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm.
Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztacza prefabrykatéw uzytych do
budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko. Wtazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg
niz 600 mm. Witazy nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtoéci 0,10 m od krawedzi
wewnetrznej Scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wtaz klasy D400, typu ciezkiego, wg PN-EN 124
Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig, natomiast w
trawnikach i zielericach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.
W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania drenazu stosowa¢ kompletne studnie drenarskie
z rur @315 mm.
Wyregulowanie pionowe studzienek.
Odprowadzenie wod drenazowych poprzez studnie zbiorczg @315 mm do projektowanej studni z
kregow betonowych @1000 mm.
S.05.04.10. Izolacje
Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarne;
dodatkowo wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg (2 x lepik), posiadajacq aprobate
techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco
wg PN-C-96177 [8].
S.05.04.11. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektow mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.
Zasypanie wykopow obiektowych
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementdéw betonowych, Zelbetowych np. Scian
studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopdw.
Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatoci materiatow
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub
mechanicznym. Przy Scianach obiektow nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.
Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20 ¢cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym
ksztalcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.
Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypac gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.02.00. Badania i pomiary.
S 06.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta i kanalizacja sanitarna).
1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.
Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji ciepinej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli
badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego zrddta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegblng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomoca reczne;
pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartoSci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjne i potgczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
instalacii cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
2. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom
podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
S 06.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania.
- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
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przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Je$li ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢
za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. ~ W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe a takze rozdzielaczowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego
otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24
godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie
na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W czasie prowadzenia testu
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco.
Kontrola, pomiary i badania
1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot:
- sprawdzenie zgodnoSci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacjg techniczna, specyfikacjq
techniczng i instrukcjami inwestora;
- sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen
- prawidtowo$ci wykonania potgczen

- sposobie prowadzenia przewodow (trwato$¢ zamocowan, rozstawy podpér)
2. Probe szczelnoSci instalacji nalezy wykona¢ na ci$nienie rowne 1,5 krotnej wartosci maksymalnego
ci$nienia roboczego jednak nie mniejszego niz 1,0 MPa. Czas proby winien wynosi¢ 3 godziny. Wynik préby
nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli spadek cisnienia przypadajacy na 1 godz. nie przekroczy 1%.

S 06.02.03. Technologia kottowni olejowej
1. Zakres badan. Szczegdtowy zakres powinna precyzowa¢ umowa z inwestorem, z tym, ze badania muszqg
obejmowac co najmniej:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg wykonawczg budowlano-wykonawczg
- sprawdzenie zgodnosci materiatow,
- préba wodna
- sprawdzenie zgodnosci i prawidtowosci dziatania urzadzen zabezpieczajgcych,
- badanie podpar¢ i zawieszen rurociggdw i urzadzen,
- sprawdzenie zgodnosci i badanie pomp,
- sprawdzenie zgodnosci i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- badanie przewodoéw (wykonaé¢ zgodnie z PN-64/B-10400 punkt 4.3.22)
- badanie armatury (wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 punkt 4.3.23),
- badanie izolacji cieptochronnej przewodow (wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 punkt 3)
- badanie wentylacji nawiewnej (wykona¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 punkt 3) przeprowadzenie

72- godzinnego ruchu probnego kottowni.
Do obowigzkédw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe, organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, nalezy stosowa¢ wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow i
badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do
dziennika budowy.

2. Wyniki pomiarow i badan wykonawca przedstawi w formie protokotdéw. Przeprowadzenie badan zostanie
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udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

S 06.02.04. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;

S.06.02.04.01 Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodInosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

-sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S.06.02.04.02 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiece;
niz05cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 1 3 cm,

-odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac [ 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 15 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do I 5 mm.

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).
Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m izolacji kazdej $rednicy.

S 07.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
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- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy.

S 07.03.00. Technologia kottowni olejowej

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy.

S 07.04.00. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sa;

1 'm kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,

- 1 szt. wtazow kanatowych,

- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

1 m3 wykopu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT
S 08.01.00. Odbior czesciowy
W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ zamontowania elementéw i wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowa i przepisami, jakoSci robot, ktére ulegajg zakryciu i wpisa¢ wyniki do
dziennika budowy.
S 08.02.00. Odbiér koncowy
Przy odbiorze koricowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna,
Wykonawca winien dokonac probnego zataczenia pod napiecie urzadzen i instalacji.

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
07.01.00. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- ptukanie instalaci,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 09.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
07.02.00 Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748



robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddéw i armatury,

- wykonanie izolacji ciepinych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 09.03.00. Technologia kottowni olejowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
07.05.00 Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot.

Cena wykonania robot obejmuije:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- ptukanie instalaci,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 09.04.00. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;

Ptaci sie za rzeczywiScie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze

dostarczenie materiatow,

wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

utozenie rur kanalizacyjnych ,

montaz studzienek inspekcyjnych,

utozenie przykanalikow,

wykonanie izolacji elementoéw betonowych i zelbetowych,

zasypanie wykopu wraz z zaggeszczeniem gruntu,

odwo6z nadmiaru ziemi,

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego z
uwzglednieniem czesci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robét.
Przedmiar rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o, technologii kottowni olejowe;.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca rob6t powinien otrzymac niniejszg STWIOR i postugiwac sie nig w trakcie wykonywania
robot.
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S 10.02.00. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepisow prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz.U. 2002 Nr 80,
p0z.563 z pdzn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)
S 10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN -B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wtadciwosci materiatow -stownik.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
S 10.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania.
PN-93/B-02023 |zolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow -stownik
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspbdiczynniki strat ciepta przez przenikanie.
Metody obliczania
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PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-91/B-02020 Ochrona ciepine budynkéw -wymagania i obliczenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430 Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 ,» Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody”

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy +Ap1:2000
odbiorze.

BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 900,

S 10.02.03 Technologia kotfowni.

PN-90/B-01421 - Cieptownictwo. Terminologia

PB-B-02414 :1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-B-02421 : 2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-93/C- 04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe przewodowe bez szwu.

PN-74/H-74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem.

S 10.02.04. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe i zelbetowe.
[2] PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994  Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.
[4] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.
[5] PN-87/H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

[6] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
[10] PN-93/H-74124  Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[11] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje.
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
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[13] BN-83/8836-02
[14] BN-62/8738-03

[15] PN-88/B-06250
[16] PN-90/B-14501
[17] PN-88/B-32250

[18] PN-86/B-01300
[19] PN-88/B-30030
[20] PN-88/B-30005
[21] PN-79/B-06711

[22] PN-87/B-01100

[23] PN-86/B-06712
[24] PN-88/B-30000
[25] PN-86/B-01802

[26] PN-80/B-01800

[27] PN-74/C-89200
[28] BN-85/6753-02
[29] BN-78/6354-12
[30] PN-76/B-12040
[31 PN-90/B-04615
[32] PN-74/B-24620
[33] PN-74/B-24622
[34] PN-76/B-12037

UWAGA:

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu.

Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane.

Woda do betonow i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

hutniczy.

Kruszywa mineraine.

Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineraine.

Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, betonowe i Zzelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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