przytqcze kan. sanitarnej

DZIALKA 423/7 - teren zielony
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O GRUBOSCI 10 CM NIEZAGESZCZONA

PODSYPKA PIASKOWA

styropianowymi
gr. min.10cm

OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30 cm ZAGESZCZONA:

DO WSKAZNIKA 95% W SKALI "PROCTORA"
w terenie zielonym, bez pierscienia odcigzajgcego,
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UWAGI:

—Wszystkie kanaty kanalizacji
o przykryciu mniejszym niz 1,20m nalezy ociepli¢
fupkami styropianowymi ekstrudowanymi

z zamknietqg strukturqg komorkowg EPS200 do
posadowienia w gruncie o grubosci min. 10 cm.

sanitarnej

A 1 PRA(.:OWE”A PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
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przyłącze kan. sanitarnej DZIAŁKA 423/7  - teren zielony 
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przyłącze kan. sanitarnej DZIAŁKA 423/18 teren zielony
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Izolacja łupkami  styropianowymi  gr. min.10cm
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UWAGI: -Wszystkie kanały kanalizacji sanitarnej o przykryciu mniejszym niż 1,20m należy ocieplić łupkami styropianowymi ekstrudowanymi z zamkniętą strukturą komórkową EPS200 do posadowienia w gruncie o grubości min. 10 cm. 
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