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Instalacja odgromowa
LEGENDA: , ,
I polqczeme pr_zewod_u odprowadzajacego ze
_________ bednarka Fe czama bez powtoki 30x4mm drut FeZn @8 2wodami poziomymina dachu
uktadana w fundamentach. zwody poziome na dachu
[ ] miejsca taczenia przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn @8
w osfonie PCV pod warstwa docieplenia
P wypusty uziemienia zacisk kontrolno - pomiarowy

ZK

przewod uziemiajacy -
- bednarka stalowa
pomiedziowana 30x4

uziom fundamentowy
bednarka Fe 30x4

Trzpien Trzpieh
| yz—25x25 yz—25x25
tawa

‘ t-50

‘ SF—60x60
o Q! (o]
= up = D
o o|l
ENIN [} B

‘ SF—60x60

tawa
T =50 =
|
\Trzpienh \Trzpien \Trzpienh
Tz—25%x25 Tz—25x25 Tz—25%x25
wypust bednarki stalowej pomiedziowanej
‘ 30x4 do ztgcza kontrolnego ‘
© ©
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
ANNA KONOPKO- GORSKA
BIALYSTOK, UL. WOLODYJOWSKIEGO 6B/46
ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DROHICZYNIE
INWESTYCJA:
) URZAD MIEJSKI W DROHICZYNIE
UWAGA INWESTOR: UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN

uziom wykonany jest z bednarki 30x4 uktadanej pionowo za pomoca uchwytéw skrecanych. Uziom
fundamentowy z bednarki Fe czamej bez powloki. Pofaczenia nalezy wykonac poprzez spawanie
na odcinku min. 10 cm. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone min. 5¢m z kazdej strony
warstwg betonu,

wypusty do ztacz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonac bednarkg
stalowg pomiedziowang 30x4,

potwiedzi¢ wykonanie uziemienia fundamentowego odbiorem przez kierownika robét elektrycznych
oraz wpisem do dziennika budowy,

przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego nalezy wykorzysta¢ dwa dolne
prety w tawach,

warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,

wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz przepisami.
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