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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 WIEZA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1/0121-02 wierzchnie placow postojowych - Niwelacja terenu
(0,5*17,65*15,29-0,5*3,35*2,90*3)*0,0001 ha 0,01
RAZEM 0,01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1.1{0126-01 spycharek
0,5*17,65*15,29-0,5*3,35*2,90*3 m2 120,36
RAZEM 120,36
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od-| m3
d.1.1/0215-02 ktad w gruncie kat.lll
0,5*15,50*13,41*0,26 m3 27,02
(0,514,88*12,89-0,5*2,42*2,10*3)*(2,45-0,26) m3 193,33
RAZEM 220,35
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1l1) - m3
d.1.1/0307-02 Reczne pogtebianie wykopu
(0,5*12,37*10,71-0,5*1,56*1,35*3)*0,10 m3 6,31
RAZEM 6,31
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m | m3
d.1.1/0230-01 w gruncie kat. I-Ill
120,360,15+220,35+6,31-6,31-23,95-2,20*0,7070,70*6-(0,5*15,50*13,41-0,70" m3 166,58
0,70*6)*(0,06+0,05+0,20+0,10)
RAZEM 166,58
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
0,5%15,50*13,41-0,7070,70"6 m2 100,99
RAZEM 100,99
7/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.1.1]0401-04
15,503 m 46,50
RAZEM 46,50
1.2 ODWODNIENIE WYKOPU
8 Odwodnienie wykopu kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 WYWOZ ZIEMI Z WYKOPOW
9/KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopdw tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.1.3/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
120,36*0,15+220,35-166,58 m3 71,82
RAZEM 71,82
10/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- ms3
d.1.3/0210-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 4
120,36*0,15+220,35-166,58 m3 71,82
RAZEM 71,82
1.4 UTWARDZENIE
1.4.1 WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI ORAZ OBRZEZA
11|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej - grub.warstwy po zag. 10 cm m?2
d.1.|0104-05
4.1
0,5*15,50*13,41-0,70*0,70*6 m2 100,99
RAZEM 100,99
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospotka - warstwa o grubosci po zagesz- m?2
d.1./0114-01 czeniu 20 cm
4.1
0,5*15,50*13,41-0,70*0,70*6 m2 100,99
RAZEM 100,99
13/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta ms3
d.1.|0402-03
4.1
15,50*3*0,15*0,15 m3 1,05
RAZEM 1,05
1.4.2 ULOZENIE KOSTKI | OBSADZENIE OBRZEZY
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.1./0407-03
4.2
15,503 m 46,50
RAZEM 46,50
15/KNR 0-11 Utwardzenie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.1./0321-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
4.2

-2.
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0,5%15,50*13,41-0,7070,70"6 m2 100,99
RAZEM 100,99
1.5 ROBOTY FUNDAMENTOWE
16/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym Chudy beton pod posadzkg gr.10cm m3
d.1.5/1101-01
(0,5¥12,37*10,71-0,5*1,56*1,35*3)*0,10 m3 6,31
RAZEM 6,31
17|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.1.5/0205-01
(0,5712,02*10,41-0,5*1,44*1,25*3)*0,40 m3 23,95
RAZEM 23,95
18/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- m3
d.1.5/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2,60*0,70*0,70%6 m3 7,64
RAZEM 7,64
19/KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu stupéw drewnianych w fundamencie Rx2 szt.
d.1.5/1009-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
20|KNR 13-12  |Podlewki na stupach zelbetowych pod stupy drewniane m3
d.1.5/0406-01
analogia
0,70*0,70*0,05*6 m3 0,15
RAZEM 0,15
1.6 ROBOTY ZBROJARSKIE
21|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.6/0290-01
stupy (161,44+130,43)*0,001 t 0,29
RAZEM 0,29
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.6/0290-02
ptyta (2185+656)*0,001 t 2,84
stupy 458,45*0,001 t 0,46
RAZEM 3,30
1.7 IZOLACJE FUNDAMENTY
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe na wierzchu stupéw fundamentowych dwiema warst- m?2
d.1.7/0604-02 wami papy
0,70*0,70*6 m2 2,94
RAZEM 2,94
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.1.7/0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
(1,44*3+9,14*3)*0,40+2,60*0,70*4*6 m2 56,38
RAZEM 56,38
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.1.7/0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
(1,44*3+9,14*3)*0,40+2,60*0,70*4*6 m2 56,38
RAZEM 56,38
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.1.7/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,5*12,02*10,41-0,5*1,44*1,25*3-0,70*0,70*6 m?2 56,92
RAZEM 56,92
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.1.7/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0,5*12,02*10,41-0,5"1,44*1,25*3-0,70*0,70"6 m2 56,92
RAZEM 56,92
1.8 KONSTRUKCJA WIEZY
1.8.1 KONSTRUKCYJNA TRZONU WEWNETRZNEGO
28/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego - stupy gtéwne wewnetrzne wiezy m3
d.1./0301-08 (pasy kratownicy wewnetrznej)
8.1|analogia
3,14*0,125"0,125%(18,44*2+17,98) m3 2,69
RAZEM 2,69
29/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw - krzyzulce i stupki kratownicy wewnetrz- m3
d.1./0301-06 nej
8.1|analogia
(1,83*13*3+2,22*(11*2+10"2"2)+2,20*2+2,02*2)*0,15*0,15 m3 4,89
(2,22*2*2*3)*0,15%0,18 m3 0,72
(1,83+1,85*2)*0,15*0,25 m3 0,21
RAZEM 5,82
30 Koszt zakupu konstrukcji stalowej na potgczenia stalowe konstytuciji drewniej kg
d.1.|kalk. wtasna
8.1
550,00 kg 550,00
RAZEM 550,00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-05 Potaczenia stalowe konstytucji drewniej t
d.1./0208-03
8.1|analogia
550,00*0,001 t 0,55
RAZEM 0,55
1.8.2 KRATOWNICA ZEWNETRZNA
32|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego - stupy gtéwne zewnetrzne wiezy ms3
d.1./0301-08 (krawezniki kratownicy zewnetrznej)
8.2|analogia
3,14*0,20*0,20%(18,55*2+16,84) m3 6,77
RAZEM 6,77
33|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane belek - poziome rygle kratownicy zewnetrznej ms3
d.1./0301-07
8.2|analogia
(7,99*3+7,87*3)*0,23*0,23 m3 2,52
RAZEM 2,52
34 Koszt zakupu konstrukcji stalowej na potaczenia stalowe konstytucji drewniej kg
d.1.|kalk. wtasna
8.2
500,00 kg 500,00
(9,68"2*3+8,81*2*3+8,59"2*3)*5,581 kg 906,80
RAZEM 1 406,80
35|KNR 2-05 Potaczenia stalowe konstytuciji drewniej t
d.1./0208-03
8.2|analogia
500,00*0,001 t 0,50
RAZEM 0,50
36|KNR 2-05 Stezenia stupdw ze stalowych pretéw okragtych o przekroju fi30mm t
d.1./0101-05
8.2
(9,68"2*3+8,81*2*3+8,59"2*3)*5,549*0,001 t 0,90
RAZEM 0,90
1.8.3 KONSTRUKCJA OUTRIGGERA
37|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane belki - pas gérny i dolny outriggera m3
d.1.|0301-07
8.3|analogia
(7,75*3+7,71*3)*0,23*0,23 m3 2,45
RAZEM 2,45
38|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw - krzyzulce i stupki outriggera m3
d.1.|0301-06
8.3|analogia
(2,39"2"6+2,09*2*3)*0,15%0,18 m3 1,11
RAZEM 1,11
39 Koszt zakupu konstrukcji stalowej na potgczenia stalowe konstytuciji drewniej kg
d.1.|kalk. wtasna
8.3
150,00 kg 150,00
RAZEM 150,00
40|KNR 2-05 Potaczenia stalowe konstytuciji drewniej t
d.1./0208-03
8.3|analogia
150,000,001 t 0,15
RAZEM 0,15
1.8.4 KONSTRUKCJA TARASU SPOCZNIKOW | SCHODOW
41|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-| m3
d.1./0406-04 syc. - belki spocznikéw i tarsu drew
8.4
(2,91*2+0,55)*0,16*0,20+(3,42+1,56+2,53+1,53*2)*0,10*0,20 m3 0,42
drew
(2,89*2+0,53)*0,16*0,20+(3,40+1,53+2,51+1,51*2)*0,10*0,20 m3 0,41
drew
(2,87*2+0,51)*0,16*0,20+(3,37+1,51+2,49+1,50*2)*0,10*0,20 m3 0,41
drew
(2,85*2+0,49)"0,160,20+(3,34+1,49+2,47+1,49*2)*0,10*0,20 m3 0,40
drew
(2,83*2+0,47)*0,160,20+(3,33+1,47+2,45+1,482)*0,10"0,20 m3 0,40
drew
(2,80*2+0,44)*0,160,20+(3,30+1,45+2,43+1,47*2)*0,10*0,20 m3 0,40
drew
(2,78"2+0,42)*0,160,20+(3,27+1,43+2,41+1,45*2)*0,1070,20 m3 0,39
drew
(2,76*2+0,40)*0,160,20+(3,25+1,41+2,38+1,44*2)*0,10*0,20 m3 0,39
drew
(2,74*2+0,38)"0,16*0,20+(3,22+1,39+2,36+1,43*2)*0,10*0,20 m3 0,38
drew




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2,72*2+0,36)"0,16*0,20+(3,20+1,36+2,34+1,42*2)*0,10*0,20 m3 0,38
drew.
(2,70*2+0,34)*0,16*0,20+(3,18+1,34+2,32+1,40*2)*0,10*0,20 m3 0,38
drew.
(3,15*2+0,98*2)*0,16*0,20+(1,59+2,86*2+7,71+1,69+1,98"2+2,92"2+2,362+ m3 0,96
1,62+1,98)*0,10*0,20 drew.
RAZEM 5,32
42|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-| m3
d.1.|0406-04 syc. - belki policzkowe schodéw drew
8.4
(0,92*2+2,69*2*11)*0,10*0,20 m3 1,22
drew
RAZEM 1,22
43|KNR 2-02 Zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-01
8.4
(1,98"2+1,97*2+1,96*2+1,95*2+1,94*2+1,93*2+1,92*2+1,91*2+1,90*2+1,90*2+ m3 0,89
2,12+2,03+1,62)*0,10*0,20
1,05"4*0,1070,10 m3 0,04
RAZEM 0,93
44 Koszt zakupu konstrukcji stalowej na potgczenia stalowe konstytuciji drewniej kg
d.1.|kalk. wtasna
8.4
200,00 kg 200,00
RAZEM 200,00
45|KNR 2-05 Potaczenia stalowe konstytuciji drewniej t
d.1./0208-03
8.4|analogia
200,00*0,001 t 0,20
RAZEM 0,20
1.8.5 DESKOWANIE SPOCZNIKOW, TARASU WIDOKOWEGO, STOPNIE SCHODOW, BALUSTRADY
46| TZKNBK XI  |Utozenie podtogi spocznikdw i tarasu widokowego z litego drewna o grubosci m?2
d.1.|0604-54 5cm
8.5|analogia
0,52,91*2,52+0,5*2,9170,84-0,03+1,30*0,10*2 m2 5,12
0,5*2,89*2,50+0,5*2,89*0,83-0,03+1,29*0,10*2 m?2 5,04
0,5*2,8772,48+0,5*2,8770,83-0,03+1,28*0,10"2 m2 4,98
0,5*2,85*2,46+0,5*2,85*0,82-0,03+1,26*0,10*2 m?2 4,90
0,5*2,8272,45+0,5*2,8270,82-0,03+1,25*0,10"2 m2 4,83
0,5*2,80*2,43+0,5*2,8070,81-0,03+1,24*0,10*2 m?2 4,75
0,5*2,78*2,41+0,5*2,7870,80-0,03+1,23*0,10"2 m2 4,68
0,5*2,76*2,39+0,5*2,76*0,80-0,03+1,22*0,10*2 m?2 4,62
0,5*2,7472,37+0,5*2,7470,79-0,03+1,20*0,10*2 m2 4,54
0,5*2,72*2,35+0,5*2,72*0,79-0,03+1,19*0,10*2 m?2 4,48
0,5*2,7072,34+0,5*2,7070,78-0,03+1,1870,10"2 m2 4,42
1,36%1,67+0,5*2,54*1,10*2+(2,54+2,99)/2*0,78*2+(2,48+2,99)/2*0,89*2-0,12 m?2 14,13
RAZEM 66,49
47/KNR-W 2-02 |Stopnie schodéw z litego drewna o grubosci 5cm oparte na belkach policzko- stopn
d.1./1034-07 wych
8.5|analogia
24711 stopn. 79,00
RAZEM 79,00
48|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- ms3
d.1./0407-03 syc. - gtéwne stupki blaustrady drew.
8.5
1,38*(14+6*11+1*12)*0,10*0,10 m3 1,27
drew.
1,38*(1+1*12)*0,10*0,07 m3 0,13
drew.
RAZEM 1,40
49/ KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej m
d.1.|0604-03
8.5
0,73"2+2,51*2*11+2,17*2+0,73+2,18"2+0,71+2,19*2+0,68+2,20"2+0,65+2,20"2+ | m 128,39
0,62+2,21*2+0,59+2,22*2+0,57+2,22*2+0,54+2,23*2+0,51+2,24*2+0,48+2,24*2+
0,45+2,17*2+1,02*2+6,33+1,69+0,10"2+1,98
RAZEM 128,39
1.8.6 KONSTRUKCJA DACHU
50|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-| m3
d.1./0406-04 syc. - belki dachowe drew
8.6
(8,11*2+7,93)*0,25*0,25 m3 1,51
drew
(4,05*2+3,57)*0,25*0,25 m3 0,73
drew
RAZEM 2,24
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51|KNR 2-02 Krokwie zewnetrzne obramiajgce potaé, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci- ms3
d.1./0408-07 Cy nasyc.
8.6
(9,17+9,23*2)*0,08*0,16 m3 0,35
RAZEM 0,35
52|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. ms3
d.1./0408-03
8.6
(0,94*2+2,38*2+3,82*2)*0,08*0,16 m3 0,18
RAZEM 0,18
53|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.1.|0408-04
8.6
(5,26*2+6,70*2+8,07)*0,08*0,16 m3 0,41
RAZEM 0,41
54|KNR 2-02 Wymiany, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.1.|0409-04
8.6
0,72*10*0,08*0,16 m3 0,09
RAZEM 0,09
55 Koszt zakupu konstrukcji stalowej na potaczenia stalowe konstytucji drewniej kg
d.1.|kalk. wtasna
8.6
150,00 kg 150,00
RAZEM 150,00
56|KNR 2-05 Potaczenia stalowe konstytucji drewniej t
d.1./0208-03
8.6|analogia
150,000,001 t 0,15
RAZEM 0,15
1.9 POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
57|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szczytowych m?2
d.1.9/0410-01
analogia
(9,1749,44*2)*0,20 m?2 5,61
RAZEM 5,61
58|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.1.9/0410-01
0,5%9,1778,25 m2 37,83
RAZEM 37,83
59|KNR 2-02 Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m?2
d.1.9/0501-01
analogia
0,5%9,1778,25 m2 37,83
RAZEM 37,83
60| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.9/202 0541-02
(9,1749,44*2)*0,35 m?2 9,82
RAZEM 9,82
1.10 RUSZTOWANIA
61 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:
10 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
,54,55,56,57,58,59,60)
1.11 INSTALACJA ODGROMOWA
62 Instalacja odgromowa kpl
d.1.|kalk. wtasna
11
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 WIATA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
63|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2.1{0121-02 wierzchnie placéw postojowych - Niwelacja terenu
(12,208,20-0,5070,50*6)*0,0001 ha 0,01
RAZEM 0,01
64| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.2.1/0126-01 spycharek
12,20*8,20-0,50*0,50*6 m2 98,54
RAZEM 98,54
65/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od-| m3
d.2.1]0215-02 ktad w gruncie kat.ll - Gteboko$¢é wykopu 26cm
12,20*8,20%0,26 m3 26,01
1,70*1,70*(1,00-0,26-0,15)*6 m3 10,23
RAZEM 36,24
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66|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
12,20*8,20-0,50*0,50*6 m2 98,54
RAZEM 98,54
67|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.2.1]0401-04
12,20*2+8,20*2 m 40,80
RAZEM 40,80
68| KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1l1) - ms3
d.2.1/0307-02 Reczne pogtebianie wykopu
0,70*0,70*0,10%6 m3 0,29
RAZEM 0,29
69|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw w gruncie kat.|-11 m3
d.2.1]0501-01
98,54*0,15+36,24+0,29-0,29-0,50*0,50%(1,00-0,26-0,15)*6-(12,20*8,20-0,50* m3 9,73
0,50*6)*(0,06+0,05+0,20+0,10)
RAZEM 9,73
2.2 WYWOZ ZIEMI Z WYKOPOW
70 KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopéw tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2.2|/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
98,5470,15+36,24-9,73 m3 41,29
RAZEM 41,29
71|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.2.2/0210-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 4
98,5470,15+36,24-9,73 m3 41,29
RAZEM 41,29
23 UTWARDZENIE
2.3.1 WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI ORAZ OBRZEZA
72|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej - grub.warstwy po zag. 10 cm m2
d.2.|0104-05
3.1
12,20*8,20-0,50*0,50*6 m2 98,54
RAZEM 98,54
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospoétka - warstwa o grubosci po zagesz- m2
d.2.|0114-01 czeniu 20 cm
3.1
12,20*8,20-0,50*0,50*6 m2 98,54
RAZEM 98,54
74/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
3.1
(12,20"2+8,20"2)*0,15*0,15 m3 0,92
RAZEM 0,92
2.3.2 ULOZENIE KOSTKI | OBSADZENIE OBRZEZY
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.2.|0407-03
3.2
12,20*2+8,20*2 m 40,80
RAZEM 40,80
76|KNR 0-11 Utwardzenie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-pias- m2
d.2./0321-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.2
12,20*8,20-0,50*0,50*6 m2 98,54
RAZEM 98,54
24 ROBOTY FUNDAMENTOWE
77/KNNR 2 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Chudy beton pod fundamenetowy gr. m3
d.2.4/0106-02 10cm
analogia
0,70*0,70*0,10*6 m3 0,29
RAZEM 0,29
78/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2
d.2.4/0101-04
0,50*1,05*4*6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
79/KNNR 2 Betonowanie stupow fund. prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.2.4/0107-05
0,50*0,50*1,05*6 m3 1,58
RAZEM 1,58
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2.4/0290-01
(1,05%6)*2,4*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
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81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.2.4/0290-02
(1,05%6)*3,6*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
82/ KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu stupéw drewnianych w fundamencie szt.
d.2.4/1009-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
25 IZOLACJE FUNDAMENTY
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.2.5/0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
0,50*1,05*4*6 m2 12,60
RAZEM 12,60
84|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.2.5/0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
0,50*1,05*4*6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
2.6 KONSTRUKCJA DREWNIANA
85|KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.2.6/0407-06 drew
2,45*0,20%0,20*6 m3 0,59
drew
RAZEM 0,59
86|KNR 2-02 Ptatwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.2.6/0406-06 drew
(8,20"2+4,16*3)*0,16*0,20 m3 0,92
drew
RAZEM 0,92
87|KNR 2-02 Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.2.6/0408-01
0,860,12*0,12*14 m3 0,17
RAZEM 0,17
88|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.6/0408-03
3,31*0,06*0,16*20 m3 0,64
RAZEM 0,64
89|KNR 2-02 Zastrzaly i stupki w dachu przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.2.6/0408-01
(1,64+1,23*2)*0,12*0,12*2 m3 0,12
RAZEM 0,12
90|KNR-W 2-02 |Malowania lakierobejcg elementdéw drewnianych wiaty m?2
d.2.6/20205-03
analogia
2,45*0,20%4*6 m2 11,76
(8,20*2+3,84*6)*(0,20*2+0,16*2) m?2 28,40
0,86*0,12*4*14 m2 5,78
3,31*0,16*2*20 m?2 21,18
(1,64+1,23*2)*0,12*4*2 m2 3,94
8,56*3,29*2 m?2 56,32
RAZEM 127,38
2.7 POKRYCIE DACHU
91|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szczytowych m?2
d.2.7/0410-01
analogia
okap 8,56*0,20*2 m?2 3,42
szczyt 3,29*0,20*4 m2 2,63
RAZEM 6,05
92/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.2.7/0103-02
8,56*3,29*2 m?2 56,32
RAZEM 56,32
93|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 40x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.| m?2
d.2.7/0410-04
8,56*3,29*2 m2 56,32
RAZEM 56,32
94| KNR AT-09 |Gonty tupane o szer. 7 cm na pidro i wpust o dt. 50 cm m2
d.2.7/0303-04
analogia
8,56*3,29*2 m2 56,32
RAZEM 56,32
95|TZKNBK VI - |Impregnacja gontéw przez trzykrotne powlekanie drewna m?2
d.2.7/126
analogia
8,56*3,29*2 m2 56,32
RAZEM 56,32
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2.8 OBROBKI BLACHARSKIE
96| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.2.8/0511-03 Krotnosé = 2
8,56*2 m 17,12
RAZEM 17,12
97|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg - wiatrownice boczne m
d.2.8/0511-04
3,29*4 m 13,16
RAZEM 13,16
2.9 ORYNNOWANIE
98|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.2.9/0524-01 120mm
analogia
8,562 m 17,12
RAZEM 17,12
99|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe do ru- szt
d.2.9/0524-03 nien
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
100|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 100 mm m
d.2.9|0531-04
2,80*4 m 11,20
RAZEM 11,20
2.10 RUSZTOWANIA
101 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100)
10
2.11 WYPOSAZENIE
102 Stoét: blat-deski 5cm konstrukcja: gabion-kosz stalowy 60x120cm, h=72cm szt
d.2.|analiza indy-
11 |widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
103 tawka: siedzisko-deski 5cm; konstrukcja: 4xgabion-kosz stalowy 40x40cm, h= szt
d.2.|analiza indy- |42cm
11 |widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00




