OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY WIEZY WIDOKOWE!

I. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Budowa wiezy widokowej i wiaty wypoczynkowe;j

Adres budowy: Janéw Podlaski, Gmina Janéw Podlaski, numer geod. dziafki: 76
Inwestor: Gmina Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
Projektant:mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr upr. 26/PDOKK/2016

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiezy widokowej przeznaczonej do ob-
serwacji walorow krajobrazowych okolicznych terendw w tym doliny rzeki Bug.
Projektowana wieza w rzucie ma ksztatt trojkgta rownobocznego o boku ok. 8.5m, jest obiektem
drewnianym, o Scianach otwartych. Konstrukcje wiezy stanowi sztywno utwierdzony w gruncie
trojkatny trzon, stanowigcy przestrzenng kratownice, pomost widokowy oraz klatka schodowa.
Wieza zwienczona dachem jednopotaciowym o spadku 15%. Dach pokryty papg termozgrze-
walng. Catkowita wysokosc¢ konstrukcji wiezy wynosi 19,50m n.p.t.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
- Wizja lokalna i okreslenie stanu zagospodarowania terenu

IV. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren opracowania stanowi poétnocna czesc¢ dziatki nr geod. 76 — niezabudowany i
nieuzbrojony teren gruntéw rolnych potozony nad rzekg Bug. Od potnocnego-wschodu teren
inwestycji graniczy z drogg nr geod dz. 74 a od strony potudniowo-wschodniej z drogg nr geod,
dz. 77.

Projektowana wieza widokowa zlokalizowana jest narozniku terenu inwestycji, ponad 6m
od granicy z drogg nr geod dz. 74 i 6m od drogi nr geod dz:77, zwrdécona tarasem widokowym
w strone potnocno-wschodnig, w kierunku doliny rzeki Bug.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- pow. zabudowy: 35,80 m?
- kubatura: 670,00 m?®
- wysokosc¢ obiektu: 19,50 m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Projektowana wieza widokowa jest konstrukcjg drewniang wzniesiong na planie tréjkata
réownobocznego. Tréjkatny trzon stanowigcy przestrzenna kratownice dodaje konstrukcji strzeli-
stosci i dynamiki. Otwarte Sciany uwidaczniajg konstrukcje wiezy a schody wraz z spocznikami,
biegngce po zewnetrznych bokach konstrukcji umozliwiajg widoki z kazdej strony obiektu. Wie-
za bedzie stuzyta do obserwacji okolicznych terenéw, waloréw krajobrazowych doliny rzeki Bug,
ptakdw oraz zwierzat. Przewiduje sie, ze na podescie widokowym jednoczesnie nie bedzie
przebywato wiecej niz 5 oséb. Na wieze nie wolno wchodzi¢ podczas burz i porywistych wia-
trow.
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V. DANE MATERIALOWE

Fundament:
Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcyjnego.
Sciany zewnetrzne:
Projektowane Sciany otwarte.
Trzon konstrukcyjny:
Konstrukcja trzonu wiezy — przestrzenna kratownica wg projektu konstrukcyjnego.
Pomost widokowy:
Projektowany pomost tarasu widokowego wg projektu konstrukcyjnego.
Taras pokryty deskowaniem o grubosci deski 5cm.
Balustrada o wys. 1,3m, drewniane stupki 10x10cm, porecz 5x15cm, pionowe tralki 4x6cm o
rozstawie maks.12cm.
Dach:
Projektowany dach jednopotaciowy o spadku 15%. Konstrukcja dachu bedg opierana na
wierzchotkach stupow gtownych wg projekty konstrukcyjnego, krokwie 10x20cm.
Pokrycie dachu:
Projektowane pokrycie dachu - papa termozgrzewalna potozona na poszyciu z desek
grubosci 25 mm.
Schody:
Schody o konstrukcji drewnianej, biegi schodowe — dwie belki policzkowe10x20cm, stop-
nie i spoczniki z desek grubosci 5cm.
Balustrada wys. 1,1m drewniane stupki 10x10cm, porecz 5x15cm, pionowe tralki 4x6cm o roz-
stawie maks.12cm.
Konstrukcja wsporcza klatki schodowej wg projektu konstrukcyjnego.
Kolorystyka elewacji:
Elementy drewniane w odcieniu naturalnego drewna.
Posadzka
Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm na podbudowie cementowo-piaskowej gr.5cm,
20cm podbudowie zasadniczej z pospotki i 10cm warstwie odsgczajgcej z piasku. Lgczna gru-
bos¢ nawierzchni wynosi 41cm.
Instalacje
Nie projektuje sie zadnych przytgczy instalacyjnych.
Usuwanie odpadoéw statych:
Odpady sktadowane w koszach na $mieci i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.

VIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA (zabezpieczenie konstrukcji drewnianej)

Wszystkie nowo wbudowane elementy drewniane wykonac z drewna litego Swierkowego
lub modrzewiowego klasy C27, o wilgotnosci < 23%. Catos¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowac
cisnieniowo do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO) - FOBOS M-4
(zabezpieczenie owado- i grzybobodjcze réwniez). Dopuszcza sie stosowanie innych $srodkéw o
identycznym zastosowaniu.

Wieze nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

VIl. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie przewiduje sie korzystania z wiezy widokowej przez osoby niepetnosprawne, a w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich, gdyz nie ma mozliwosci wprowadzenia
na obiekt takich os6b. Osoby niepetnosprawne bedg mogty skorzystac jedynie z wiaty wypo-
czynkowej. Zaprojektowano 1 miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, umiejscowione bezposrednio przy wiacie wypo-
czynkowej, umozliwiajgce osobom niepetnosprawnym skorzystanie z niej. Posadzka wiaty i par-
kingu sg na tym samym poziomie.
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Vil.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOW-
LANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptyn-
nych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady
state, usuwane przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikow i urzg-
dzen stuzgcych do tego celu.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych czynnikow i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktécen szkodliwych
dla ludzi.

Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko,
nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdro-
wia uzytkownikdéw oraz sgsiadéw. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego w czasie eksploatowania
budynku, bedzie realizowana poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkow sani-
tarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska. Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren
biologicznie czynny wtasnej dziatki.

X.  UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta.

Projektant:
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