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1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
1.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY DREWNIANEJ WIATY

Wiate zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako konstrukcje drewniang posadowiong bezposrednio
na stopach fundamentowych. Sciany ztozone ze stupdw mieczy ptatwi i krzyzulcow. Wiezba dachowa
krokwiowa. Wszystkie elementy nosne tworzg razem gtowny ustroj nosny budynku.

1.2. WARUNKI GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektowany budynek zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej obejmujgca posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych. Zatozono proste warunki gruntowe: warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litograficznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W przypadku napotkania
innych warunkow gruntowych podczas robot ziemnych, nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z
Projektantem. Przyjeto posadowienie w warstwie piasku $redniego, $redniozageszczonego.
Obliczeniowe obcigzenie jednostkowe poditoza gruntowego pod fundamentami ograniczono do 150kPa.
Posadowienie bezposrednie zaprojektowano ponizej poziomu przemarzania gruntu zgodnie z
orientacyjng mapg umownych stref przemarzania gruntu PN-81/B-03020. Na terenie inwestycji nie
wystepujg szkody gornicze.

Projektowany budynek posadowiony bezposrednio na stopach fundamentowych.

1.3. NORMY PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCJI

e PN-EN 1990 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie
Sniegiem.

e PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne -
oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-03150:2000 i PN-EN 338:2004

1.4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCJI
1.4.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

Dla poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych projektowanego budynku zastosowano nastepujgce
schematy statyczne:

» Wiezba dachowa: rozporowy ustréj krokwiowy podparty dwiema ptatwiami ze stupkami,
* Rama $ciany: przegubowo potgczone pfatwie stupki i miecze zgodnie ze schematem
konstrukcji,

* Stopy fundamentowe: przegubowe potgczenie ze stupkami drewnianymi.




1.4.2. PRZYJETE ZALOZENIA
KLASY EKSPOZYCJI

e XC2 — srodowisko mokre sporadycznie suche: fundamenty,
e 3 KLASA SRODOWISKA DLA DREWNACJI

1.4.3. OBCIAZENIA —~ZALOZENIA (CHARAKTERYSTYCZNE)

e Obcigzenie $niegiem: Il strefa, S,=1.20kN/m?,
e Obcigzenie wiatrem: | strefa, q=0.25kN/m?,
e Obcigzenie ciezarem warstw wykonczeniowych: wg projektu architektonicznego.

1.4.4. OBCIAZENIA STALE — WARSTWY WYKONCZENIOWE

Obcigzenie pokryciem dachowym na ruszcie z fat Ok \% o
Pokrycie dachowe (gont drewniany) 3 0,07 1,35 0,09
5x6 cm taty drewniane co 25cm 0,05x0,06x6,0/0,25= 0,07 1,35 0,10
5x2,5 cm Kontrtaty drewniane co Ocm 0,05x0,025x6,0/= 0,01 1,35 0,01
OBCIAZENIE CALKOWITE [kN/m?] 0,15 0,21
Przyjeto obciazenie powierzchniowe [kN/m?] 0,21

(ciezar konstrukcji krokwi z znajduje sie w obliczeniach w pozyciji "Ciezar wiasny")

1.4.5. OBCIAZENIE ZMIENNE — WIATR

Wysokos¢ na ktoérej dziata obcigzenie h= 447 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWEJ = 40 °
Wysokos¢ n.p.m. A[m]= 161 m
STREFA WIATROWA - T
Q= 0,25 [kN/m?]
C=0,015*a-0,2= 0,4

Obcigzenie charakterystyczne dachu:

nawietrzna 0,25 0,4 10 18 = 0,18 [kN/m?]
‘
zawietrzna 0,25 -0,4 1,0 1,8 = -0,18 [kN/m?]
-
Obcigzenie obliczeniowe dachu: Yi— 1,50
Nawietrzna 1,5 0,18 = 0,27 [KN/m?]
Zawietrzna 1,5 -0,18 = -0,27 [KN/m?]
Obcigzenie obliczeniowe krokwi w rozstawie: 0,90 m
0,27 0,90 = 0,24 [KN/m]
-0,27 0,90 = -0,24 [KN/m]




1.4.6. OBCIAZENIE ZMIENNE — SNIEG

Wysokos¢ na ktorej dziata obcigzenie 4,47
Kat nachylenia potaci dachowej a= 40 °
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
Strefa obcigzenia $niegiem: 3 A Sc= 1,20 [kN/m?]
Wysokosé n.p.m. A[m] = 161 m
Wspdtczynnik ekspozycii:
Teren normalny C.= 1,000
Wspdtczynnik termiczny:
Dach o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta C= 1,000
nachylenie potaci 1: 40 ° M= 0,533
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
s;= 0,533 1,0 1,000 120 = 0,64 [kKN/m?]
Obcigzenie charakterystyczne krokwi w rozstawie: 0,9(5'l m
0,64 0,90 = 0,58 [kN/m]
b
Obcigzenie obliczeniowe dachu: Yi— 1,50
S,'= 15 064 = 0,96 [kN/m?]
Obcigzenie obliczeniowe krokwi w rozstawie: 0,90 m
0,96 0,90 = 0,86 [kN/m]

1.5. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCJI

WIATA DREWNIANA

Obliczeniowe wielkosci statyczne (Ed) w miejscu sprawdzenia przekroju
Element

Nea[KN] | Vyea[KN] | Vzea[KN] | Teq[KNM] | My eq[kKNmM] | M eq[kKNm]
Krokiew 6x16cm -4,37 0,01 -0,34 -0,02 -0,71 0,01
Platew 16x20cm -1,01 -1,17 -1,49 0,20 1,94 2,84
Miecz/krzyzulec 12x12cm 0,81 0,00 -0,61 0,02 -1,13 0,00

Stup 20x20cm -10,30 -2,33 -0,01 0,00 -0,01 -3,79
FUNDAMENTY

Element

Obliczeniowe wielkosci statyczne (Ed) w
miejscu sprawdzenia przekroju

ULS [kN]

SLS [kN]

Stopa fundamentowa 50x50cm

20,32

14,65




1.6. SZCZEGOLOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCJI
1.6.1. SCHEMAT KONSTRUKCJI WIATYU

1.6.2. ODKSZTALCENIA KONSTRUKCJI DACHU

Przemieszczenie 3D
Wartosci: Utotal
Obliczenie liniowe
Kombinacja: SLS
Wybdr: Wszystkie
Potozenie: W weztach §
makro. System: Ele

Utotd [mm ]




1.7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU

1.7.1. FUNDAMENTY

Przy wykonywaniu posadowien bezposrednich nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podfoza fundamentéw w czasie wykonywania
robét budowlanych,

¢ zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

e korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i
konstrukcje podziemnej czesci budowli, na urzgdzenia podziemne, a takze wod technologicznych
na grunty podtoza.

Ogodlne wytyczne wykonania fundamentow:

¢ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

e Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego geodete w dzienniku budowy.

e Nie wolno przystepowa¢ do montazu konstrukcji bez wczesniejszego obsypania i zageszczenia
gruntu wokot podstawy fundamentow.

¢ Nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm klasy C8/10 pod wszystkimi elementami
fundamentu.

1.7.1.1. STOPY FUNDAMENTOWE

Pod stupami/rdzeniami zelbetowymi, kominami i kanatami wentylacyjnymi samonosnymi zaprojektowano
stopy fundamentowe Zzelbetowe 50x50cm, wysokosci 1,05cm. posadowione -1,00cm ponizej poziomu
tereny.

e Beton: C16/20 (B20),
e Zbrojenie: siatka dolna o0 oczku 15cm z pretow @12 (B500SP — AllIN),
e Otulina: 5cm.

1.7.2. DREWNIANA KONSTRUKCJA WIATY

Konstrukcja dachu z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci nie przekraczajgcej 12%. Na krokwie
nabijane beda taty 6x5cm i kontrtaty 2,5x5 cm, ktére stanowi¢ bedg podktad pod pokrycie dachowe.
Ustréj krokwiowy. Krokwie 6x16cm w rozstawie maksymalnie 0,90m oparte na ptatwiach 16x20cm.
Ptatwie oparte na stupach drewnianych 20x20cm z obustronnymi mieczami 12x12cm jak na schemacie
konstrukcji. Skrajne sciany uzupetnione o krzyzulce 12x12cm zgodnie z rysunkiem schematu konstrukciji.
Stupy 20x20 potagczone ze stopami fundamentowymi stalowymi kotwami.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé najpierw przeciwko dziataniu grzybéw i owadéw
dwoma powiokami np. Fungosilu NW-2, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciwogniowo dwoma powtokami
np. Fobosu M-2.

1.1. UWAGI OGOLNE

o Wszystkie materiaty konstrukcyjne muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, polskim prawem, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych.




