OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY WIATY WYPOCZYNKOWE)

I. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Budowa wiezy widokowej i wiaty wypoczynkowej

Adres budowy: Ogrodniki, nr geod. dz. 269, 17-300 Siemiatycze, jedn. ewid.
201009_2, obreb ewid. 201009_2.0028

Inwestor: Gmina Drohiczyn ul.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
Projektant:mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr upr. 26/PDOKK/2016

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty wypoczynkowej przeznaczonej do
schronienia przed niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi oraz krétkiego odpoczynku,
przygotowania i spozycia positku.

Projektowana wiata w rzucie ma ksztatt prostokata o wymiarach 4,2 x 8,2m, jest obiek-
tem drewnianym, o Scianach otwartych, dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia 40°. Kon-
strukcje wsporczg wiaty stanowig drewniane stupy oparte na punktowym fundamencie betono-
wym.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.
— Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.
— Wizja lokalna i okreslenie stanu zagospodarowania terenu

IV. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety opracowaniem jest czescig dziatki nr geod. 269. Stanowig go nieuzytki
z przewagq zielni niskiej i zadrzewieniami w czesci pétnocno-wschodniej. Teren opracowania
jest niezabudowany i nieuzbrojony. Ma dostep do drogi publicznej 435 bezposrednim zjazdem.
Projektowana wiata wypoczynkowa zlokalizowana bedzie przy parkingu, réwnolegle do
zachodniej granicy dziatki.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE
Zestawienie powierzchni i kubatury:

- pow. zabudowy: 3444 m°
- kubatura: 147,00 m?
- wysokosc¢ obiektu: 4,47 m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Drewniana wiata na planie prostokgta, z dachem dwuspadowym, pokrytym gontem,
przeznaczona do wypoczynku, schronienia, spozycia positku. Z wiaty jednoczesnie moze ko-
rzysta¢ maksymalnie 12 osob.

VI. DANE MATERIALOWE

Fundament:
Fundament betonowy punktowy — 6 stop fundamentowych 50x50cm.
Sciany zewnetrzne:
Projektowane Sciany otwarte. Konstrukcja wsporcza wiaty — 6 stupow drewnianych
20x20cm

Elementy konstrukcji $cian zaprojektowano jako wykonane z sosny klasy C24.
Elementy drewniane przed utozeniem dwukrotnie pomalowac¢ impregnatem przeciwogniowym i
przeciwgrzybicznym.
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Dach:

Projektowany dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie (6x16cm),
podparte na ptatwiach 16x20cm opartych na stupach wsporczych. Konstrukcje usztywniajg 3
poprzeczne ptatwie 16x20.

Elementy drewniane przed utozeniem zaimpregnowac przeciwogniowo i przeciwgrzy-
bicznie.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu zaprojektowano jako wykonane z
sosny lub swierku klasy C24.

Pokrycie dachu:
Projektowane pokrycie dachu — gont drewniany
Wyposazenie:
Wyposazenie wiaty stanowig dwa stoty i narozne fawki wykonane z gabinéw — stalo-
wych koszy wypetnionych kamieniami oraz desek jako siedzisko i blat.
Podtoga:
Podtoge stanowi nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej z opaskg 2m.
Kolorystyka elewacji:
Elementy drewniane w ciemnych odcieniach, dach — gont drewniany
Instalacje
Nie projektuje sie zadnych przytgczy instalacyjnych.
Usuwanie odpadoéw statych:

Odpady sktadowane w koszach na smieci i wywozone przez jednostki wyspecjalizo-

wane.

VIl. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOW-
LANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw pytowych i ptyn-
nych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw.
Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie
odpady state, usuwane przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojem-
nikdw i urzgdzen stuzgcych do tego celu.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.
Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktécen szkodliwych
dla ludzi.

Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko,
nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdro-
wia uzytkownikdw oraz sgsiadéw. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego w czasie eksploatowania
budynku, bedzie realizowana poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkow sani-
tarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska. Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren
biologicznie czynny wtasnej dziafki.
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VIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wszystkie nowo wbudowane elementy drewniane wykonac z drewna litego sosnowe-
go klasy C24, o wilgotnosci < 25%. Catos¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowa¢ poprzez dwu-
krotne pomalowanie srodkiem owado- i grzybobdjcze oraz p.-poz. do stopnia niezapalnosci i
nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO), np. FOBOS M-4. Dopuszcza sie stosowanie innych
srodkow o identycznym zastosowaniu.

IX. UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robot
ziemnych (wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie za-
chodzi koniecznos¢ badania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

Projektant:
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