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1. Wstep.

nano na zlecenie firmy : Projektownia Monika

Wielogérska (z/s : Siemiatycze, ul. Wysoka 35), reprezentowanej przez p. Monike Wielogorska.
Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie geotechnicznych

warunkéw posadowienia wiezy widokowej 1 wiaty wypoczynkowej, lokalizowanych na dziatce

nr ewid. 781/5 - w Krylowie, gm. Mircze oraz ustalenie przydatnosci wystepujacych gruntéw do

jego realizacji. Zakres badan uzgodniono ze zlecajacym.
W opracowaniu wykorzystano :

1) - -Przegladowa Mapg Geomorfologiczna Polski, arkusz Lublin w skali 1:500 000, wydana

przez Instytut Geografii i Przestrzenncgo Zagospodarowania PAN.

2) -Mape Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz 865 Krylow (Nowowolynsk), w skali 1:50 000.

3) -norme : PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

Dokumentacj¢ niniejsza wyko

statyczne i projektowanie.
4) -Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiekiow
budowlanych. (Dz.U. Z dn. 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

2.Zakres wykonanych prac.

W ramach prac terenowych w dnu 2 lutego 2018 r., wykonano :
-1 otwdr rozpoznawczy O glebokosci 8,0 m ppt. - wiertnicg mechaniczna, sznekami o dhugosci 2

m 1 $rednicy 88 mm;
-sondowanie sonda dynamiczng lekka S1-10 przy otworze nr 1;

-obserwacje wystepowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.
Rodzaj gruntu rozpoznano badaniami makroskopowymi.  Konsystencj¢ gruntow

spoistych okreslono tzw. ,,proba waleczkowania "na podstawie ktérej wyznaczono stopien
plastycznoéci z nomogramu. Stan gruntdw niespoistych (piaszczystych) ustalono sondowaniem,
a stopien zageszczenia — Ip wyliczono z wzoru : Ip= 0,071 + 0,429 log Njo
gdzie : : Njp — $rednia liczba uderzen miota na 10 cm wpedu koncowki sondy.

Wartosci parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw oznaczono metoda B na podstawie
zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi, a stopniem

zageszczenia — Ip, 1 stopniem plastycznosci — I..

3.Budowa geologiczna, morfologia.
en badan lezy w obrebie form akumulacji rzecznej —

Wg mapy geomorfologicznej ter
réwnin teras akumulacyjnych i erozyjno denudacyjnych, na wyniesieniu w sasiedztwie

starorzeczy Bugu. Wg arkusza mapy geologicznej teren badan lezy w obrebie piaskdw, zwirow i

mutkéw rzecznych zlodowacenia ponocnopolskiego.
Wykonane wiercenia potwierdzity powyzsze zapisy w_interwale gruntéw rodzimych,

natomiast przy powierzchni zalega nasyp znacznych rozmiarow.

4. Warunki wodne.

Wykonany otwor do glebokosci 8 m ppt. byt suchy. Wystepujace zawilgocenie
spagowych warstw gliny pylastej wskazuje na parcie wod gruntowych. W odlegtosci 30 m od
miejsca wiercen wystepuje starorzecze Bugu. Stad nalezy wnioskowac, iz wody gruntowe terenu
badafi sa w bezposrednim zwiazku hydrogeologicznym z jego wodami.

W okresach powodziowych rzeki Bug i jego starorzeczy, nie dojdzie do zalania terenu w
miejscu posadowienia w/w obiektow, gdyz sq one lokalizowane na WysoczyZnie.
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5,Charakterystyka geotechniczna terenu badan.

W gornym interwale obszaru badan do glebokosci 4,2 m ppt., zalega mieszanina
gruntow naturalnych (grunt prochniczny, piasek 1 p. gliniasty) 1 antropogenicznych (gruz
budowlany, odpady bytowe). Nasyp dziele na dwie warstwy, do gtebokosci 2,5 m ppt., wystepuje
nasyp sktadowany W sposob niekontrolowany : warstwa IA — nasyp niebudowlany, W
interwale glebokosel : 2,5-4,2 zalega grunt prochniczny (zblizony do namuhu organicznego) z
niewielkimi przewarstwieniami gliny pylastej. Wraz z glebokoscia maleje ilo§¢ gruntu
prochnicznego, a warstwy gliny pylaste] dominuja. Warstwa ta jest trudna do przewiercenia i
brak postgpu sondowania, kwalifikuje ja do nasypu budowlanego - warstwa IB.

Ponizej wystepuja grunty rodzime mineralne, s3 to :
-warstwa II -grunty niespoiste : -piasek drobny zageszczony - T = 057l Z zaleznosci
korelacyjnych wynika, iz wystgpujacy piasek ma wysokie wartosci katéw tarcia wewnetrzncgo
dy, co skutkuje duzymi wielkogciami wspotezynnikow nognosci : Ne, Np, Na.
_warstwa II -grunty spoiste : -piasek gliniasty, twardoplastyczny; -glina pylasta, ktéra w
gbrnym interwale warstwy jest twardoplastyczna - I, = 0,0, natomiast w dnie otworu - plastyczna
-1, = 0,3. Uplastycznienie pochodzi od parcia wod podglinowych.

6. Wnioski i zalecenia :

1. Gigbokos¢ przemarzania gruntéw wynosi 1 m (na podst. normy : PN-81/B-03020 Grunty
budowlane. ....).
7. W obszarze badan, wystepuja :
-nasyp niebudowlany : MM&L
-nasyp budowlany : grunt nosny.
-piasek drobny, : grunt noény,
-glina pylasta konsystencji co najmnie] plastycznej i piasek gliniasty : grunty nosne.
3. Do glebokosci otworu - 8 m ppt., brak jest wod gruntowych, nie jest to teren zalewowy.
4. W obszarze badan wystepuja proste warunki gruntowe, gdyz warstwy gruntu mineralnego,
sa jednorodne genetycznie 1 litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych
gruntOw stabonosnych i gruntow organicznych, znacznych rozmiarOw nasyp w czesei spagowe]
moze by¢ wykorzystany jako podioze budowlane, przy braku wod gruntowych w obszarze badan
oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
5 Kategorig geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesei okresla
projektant obiektu budowlanego — zgodnie Z zapisem §4 ust.4 -Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie
ustalania zootechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.(Dz.U. Z 2012, poz.
463).

Sugerowana kategoria geotechniczna : 1L

Podsumowujac :

1. Badane podtoze jest korzystne do bezposredniego posadowienia W gruncie rodzimym wiezy
widokowej 1 wiaty wypoczynkowej.

II. Do posadowienia bezposredniego stop fundamentowych mozna wykorzystaé¢ spagowa czgse
nasypu w interwale glebokosci : 2,5-4,2 m ppt.

III. Przy projektowaniu posadowienia wiezy widokowej nalezy uwzgledni¢ pozioma sktadowa
obciazenia, ktdra jest wielkogcia zmienna, zalezng od sily parcia wiatru.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
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Biata Podlaska, dn. 02.02.2018 r.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
geotechnicznych warunkéw posadowienia wiezy widokowej oraz wiaty wypoczynkowej w
ramach projektu ,.£.aczy nas Bug” - planowanego do realizacji na dzialce nr ewid. 781/5 w
Krylowie, gm. Mircze, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie.

1. Wstep.

Projekt geotechniczny wraz z opinig geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego
zostal opracowany zgodnie z normg PN-EN 1997-1-12. Rozpoznanie w niniejszym opracowaniu
warunki gruntowe beda podstawa do zaproj ektowania rozwiazan inzynierskich dla posadowienia
projektowanej budowli.

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy.

« PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

« PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane.

+  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463)

3.1. Prognoza zmian wlasnosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia projektowane; inwestycji wynosi ponizej 1,0 m ppt., a
wiec ponizej strefy przemarzania gruntow, nie przewiduje siec zmian objetosciowych gruntow.

3.2. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w ,,Opinii geotechniczne; i dokumentacji badan podioza
gruntowego ...”. Wszystkie podane parametry gruntow nalezy skorelowa¢ wedhug normy EN 1997
—1:2004 z zalacznikiem A.

3.3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma EN
1997-1: 2004 z zatacznikiem B.

3.4. Okreslenie oddzialywan na grunt

Jako oddziatywania w przypadku fundamentoéw wiezy widokowej i wiaty wypoczynkowej,
przyjmujemy nastgpujace czynniki:

+ ciezar gruntu, skaly i wody,

» naprezenia w podiozu,

 parcie gruntu i wody gruntowej,

» obcigzenia stale i przytozone do budowli,

« usuniecie obciazenia (odciazenie) lub wykonanie wykopu.
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3.5. Propozycja modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model pracy podloza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg normy EN
1997-1 : 2004, nalezy rozpatrywac w warunkach ,,bez odptywu”.

3.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogoblnej statecznosci

W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ spetnienie warunku pionowej no$nosci podioza,
noénoéci gruntu na $cigcie W poziomie posadowienia oraz sprawdzenie statecznosci fundamentu.
Osiadanie nalezy rozpatrywacé zgodnie z zalacznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7. Ustalenia danych do zaprojektowania fundamentow

Niezbedne dane do zaprojektowania rodzaju i wymiarow fundamentu sa podane w Zal. nr 6
opracowania : ,Opinia 1 dokumentacja badaf podioza gruntowego ..” Warto$¢ obciazen
dopuszczalnych ,k” dla piasku drobnego o Ip=10,71 wynosi 262 kPa.

3.8. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakosci robo6t ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robot zwiazanych z fundamentowaniem nalezy podczas
prowadzenia prac zapewni¢ nadzor geotechniczny.

Badania stanu gruntu mozna wykonaé w przypadku gruntéw niespoistych sonda dynamiczna.

W przypadku naruszenia wierzchniej warstwy dna wykopu, nalezy grunt usunaé zastepujac go od
poziomu posadowienia podsypka z piasku réznoziarnistego odpowiednio zaggszezonego.

3.9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Informacje odnosnie swobodnego i napigtego zwierciada i ich poziomu W gruncie.

Informacje odnosnie czy fundamenty beda stale pod woda czy nie, czy sporadycznie.
Sposobem przeciwdziatania zagrozeniom $rodowiskowym W jakich znajda si¢ fundamenty jest
dobér odpowiedniej klasy betonu i przyjecie min. klasy wytrzymalosci zgodnie PN-EN 206-1,
zabezpieczenie zbrojenia poprzez odpowiednia grubos¢ otuliny.

3.10. Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sgsiadujacych i otaczajjcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego.

W zwiazku z tym, Ze planowang inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowych nie ma obowiazku zastosowania monitoringu projektowanego obiektu,
obiektow sasiadujacych oraz otaczajacego gruntu.

NIONY GEOLOG

2. Tadeusz Siluk
o NEIDA5S, V-1361, ViI-1245
ister Ochrony Srodowiska

Opracowal :
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLIVE] POLSKIE]

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Architektow RP za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
Jjowej Izby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzii. OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

f i Pokorski £
rzewodniczacy Mekcle] Pakars Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2016 Bialystok dnia 24.06.2016r.
Niceprzewodniczacy Jan Hahn
Wiceprzewodniczacy Jan Kabac DECYZJA nr 26/PDOKK/2016
L4
. Sekretarz Urszula Gotubowska - Witek Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
« 5. Cztonek 2Zbigniew Glirskl 2016:._ poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)
6. Cztonek Andrzej Koé
. Cafonek Barbara Miron - Kaczyfiska
stwierdza sig, Ze
8. Czlonek Grzegorz Borowski Pani mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
urodzona w dniu 26.01.1976r. w Siemiatyczach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczern.
P € uprawnienia budowlane upowa#niaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace|:
» projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru
autorskiego,
« kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,
= kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
»wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
o b=l » sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
-
1. Whioskodawca: Moniks Wielgérska Py Ea = P i 4 i P
5 y Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu isania do cenrainego rejestru Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu s decyz)i) 15-269 Bistystok, ul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744.70-48.
. Podlaska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji) e-mail: podiaska @izbaarchitekiow.pl, www.podlaska.iarp.p!
il NIP: $42.27-49-82 Rogon: 017466395-00099 Konto: PKO BP 1 OfBialystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Wielogérska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierl nr 26/PDOKK/2016,

jest wpisana na liste czlonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0456.

Czionek czynny od: 10-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2017 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-41A1-3675-CDB5-54CF

Dane zawarte w niniejszym zaéwladczenls mo#na sprawdzié podajac nr weryflkacyiny
zaswladczenla w publicznym serwisle internetowym lzby Architektow: www.lzbaarchitektow pl
lub kontaktujac si¢ berposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.




