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. Wstep.

Dokumentacje niniejsza wykonano na Zlecenie firmy : Projektownia Monika

ielogorska (z/s Siemiatycze, ul. Wysoka 35), reprezentowanej przez p. Monike Wielogorska.
Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie geotechnicznych

runkow posadowienia wiezy widokowej i wiaty wypoczynkowej, lokalizowanych na dzialce

*ewid. 91 - w Laskowicach, gm. Korczew oraz-ustalenie przydatnosci wystepujacych gruntow

jo jego realizacji. Zakres badan uzgodniono ze zlecajacym.

W opracowaniu wykorzystano :

1)- _Przegladowa Mapg Geomorfologiczna Polski, arkusz Warszawa w skali 1:500 000, wydana

przez Instytut Geografii 1 Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

7) -Mape Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Drohiczyn, w skali 1:50 000.

3) -norme PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

4) -Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warurkéw posadawiania obiektow

pudowlanych. (Dz.U. Z dn. 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

2.Zakres wykonanych prac.

W ramach prac terenowych w dnu 31 stycznia 2018 r., wykonano :

-1 otwor rozpoznawcezy o giebokosci 8,0 m ppt. - wiertnica mechaniczna, sznekami o dtugosci 2
m 1 $rednicy 88 mm;

" _sondowanie sonda dynamiczng lekka SI-10 przy otworze nr 1;

-obserwacje wystgpowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.

Rodzaj gruntu rozpoznano badaniami makroskopowymi.  Konsystencje gruntow
spoistych okreslono tzw. -, préba waleczkowania’na podstawie ktorej wyznaczono stopien
plastycznoéci z nomogramu. Stan gruntéw niespoistych (piaszczystych) ustalono sondowaniem,
a stopien zageszczenia —Ip wyliczono z wzoru : Ip= 0.071 +0.429 log Njo

gdzie : : Njp — $rednia liczba uderzen mtota na 10 cm wpedu koncowki sondy.

Wartosci parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw oznaczono metoda B na podstawie
zaleznodci korelacyjnych migdzy parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi, a stopniem
zageszezenia — Ip, i stopniem plastycznosci — Ir.

3.Budowa geologiczna, morfologia.

Wg mapy geomorfologicznej teren badan lezy w obrebie form akumulacji lodowcowej 1
rzeczno-lodowcowej, zdenudowanych — w zasiegu zlodowacenia $rodkowopolskiego, jest to
zdenudowana wysoczyzna morenowa, Wg arkusza mapy geologicznej teren badan lezy na skraju
piaskow 1 Zwir6w wodnolodowcowych (dolnych i gomych) stadiatu mazowiecko-podlaskiego
zlodowacenia $rodkowopolskiego.

Wykonane wiercenia potwierdzily powyzsze zapisy w_interwale gruntow rodzimych,
natomiast przy powierzchni zalega nasyp znacznych rozmiarow.

4, Warunki wodne.

W otworze wystapily wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na glebokosci 4,5 m
ppt.. Wody gruntowe terenu badan sa w posrednim zwiazku hydrogeologicznym z wodami rzeki
Bug przeplywajacej po stronie potudniowej w odleglosci ok. 4 km.

Szacuje na podstawie aktualnych warunkow pogodowych (ujemne temperatury i brak
roztop $niegu), iz stwierdzony poziom wody gruntowej jest w rednim zakresie swojej rocznej
amplitudy wahan lustra.

W okresach powodziowych rzeki Bug, nie dojdzie do zalania terenu w miejscu
posadowienia w/w obiektow, gdyz sa one lokalizowane na skraju wysoczyzny.
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parakterys ka geotechniczna terenu badan.

W gémym interwale obszaru badan do glgbokosci 3,2 m ppt., zalega mieszanina
6w naturalnych (grunt préchniczny, piasek i p. gliniasty) i antropogenicznych (gruz
owlany, odpady bytowe), skladowana w spos6éb niekontrolowany, ktéra kwalifikuje do
vou niebudowlanego (warstwa I). Ponizej wystepuja grunty rodzime mineralne, s4 to :

arstwa 1I -grunty niespoiste : -piasek drobny; -piasek piasek pylasty. Piaski powyzsze sa
eszczone 0 - Ip = 0,681 0,73. Z zaleznoéci korelacyjnych wynika, iz wystgpujace piaski maja
cokie wartosci katow tarcia wewngtrznego ®y, co skutkuje duzymi wielkoéciami
nGlczynnikow nognoscei : Ne, No, Ne.

varstwa JII -grunty spoiste : -pyl piaszczysty (grunt mato spoisty), zalega w strefie
awodnionej, konsystencji plastycznej - I. = 0,3. '

. Wnioski i zalecenia :

' Glebokosé przemarzania gruntéw wynosi 1 m (na podst. normy : PN-81/B-03020 Grunty
budowlane. ....).

9 W obszarze badan, wystepuja :

nasyp niebudowlany :_grunt stabonosny,

_piasek drobny, piasek pylasty w stanie zaggszczonym : grunty nosne,

-py! piaszczysty, nawodniony konsystencji plastycznej : grunt o obnizonej no§noéci, nie wptywa
na ocene warunkéw posadowienia, gdyz warstwa zalega na znacznej glebokosci.

3. W obszarze badar wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na glgbokoscei : 4,5 m
ppt., nie jest to teren zalewowy.

4. W obszarze badaf wystepuja proste warunki gruntowe, gdyz warstwy gruntu mineralnego,
sa jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych
gruntdw stabonosnych i gruntéw organicznych, a nasypy niekontrolowane mozna latwo
~ wymieni¢, grunt o obnizonej nosnosci (py! piaszezysty konsystencji plastycznej) zalega gleboko,
~ przy zwierciadle wody ponize] projektowanego poziomu posadowienia oraz przy braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5.Kategorig geotechniczna calego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresla
projektant obiektu budowlanego — zgodnie z zapisem §4 ust.4 -Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania zootechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.(Dz.U. z 2012, poz.
463).
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Sugerowana kategoria geotechniczna : IL.

Podsumowuj3ac :

I. Badane podtoze jest korzystne do bezposredniego posadowienia w gruncie rodzimym wiezy
widokowej i wiaty wypoczynkowej.

II. Posadowienie bezposrednie stop fundamentowych wymaga wymiany _nasypu
niekontrolowanego na piasek rdznej granulacji, zaggszczony co najmniej do stanu gruntu
rodzimego.

M. Przy projektowaniu posadowienia wiezy widokowej nalezy uwzglednié pozioma sktadowa
obciazenia, ktdra jest wielkoscia zmienna, zalezng od sity parcia wiatru.
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Zal. nr??’ "

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Klasyfikacja gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Oznaczenie stanu gruntu P
Ip - stopien zageszezenia
I, - stopien plastycznosci

stan gruntu ' ’\f‘:\;\/ :ﬁ ﬂﬁf"ﬂw :
suchy . w ICAH - grunt prochniczny, gleba
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5o mokry m —~— Gy gytia
% nawodniony nwd ::::; T torf
Zwarty w ——|I it
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Zat. nr 3.

Dokumentac ja badaid pod*oza gruntowego dla zadania : Budowa wié?y
femat . widokowej i wiaty wypoczynkowe] w ramach zadania : "Eaczy nas Bug"
‘do realizacji na dzia*ce'nmr 91 w Laskowicach, gm. Korczew.

Wyniki badsfi sondg dynamiczng lekkg (SL-10) przy otworze

Reedna ., mnie ustalano.

Sian zageazczenis by | deodelo zageezezony | e
Sioplef Zageszazenis <0 :

JEHE oo

|

N10=65.4

I.E:b:lzudmdmﬁunmdumdy
1

|-

o
e

~

A}

0 5 10 18 20 28 0 38 40 4 0 s e

-L.H

2600468 | P

BB RHERE
={
3>
F

o7

-

W

B =
]

55 (00 |34k 0,73

(1]

| v
UP IOY GEOTUG
mgkinz. J&deusz Siluk

upr, g;zq!og -045 S‘ —\/11-1245

wydal: Minjster Pchrony Srodowiska 95

Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
1et07 571 672



L9 145 . e Ty e et w—c .m mu 0 B W_m
e e FrELOZT LYY BIp BiseIPod B
BYSIMOPOIS AUDIYIE) 13151y0h

2 ‘
W EMOIUBZ||O PFOLEM

9

b b S —D EpojRW _
w«%zm Z5nspe, % - g Bpojew . 640 = S bwoﬁzoﬁE yuuAzopdsm
901035 ANOINMY MeuoyAM| @ - v EBpolBW :Auojeisn Auzoluyoejoab JNeweled wX BuzoisAiapieieyd J0UEBM
e # .
ez — oo i Lk ‘ K @
d 0 LL | 000 mmp ¢l | Q02| Oc ¢ 0 0 t- III
L ‘6 . 29¢cl = .
z..,m * m ‘ '} 1 .
he*glLl —— | 000 89 000 06 uwmawm — 1"00%2| 2¢ |— < S v | e hm qI7 : 1d®
3492 - 1 g%k ¢ ‘ B . ‘
o ‘ wimod £s8U
D = , s : ‘0 srunad By Ay Lzad
qw“mr — | 000 29 | 000 vw@mawm Q9L 9 T 83 rd 4HH_JWWm§@ozenoagEﬁez
c7°99 A3 gaTmgz T moyserd
Z Buemopnqs
- o fweTmopngeTu dAsk : , Nu [ |‘emousdion BUZ AZD
ke L - -08 M BUEBMODNUSDZ ud
o 5 v &) —7 Y or 5 3 1 5 s v £ e—— 7
' [=E] o vl © 7] WA [ Al |
RN NG =0 |©
@ e |1 @ © |
. ) Ma F ,% s n a o M g ez ) AuzoyesBhes s
N m Jw g g 2 & m. m g m. Mw [ m -ouzokieueB-ouzaiboiol sido|  §
] g I S S O B X sz | 1t 3
N & ¥ oF E & 9 s g g | &% 2%
5 9 i mm 2 7 £ Rl s m 8¢ | &
N 5 E g g a3 g
e m.m g ] : 2 & : C
= nunB Jels
02050-8/18-Nd MoDoWwAm Dm
(euzokisAiaMelBYd) - INZOINHOTLO3D Ad1INvyEvd INZ2OI907039 VINIINGVYI80
_ 2zJ0M10 AzZid
mojunab _._u>:uu_:;oﬁomm moJjauieied ajuaimelsaz

T{OEOTMOYSE] A [p 41U 9JtB 4P EU ,0ng seu AZOEYy N3y ol04d [OoBHEI 3?3@&&?05%&; —_—

fretm T Cemovopim AgaTm Bmopug “: vTUEBPEZ BIP osemojunId ewoxpod mmcm@ gl ovjuswny e




Biata Podlaska, dn. 31.01.2018 r.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

geotechnicznych warunkow posadowienia wiezy widokowej oraz wiaty wypoczynkowej W
mach projektu ,Eaczy nas Bug” - planowanego do realizacji na dziatce nr ewid. 91 w
askowicach, gm. Korczew, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

projekt geotechniczny wraz z opinig geotechniczng i dokumentacja badan podioza gruntowego
sostat opracowany zgodnie Z norma PN-EN 1997-1-12. Rozpoznanie W niniejszym opracowaniu
warunki gruntowe beda podstawa do zaprojektowania rozwiazaf inzynierskich dla posadowienia
projektowanej budowli.

7. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy.

¢ PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$é 1: Zasady ogolne.

« PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane.

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463)

3.1. Prognoza zmian wlasnosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia prbjektowanej inwestycji wynosi ponizej 1,0 m ppt., a
wiec ponizej strefy przemarzania gruntow, nie przewiduje sig¢ zmian objetosciowych gruntow.

3.2. Okre$lenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w ,,Opinii geotechnicznej 1 dokumentacji badan podtoza
gruntowego ...”. Wszystkie podanc parametry gruntéw nalezy skorelowac wedtug normy EN 1997
—1:2004 z zalacznikiem A.

3.3. Okreslenie czesciowych wspélezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Okreslenie czesciowych wspotezynnikow bezpieczenstwa nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma EN
1997-1: 2004 z zatacznikiem B.

3.4. Okreslenie oddzialywan na grunt

Jako oddzialywania w przypadku fundamentéw wiezy widokowej 1 wiaty wypoczynkowej,
przyjmujemy nastgpujace czynniki:

 ciezar gruntu, skaly i wody,

« naprezenia w podtozu,

« parcie gruntu i wody gruntowej,

« obciazenia state i przytozone do budowli,

« usuniecie obciazenia (odciazenie) lub wykonanie wykopu.
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. Propozycja modelu obliczeniowego podloza gruntowego

fodel pracy podioza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg normy EN
097-1 : 2004, nalezy rozpatrywac w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

projekeie budowlanym nalezy przedstawié spelnienie warunku pionowej no$nosci podtoza,
oénosci gruntu na $cigeie W poziomie posadowienia oraz sprawdzenie statecznosci fundamentu.
siadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zalacznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7. Ustalenia danych do zaprojektowania fundamentow

Niezbedne dane do zaprojektowania rodzaju i wymiaréw fundamentu sa podane w Zat. nr 6
opracowania : ,Opinia i dokumentacja badan podioza gruntowego .7 Warto§¢ obciazen
* dopuszczalnych ,.k” dla piasku drobnego o0 Ip = 0,68 wynosi 255 kPa.

' 3.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robot zwiazanych z fundamentowaniem nalezy podczas
prowadzenia prac zapewni¢ nadzor geotechniczny.

Badania stanu gruntu mozna wykona¢ w przypadku gruntdw niespoistych sonda dynamiczna.

W przypadku naruszenia wierzchniej warstwy dna wykopu, nalezy grunt usuna¢ zastepujac go od
poziomu posadowienia podsypka z piasku roznoziarnistego odpowiednio zaggszczonego.

3.9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Informacje odno$nie swobodnego 1 napietego zwierciadia i ich poziomu w gruncie.

Informacje odno$nie czy fundamenty beda stale pod woda czy nie, czy sporadycznie.
Sposobem przeciwdziatania zagrozeniom $rodowiskowym w jakich znajda si¢ fundamenty jest
dobor odpowiedniej klasy betonu i przyjecie min. klasy wytrzymatosci zgodnie PN-EN 206-1,
zabezpieczenie zbrojenia poprzez odpowiednia grubos¢ otuliny.

3.10. Okreélenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego.

W zwiazku z tym, Ze planowang inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych nie ma obowiazku zastosowania monitoringu projektowanego obiektu,
obiektéw sasiadujacych oraz otaczajacego gruntu.

Opracowal : WAINIONY GEOLOG
n2. Tadeusz Siluk

upr NFI-0455, Ve1351, VII-1245

wydalf MiTy hrony Srodowiska

tel. 607 571 672

96




Maciej Pokorski
3y Jan Hahn
3cy Jan Kabac

Urszula Gotubowska - Witek

Zbigniew Gliriski

Andrzej Kot

A ARC HITEKTOW
ZY POSPOLITE] POLSKIE]
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i decyzji przystuguje Pani odwoetanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej
RP za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
itektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2016 Biatystok dnia 24.08.2016r.

DECYZJA nr 26/PDOKKI2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pozn. zm.) w zwigzku Z art. 12,
art, 13 oraz art 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.}

Miron - Kaczy

Grzegorz Borowski

: Monika Wielgorska
pektor Nadzoru Budowlanego - W celu wpisania

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
urodzona w dniu 26.01.1976r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodow3
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

UPRAWNIENIA BUDUWEATE
w jalnosci architekt icznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

» projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

« kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

« kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw,

« wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

« sprawowanle kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

do centralnego rejestru osGb

ch uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sfe_decyz}_'n B 15269 Bitystok, ul, Waszyngtona 3. (el./fax; 85 744-70-43.
wa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji) e-mail: podlaska @izbanrchitcktow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NiP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099  Konto: PKO BP [ O/Bislystok Nr49 1020 13320000 1002 0026 3541
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Monika Wielogérska

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL Projektant
(wypis 2 listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Wielogérska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 26/PDOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0456.

Czionek czynny od: 10-08-2016T.

Data i miejsce queneruwania zaswiadczenia: 27-06-2017 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-41A1-3675-CDBS-54CF

Dane zawarte w ninlejszym zatwladczeniu motna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
luby kontaktujac sl bezposradnio z whasciwa Okregowa 1zba, Architektow RP.
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