Inwestor : Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
Zleceniodawca : Projektownia Monika Wielogorska
ul. Wysoka 35
17-300 Siemiziltycze

Y

OPINIA GEOTECHNICZNA
i
™ DOKUMENTACITA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla zadania : Budowa wiezy widokowej oraz wiaty wypoczynkowej w ramach
projektu ,Eaczy nas Bug” - planowanego do realizacji na dziatce nr ewid. 76

w Wygodzie, gm. Janow Podlaski, pow. bialski, woj. lubelskie.

Wykonat :

-Biata Podlaska, luty 2018 r.-
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1.Wstep.

2 .Zakres wykonanych prac.

3 Budowa geologiczna, morfologia.

4. Warunki wodne.

5.Charakterystyka geotechniczna terenu badan.
6.Whnioski i zalecenia.

Spis zalacznikow ;

1. Fragment mapy ewidencyjnej, skala 1:5000.

2. Metryka otworu wiertniczego.

2.1. Objasnienia symboli i znakow uzytych na przekrojach.

3. Wyniki badan sonda dynamiczna lekka S1-10 przy otworze.

4. Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow przy otworze.
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7. Wstep.

Dokumentacje niniejsza wykonano na zlecenie firmy : Projektownia Monika
elogorska (z/s : Siemiatycze, ul. Wysoka 35), reprezentowanej przez p. Monike Wielogorska.
" Celem badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych 1 ustalenie geotechnicznych
2runkOw posadowienia wiezy widokowej i wiaty wypoczynkowej, lokalizowanych na dzialce
 ewid. 76 - w Wygodzie, gm. Janéw Podlaski oraz ustalenie przydatnosci wystepujacych
ntéw do jego realizacji. Zakres badan uzgodniono ze zlecajacym.
W opracowaniu wykorzystano :
) --Mapg morfo -i litogenetyczna gm. Jandw Podlaski w skali 1:50 000.

-Mape Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz 533 Wierzchlas, w skali 1:50 000.
) .norme : PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
§) -Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych. (Dz.U. Z dn. 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

2.Zakres wykonanych prac.

W ramach prac terenowych w dnu 8 lutego 2018 r., wykonano :

| otwor rozpoznawczy o gigbokosci 8,0 m ppt. - wiertnica mechaniczna, sznekami o dfugosci 2
m i $rednicy 88 mm;

_sondowanie sonda dynamiczna lekka S1-10 przy otworze;

-obserwacje wystepowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.

Rodzaj gruntu rozpoznano badaniami makroskopowymi.  Konsystencje gruntow
| spoistych okreSlono tzw. probq waleczkowania " na podstawie ktorej wyznaczono stopien
plastycznosci z nomogramu. Stan gruntow niespoistych (piaszczystych) ustalono sondowaniem,
a stopien zaggszezenia — Ip wyliczono z wzoru Ip=0.071 +0.429 log Njo
gdzie : : Ny — $rednia liczba uderzen miota na 10 cm wpedu koncowki sondy.

Wartosci parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw oznaczono metoda B na podstawie
zaleznodci korelacyjnych migdzy parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi, a stopniem
zageszczenia — Ip, 1 stopniem plastycznosci — Iv.

3.Budowa geologiczna, morfologia.

Wg mapy morfo i litogenetycznej teren badan lezy w obrebie formy dolinnej i rzecznej,
na tarasie wysokim rzeki roztokowej. Buduja je cokoty tarasow madowych, ze starorzeczami
wypelnionymi gruntami organicznymi lub ruda darniowa. Mady przykryte sa osadami facji
powodziowej rzeki roztokowej a wigc piaskami pylastymi, pytami.

Wg arkusza mapy geologicznej teren badan lezy w obrebie piaskow eolicznych.

Wykonane wiercenia potwierdzity powyzsze Zapisy.

4, Warunki wodne.

W otworze wystapily wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na glebokosci 2,2 m
ppt.. Wody gruntowe terenu badan sa w bezposrednim zwiazku hydrogeologicznym z wodami
rzeki Bug przeptywajacej po stronie pétnocno-wschodniej w odleglosci ok.100 m.

Szacuje na podstawie aktualnych warunkow pogodowych (ujemne temperatury i brak
roztop $niegu), iz stwierdzony poziom wody gruntowej jest w srednim zakresie swojej rocznej
amplitudy wahan lustra.

W czasie wylewow rzeki Bug, okresowo moze dojé¢ do zalania terenu w miejscu
posadowienia w/w obiektow, gdyz sa one lokalizowane na plaskim terenie w bezposrednim
sasiedztwie starorzeczy Bugu.
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oeotechniczna terenu badan.

Pod gleba o grubosci ok. 30 cm (warstwa I), wystepuja grunty rodzime
eralne, sg to :

warstwa II -grunty spoiste : -piasek gliniasty (grunt mato spoisty), zalega bezposrednio pod
leba, konsystencji twardoplastycznej - I = 0,05 (waleczkuje sig $ladowo); -pyl piaszczysty
* qnt mato spoisty), zalega na glebokosei 7,23 ‘m ppt., w strefie zawodnionej, konsystencji
Jastycznej - I = 0,5.

warstwa IIT -grunty niespoiste : -piasek drobny; -piasek $redni; -piasek gruby. Piaski
owyzsze sa Sredniozageszczone o - Ip = 0,48-0,64. Z zaleznosci korelacyjnych wynika, iz
wystepujace piaski maja wysokie wartosci katow tarcia wewnetrznego @y, co skutkuje duzymi
wielkosciami wspotczynnikow nosnosci : N¢, Np, Na.

6, Wnioski i zalecenia :

|. Gleboko$é przemarzania gruntow wynosi 1 m (na podst. normy : PN-81/B-03020 Grunty

budowlane. ....).

7 W obszarze badaf, wystepuja :

' gleba :_grunt stabonosny.

-piasek gliniasty : grunt nosny.

_piasek drobny, p. éredni, p. gruby, w stanie co najmniej $redniozaggszczonym : grunty nosne.
-py} piaszczysty, nawodniony konsystencji plastycznej : grunt o obnizonej nosnosci, nie wplywa
na ocene warunkoéw posadowienia, gdyz warstwa zalega na duzej glebokosci.

3. W obszarze badan wystepuj¢ woda gruntowa o swierciadle swobodnym na glebokosci : 2,2 m
ppt., jest to teren zalewowy.

4. W obszarze badan wystepuja proste warunki gruntowe, gdyz warstwy gruntu mineralnego,
sa jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, grunt o obnizonej
nosnodci (pyl piaszczysty konsystencji plastycznej) zalega gteboko — poza strefg przenoszenia
obciazen, przy zwierciadle wody okresowo siggajacym poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5.Kategorie geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego poszczegllnych czgsci okresla
projektant obiektu budowlanego — zgodnie z zapisem §4 ust.4 -Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania zootechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.(Dz.U. z 2012, poz.

463).

Sugerowana kategoria geotechniczna : IL.

Podsumowujac :

I. Badane podloze jest korzystne do bezposredniego posadowienia w gruncie rodzimym wiezy
widokowej i wiaty wypoczynkowej.

II. Obsypki stop fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed wymywaniem przez wody
gruntowe i wody wsiakowe, by nie doszto do jej rozluzowania i przemieszczenia.

II1. Przy projektowaniu posadowienia wiezy widokowej nalezy uwzgledni¢ pozioma sktadowa

obciazenia, ktora jest wielkoscig zmienna, zalezna od sily parcia wiatru.

UBRRAWNIONY GEOLOG
. Tadeusz Siluk
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Zat, nr 2.4

' OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Klasyfikacja gruntéw wg normy PN-86/B-02430

Oznaczenie stanu gruntu

Ip - stopief zageszczenia
J; - stopien plastycznodci : —
. - 7z
stan gruntu \’\f‘:\/\/\ In,.{?1 it nicbudowlany
suchy su H grunt prochniczny, gleba
- malowilgotny = mw. - EE===S{Nmp  namuly piaszczyste
g wilgotny w HHHHINmg  namuly gliniaste
S | moky m Gy gytia
& nawodniony nwd ' :"'Z=j__ T torf
zwarty w -1 it
potzwarty pzw %*—E"; In it pylasty
2, twardoplastyczny  tpl = =|lp il piaszczysty
S plastyczny pl o oyt
o miekkoplastyczny  mpl TSRO Ip  pyt piaszezysty
Q
=< ptynny pt B /j // G glina
g luzny In g / /[ // [|Gp  glina piaszczysta
L5 - . .
§ sredniozaggszczony szg [_«7 g ﬂ Gn  glina pylasta
%:5 zaggszczony 2g 7 5 glina zwigzta
N bardzo zageszczony bzg | glina piaszczysta zwigzla
5 ] (+) - domieszka, np. Pd (+K0O) glina pylasta zwigzla
¥ (piasek drobny z domieszka i Pd piasek drobny
- kamieni). - . . .
; SN piasek $redni
/] - drobne przewarstwienia, np. «TeT«7{Pr  piasek gruby
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. Z wir
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T piasku Sredniego). '

SN Zg  wir gliniasty
| ‘ Z %] -grunty stabonosne 717471 Pog * pospétka gliniasta
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KR rumosz
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1, 5 : = T o
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Dokumentac ja badari nod*oza gruntowego dla zadanj:a : Budowpy wiezy
t.widokowej oraz wiaty wypoczynkowej w’ranach Urt?gektu :fLgczy nas Bug

‘na dzia¥ce nr 76 w Wygodzie, gm. Jandw Podlaski.

Wyniki badat sondg dylia‘micznq lekkg (SL-10) przy otworze.

 Razpdnaterene.zie..ustalono.
pata: 08.02,2018 r. s 3

Siandag s hitny | brednio zageezczony’ L asgeazmzony B oy
[ Siopeimgeecenie p | 03]  034:009 q _087-088 L _>085
213, )5t 7 i ¢
3 ﬂg ; gi} z 2 l.hh:m.ﬂmﬁmwnum E
g’ j O |8 10 6 20 '3 30 3B 40 45 80 & & & 7p
CEmmE 7 —
- .
¥ [gA| -
0.6 —_ |
o7 PQ
0.8
09 |
10 /2
11 |2
A
14 2

e
.uln

»

A
20,9 ]qsr, To

>
TRERP

g

~
-
LN SN AN

i

Al
X

Lr
> 5

15,5 10,58

Ky EYANEYAN
-ufh“\-" )

o
A
e

VAR
T=
~

T

8,0 P48 | Py

"f.

U NY.GEOLOG

mgr j Situk
upr. gealpg. NE/Il-0455, V1361, ViI-1245 ((?3
wydal: Minister Ochrony Srodowiska e

Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
tal A07 £71 £72




2.9 —__.-.m £09 191 ke : v b, Mo PSR Jesersenras srrsrrenseieg ) .u sB 0d BB

mis_&m,:;ué_famﬂzzo ose ) * T 8L OZ*C0"8 [upwaseIR d 8téig
0qose7 0

eYSIMOPOIS AUCILYIQD JAISILHA jop :

% BMO|USZD(|G0 PFOUBM

e Zens i i T 5 EpoRw : o
ynyg zsnape] © - g bpolew . , 6%0 =} Amojepeisu y|uuAzopdsm
907039 ANOI 1BUONAM| @ - ¥ BPOIW .Kuo|eisn Auzojuyoejoal JjaweJed X BuZoAiskIapBIBYO DFOLEM
4L ¢0 ‘6 . . :
22 |[— ¢og L1 - pos &b q%,. ¢'g 6L |92 | &0 — | D djf |€1I
hm.. 1 4 . i - ; .
bl |— oo 08 poo 56 @2 ¢ — fo'z | 22 |ev*o g |pIIl
Ay 65z¢ . ‘ IIT
949°L HL*0g ‘ .
39¢g, | — 00026 000 _9;&‘ — ootz | 22| — |8s‘0| T | ®d §III
dcog (32
. = ; : . “UdLuzorros mosxsetd | -
g¢c il NEENT . Z eUEMODNGZ [UD
424e,| — |ooo 09 o000 08 gF 82| — pL°V| 2 |79*o| — | ®2 [VIIL |Cemoneizox TY9zI
17492 — ; - . ATxes M oTBRLE]
2302 : . . o | BU BUUTTOP BWIOT
POV | — 00 0% 000 2y WF o | sz |a1te| eb-poto ) T 0 &1 | VII .
BL L Qf il .
5|5t 7l 3! Z0 N o7 5 8 i._mﬂ no_ S y £ 4 . }
: ("1 wdn e o oot Wl #ll ;
h a "W " no o UM @ nb
. @ @ @ @ @ @ : : AuzoymiBAjm
g EE s | § ¢ z . i
N | m : e b $ m i H P ouzoeust-ouzoibooli sid0|
| Ho-| 1§ ! f i ]
5 : : : g BEE :
o/ . S . . £
nunB ues
. 02050-8/18-Nd MODOWIAM DM |
{euzokisKiaiBiBY9) - SNZJINHO3103D AuLINYHYd 3NZ21907039 VINIINGVIE0
. sz om0 Azad . e

THSBTPO MOWE[ Boa::km.zgcuu__.._:uﬂomm Bob_oEEun_ aluaime}saZ
S *o1ZPOBAM M g 10 =90t lap TU ,0lg sed >moﬁﬁ: npyefodd yorwsd M nesoxﬁhuoomhs ewey
mxo (amoxoprm LgSim emMODNH ~: eTuepez B1P ocSemorunad eBzofpod Uepeq m?mpﬁwﬂﬁ%ﬂ.




Biata Podlaska, dn. 08.02.2013 r.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
geotechnicznych warunkéw posadowienia wiezy widokowej oraz wiaty wypoczynkowej W
ch projektu ,Eaczy nas Bug” - planowanego do realizacji na dziatce nr ewid. 76 W Wygodzie,

Janoéw Podlaski, pow. bialski, woj. lubelskie.

iekt geotechniczny wraz z opinia geotechniomqi dokumentacja badan podloza gruntowego
t opracowany zgodnie z norma PN-EN 1997-1-12. Rozpoznanie w niniejszym opracowaniu
i gruntowe beda podstawg do zaprojektowania rozwiazan inzynierskich dla posadowienia

iektowanej budowli.

odstawa opracowania i wykorzystane materialy.

« PN-EN 1997-1 Eurokod 7. projektowanie geotechniczne.
Czesc 1: Zasady ogdlne.
+ PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czeéé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
«  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowane.
+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463)

1. Prognoza zmian wlasnosci gruntéw w czasie.

a prbjektowanej inwestycji wynosi ponizej 1,0 m ppt., a

Te wzgledu na glgbokosc¢ posadowieni
iec ponizej strefy przemarzania gruntdw, nie przewiduje si¢ zmian obj etosciowych gruntow.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza

Parametry geotechniczne podano w »,
try gruntéw nalezy skorelowa¢ wedtug normy EN 1997

gruntowego ...”. Wszystkie podane parame
-1:2004 z zalacznikiem A.

3.3. Okreslenie czesciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Okreslenie czesciowych wspblczynnikow bezpieczenstwa nalezy prowadzic zgodnie z norma EN

1997-1: 2004 z zalacznikiem B.

3.4. Okreslenie oddzialywan na grunt

' Jako oddzialywania w przypadku fundamentéw wiezy widokowej i wiaty wypoczynkowej,
| przyjmujemy nastepujace czynniki:

 ciezar gruntu, skaty i wody,

» naprezenia w podiozu,

 parcie gruntu i wody gruntowej,

» obciazenia state 1 przytozone do budowli,

« usuniecie obciazenia (odciazenie) lub wykonanie wykopu.
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 propozycja modelu obliczeniowego podloza gruntowego

jel pracy podioza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podloza wg normy EN
7-1 : 2004, nalezy rozpatrywacé w warunkach ,,z odptywem” i ,,bez odptywu”.

Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogblnej statecznosci
7 edstawi¢ spelnienie warunku pionowej nosnosci podtoza,

P % poziomie posadowienia oraz sprawdzenie statecznosci fundamentu.
wiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997-1.

7. Ustalenia danych do zaprojektowania fundamentéw

iezbedne dane do zaprojektowania rodzaju i wymiaréw fundamentu sg podane w Zat. nr 6
racowania : ,Opinia 1 dokumentacja badan podioza gruntowego .7 Warto$¢ obciazef
puszczalnych _k” dla piasku drobnego o Ip = 0,64w wynosi 240 kPa, dla piasku éredniego o Ip =
58 wynosi 368 kPa. dla piasku grubego o Ip = 0,48 ,k” wynosi 333 kPa.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
ecjalistycznych robot geotechnicznych.

i celu zapewnienia wymaganej jakosci robot zwiazanych z fundamentowaniem nalezy podczas

rowadzenia prac zapewni¢ nadzor geotechniczny.

Badania stanu gruntu mozna wykonac w przypadku gruntow niespoistych sonda dynamiczna.

W przypadku naruszenia wierzchniej warstwy dna wykopu, nalezy grunt usunaé zastepujac go od
wziomu posadowienia podsypka z piasku réznoziarnistego odpowiednio zageszczonego.

1.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywail wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Informacje odnosnie swobodnego i napictego zwierciadia i ich poziomu w gruncie.

Informacje odnosnie czy fundamenty beda stale pod woda czy nie, czy sporadycznie.
Sposobem przeciwdzialania zagrozeniom srodowiskowym w jakich znajda si¢ fundamenty jest
dobér odpowiedniej klasy betonu 1 przyjecie min. klasy wytrzymatoéci zgodnie PN-EN 206-1,
zabezpieczenie zbrojenia poprzez odpowiednia grubos¢ otuliny.

3.10. Okre$lenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania

‘obiektu budowlanego.

W zwiazku z tym, ze planowana inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych nie ma obowiazku zastosowania monitoringu projektowanego obiektu,

obiektéw sasiadujacych oraz otaczajacego gruntu.

wydal: pf Ochrony Srodowi
W y owiska
Zasobow Inych i Leshictwa
l. 607 571 672
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Il i
i przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podiaskie]j PODLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
_ MRP,wtenninieMdnioddnia dorgczenia decyzji. OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Macle] Pokorski Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2016 Biatystok dnia 24.06.2016r.

Jan Hahn

lan Kabac DECYZJA nr 26/PDOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych
architektow oraz inzyniendw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z po2n. zm.) w zwigzku z art. 12,
art, 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

Urszula Gotubowska - Witek
Zbigniew Gliriski

Andrzej Kot

Barbara Miron - Kaczyriska
Ara Winon KAy stwierdza sig, e

Pani mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
uradzona w dniu 26.01.1976r. W Siemiatyczach

Grzegorz Borowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

i funkeii technicznej w bu ictwie, obejmu

« projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru
autorskiego,

« kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

« kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

» wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

« sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Monika Wielgbrska ecyzja niniej jako uwz niaj losci 2adanie strony nie uzasadnieni
Nadzoru Budowlanego - w celu wpisar!ia do 9entfainego rejestru ©séb s o o sl peent e ht adnene
yprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji) 15-269 Bialystak, ul. Waszyngiona 3. tel./fax: 85 744-70-48.

a Rada lzby Architektow RP (po uprawomochieniu sig decyzji) e.mail: podiaska @izbaarchitckiow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP | O/Bialystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541

1ZBA ARCHITEKTOW
Y LITEJ POLSKIEJ

= L@ ZGUUNOSC Z 01 ygiliate
Podlaska Okregowa Rada Tzby Architektow RP 4 DTt

Monika Wielogorska
ZASWIADCZENIE - ORYGINAL Projektant
(wypis z listy architektéw)

Podiaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:
mgr inz. arch. Monika Wielogorska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 26/PDOKK/2016,

jest wpisana na listg cztonkéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektow RP

4 pod numerem: PD-0456.

Czionek czynny od: 10-08-2016 1.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 27-06-2017 r. Bialystok.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Barbara Sarna, Przewadniczaca Okregowej Rady Tzby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-41A1-3675-CDB5-54CF

Dane zawarte w ninlej lu mozna spi podajac nr weryflkacyiny
zaswladczenta w publicznym serwisle inter Izby A : www.lzbaard pl
lub sig bezposrednio z whasciwa Okregowa 1zba A RP. 9
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£a zgodnosé z oryginatem
Monika Wielogérska
Projektant
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1224 ARCHITEKTON

NODLASKA OKREGOWA 1Z3A ARCILITRK FOW e
) ORREGOWA KORISIA KWALIFIKRACTYINA

Bialystok , dnia 3 grudnia 2012r.

DECYZIA nr 15/PDOKK/2012

12 ust. 1 pkt 1, ust. 23, art. 13 ust, pkt 1§ ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
E mkstjednolity 22010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pain. m.), art. 11i 24 ust. 1 pkt
a 15 grudnia 2000 r. © samarzadach zawodowych architektdw, iniynieréw
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 47 7 pbin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
cji technicznych w budownictwie [Dz.U. 2 2006 r. Nr 83, paz. 578 7 pdin. zm.) oraz
1|4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1360 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
02U, 220007 Nr 98, poz. 1071, 2 pin. 2m.)

stwierdza sig, e
pan mgr in. arch, Marek Orzechowskl
vrodzony 20.03.1980r. w Etku

da odpowiednle wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows

posia "
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otizymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ktoni j do projek ia bez ograniczen

w specjalnodcl archi

Pec)

jako uwzgledniajaca w calodci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

uguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektéw RP.
si sie za pofrednictwem organy, ktory wydal decyzjg tj. Okrggowe] Komisji
Podlaskiej Okrggowej izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

1. Preewodnicacy: Maciej Pokarski
2. Wiceprrewodniczacy Jan Hahn
Jan Kabac

3. Wiceprzewodniczgey:

Urszula Golubowska — Witek

4, Sekretarz

5. Czlonek Zhigniew Glidski

6. Crtonek Andrzej Kot

7. Crlonek. Zdzistaw Kazimierczuk JUSS——;
8. Czlonek Krzysztof Szerszen .._:.'

Otrzymuja;

1. Strona {wnioskodawca) %
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: Marek Orzechowski, ul. Mickiewicza 1728/16,

17-100 Bielsk Podlaski 4
1} Gléwny inspektor Nadzoru Budowtarego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob
isdai L

e,

goych up

2) Rada Okregowa lzby Architektéw RP.

3. aa.

Za zgodnosé » oryginafen

Monika Wie!ogérska

Projektant

IZBA ARCHITEKTO W

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

magr inz. arch. Marek Orzechowski

w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr
15/PDOKK/2012, 38/PDOKK/ 2015,
jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskie] Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PD-0406.

Czlonek czynny od: 06-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2017 r. Biatystok.

Zaéwladczenle jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okragowe]j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0406-DC21-YEDE-A4B8-961D

Dane zawarte w ninlejszym zagwiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
za&wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architekidw RP.




