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Starostwo Powiatowe
1. Wstep. w Losicach
ul. Narutoudcza 6, 08-200 Losice

Dokumentacje niniejsza wykonano na zlecenie ﬁlﬂ(&%ﬁa}éﬁ}l{?@\%&&m&é&a

Wielogérska (z/s : Siemiatycze, ul. Wysoka 35), reprezentowanej przez p. Monike Wielogorska.

Celem badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i ustalenie geotechnicznych
warunkow posadowienia wiezy widokowej i wiaty wypoczynkowej, lokalizowanych na dzialce
nr ewid. 1284/35 - w Serpelicach, gm. Sarnaki oraz ustalenie przydatnosci wystepujacych
gruntéw do jego realizacji. Zakres badan uzgodniono ze zlecajacym.

W opracowaniu wykorzystano :
1) --Mapg morfo -i litogenetyczna gm. Sarnaki w skali 1:50 000.
2) -Mape Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz 532 Janow Podlaski, w skali 1:50 000.
3) -norme : PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
4) -Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012 r,, poz. 463).

2.Zakres wykonanych prac.

W ramach prac terenowych w dnu 9 lutego 2018 r., wykonano :

-1 otwér rozpoznawezy o glebokosci 8,0 m ppt. - wiertnica mechaniczna, sznekami o dhugoséei 2
m i §rednicy 88 mm,;

-sondowanie sonda dynamiczng lekkq S1-10 przy otworze;

-obserwacje wystgpowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.

Rodzaj gruntu rozpoznano badaniami makroskopowymi.  Konsystencje gruntow
spoistych okreslono tzw. , probq waleczkowania™na podstawie ktorej wyznaczono stopien
plastycznosci z nomogramu. Stan gruntéw niespoistych (piaszczystych) ustalono sondowaniem,
a stopief zaggszczenia — Ip wyliczono z wzoru : Ip=0,071 + 0,429 log Njo
gdzie : : Njo — érednia liczba uderzein miota na 10 cm wpedu koficowki sondy.

Wartosci parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw oznaczono metoda B na podstawie
zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi, a stopniem
zageszczenia — Ip, i stopniem plastycznosci — Ii.

3.Budowa geologiczna, morfologia.

Wg mapy morfo i litogenetycznej teren badan lezy w obrgbie tarasu kemowego
martwych lodéw, wyniesionego ponad taras madowy rzeki meandrujacej. Tarasy kemowe sa
zbudowane glownie z piaskow roznoziarnistych z przewarstwieniami mutkow. Wg arkusza mapy
geologicznej teren badan lezy w obrebie mutkow, piaskow i zwirdw kemow.

Wykonane wiercenia potwierdzily powyzsze zapisy.

4. Warunki wodne.

W otworze wystapily wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na gigbokosei 3,6 m
ppt.. Wody gruntowe terenu badan sa w bezpodrednim zwiazku hydrogeologicznym z wodami
rzeki Bug przeplywajacej po stronie péinocnej w odleglosci ok.200 m.

Szacuje na podstawie aktualnych warunkéw pogodowych (ujemne temperatury i brak
roztop $niegu), iz stwierdzony poziom wody gruntowej jest w $rednim zakresie swojej rocznej
amplitudy wahan lustra,

W okresach powodziowych rzeki Bug, nie dojdzie do zalania terenu w miejscu
posadowienia w/w obiektéw, gdyz sq one lokalizowane na wysoczyznie.
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Pod gleba o grubosci ok. 30 cm (warstwa I), Wystpay ronty dodzune

mineralne, sg to :

—warstwa II -grunty spoiste : -piasek gliniasty (grunt malo spoisty), zalega bezposrednio pod

gleba, konsystencji twardoplastycznej - I = 0,05 (waleczkuje si¢ §ladowo).

-warstwa III -grunty niespoiste : -piasek drobny; -piasek $redni; -piasek gruby. Piaski

powyzsze sa $redniozageszczone i zaggszezone o - Ip = 0,44-0,68. Z zaleznosci korelacyjnych

wynika, iz wystgpujace piaski maja wysokie wartodci katow tarcia wewngtrznego ®u, co

skutkuje duzymi wielkosciami wspotczynnikéw nosnoéei : Ne, No, N.

5.Charaktervstyka geotechniczna terenu badarn.

6. Whnioski i zalecenia :

1. Gleboko$é przemarzania gruntéw wynosi 1 m (na podst. normy : PN-81/B-03020 Grunty
budowlare. ....).
2. W obszarze badan, wystepuja :
-gleba :_grunt stabonosny,
-piasek gliniasty : grunt nosny,
-piasek drobny, p. $redni, p. gruby, w stanie co najmniej $redniozaggszezonym : grunty nosne,
3. W obszarze badan wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na glgbokosci : 3,6 m
ppt., nie jest to teren zalewowy.
4, W obszarze badah wystepujgq proste warunki gruntowe, gdyz warstwy gruntu mineralnego,
sa jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujgce mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.
5.Kategorie geotechniczng catego obicktu budowlanego lub jego poszczegolnych czgdci okresla
projektant obiektu budowlanego — zgodnie z zapisem §4 ust.4 -Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania zootechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.(Dz.U. z 2012, poz.
463).

Sugerowana kategoria geotechniczna : IL

Podsumowujac :

L. Badane podtoze jest korzystne do bezposredniego posadowienia w gruncie wiezy widokowej
i wiaty wypoczynkowej.

II. Przy projektowaniu posadowienia wiezy widokowej nalezy uwzgledni¢ poziomg skladows
obcigzenia, ktéra jest wielkoscig zmienna, zalezng od sily parcia wiatru.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Klasyfikacja gruntéw wg normy PN-86/B-02480
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Biata Podlaska, dn. 09/02°201%08.34. powiai@losice.pl

PROJEKT GEOTECHNICZNY
geotechnicznych warunk6w posadowienia wiezy widokowej oraz wiaty wypoczynkowej w
ramach projektu ,.f.aczy nas Bug” - planowanego do.realizacji na dzialce nr ewid. 1284/35 w
Serpelicach, gm. Sarnaki, pow. tosicki, woj. mazowieckie.

1. Wstep.

Projekt geotechniczny wraz z opinig geotechniczng i dokumentacja badan podloza gruntowego
zostat opracowany zgodnie z norma PN-EN 1997-1-12. Rozpoznanie w niniejszym opracowaniu
warunki gruntowe beda podstawa do zaprojektowania rozwigzan inzynierskich dla posadowienia
projektowanej budowli.

LY

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy.

* PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$é 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane.

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463)

3.1. Prognoza zmian wlasnosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na glebokoé¢ posadowienia prbjektowanej inwestycji wynosi ponizej 1,0 m ppt., a
wigc ponizej strefy przemarzania gruntéw, nie przewiduje si¢ zmian objetosciowych gruntow.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w ,,Opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza
gruntowego ...”. Wszystkie podane parametry gruntéw nalezy skorelowaé wedhug normy EN 1997
—1:2004 z zalacznikiem A.

3.3. Okreslenie czg¢§ciowych wspélezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Okreslenie czgéciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg EN
1997-1: 2004 z zalacznikiem B.

3.4. Okres$lenie oddzialywan na grunt

Jako oddzialywania w przypadku fundamentdéw wiezy widokowej i wiaty wypoczynkowej,
przyjmujemy nastgpujace czynniki:

* cigzar gruntu, skaly i wody,

* naprgzenia w podiozu,

* parcie gruntu i wody gruntowej,

* obcigzenia stale i przytozone do budowli,

* usunigcie obcigzenia (odcigzenie) lub wykonanie wykopu.

S
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3.5. Propozycja modelu obliczeniowego podloza gruntowego o (83, 359 3534 Reg. 030238729
tel. (83) 359 03 34, powiat@losice. pi
Model pracy podloza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg normy EN

1997-1 : 2004, nalezy rozpatrywaé w warunkach ,,bez odptywu”.
3.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza grunfo‘wego oraz ogolnej statecznosci

W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ spetnienie warunku pionowej nosnosci podtoza,
nosnosci gruntu na sciecie w poziomie posadowienia oraz sprawdzenie stateczno$ei fundamentu.
Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7. Ustalenia danych do zaprojektowania fundamentow

Niezbedne dane do zaprojektowania rodzaju i wymiaréw fundamentu s podane w Zal. nr 6
opracowania : ,Opinia i dokumentacja badan podioza gruntowego ..” Wartos¢ obciazen
dopuszczalnych ,,k” dla piasku drobnego o Ip = 0,63w wynosi 240 kPa, dla piasku grubego o Ip =
0,68w wynosi 400 kPa, dla piasku $redniego o Ip = 0,44 , )k wynosi 320 kPa.

b
3.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci rob6t ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych. :

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robét zwiazanych z fundamentowaniem nalezy podczas
prowadzenia prac zapewni¢ nadzdr geotechniczny.

Badania stanu gruntu mozna wykona¢ w przypadku gruntéw niespoistych sonda dynamiczna.

W przypadku naruszenia wierzchniej warstwy dna wykopu, nalezy grunt usunag¢ zastgpujac go od
poziomu posadowienia podsypka z piasku réznoziarnistego odpowiednio zaggszczonego.

3.9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Informacje odnosnie swobodnego i napigtego zwierciadta i ich poziomu w gruncie.

Informacje odno$nie czy fundamenty beda stale pod wodg czy nie, czy sporadycznie.
Sposobem przeciwdziatania zagrozeniom $rodowiskowym w jakich znajda si¢ fundamenty jest
dobdr odpowiedniej klasy betonu i przyjecie min. klasy wytrzymatosci zgodnie PN-EN 206-1,
zabezpieczenie zbrojenia poprzez odpowiednia grubos¢ otuliny.

3.10. Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezb¢dnego do rozpoznania zagrozen
mogjcych wystapié w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego.

W zwiazku z tym, ze planowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych nie ma obowiazku zastosowania monitoringu projektowanego obiektu,
obiektow sasiadujacych oraz otaczajacego gruntu. :
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Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architekléw RP za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie]
Okregowej [zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Macie] Pokorski
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn
3 Wiceprzewodniczgcy Jan Kabae
4. Sekretarz Urszula Gotubowska - Witek
5. (atonek Zblgnlew Glifiskl
6. Czlonek Andrzej Koé
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyriska
8. Calonek Grzegorz Borowski
[}
1. Whnioskodawca: Monika Wielgdrska
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenlralnego rejestru oséb
posladajacych uprawnlenia budowlane {po uprawomocnleniu sig decyzji)
3. Podlaska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala

1ZBA

ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJIROLSKIE)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP AManiles

1ZBA ARCHITEKTOW
POSPOEITERPOESKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Starestwo Powlatowe

Znak sprawy: 30612015!PDOKK128ISNBNEJ m{g ‘% %%%FE%W 24.06.2016r.

NIP 4960112119, ch-,g. 030238729
tel. (83) 359 03 34, powiat@losice.pl

DECYZJA nr 26/PDOKK/2016

Na podstawie art. 24 usl.1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnla 2000r. 0 samorzgdach zawodawych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946 z p6in. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budewiane (Dz. U. z dnia 8 marca
2018r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnla 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza slg, ze
Pani mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA

urodzona w dniu 26.01.1976r. w Slemiatyczach

poslada odpowlednle wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynlklem pozylywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektoniczne] do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeii.

Po ze uprawnienia budowlane upowainlaja do wykonywania

samodzielnej funkeji techniczne| w budownictwie, obsjmulace]:

» proJektowanle, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru
autorsklego,

« kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

o kierowanie wytwarzanlem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg tachniczng wytwarzania tych elementéw,

» wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanle kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

15-269 Bidystok, ul. Waszyngtona 3. tel.ffax: 85 ?44-‘19.43.
c-miil: podlaska @izbasrchitektow.pl, www.podlaska.inrg.pl
NIP: $42.27-49.823 Regon: 017466395-00093 Koxto: PKO BP 1 O/Bialystek Nr 42 1020 1332 0000 1002 0026 3541

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektédw RP zadwiadcza, Ze:

mgr Inz. arch. Monika Wielogérska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieni nr 26/ PDOKK/ 2016,
jast wpisana na listq czionkdw Podlaskiej Okregowe] Izby Architektdw RP

pod numeremn: PD-0456.

Czlonek czynny od: 10-08-2016T.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 27-06-2017 r. Bialystok.

Zaswiadczenle jest waine do dnla: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PD-0456-41A1-3675-CDB5-54CF

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadazeniy molna sprawdzié podalac nr wenylkacyjny
zaswladazenta w publicznym serwisie Internetowym lzby Architektdm: wiww.izbaarchitektow.pl
Iub kentaktujac s'g berpofrednio 7 whadchng Okrggona lzby Architektow /P, 96




