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Zal. 1

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci
publicznej

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesylu wody

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do
odprowadzania sciekow

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Cze$¢ informacyjna
- decyzja Nr 171D/ZUZ/2018- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie —
Zarzad Zlewni w Sokofowie Podlaskim LU.ZUZ.2421.24.2018.MN - pozwolenie

wodnoprawne na szczegolne korzystanie z wod tj. odprowadzenie sciekow z

oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Ostrozanach

Czeéé eraficzna

Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 - ark. 1 — m. Ostrozany



1. Opis przedmiotu zamowienia

1.1 Charakterystyczne parametry oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ostrozany

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa istniejacej oczyszczalni sciekow (aktualnie
pracujacej) w miejscowosci Ostrozany. Oczyszczalnia Sciekow przyjmuje do
oczyszczenia Scieki bytowe z miejscowosci Ostrozany i z Zespotu Szkot Rolniczych.
Oczyszczalnia pracuje na podstawie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wydanym
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie
Podlaskim z dn. 15.03.2018 znak LU.ZUZ.2421.24.2018.MN na odprowadzenie
$ciekéw z oczyszezalni mechaniczno-biologicznej do wod rzeki Ciek spod Stadnik.
Tlo$¢é odprowadzanych $ciekow nie bedzie przekraczac

Qo = 10 000 m*/rok,

Qus = 25 m/d,

Qumax = 2,1 m*/h
Decyzja zezwala na odprowadzanie sciekow w terminie do dn. 31.01.2028 r.
Przed uplywem terminu waznosci ww. decyzji inwestor opracuje operat
wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na nastepny okres
odprowadzania sciekow.
Oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana jest w budynku parterowym, wykonanym w
technologii tradycyjnej, ze stropodachem.
Aktualnie podstawowymi urzadzeniami stuzacymi do oczyszczania $ciekow s3 :
pompownia $ciekow surowych z kratg koszowa, reaktor SBR, gdzie przeprowadzany
jest biologiczny etap oczyszczania $ciekéw. Podstawowym elementem wyposazenia
SBR-u jest turbina napowietrzajaca. Scieki oczyszczone przepompowywane sg do
odbiornika. Osad jest czesciowo odwadniany w workownicy typu Draimad.
Od 2018 roku zostaly doprowadzone dodatkowe ilodci $ciekow bytowych od
mieszkaficéw wsi Ostrozany. W zwigzku z tym nalezy dostosowac urzadzenia
technologiczne oczyszczalni $ciekéw do naptywu zwiekszonej ilosci sciekow

surowych.



1.2 Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Ostrozany

System kanalizacji sanitarnej w Zespole Szko6t Rolniczych w Ostrozanach to
kanalizacja grawitacyjna. Istniejace kanaty wykonane sg z kamionki o $rednicy:

¢ 160 mm, ¢ 200 mm i ¢ 250 mm. Kanat sanitarny zbiorczy ¢ 250 mm jest w bardzo
ztym stanie technicznym. Na trasie kanatu wystepuja zadolenia i nieszczelnosci.

W zwigzku z tym kanal ¢ 250 mm na dtugosci 268 m, wraz ze studniami rewizyjnymi

¢ 1000 mm - szt. 7, wymaga budowy — zaprojektowac nowg trase kanatu sanitarnego.

1.3 Zawory redukcyijne na sieci wodociagowej w miejscowosci Siedziano w Istniejgcy

System sieci wodociggowe] zaopatruje w wode mieszkancoOw miejscowosci na terenie
gminy Drohiczyn. Miejscowosci te sg polozone na roznych rzednych
wysokosciowych - réznice terenu dochodza do 25 m. Jest to jedyna przyczyna
uniemozliwiajaca dostawe wody z sieci o odpowiednim ci$nieniu do wszystkich

jej odbiorcow. Dlatego tez zachodzi konieczno$¢ montazu systemu zaworow

redukcyjnych.

2. Zakres projektowanych rob6t budowlanych

2.1 Oczyszczalnia $ciekow w Ostrozanach

- przebudowa systemu napowietrzania sciekow w reaktorze SBR
- montaz przeplywomierzy Sciekow surowych i oczyszczonych
- przebudowa systemu sterowania pracg oczyszczalni

2.2 Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Ostrozany

Projektuje si¢ budowe kanatu sanitarnego ze studniami rewizyjnymi:
- kanat grawitacyjny z rur PVC ¢ 250 mm o dt. 268 mb o $redniej glebokosci 2,0 m,

- studnie rewizyjne PVC ¢ 1000 mm - 7 szt.

2.3 Budowa zaworow redukcyjnych na istniejacej sieci wodociagowej w m. Sledzianow

Projektowane zawory redukcyjne w ilosci 2 kompletow zamontowane beda na istniejgcej
sieci wodociagowej w miejscowosci Sledziandéw na dziatkach nr 51, 208 i 50/2.

Zawory redukcyjne ¢ 100 mm z zasuwami liniowymi montowane bedg w studniach
zelbetowych ¢ 150 cm o glebokosci 2,20 m. Jeden komplet to: zawor redukcyjny ¢100

mm szt.], zasuwy liniowe szt. 2.



3.

4.1

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawowym warunkiem wykonania przedmiotu zamdwienia jest zobowigzanie
wykonawcy do takiej organizacji robot, aby byt mozliwy ciagly odbior sciekéw od
dostawcow w trakcie prowadzenia robot oraz spelnienia wymogow zawartych w
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wody Polskie - Zarzad Zlewni

w Sokotowie Podlaskim.

Ogo6lne wilasnosci funkcionalno-uzytkowe

Obiekt oczyszczalni sciekéw powinien stworzy¢ warunki do odbioru $ciekow
bytowych.

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrozanach zapewni bezpieczny odbior
i transport $ciekow bytowych od dostawcow do oczyszczalni $ciekdéw oraz
uniemozliwi przedostawanie sie $ciekdw nieoczyszczonych do gruntu.

Budowa zaworow redukcyjnych polepszy warunki dostawy wody do odbiorcow

tj. wyrdéwna cisnienie wody u odbiorcéw w miejscowosciach potozonych na réznych

rzednych wysokosciowych.

SzczegOtowe wlasciwosci funkcionalno-uzytkowe

Odbierane Scieki bytowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika musza by¢ poddane
procesowi oczyszczenia, aby zostaty spetnione warunki zawarte w ustawie z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z p6Zn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z dn. 16.12.2014
poz. 1800).

Budowa kanatu sanitarnego uniemozliwi przedostawanie sig¢ sciekow
nieoczyszczonych do gruntu, co wyeliminuje mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska.
Whbudowanie zaworow redukcyjnych na istniejgcej sieci wodociggowe) zdecydowanie

poprawi warunki i parametry dostarczanej wody do poszczego6lnych odbiorcow.



W celu zapewnienia warunkow do prawidiowej pracy catodci obiektu tj. oczyszczalni
$ciekow nalezy wykonaé projektowany zakres robot, tj. przebudowe systemu
napowietrzana $ciekow w reaktorze SBR, montaz przeptywomierzy $ciekéw surowych
i oczyszczonych oraz przebudowg systemu sterowania pracg oczyszczalni.
Podstawowym warunkiem potwierdzajacym poprawnosc zalozonych robét bedg
wyniki badan $ciekéw oczyszczonych, przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium, spetniajace wymogi okreslone w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.
Uzyskanie pozytywnych wynikéw mozliwe bedzie pod warunkiem zachowania nw.
przepis6w i norm podczas procesu inwestycyjnego, poczawszy od momentu
opracowania dokumentacji technicznej (uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen)
poprzez etap realizacji i odbioru tgcznie z uzyskaniem decyzji na uzytkowanie obiektu.
Kanalizacja sanitarna w Ostrozanach wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych PVC

@ 250 mm, SDR 34, studnie rewizyjne z PVC @ 1000 mm.

Na istniejacej sieci wodociggowej w $ledzianowie zamontowane beda 2 kol. zaworow

redukcyjnych @ 100 mm z zasuwami - w studniach zelbetowych @ 150 cm.

5 Podstawowe przepisy — wymagania w stosunku do przedmiotu zamowienia :

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 r. poz. 2294)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 . w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.
71)

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 z pdzn.zm.)

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 22019 r., poz. 1186)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 22019 r., poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02. 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charaktery.styki energetycznej budynku lub czesci budynku

oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej



- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2015r, poz. 1554)

- Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz.U.
z 16.12.2014, poz. 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne
W zakresie wymagan zawartych w normach branzowych wg nw. norm :

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja .Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-0605021999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-0181121986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna, Wymagania.

- PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i Odbioru.

Wymagania podstawowe.

- PN-B-06200:2002/Apl:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

Odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynow.

Wymiary.

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z twWorzyw sztucznych. Systemy



przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe

- PN-ISO 9836 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie

6. Ustalenie szacunkowych kosztow przedmiotu zamoOwienia

Szacunkowe koszty przedmiotu zaméwienia ustalono zgodnie z § 9 pkt. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw, kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

A. Zaprojektowanie i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Ostrozanach
1. przebudowa systemu napowietrzania $ciekéw w reaktorze SBR
- wykonanie instalacji z montazem

rurociag6éw, dyfuzordw i sprezarek - 1 kpl. netto: 280.000 zt, brutto: 344.400 zt
2. montaz przeptywomierzy $150 mm

2 kpl. X 25 000 zt/kpl. = netto 50 000 zt, brutto 61 500 zt
3. Przebudowa systemu sterowania i automatyki

1.kpl. netto: 40 000 zt, brutto: 49 200 zt

Razem A: netto 370 000 zt, brutto 455 100 2t

B. Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarne;j grawitacyjnej w Ostrozanach

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zrur PVC ¢ 268 mm dt. 268 m x450 zt/m =  netto: 120 600 zi, brutto: 148 338 zt



C. Budowa zaworéw redukcyjnych na sieci wodociagowej w Sledzianowie
Komplety 2 x 25.000 zt/kpl. = netto: 50.000 zi, brutto: 61.500 zt

Y.aczna wartos¢ A+ B+ C: netto: 540 600 zi brutto: 664 938 zi

Slownie : sze$éset szes¢dziesigt cztery tysigce dziewiecset
trzydzieSci osiem zlotych

Opracowat: inz. Tadeusz Wyszkowski
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