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Biatystok 10.01.2020r.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa Budowlanego” oswiadczam, iz powyzsza
dokumentacja techniczna dotyczqca:

Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie - projekt zamienny

zagospodarowania terendw zielonych pod nazwq ,,Rewitalizacja czesci miejscowosci
Drohiczyn” na dziatce o nr ewidencyjnym 423/18

jest zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

BRANZA: ZESPOLPROJEKTOWY: | PODPIS
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgrinz. arch.

MARTA FIGIEL- KOWALSKA

nr upr. 6/PDOKK/2013
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WSPOLPRACA: ANNA KONOPKO-GORSKA
mgrinz. arch.

RADOStAW GORSKI
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Opis techniczny do projekiuv zagospodarowania
dziatki nr geod. 423/18 w Drohiczynie

1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod funkcje
rekreacyjng dla mieszkancéw miasta na dziatce o nr ewidencyjnym 423/18.

2. Zakres opracowania

Teren pod realizacje przedsiewziecia zostat wyznaczony na dziatce o nr ewid. 423/18.
Projektowane jest zagospodarowanie terenu z elementami matej architektury, wiatami,
utwardzeniami oraz nasadzeniami roslin.

3. Zmiany objete opracowaniem.

Projekt budowlany zamienny opracowany zostat do projektu budowlanego, na ktory
uzyskano prawomocng Decyzije o pozwoleniu na budowe nr 19/2019 znak:
BS.6740.2.65.2018.At z dnia 15.01.2019r. wydanqg przez Staroste Siemiatyckiego.

Projekt zamienny dotyczy zagospodarowania terenéw zielonych dziatki:

- lokdlizacja elementow matej architektury (dwie wiaty, trejaze, pergole, tawki
wolnostojgce, kosze na $mieci oraz elementy edukacyjne

- nasadzenia roslin

- trawniki.

PROJEKT ZAMIENNY NALEZY ROZPATRYWAC tACIZNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowy teren opracowania to dziatka o nr geod. 423/18 o powierzchni 6100,00
m?2 na rzucie nieregularnego czworoboku. Od strony pdtnocnej posesja graniczy z
zabudowq mieszkaniowq jednorodzinng i budynkami gospodarczymi na dziatkach 424,
425 i 426. Od strony wschodnie] posesja graniczy z duzq dziatkg 423/7 z zabudowqg
mieszkaniowq w czesci centralnej. Od strony potudniowej na dziatce nr 423/27 znajduje
sie targowisko miegjskie z dwiema wiatami targowymi i matym budynkiem toalet. Cata
powierzchnia dziatki utwardzona jest nawierzchnig asfaltowqg. Od strony zachodniegj
posesja graniczy z ulicg Targowq, ktéra prowadzi na istniejgce targowisko miejskie.
Dziatka jest ptaska, z delikatnym spadkiem terenu w kierunku potudniowym, na
wiekszos$ci powierzchni.  Jedynie potudniowy maty fragment dziatki obnizony jest
znacznie i tu réznica wysokosci wynosi okoto 2 metréw. Posesja w czesci pdtnocnej
pokryta jest dziko rosngcymi krzewami i niskimi drzewkami. Przy zachodniej granicy
dziatki rosng cztery drzewa z gatunku topola. W pdétnocno wschodnim rogu dziatki
znajduje sie stup napowietrznej linii energetycznej sredniego napiecia. W pdtnocne;j
czesSci w ziemi znajduje sie tez betonowy zbiornik. Na terenie dziatki trwajg prace
budowlane zwigzane z rozbudowq targowiska miejskiego, na ktére uzyskano
prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe nr 19/2019 znak: BS.6740.2.65.2018.At z
dnia 15.01.2019r. wydang przez Staroste Siemiatyckiego. Wg tego pozwolenia zostang
wykonane przytgcza oraz uzbrojenie dziatki. Na projekcie zagospodarowania terenu
budynek targowiska wraz z wiatami targowymi, zostat zaznaczony jako projektowany w
trakcie realizaciji.
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Na terenie planowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Drohiczynie Nr XXX1/222/13 z dnia 26
listopada 2013r. Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie okreSlonym: 1.UH.1
— przeznaczenie terenu pod ustugi handlowe oraz place targowe. Dziatka lezy na
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu.

Czes¢ Dziatki lezy na terenie miasta Drohiczyn wpisanego do rejestru zabytkéw dec. nr.
Kult. V-2b/2/79/57 z dnia 07.01.1957r. nr rej 73, obszar uktadu urbanistycznego miasta
Drohiczyn XV-XIXw.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki (terenu).

Podstawowym zadaniem w opracowaniu jest wyznaczenie stref wypoczynku i rekreacii
dla mieszkancoéw Drohiczyna. Sg to projektowane dwie wiaty drewniane z grillem i
tawkami, miejsce na ognisko, tawki wolnostojgce oraz zestawione z trejazami i
pergolami. Dodatkowo projektowane sq Sciezki z nawierzchnig zwirowq i utwardzenie
terenu kostkg granitowqg w obrysie wiat.

W zakresie ksztattowania zieleni, zostaty wyznaczone miejsca nasadzen krzewdw niskich
owocowych i zimozielonych. Nastepnie miejsca sadzenia roslin jednorocznych bylin,
kwiatdw, oraz zidt. Przy elementach matej architektury (trejazach, pergolach)
przewidziane jest sadzenie rodlin pngcych. Pozostata czes¢ terenu przeznaczona jest na
trawniki.

W pdétnocno- wschodniej czesci dziatki projektowane sq dwie wiaty o powierzchni
32,0m? kazda oraz konstrukcji z elementédw drewnianych w kolorze naturalnego
drewna. Kryte bedqg blachg ptaskg w kolorze ciemno szarym. Pomiedzy wiatami
projektowana jest pergola na rodliny pngce z elementéw drewnianych w kolorze
naturalnego drewna. Elementami dodatkowymi w tej czesci bedqg tawki drewniane
wolnostojgce. Wiaty sytuowane bedg na utwardzeniu z kostki granitowej. W
potudniowo- wschodniej czesci dziatki projektowany jest frejaz z tawkg oraz dwie
pergole drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Od strony pdtnocnej oraz wschodniej na catej dtugosci przy granicy dziatki
projektowane sg nasadzenia krzewdw zimozielonych oraz roslin niskich jednorocznych
takich jok ziota i kwiaty.

Pozostata czes¢ przeznaczona jest na trawniki.

Woda deszczowa nie bedzie zanieczyszcza¢ gruntu oraz wodd powierzchniowych i
zostanie rozprowadzona na terenie dziatki i przeznaczona na wsigkanie. Uksztattowanie
terenu przy granicach dziatki  zostanie uformowany i urzgdzony w  sposdb
uniemozliwiajgcy przeptyw wody deszczowej na sgsiednie dziatki /nie bedzie
oddziatywac na sgsiednie dziatki. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie wptywa
negatywnie na otoczenie.

6. Zestawienie powierzchni.

L.P.\ Pow. opracowania \ 6100,00m? \ 100,00%
W ITYM:

1,1 | Pow. zabudowy budynku- w trakcie realizaciji 450,00m? 2,09%
.2 | Pow. zab. trzech wiat targowych- w trakcie realizacji 56,88m? 0,932%

1,3 | Pow. zab. dwéch wiat projektowanych 64,00m? 1,049%

1,4 | Powierzchnia zabudowy RAZEM: 570,88m? 9,358%

2.1 | Pow. utwardzone- kostka betonowa (podjazd przeq 912,00 m2 14,950%

budynkiem, chodniki)- w trakcie realizacji
2,2 | Pow. ulwardzona- kostka granitowa- projektowana 102,00m? 1,672%
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2,3 | Pow. nawierzchni zwirowej- projektowanej 486,00 m? 7.967%
2,4 | Pow. utwardzone RAZEM: 1500,00m? 24,589%
3.1 | Pow. nasadzen roslin- projektowana 1078,50m? 17,680%
3,2 | Pow. frawnikow- projektowana 2950,62m? 48,373%
3,3 | Pow. zieleni projektowanej RAZEM: 4029,12m? 66,053%

7. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytkdw.

Czes¢ dziatki lezy na terenie czesci miasta Drohiczyn wpisanego do rejestru zabytkdw
dec. nr. Kult. V-2b/2/79/57 z dnia 07.01.1957r. nr rej. 73, obszar uktadu urbanistycznego
miasta Drohiczyn XV-XIXw.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie wptywa na stary uktad ulic i placéw
stanowigcy zabytek urbanistyki. Forma i wykorzystane materiaty nawigzujg do
historycznej architektury drewnianej, tym samym jest spdjne z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania. Wysokos¢ projektowanych wiat nie przekracza 4,50m czym
nawigzuje do otaczajgcej zabudowy.

W projektowanych konstrukcjach uwzglednione sq detale nawigzujgce do tradycyjnej
architektury drewnianej. Posadowienie wiat drewnianych nie wptywa na ekspozycje
obiektow historycznych i zabytkowych. Nie powoduje zmiany panoramy miasta od
strony doliny rzeki Bugu.

8. Wptyw inwestyciji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw.

Dziatka znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu
ustanowiony Rozporzgdzeniem nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Bugu"” z pdzniejszymi zmianami
(Rozporzgdzenie nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2009r.). Wszystkie
zawarte w uchwale zakazy nie dotyczg projektowanych konstrukcji drewnianych.
Inwestycja polegajgca na zagospodarowaniu terenu otaczajgcego budynek
Targowiska Miejskiego nie jest szkodliwa dla srodowiska i uzytkownikow.

9. Obszar oddziatywania obiektéw

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie wptywa negatywnie na otoczenie i jest
zgodne z zapisami planu miejscowego. Sgsiednie dziatki budowlane znajdujq sie poza
obszarem oddziatywania projektowanych obiektéw matej architektury. Projektowane
obiekty spetnicjg wymagania § 12 Warunkédw technicznych jokim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci 7,50m od
potnocnej granicy dziatki, 11,05m od wschodniej granicy dziatki, 92,00m od
potudniowej granicy dziatki i 42,00m od zachodniej granicy dziatki. (wiaty)
Projektowane wiaty spetniajg wymogi § 13 Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci 8,00m
od budynkdéw znajdujgcych sie na dziatce nr 425 od strony pétnocnej. W odlegtosci
52,00m od budynku na dziatce 422/4 od strony zachodniej oraz w odlegtosci 100,00m
od budynkdw na dziatce nr 423/26 od strony potudniowej. Projektowana zabudowa nie
powoduje przestaniania istniejgcych tam budynkdw.

Projektowane wiaty oraz pozostate elementy matej architektury spetniajg wymagania
§ 60 Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
gdyz dziatki sgsiednie z zabudowq znajdujg sie odpowiednio na pdtnoc, potudnie i
zachdéd od dziatki objetej opracowaniem co pozwala na ich nastonecznienie w okresie
dtuzszym niz 3 godziny.

Nie zachodzi oddziatywanie na zadng z sgsiednich dziatek budowlanych.
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Obiekty na dziatkach sgsiednich znajdujqg sie poza obszarem oddziatywania
projektowanych obiektéw.

10. Obstuga 0séb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie wymagajg specjalnego sprzetu umozliwiajgcego
korzystanie osobom niepetnosprawnym. Wejscie na teren utwardzony pod wiatami
znajduje sie bezposrednio z chodnika, nie projektuje sie progdw czy tez schodéw
na catej dtugosci ciqgdw pieszych co umozliwia dostep osobom na wdzkach.
Szeroko$¢ traktdw pieszych oraz ich nachylenie dostosowane jest dla osdb
poruszajgcych sie na wozkach.

BRANZA: [ZESPOLPROJEKTOWY: | PODPIS
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgrinz. arch.

MARTA FIGIEL- KOWALSKA
nr upr. 6/PDOKK/2013

mgrinz. arch.

WSPOLPRACA: ANNA KONOPKO-GORSKA
mgrinz. arch.

RADOStAW GORSKI

DATA WYKONANIA: 10.01.2020 .
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Opis do projektu architektoniczno- budowlanego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Projektowany teren jest ogdlnodostepny i przeznaczony do rekreacji codzienne;.

Program zagospodarowania terenu:

1/1 Wiata drewniana z grillem

1/2 Wiata ze stotami

1/3 Pergola pomiedzy wiatami

1/4 Zielone kruzganki sytuowane na $ciezce piesze;j
1/5 Dwa frejaze z tawkami

1/6 tawki wolnostojgce

1/7 Palenisko

1/8 Kosze na $mieci z segregacjqg

2/1 Tablica edukacyjna ,,Pszczeli quiz”

2/2 Tablica edukacyjna ,,Aromaterapia- magia ziét ogrodowych”
2/3 Swiatowid 1- owady zapylajgce

2/4 Swiatowid 2- ziota polne

2/5 Swiatowid 3- owoce

2/6 Swiatowid 4- rosliny tgkowe

2/7 Domek dla owaddw

2/8 Ul edukacyjny

2/9 Poidetko dla ptakéw

3/1 Utwardzenie nawierzchniq zwirowq
3/2 Utwardzenie kostkg granitowqg

4/1 Trawniki
4/2 Nasadzenia roslin

Parametry techniczne wiaty drewniane;j:
- jednokondygnacyjna
- bez piwnic
- konstrukcja drewniana
- dach jednospadowy o kgcie nachylenia 12°
- gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw — 1,00m
- szerokos$¢ elewacji poétnocnej— 6,52m
- szerokos$¢ elewacji zachodniej— 5,00m
- wysokos¢ konstrukciji do okapu - 2,85m
- wysoko$¢ wiaty —4,20m
Parametry techniczne pergoli drewnianej:
- jednokondygnacyjna

- bez piwnic

- konstrukcja drewniana

- gtebokos$¢ posadowienia - 1,00m
- szerokos$¢ elewacji potudniowej —4,05m
- szerokos$¢ elewaciji zachodniej —-5,00m
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- wysokos¢ pergoli

Parametry techniczne trejazy drewnianej:

- jednokondygnacyjna
- bez piwnic
- konstrukcja drewniana

- gtebokos¢ posadowienia

- szerokosc¢
- gtebokosc
- wysokose

- 2,90m

- 1,00m
-5,86m
-1,25m
-2,75m
Parametry techniczne zielonych kruzgankdéw:

- jednokondygnacyjna
- bez piwnic
- konstrukcja drewniana

- gtebokos¢ posadowienia

- szeroko$c¢
- gtebokosc
- wysoko$¢ wiaty

- 1,00m

- 8,71

m

-3,86m
-2,75m

Na terenie dziatki zostaty wyznaczone utwardzone ciqgi piesze z miegjscami
rekreacji codziennej i wypoczynku. Sg to dwie wiaty drewniane o powierzchnie
32m?2 kazda, trzy pergole przeznaczone pod roéliny pngce, trejaze z tawkami oraz
tawki wolnostojgce. Na terenie sytuowane bedq kosze na $Smieci z segregacjq
odpadkdéw. Projektowane jest takze wykonanie nawierzchni  zwirowych
naturalnie zageszczonych oraz utwardzenie w obrysie wiat z kostki granitowe;.

2. Forma- ukszialtowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki wpasowuje sie  w naturalne
uksztattowanie terenu. Utwardzenia prowadzone sg na istniejgcych
wysokosciach. Natomiast tereny zielone (nasadzenia) fragmentami bedg

podniesione w celu lepszej ekspozycji. Przy pdtnocnej oraz wschodniej granicy
posesji projektowane sg nasadzenia roslinnosci niskiej i sredniej z fragmentami
nasadzen zidt, kwiatdw i roslin jednorocznych. Uksztattowanie terenu przy
granicach dziatki pozostaje bez zmian. Nie planuje sie takze wycinki istniejgcych
drzew rosngcych na posesji. Projektowane uksztattowanie terenu przedstawione
jest w czesci graficznej opracowania.

3. Opinia geotechniczna

3.1 Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe wg § 4.2. rozporzgdzenia w zaleznosci od stopnia
skomplikowania zaliczamy do prostych. Sg to warunki wystepujgce
w  przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie,

zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntdw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wg § 4.3. rozporzgdzenia obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych, jak dla 1- kondygnacyjnego budynku
gospodarczego.
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3.2 Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Na poftrzeby niniejszego opracowania nie wykonano badan gruntowych.
Zatozono ze, od powierzchni terenu kolejno zalegajqg:
- utwory glebowe stanowigce podtoze niebudowlane, ktdére nalezy usungé w

obszarze przeznaczonym na posadowienie obiektdw,

- grunty sypkie (piaski Srednie i drobne) w stanie $rednio zageszczonym
stanowigce nosne podtoze nosne,

- gliny spoiste w stanie twardoplastycznym, stanowigce nosne podtoze
budowlane.

Dane te nalezy zweryfikowac po wykonaniu wykopdw.

Projektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, na
dziatce wystepujg proste warunki gruntowe. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na
terenie badan wynosi min. h=1,0m p.p.t.

Sposdb posadowienia wiat drewnianych- na stopach fundamentowych.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe:
4.1 .Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.
- obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne
- sztywno$¢ poprzeczng i podtuzng wiat drewnianych pergoli, zielonych
kruzgankdéw oraz trejazy zapewnia uktad stupdw potgczonych z ptatwiami oraz
zastrzatami.
- strefy klimatyczne :
strefa wiatrowa | wg Az1: 2009 do PN-77/B-02011 ;
strefa Sniegowa Il wg Az1: 2009 do PN-80/B-02010 ;
gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1,0 m wg PN-81/B-03020
4.2 Zatozenia przyjete do obliczen
- Minimalna gteboko$¢ posadowienia zgodnie z gtebokoscig przemarzania gruntu:
1,00m,
- Strefa $niegowa zgodnie z lokalizacjg obiektow- Il strefa,
- Strefa wiatrowa zgodnie z lokalizacjg obiektow- | strefa
4.3. Rozwigzania konstrukcyjne projektowanych wiaty - uktad konstrukcyijny:
Posadowienie na stopach fundamentowych 40x40cm i trzonie 25x25cm.
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 wysokosci 120cm. ftrzony stép
fundamentowych zbroi¢ podtuznie pretami 4@12- stal A-lIN (B500SP) oraz
poprzecznie strzemionami @é- stal A-l co 20cm. Minimalne otulenie zbrojenia
gtdwnego od gruntu 5cm.
Stupy nosne konstrukcji drewniane o wym. 18x18cm, montowane na kotwach
stalowych typu U mocowanych w stopach fundamentowych. Stupy spiete goérg
ptatwiami drewnianymi o wym. 18x25cm oraz zastrzatami.
Dach krokwiowy jednospadowy o spadku potaci 12°, kryty blachg ptaskq. Krokwie
o wymiarach 8x18cm.
4.4. Rozwigzania konstrukcyjne projektowanej pergoli- uktad konstrukcyjny:
Posadowienie na stopach fundamentowych 40x40cm i trzonie 25x25cm.
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 wysokosci 120cm. ftrzony stép
fundamentowych zbroi¢ podtuznie pretami 4@12- stal A-lIN (B500SP) oraz
poprzecznie strzemionami @é- stal A-l co 20cm. Minimalne otulenie zbrojenia
gtdwnego od gruntu 5cm.
Stupy nosne konstrukcji drewniane o wym. 18x18cm, montowane na kotwach
stalowych typu U mocowanych w stopach fundamentowych. Stupy spiete goérg
ptatwiami drewnianymi o wym. 18x25cm oraz zastrzatami.
Na ptatwi mocowane belki 5x15cm w odstepach co 25cm.
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4.5. Rozwigzania konstrukcyjne projektowanych trejazy- uktad konstrukcyjny:
Posadowienie na stopach fundamentowych 40x40cm i frzonie 25x25cm.
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 wysokosci 120cm. trzony stép
fundamentowych zbroi¢ podtuznie pretami 4@12- stal A-lIN (B500SP) oraz
poprzecznie strzemionami @6- stal A-l co 20cm. Minimalne otulenie zbrojenia
gtdwnego od gruntu 5cm.

Stupy nosne konstrukcji drewniane o wym. 1é6x16cm, montowane na kotwach
stalowych typu U mocowanych w stopach fundamentowych. Stupy spiete gérg 2x
belka 5x15cm na nich poprzecznie mocowane belki o tym samym wymiarze w
odstepach co 25cm.

4.6. Rozwigzania konstrukcyjne projektowanych krézgankdw- uktad konstrukeyijny:
Posadowienie na stopach fundamentowych 40x40cm i frzonie 25x25cm.
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 wysokosci 120cm. trzony stép
fundamentowych zbroi¢ podtuznie pretami 4@12- stal A-lIN (B500SP) oraz
poprzecznie strzemionami @6é- stal A-l co 20cm. Minimalne otulenie zbrojenia
gtdwnego od gruntu 5cm.

Stupy nosne konstrukcji drewniane o wym. 1é6x16cm, montowane na kotwach
stalowych typu U mocowanych w stopach fundamentowych. Stupy spiete goérg
ptatwig 16x16cm na nich poprzecznie mocowane belki o wym. 5x15cm w
odstepach co 25cm.

Utwardzenia: ciggi piesze wykonane zostang z nawierzchni zwirowej naturalnie
zageszczonej. W obrysie projektowanych wiat wykonane zostanie utwardzenie
z kostka granitowej. Na potgczeniu utwardzen Zzwirowych z powierzchniami
trawnikéw oraz nasadzen projektuje sie obrzeza trawnikowe PCV.

Na reszcie dziatki projektuje sie frawniki oraz nasadzenia niskich roslin.

kostka brukowa, gr 6cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm
pospdtka gr 10cm

piasek zageszczony gr 5em

trawnik 1% frawnik
TR R TR S e TR
obrzeze
chodnikowe
6x30cm

odsypka
cem.-piaskowa 1:4

DETAL 1: Pofaczenie nawierzchni z kostki brukowej z trawnikiem

5.Kolorystyka:

Wiaty drewniane: konstrukcja drewniana zabezpieczona lakierem bezbarwnym, dach
kryty blachqg ptaskg w kolorze szarym
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Pergole: konstrukcja drewniana zabezpieczona lakierem bezbarwnym.

Trejaze: konstrukcja drewniana zabezpieczona lakierem bezbarwnym.

Utwardzenia: kostka granitowa szara, nawierzchnia zwirowa.

tawki, kosze na sSmieci: elementy konstrukcyjne ze stali kwasoodpornej, drewno
Swierkowe zabezpieczone lakierem bezbarwnym

UWAGA: Stosowaé materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !
5. Wyposazenie terenu.

Wiata z grillem:

Konstrukcja drewniana

Pokrycie dachu blachqg ptaskg w kolorze szarym.
Wymiary:

Szerokosc¢: 500cm

Dtugosc¢: 650cm

Wysoko$¢: 420 cm

Szczegdbtowe rysunki w czesci graficznej opracowania.

Wiata ze stotami:

Konstrukcja drewniana

Pokrycie dachu blachqg ptaskg w kolorze szarym.
Wymiary:

Szerokos¢: 500cm

Dtugosc: 650cm

Wysoko$¢: 420 cm

Szczegdbtowe rysunki w czesci graficznej opracowania.

Pergola :

Konstrukcja drewniana

Wymiary:

Szerokosc: 404 cm

Dtugosc: 500 cm

Wysoko$¢: 290 cm

Szczegdbtowe rysunki w czesci graficznej opracowania.

Trejaz 1,2:

Konstrukcja drewniana

Wymiary:

Szerokosc¢: 125 cm

Dtugosc: 586 cm

Wysoko$¢: 275 cm

Szczegdbtowe rysunki w czesci graficznej opracowania.

Zielone kruzganki 1,2:

Konstrukcja drewniana

Wymiary:

Szerokosc: 386 cm

Dtugo$c: 871 cm

Wysoko$¢: 275 cm

Szczegdbtowe rysunki w czesci graficznej opracowania.
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tawka wolnostojgca:

Stelaz tawki wykonany z ksztattownikdw, lakierowanych na czarno.
Siedzisko wykonane jest ze Swierkowych desek o wymiarach 45/70 mm.
tawki posiadajg opcje przymocowania do podtoza !

Dtugos$c: 200cm

Wysokos¢ siedziska: 45cm

Gtebokosc¢ siedziska: 40cm

Komplet brzozowy stét i tawki (do ustawienia w wiatach)

Wykonany w catosci z drewna brzozowego o grubosci okoto 3,5 cm. Komplet skrecony
jest za pomocg $rub, catos¢ jest bardzo wytrzymata, a naturalne obrzeza desek stoje,
seki i pekniecia w drewnie nadaje temu kompletowi naturalnego wyglgdu. Komplet
sktada sie ze stotu i dwdch taw.

Stot wysoko$¢E 76 cm x szeroko$¢ 85 cm x dtugose 180 cm

tawa wysokosc¢ z oparciem 95 cm, siedziska 48 cm dtugos¢ 180 cm, szeroko$¢ siedziska
36 cm a oparcia 37 cm
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Kosz na smieci z segregacjq odpadkow:

Konstrukcja z profili 30x30mm i ptaskownikdw 30mm

Stal lakierowana na kolor czarny.

Drewno lakierowane w kolorze naturalnym.

Pojemnos$¢ 4x35 litrow

MozZliwo$¢ mocowania do podtoza w czterech miejscach.
Dtugosc:143cm

Wysoko$¢: 56cm

Szerokosc: 38cm

Szerokos$¢ w Srodku: 32cm

Tablica edukacyjna - pszczeli quiz.

Konstrukcja o wysokosci ok. 240 cm, dtugosci ok. 230 cm, oparta na czterech stupach
no$nych o Srednicy 12-14 cm i trzech poprzeczkach o srednicy 6-8 cm. Na stupach i
poprzeczkach metodqg na wpust zamocowany jest dwustronny panel edukacyjny
omawiajgcy tematyke pszczelarskg o wymiarach 102 cm x 68 cm. Po lewej i prawej
stronie konstrukcji umieszczone sq obrotowe kostki, po 3 sztuki w kazdej kolumnie.
Catos¢ konstrukciji zwienczona jest ksztattowym nagtdéwkiem o wymiarach 230 cm x 39
cm. Konstrukcja standardowo montowana jest na kotwach stalowych w ziemi.

Tablica edukacyjna - aromaterapia- magia ziét ogrodowych.

Zewnetrzne wymiary konstrukciji: szerokos$¢ ok. 135 cm, wysoko$¢ ok. 220 cm. Gra w
drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym prostym wykonanym z desek. Catos¢
oparta na stupach srednicy ok. 12-14 cm. W stelazu umieszczono 9 obracanych tablic
o wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x 2 cm, z petnokolorowym nadrukiem dwustronnym
(awers/ rewers).

Konstrukcja umocowana do podtoza przy pomocy kotew stalowych. Standardowo
stupy w czes$ci montowanej w gruncie pokryte sqg jednorodng powtokg
hydroizolacyjnaq.

Swiatowid- owady zapylajgce

Konstrukcja o wymiarach okoto 50 cm szeroko$cii 180 cm wysokosci (200 cm w
przypadku wariantu z 4 kostkami). Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad
balem zamontowane sq trzy lub cztery obracane prostopadto$ciany o wymiarach
okoto 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na
prostopadtoscianach petnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV.
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Konstrukcja zwiehczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.
Stup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowe;.

Swiatowid- ziota polne

Konstrukcja o wymiarach okoto 50 cm szeroko$cii 180 cm wysokosci (200 cm w
przypadku wariantu z 4 kostkami). Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad
balem zamontowane sq trzy lub cztery obracane prostopadtosciany o wymiarach
okoto 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na
prostopadtoscianach petnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV.

Konstrukcja zwiehczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.

Stup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowe;.

Swiatowid- owoce

Konstrukcja o wymiarach okoto 50 cm szeroko$cii 180 cm wysokosci (200 cm w
przypadku wariantu z 4 kostkami). Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad
balem zamontowane sq frzy lub cztery obracane prostopadto$ciany o wymiarach
okoto 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na
prostopadtoscianach petnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV.

Konstrukcja zwiehczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.

Stup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowe.

Swiatowid- rosliny tgkowe

Konstrukcja o wymiarach okoto 50 cm szeroko$cii 180 cm wysokosci (200 cm w
przypadku wariantu z 4 kostkami). Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad
balem zamontowane sq trzy lub cztery obracane prostopadto$ciany o wymiarach
okoto 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na
prostopadtoscianach petnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV.

Konstrukcja zwiehczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.

Stup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowe.

Domek dla owadéw:

Wykonany z drewna sosnowego pomalowane pokostem.
Wypetnienie stanowiqg nawiercone kawatki drewna, trzciny oraz szyszki
Gtebokose: 12cm

Wysokosc: 52cm
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Ul edukacyjny

Fizyczng konstrukcje stanowi standardowy ul wielkopolski, wykonany z litego drewna,
zaimpregnowany z daszkiem pokrytym blachg ocynkowanq, zachecajgcq do zajrzenia
w gtgb tej skarbnicy wiedzy.

Materiat: drewno impregnowane

Typ ula - ul wielkopolski

- daszek metalowy

- ramki edukacyjne (10 szt)

Wysokosc: 70 cm

Szerokos¢: 50 cm z daszkiem

Poidetko dla ptakow

Wykonane w catosci z zeliwa
Wbijane w ziemie

Wymiary: 13,5x15,5x113,5

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 26cm

+
T

96 cm

113,5cm
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6.Wykonczenie powierzchni utwardzen

Lp. | RODZAJ/IDJECIE WYMIARY KOLORYSTYKA

1 Kostka granitowa cieto-tupana 10x10cm Szary
Grubosci. 6 lub 8cm

2 Nawierzchnia zwirowa naturalnie Frakcje: Szary, bezowy.
zageszczona 4-8, 8-16
: e ¥ oraz 16-32mm

3 Obrzeze trawnikowe Dtugosc: 10m Kolor czarny
Wysokosc¢: 38mm

7.0bszar odzialywania obiektéw

Sasiednie dziatki znajdujg sie poza obszarem oddziatywania projektowanych
obiektow.

8. Obstuga osob niepetnosprawnych.

Obiekty nie wymagajg specjalnego przystosowania dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych. Szeroko$¢ traktdw pieszych oraz nachylenie terenu sqg
dostosowane dla oséb poruszajgcych sie na wozkach.

UWAGA!

Prawa autorskie do projektu i redlizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

WYTYCINE WYKONAWCIZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
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montazowych" oraz obowigzujgcymi normami, instrukcjami i sztukg budowlang
zachowujqc przepisy BHP. Stosowaé materialy posiadajgce aktualne aprobaty.

BRANZA: [ZESPOLPROJEKTOWY: | PODPIS
ARCHITEKTURA:
AUTOR: mgrinz. arch.

MARTA FIGIEL- KOWALSKA
nr upr. 6/PDOKK/2013

WSPOLPRACA: mgrinz. arch.
Anna Konopko- Gorska

mgrinz. arch.

RADOStAW GORSKI

DATA WYKONANIA: 10.01.2020 .

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843




PRACOWNIA
SPIECIE

PROJEKTOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
PRACACH BUDOWLANYCH

TEMAT: PROJEKT ZAMIENNY
Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie- projekt zamienny
zagospodarowania terenéw zielonych pod nazwq ,Rewitalizacja czesci
miejscowosci Drohiczyn” na dziatce o nr ewidencyjnym 423/18

ADRES: dziatka nr geod. 423/18 przy ul. Targowej w Drohiczynie

INWESTOR:  Urzgd Miejski w Drohiczynie
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

1. Zakres robét obejmuje wykonanie:

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny rozbudowy targowiska miejskiego
w Drohiczynie na dziatce o nr ewidencyjnym 423/18

Kolejnos¢ wykonywania robét obejmuje zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne, roboty budowlano- montazowe, roboty wykonczeniowe oraz
wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych na
placu budowy.

2. Dziatka o nr geod. 423/18 jest wolna od zabudowy. W czesci centralnej znajdujqg sie
ptyty betonowe stuzgce joko utwardzenie placu. Teren ptaski z matym spadkiem w
kierunku potudniowym. Przy zachodniej granicy dziatki rosng cztery drzewa gatunku
topola a pdédtnhocna czesc¢ dziatki porosnieta jest krzewami réznych gatunkdw
samosiejek. Wedtug ustalen  miejscowego planu  zagospodarowania  teren
przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowq oraz ustugowq.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
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. drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

. strefy sktadowania materiatdw i wyrobdéw

. instalacje rozdziatu energii elektrycznej

. bliskos¢ linii elektroenergetycznych

. wydzielone pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno- sanitarne

4. Rodzaje i skala zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

roboty ziemne:
. gteboko$¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykop o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym
nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
° przebieg instalacji podziemnej: wykonywanie projektowanych
przytqczy (przepusty, przebicia)

roboty budowlano- montazowe:

o upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m:
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordw pionowych i poziomych
o prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
roboty wykonczeniowe:
o upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m:
(rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady)
o uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
o prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
. porazenie prgdem elekirycznym
o potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)
o pochwycenie kohczyn przez naped urzgdzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacii
robot szczegdinie niebezpiecznych:

5.1. Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.
- szkolenie wstepne

. szkolenie wstepne ogdine (instruktaz ogdine)

. szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
. zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg ha
danym stanowisku

. szkolenie wstepne podstawowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikéw $srodkédw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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. wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

. wydzielenie drég komunikacyjnych

° wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

o doprowadzenie medidw zgodnie z planem zagospodarowania

. zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i
socjalnych

o szkolenia bhp i p. poz.

. zaopatrzenie w sprzet bhp i p. poz.

o ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co

najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwose
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

o udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcii
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcych:
. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow
o obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych
. postepowania z materiatami  szkodliwymi  dla  zdrowia i
niebezpiecznymi
. udzielania pierwszej pomocy
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