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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do projektu zagospodarowania terenu pod budowe obiektéw matej architektury
w miejscu publicznym pod nazwg ,Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie- projekt zamienny
zagospodarowania terenéw zielonych pod nazwa ,,Rewitalizacja czeSci miejscowos$ci Drohiczyn” na dziatce o nr
ewidencyjnym 423/18” takich jak: wiaty drewniane, trejaze, pergole, tawki, kosze na $mieci wraz z utwardzeniem terenu
oraz nasadzeniami ro$lin na dziatce przy ul. Targowej w Drohiczynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i wykonaniu

robé6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla poszczegoinych asortymentow

robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM -00.00.00- Wymagania og6ine

D- 01.01.01- Roboty pomiarowe

D - 01.02.00- Roboty ziemne

D - 01.04.00- Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
D - 04.00.00- Podbudowa betonowa

D - 05.03.00- Nawierzchnia z kostki granitowej

D - 10.01.00- Urzadzenia matej architektury

D - 13.00.00- Zielen

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét obejmujacych zagospodarowanie
terenu pod funkcje rekreacyjng dla mieszkaricow miasta:

- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni utwardzonej kostka granitowa.

- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni utwardzonych zwirem.

- dostawe urzadzen i elementéw matej architektury wg rodzaju i iloci podanej w projekcie.

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury,

- montaz urzadzen ielementow malej architektury wg projektu,



1.4 Okreslenia podstawowe

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigety od jezdniprzeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych
robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania;

Podloze ulepszone - géma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoSci technologicznej ich wykonania
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej

lub jej elementu;



1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami i nomami .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za :

- doktadne wytyczenie w terenie,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z dokumentacjg
projektowa, lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca pokrywa koszty ;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow

- wszelkie inne koszty wynikajace z btedow Wykonawcy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczny

Przedmiar robét
1.5.2.Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C prac i ich zgodnos¢ z umowg oraz dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang dokumentacjg

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru ,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw



budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie

materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét . Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaZenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiormnikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii

robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. Materialy, kiore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢  zanika (np. materiaty pylaste), moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspbipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi

powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ryczattowg cene umowna. Wykonawca bedzie



stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ za

jego przyczyna w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.5.10.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do prowadzenia robot
przez caly czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegéine elementy byty w zadowalajacym

stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru koficowego .

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob ciagly bedzie informowat

Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne konieczne dokumenty .



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw przeznaczonych do robot
(beton, stal, kostka granitowa, obrzeza trawnikowe, drewno) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny spefnia¢
wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robét niz te, dla ktoérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w kitdrym znajdujg sie¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na

jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu biedzie gwarantowaé

przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora



Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to  wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow sprzetu
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w teminie
przewidzianym umowa. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogq
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na  wiasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptaciji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatow.



6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatdw oraz robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie zumowa. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem ze
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
walpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez

niego.



6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub Zzleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku  catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1/ Certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskgq Norma lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt1.i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badain bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenfistwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,



podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe),
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedioZzone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy
Robét.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru

obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,



protokoly odbioru Robét,
protokoly narad i ustalen,
korespondencje dotyczaca budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t Iub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z

czestoscig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

7.2. Zasady okre$lania iloSci rob6t i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i wymaganiami Polskich Norm.

7.2.1.Dlugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wedtug linii
osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inacze;.

7.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekroj.

7.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako diugo$¢ pomnozona przez szerokos¢.

7.2 4 llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie wymaganiami ST.

7.2.5.llosci, ktore wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania rob6t.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objeto$ci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Roboét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$SC danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy robot

Odbior kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robé6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoséci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan

i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST . W toku odbioru



koricowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robé6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerandji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w  Umowie. W przypadku bledéw

nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét koricowego odbioru  robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w

trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Techniczneji w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w pkt.11

kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej .

11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jaki
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow nalezg;
o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 z
2004).
e ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami).
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i podstawy
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych, oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemdéw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw (Dz.U. 1998 nr
17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst jednolity Dz. U. Nr
99 poz. 1079 z 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére posiadacz
odpaddw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania na
ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) z
poZniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 p0z.163_) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr10/1995 ,poz.48m



o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr48 poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie okre$lenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu
uzytkowego (Dz.U.z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika  budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt sg wymienione w poszczegéinych

specyfikacjach technicznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01.

ROBOTY POMIAROWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego punktow
wysokosciowych w zwigzku z budowg obiektow matej architektury pod nazwg ,Rewitalizacja czes$ci miejscowosci
Drohiczyn” przy ul. Targowej w Drohiczynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysoko$ciowym
utwardzen oraz lokalizacji urzadzen na placu i obejmuja;

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~6100,0 m2.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z
dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z p6zniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,
upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych
realizacji zamowienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad

niniejszej ST sa;

- paliki drewniane o Srednicy 5 + 8 cm i dtugo$ci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i 0znaczeniem punktoéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysoko$ciowych bedg

wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokos$ciowym powyzszych



elementow wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rob6t
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie roboét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu punktow i reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy,
nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i
gtdwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i poloZzenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow

pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktoéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikdw drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperow
roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni bigd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km,
stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3 cm. Rzedne wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni terenu. Do
wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t



Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogéinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniu boiska.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”,

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa pfatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Cena wykonania robot
obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtownych i punktow wysoko$ciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury pod nazwa ,Rewitalizacja cze$ci miejscowosci Drohiczyn” przy ul.
Targowej w Drohiczynie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacjia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym
placu i obejmuja;

- wykopy pod stupki wiat, oraz urzadzen instalowanych na dziatce

- zatadunek i wywdz ziemi z wykopow

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjq
Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

Nie wystepujg

3. Sprzet

Ogélne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy prowadzié
recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.



4. Transport

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” . Do
przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg samochody
samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak
okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogbine”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
pofozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zardwno
wykopow jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i gtebokosci
wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych
postugiwac¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica,
tatg miemicza, tasma itp. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewéw,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.
PodioZze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatoSci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu ponad zatoZzone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgamiarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci

wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utoZzeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania stop fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypdw nalezy wykorzystaé grunty
zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste pochodzace z wykopéw na odkitad lub dowiezione spoza
strefy robdt z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metodg podiuzna, boczng lub czolowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy

zastosowaniu spycharek i zgamiarek. Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,



wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszyC i oczysciC z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronne;
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia
zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych
i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemoéw
odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowigzek
zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢é w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podiozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia Is



Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badar gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg
BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeni powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$C wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”,

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega iloS¢ i jakos¢ wykonanego

wykopu, nasypu, zasypek.



9. Podstawa pfatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Cena wykonania robét
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacije terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta gruntowego
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza zwigzanych z budowa obiektdw matej architektury pod nazwa,
,Rewitalizacja czesci miejscowo$ci Drohiczyn” przy ul. Towarowejw Drohiczynie.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta gruntowego pod
nawierzchnie placu integraciji spotecznej i obejmuja;

a) Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod nawierzchnie placu zabaw i chodnikéw

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wlasno$¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustaler D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg Techniczng DM-
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-+adowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne, lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.



3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscach
jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnie chodnikéw i placu
zabaw nalezy uzy¢ samochoddw samowytadowczych. Wybér srodkow transportu oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegiosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM- 00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych
w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest moZliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sig¢ ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé réwniarke lub
spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na
sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioZe powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy

usungg bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiememu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé



profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umoZzliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze

niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ co najmniej 10 ¢m,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzone;j
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub 1I). WskaZnik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-
S-02205:1998):

- W gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiermemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cig,

gwarantujacq zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach



niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziamienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia

nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania
ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podfoza

6.2.1. Zageszczenie podioza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rdwnos¢

Nieréwno$ci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 2 razy. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Gteboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Roznice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. SzerokoS¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniejw 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ sie od
szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi-5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtome zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem
podioza gruntowego. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8. Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbiér wykonanego koryta,
wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania

postepu robot.



9. Podstawa pfatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie podioza,

- zatadunek i transport gruntu na odkiad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- uporzadkowanie migejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcow i

wykonawcdw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.00.00
PODBUDOWA BETONOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace

realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w zwigzku z budowg obiektéw matej architektury
pod nazwa ,Rewitalizacja czes$ci miejscowo$ci Drohiczyn” przy ul. Towarowejw Drohiczynie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot betonowych: podbudowa betonowa B-10
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii ST- 00.00.00

1.5. Og6ine wymagania dotyczace rohét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST-00.00.00. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢
zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos$¢ z umowa projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow, wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacja u mowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymiw ST-
00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej cze$éci opracowania,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.

2.2. Szalowanie



2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej diugosci, nie
posiadajace elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o Srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substandji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu,

0 lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu

wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Skladniki mieszanki betonowe;j

Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30000.

Woda

Kruszywo

A) Zatozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczer zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w cato$ci i dokladnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziamiste (0-2 mm): Frakcje o uziamieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacych nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé
5 razy wieksza od szeroko$ci). Frakcje o uziamieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D)
Mrozoodporno$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robé6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do

uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,

przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6Ine wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania podano w ST-00.00.00

5.2. Szalunki

5.2.2. Dopuszczalno$¢ odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegajg
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A) Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdmie uzywa¢ deskowarn o zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.

C) Przed zainstalowaniem, ptyty maja by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.

Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu

zgodnie zWTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez



testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez Inspektora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpér w
celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie moga
zosta¢ pod tynkiem.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze
wzgleddw na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogoine):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic projektowany skfad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych
przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestoci, urabialnosci i trwatoSci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomo$ci Inspektora
nadzoru, dla poréwnania z wynikami badar mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkgji wytworni.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszanke betonowg wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ).

D) Homologacija (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej rozZladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okres$lonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami stawianymi
przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe;

A) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowaé w

betonie.



B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6,
a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacii
lub utraty skiadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed utoZzeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przed ulozeniem betonu.

5.4.4. Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i
odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.

Przed rozpoczeciem betonowania na migjscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢
obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za
obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5 Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki
opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki
redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia
nierdwno$ci powierzchni po pracach wykorczeniowych majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami
producenta. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ skfadniki
mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i zabezpieczac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno

uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej niz 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego



przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi byé usuniety i zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy.

5.4.6. Pielegnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotno$ci w ciggu: 7 dni w
przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego. Wybér metody
pielegnacii zalezy od opinii Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 p. 7.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

szalunkdw,

zbrojenia,

cementu i kruszyw do betonu,

receptury i jakosci betonu,

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

sposobu utoZenia betonu i jego zawibrowania,

doktadnosci prac wykonczeniowych,

pielegnaciji betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznejp. 8.

Podstawg dokonywania pomiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest
zatgczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych i odebranych robét.

8. ODBIORY ROBOT

Ogélne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji techniczne;.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowej. Badanie poprawnosci rozprowadzenia wiokien stalowych moze by¢ przeprowadzone
wizualnie. Zawarto$¢ wtékien moze by¢ sprawdzona przez pobranie ¢o najmniej 5 litrow $wiezego betonu,
wyptukanie witdkien i ich zwazenie. Zawarto$¢ zmierzona nie powinna odbiegac o wiecej niz 10% od

wartosci zatozone;j.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe obejmuja;

wytyczenie geodezyjne i pomiary,

dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkgji,

prace pomiarowe,

przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek,

wykonanie niezbednych prac ziemnych,

wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan,

dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi.
pomiary geodezyjne powykonawcze,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtok,

usuniecie deskowan

prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasno$cig wykonawcy -
materiatdw rozbiérkowych z placu budowy

badanie przewidziane w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne :

Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
granitowej zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury pod nazwa ,Rewitalizacja cze$ci miejscowosci
Drohiczyn” przy ul. Towarowej w Drohiczynie.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z kostki
granitowej i obejmuja;: a) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 6 cm

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogéine”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej wedtug zasad niniejszej ST sa;

2.1. Kostka granitowa cieto-tupana grubosci 6 lub 8 cm i wymiarach okoto 10x10cm.

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiaréw:

- dtugo$¢ i szerokosé + 3,0 mm,

- grubo$¢ £ 5,0 mm,

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowaé srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo mineralne. Piasek do
zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.

2.3. Piasek do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziamisty).



3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site od$rodkowa 16-20 kN i
powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwos$¢ 75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego ukfadania kostki.

4. Transport

4.1, Kostka granitowa - przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Skiadowanie kostki musi odbywac sie
w sposob zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i skladowania
jak dla Klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6Ine warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowe;j

Podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 5 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnie z kostki

5.2.2. UloZenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w sposdb podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.
5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne uoZzonej kostki polega na trzech przejciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania kostek w
podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia
zlaczy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuije:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin migdzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkéw i rzednych podiuznych i poprzecznych.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.



7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. , Wymagania ogoine”.

8. Odbiér robot

Ogélne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

9. Podstawa pfatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysoko$ciowe wyznaczenie robdt,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin miedzy kostka,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowania migjsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00

SPRZETY | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg obiektow matej architektury pod nazwg ,Rewitalizacja cze$ci miejscowosci Drohiczyn” przy ul.
Towarowej w Drohiczynie.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
montazu urzadzen sportowych i obejmuja;

- wykonanie wiat, trejazy, pergol

- dostawa i montaz elementow malej architektury, fawek, koszy

1.4. Okres$lenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami

i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogbine”.

2.2.Beton i jego skiadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-EN 206- 1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Urzadzenia

Tablice informacyjne, edukacyjne, Swiatowidy

Wiata drewniana z grillem wg dokumentacji projektowe;.




Wiata drewniana ze stotami wg dokumentacji projektowe;j.

Trejaz, pergola wg dokumentacji projektowej

tawki wolnostojace wg dokumentacii projektowe;.

Kosze na $mieci z segregacjg odpadkéw wg dokumentaciji projektowe;..

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”. Roboty wykonane bedg
recznie.

4. Transport

4.1. OgélIne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywacé specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen:

- wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowa,

- betonowanie fundamentow - fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy wykona¢
gniazda do osadzenia urzadzen,

Montaz elementéw wyposazenia:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoZza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by
gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczeristwo. Zamocowanie do podioza winno takze zapewnia¢ szybki montaz i
demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno sktada¢ sie ze stopy fundamentowej z betonu B20, w kt6rej
zatopiona jest tuleja mocujaca. Tuleja musi by¢ wyposazona takze w pokrywe zastaniajacq otwor, gdy urzadzenie
nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.



6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa.
Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.7. Jednostkg obmiaru robét jest
m3 (metr szecienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego wyposazenia.

8. Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz i rozbidrka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749

EN 1270

EN1271



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00
ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg obiektow matej architektury pod nazwg ,Rewitalizacja cze$ci miejscowosci Drohiczyn” przy ul.
Towarowej w Drohiczynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

- nasadzenia roslin

- zaktadanie trawnikéw

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami roliny.
1.4 4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami 0 wysokos$ci od
1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkéice przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymiw SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:



- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, Plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci
kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuije sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-73/0522- 01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewne;j -
wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieler w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Obszar zasia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

« Zycica trwafa (lolium perenne) 40%

* Wiechlina takowa (poa pratensis) 40%

* Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

* Glebogryzarka

+ Ciggnik kotowy

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Og6lne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2.Wykonanie robét

5.2.1. Nasadzenia roslin

Przewidziano nasadzenia roslin wg opracowania projektowego

5.2.2. Nawierzchnia trawiasta

Przewidziano zatozenie nowego trawnika przy $cianie budynku. Nalezy jedynie zrekultywowa¢ nawierzchnie
uszkodzone w czasie prowadzenia prac budowlanych.

Podtoze

Po osunieciu zanieczyszczen przekopaé teren glebogryzarka i usungé wszelkie chwasty kigczowe. Teren uzyzni¢
nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m? Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania
podioza odczekaé 2 tygodnie przed przystapieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢
warstwag 5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph - 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujacym sktadzie:

« Zycica trwafa (lolium perenne)

* Wiechlina takowa (poa pratensis) 40%

* Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Siew

Teren wyréwnac i zagrabic.

Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.

Prace wykonywaé za pomoc siewnika.

Wysiane ziama przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm.

Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlaé.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru rob6t m2 (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawg oraz ilo$¢ szt. (sztuk)

zasadzonych roslin.



8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

- uporzadkowanie terenu,

- pielegnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie badar i pomiardw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-G-98011 Torf rolniczy

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Konopko-Gorski
mgr inz. arch. Radostaw Gorski



