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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Niniejszy projekt ma na celu okreslenie szczegétowego sposobu i zakresu wykonania
remontu odcinka drogi gminnej Nr 109550B — ul. Nieznanego Zohierza w Drohiczynie (remont
istniejacego chodnika) w zakresie remontu istniejgcego chodnika oraz zjazdu przez ustalenie:
przebiegu projektowanej osi chodnika i zjazdu w planie sytuacyjnym, ustalenie technologii
nawierzchni (ustalenie konstrukcji nawierzchni), okreSlenie ilosci robot do wykonania.
Jednoczesnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robdt i szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t (SSTWiOR) bedzie stanowita podstawe
do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wytonienia wykonawcy oraz szczegdélowego
okreslenia warunkéw wykonania i odbioru robot.

Celem opracowania jest remont odcinka drogi gminnej Nr 109550B — ul. Nieznanego
Zoierza w Drohiczynie (remont istniejacego chodnika).
Na przedmiotowej drodze planuje si¢ remont poprzez:
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. Scm oraz podsypce piaskowej 2 x Scm,
- wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. S5cm (do wykorzystania istniejgca podbudowa),
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm (jako opdr chodnika) i 8x30cm (jako opér
nawierzchni zjazdu),

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy splyw wody do istniejace;
kanalizacji deszczowej na ulicy Nieznanego Zotnierza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ STAN PRAWNY

Projekt remontu odcinka drogi gminnej Nr 109550B — ul. Nieznanego Zolnierza w
Drohiczynie w zakresie remontu istniejacego chodnika oraz zjazdu opracowano na zlecenie
Gminy Drohiczyn, ktora petni role zarzadcy i bedzie takze Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:

1) mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych (skala 1:500),

2) pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,

3) inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

4) inwentaryzacji istniejacej konstrukcji nawierzchni,

5) ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii oraz zakresu wykonania
inwestycji,

6) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz 1332 z
pdzniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.0.124 z
pézniejszymi zmianami),

8) Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych GDDKiA
Warszawa 1997 r.

9) Rozporzadzenie MI z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
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10) Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 wraz ze zm.),

11) ustalen w zakresie warunkéw gruntowo — wodnych podltoza,

12) uzgodnien branzowych z zarzadcami istniejgcych sieci technicznych,

13) obowiazujacych norm i przepisOw prawnych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Nr: 1779; 542; — obrgb Drohiczyn, gmina Drohiczyn.

na lqgcznej powierzchni okolo 0,07ha.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Dane ogélne

Inwestycja swoim zasiegiem obejmuje teren zabudowany miejscowosci Drohiczyn.

Istniejgca droga gminna Nr 109550B w miejscu inwestycji posiada przekrdj uliczny o
szer. jezdni bitumicznej 7,00m, klasa drogi L. Wzdluz drogi znajduje si¢ chodnik i zjazd
indywidualny z ptytek betonowych. Inwestycja miesci si¢ w istniejgcych granicach dziatek
objetych inwestycja.

Lokalizacja drogi przedstawiona zostala na planie orientacyjnym oraz planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje remont odcinka drogi gminnej Nr 109550B —
ul. Nieznanego Zolierza w Drohiczynie (remont istniejacego chodnika), gm. Drohiczyn, powiat
siemiatycki, woj. podlaskie.

3.2 Przebieg jezdni
W/w droga przebiega przez teren zabudowany m. Drohiczyn.

Poczatek 1 koniec projektowanego chodnika i zjazdu dowigzano do istniejacej
nawierzchni bitumicznej i projektowanej $ciezki rowerowej (w oddzielnym opracowaniu) z
kostki brukowej betonowej oraz istniejgcych ogrodzen.

Projektowana inwestycja miesci si¢ w istniejgcych granicach dziatek objetych inwestycja.

3.3 Przekroje normalne

Istniejagca droga gminna Nr 109550B w miejscu inwestycji posiada przekroj uliczny o
szer. jezdni bitumicznej 7,00m, klasa drogi L.

Wzdhuz drogi znajduje si¢ chodnik szerokosci 1,00m — 3,00m (w granicach pasa
drogowego) i zjazd indywidualny z ptytek betonowych szerokosci 4,00m.

3.4 Uzbrojenie techniczne
Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodocigg. Roboty

wykonawcze wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami wiascicieli sieci, po wczesniejszym
powiadomieniu na 14 dni przed planowanym wykonaniem robdt na uzbrojeniu technicznym.




3.5 Badania geotechniczne

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki, poziom wody ustalono
przez wywiad. W podtozu zalegaja grunty przepuszczalne — piaski, warunki gruntowo-wodne
nalezy uzna¢ za dobre.

Grunty w strefie drogi sa piaszczyste i miejscami pruchnicze z domieszkg piasku a
poziom wdd gruntowych zalega na glebokosci od 0,80m do 2,00m.

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do remontu chodnika
podtoze moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1.

Na podstawie analizy warunkéw geotechnicznych podioza oraz rodzaju konstrukcji
planowanego obiektu ustalono I kategorie¢ geotechniczng. Przyjeto kategori¢ ruchu KR-1.

3.6 Stan techniczny

Istniejgca droga gminna Nr 109550B w miejscu inwestycji posiada przekroj uliczny o
szer. jezdni bitumicznej 7,00m w stanie dobrym.
Wzdluz drogi po stronie lewej znajduje si¢ chodnik szerokosci 1,00m — 3,00m (w
granicach pasa drogowego) w stanie ztym i zjazd indywidualny z plytek betonowych szerokosci
4,00m rowniez w stanie ztym.

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

3.8 Obiekty inzynieryjne
Brak.
3.9 Warunki ruchowe

Ruch mechaniczny odbywa si¢ plynie po jezdni bitumicznej. Warunki ruchowe dla
pieszych utrudnione w zwigzku ze ztlym stanem istniejgcego chodnika. Istniejgcy chodnik
posiada nieréwng nawierzchni¢ oraz nienormatywne spadki co powoduje zastoiska wodne i
utrudnia ruch pieszy.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Cel
Celem opracowania jest remont odcinka drogi gminnej Nr 109550B — ul. Nieznanego
Zomhierza w Drohiczynie (remont istniejacego chodnika).
Na przedmiotowej drodze planuje si¢ remont poprzez:
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. Scm oraz podsypce piaskowej 2 x Scm,
- wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. S5cm (do wykorzystania istniejgca podbudowa),
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm (jako opér chodnika) i 8x30cm (jako opor
nawierzchni zjazdu),

4.2 Przebieg trasy
Wykonanie remontu chodnika i zjazdu na drodze gminnej Nr 109550B nie ma wplywu
na zmiang¢ dtugosci i kilometrazu ewidencyjnego.




Poczatek i koniec projektowanego chodnika i zjazdu dowigzano do istniejacej
nawierzchni bitumicznej i projektowanej S$ciezki rowerowej (w oddzielnym opracowaniu) z
kostki brukowej betonowej oraz istniejacych ogrodzen.

Projektowana inwestycja miesci si¢ w istniejacych granicach dziatek objetych
inwestycja.

4.3 Skrzyzowania
Nie dotyczy.
4.4 Dostepnosé drogi
Bez zmian.
4.5 Projektowane elementy ulicy zwigzane z bezpieczenstwem

Po wykonaniu remontu chodnika i zjazdu na drodze gminnej Nr 109550B oznakowanie
pionowe nie ulegnie zmianie.
Dostosowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb osob niepetnosprawnych z dysfunkcja
narzadu ruchu poprzez:
e Stosowanie jak najmniejszego pochylenia plaszczyzny chodnika zapewniajace
réwnoczesnie prawidtowe odprowadzenie wody.

4.6 Projektowane przekroje normalne

Na przekroju normalnym - konstrukcyjnym w/w odcinka drogi gminnej pokazano
szerokosci i spadki poprzeczne oraz konstrukcj¢ nawierzchni na chodniku.
Na projektowanym odcinku chodnik i zjazd nalezy wykona¢ z pochyleniem poprzecznym
wynoszgcym 2% skierowanym w kierunku jezdni.
Przekroje normalne
a)odcinek uliczny
- droga klasy — L.
- kategoria ruchu - KR-1;
- Vp =40km/h;
- szeroko$¢ pasa drogowego — bez zmian

4.7 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Chodnik:
— kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 5 cm
— podsypka piaskowa -2 x 5 cm

Zjazd:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. Scm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego (do wykorzystania istniejagca podbudowa).



Obrzeza:
— obrzeze betonowe 6x20 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
— lawa betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10).

Obrzeza:
— obrzeze betonowe 8x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
— tawa betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10).

4.8 Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wody do istniejgcej
kanalizacji deszczowej na ulicy Nieznanego Zolnierza.

4.9 Obiekty inzynieryjne
Brak.
4.10 Kolidujace uzbrojenie

Istniejgca armatura na sieci wodociggowej i sanitarnej:

Wymaga regulacji pod wzgledem wysokosciowym. Regulacj¢ nalezy przeprowadzié¢ pod
nadzorem stuzb uzytkownikéw w/w sieci. W przypadku uszkodzenia nalezy uszkodzony
element wymieni¢ (np. zasuwa). Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z
uzgodnienieniami.

Nie wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé

aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia terenu.

4.11 Gospodarka zielenia

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdjeta oddzielnie i zhatdowana w miejsce wskazane
przez Inwestora do pdzniejszego wykorzystania. '

5. ROZBORKI
Projekt przewiduje prace rozbiérkowe — rozbidrka istniejacego chodnika i zjazdu o
nawierzchni z plytek betonowych oraz rozebranie istniejacych obrzezy betonowych.

Grunt uzyskany z wykopoéw oraz material z rozbidrki zostanie odwieziony na odklad w
miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie nawierzchni robét drogowych wg przedmiaru rob6t.




7. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Inwestycja znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Drohiczyn.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczy sie do granic dziatek objetych inwestycjg.

Dla projektowanej inwestycji nie zostana przekroczone normy hatasu w zwigzku z czym
nie zachodzi potrzeba stosowania rozwigzan niwelujacych hatas.

8. TERENY CHRONIONE

Inwestycja nie znajduje sie w strefie podlegajacej ochronie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja znajduje sie w obszarze strefy chronionego krajobrazu ,,Dolina Bugu”, oraz w
obszarze chronionym Natura 2000 — Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja
Nadbuzanska PLH140011.

Pozostale formy ochrony przyrody (tj. parki narodowe, pomniki przyrody, parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, itd.) znajduja si¢ poza zasiggiem oddziatywania inwestycji.

Z uwagi na niewielka skale przedsiewzigcia i jego przeznaczenie wyklucza si¢ mozliwosé
negatywnego wplywu na ww. obszary.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje oddziatywania na siedliska i gatunki
chronione, ze wzgledu na jego charakter. Ewentualne oddziatywanie ograniczy si¢ do obszaru

objetego granicami dziatek.
9. TERENY GORNICZE

Nie wystepuja.
10. OCHRONA SRODOWISKA

Remont odcinka drogi gminnej Nr 109550B — ul. Nieznanego Zotnierza w Drohiczynie
(remont istniejacego chodnika) bedzie miata pozytywny wplyw na Srodowisko. Zdecydowanie
poprawi sie komfort i bezpieczefistwo ruchu pieszego oraz odprowadzenie wod opadowych.

Wykonanie remontu chodnika i zjazdu zmniejszy poziom wibracji, halasu i zapylenia,
ktore sa szkodliwe dla zdrowia cztowieka oraz dla jakosci srodowiska, nie pogarszajgc walorow
estetycznych srodowiska.

Planowana inwestycja polegajagca na podniesieniu parametréw technicznych i
eksploatacyjnych wplynie na polepszenie komfortu ruchu pieszego, zwigkszy bezpieczefistwo
wszystkich uzytkownikéw drogi oraz poprawi odprowadzenie wod opadowych.

Dostosowujac sie do wymogdw ochrony srodowiska projekt przewiduje:

— w calym przedsiewzieciu zastosowanie materialéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi
normami,

- wyprofilowanie nawierzchni chodnika i zjazdu w sposéb zapewniajacy odprowadzenie
wod opadowych.

11. INFORMACJA O PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia).



Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)

Projektowana przebudowa nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla pracownikdéw
wykonawcy 1 o0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie
obowigzujacych przepisach bhp.

Wytyezne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowa¢ si¢ obowigzujagcymi warunkami tech-
nicznymi prowadzenia robdt, przepisami bhp, p.poz. a w szczegdlnosci :

e Rozporzadzenie Ministréw oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

e Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przeno-
szeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, poz. 285),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W zwigzku z tym, iz remont odcinka drogi gminnej Nr 109550B — ul. Nieznanego
Zomhierza w Drohiczynie (remont istniejacego chodnika) nie stwarza szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig w glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepujg
dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych zyciu i zdrowiu
ludzi, prowadzone prace nie stwarzaja zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym, prace nie sg
prowadzone pod ziemig czy wodg lub przy uzyciu materiatow wybuchowych itp. zrezygnowano
ze szczegotowego opisu przeciwdzialania tym zagrozeniom.
Do najwazniejszych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia robdt drogowych
mozna zaliczy¢:
* nadmierne zapylenie,
* zle warunki atmosferyczne,
* nadmierne natezenie hatasu,
* dzwiganie i przemieszczanie cig¢zaréw,
e prace pod ruchem,
* niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzetem do robot ziemnych i
drogowych.

Sposdb eliminowania zagrozen:
e prawidlowe uzytkowanie odziezy ochronnej,
stosowanie Srodkow i sprzetu ochrony osobistej,
uzywanie odziezy i obuwia roboczego,
znajomos¢ i stosowanie si¢ pracownikow do przepisow BHP,
odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot,
znajomos¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.




Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowac projekt
czasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie podstawg oznakowania drogi w czasie realizacji rob6t
budowy i jednoczesnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka wykonywanych robot.

12. OPRACOWANIE GEODEZYJNE
Jako reperow roboczych uzyto wysokosci:
* studnia kanalizacji sanitarnej w km rob. 0+032 o wys. 117,45m,
e studnia kanalizacji sanitarnej w km rob. 0+268 o wys. 122,10m,

13. STAN TERENOWO - PRAWNY

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Nr: 1779; 542; — obrgb Drohiczyn, gmina Drohiczyn.

na lqcznej powierzchni okolo 0,07ha.

14. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Istniejace oznakowanie bedzie wystarczajace i pozostaje bez zmian.
15. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowany remont odcinka drogi gminnej Nr 109550B — ul. Nieznanego Zolnierza
w  Drohiczynie (remont istniejacego chodnika) nie ogranicza dostgpnosci osobom
niepetnosprawnym. Wykonanie utwardzonej i rownej nawierzchni pozwoli osobom na wozkach
1z ograniczong zdolnoscig ruchowa na swobodne i bezpieczne poruszanie sie.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu
akustycznego.

Przedsiewzigcie nie narusza interesdw osob trzecich.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na dzialki sgsiednie.

Nie wystapia tez bezposrednie oddziatywania przedsigwziecia na dobra kultury,
stanowiska archeologiczne lub zaslugujace na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie
obiekty nie wystepuja w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.

17. Wytyczne realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu
pieszych oraz wykonania i utrzymania oznakowania robdt, w okresie od rozpoczecia do odbioru
koncowego robdt. Na czas prowadzenia robot Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat
urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapory zostang wyposazone w zotte Swiatta
pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowania i zabezpieczenia
budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczefstwo ruchu
na odcinku prowadzonych robot oraz za stan oznakowania ewentualnego objazdu. Ponadto przed
przystapieniem do robot wykonawczych oglosi publicznie na 7 dni wczesniej o terminie ich
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rozpoczecia. Za uszkodzenia i wypadki zwigzane z nieprawidlowym oznakowaniem i
prowadzeniem rob6t odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca robét.

18. UZGODNIENIA

W zwigzku z inwestycjg zostaly przeprowadzone uzgodnienia:
e Zaklad Wodociagoéw i Kanalizacji w Drohiczynie,
e Urzad Gminy Drohiczyn.

Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z administratorami urzadzen obcych

zostaly uwzglednione w dokumentacji.

Projektant : Y.ukasz Radziszewski

upr. Nr PDL/0030/POOD/11
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ul. Sportowa, ul. Nieznanego Zolnierza
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SKALA 1:500

By

&2

o T

4 T .

~ / s | e =

/l/\ 59 V4 << /\% b%\? "
2.0\ = —
V Psy e | 7 \\\\
/ A me) \ & _

\ \m\§ 274 %B%\VV\\\

A ~- 4
% /

\\ //\\A,w Ji59 \\
/ g
/ iy \\
\\\ /// s
s
/ / e \\
\ 7 &7, 7/



= x

\
—
—

Beneqyp / s
— Wiskg if
- —\

istn. linia energetyczna
istn. linia wodociagowa

istn. linia telekomunikacyjna
linie iczajace teren inwestycji

,@\

ul. Mgz o:m@o Zofierda [

\M\. N\«
224 [

istniejace granice dzialek

dzialki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

projektowana nawierzchnia
2 kostki brukowej betonowej gr. 8cm

projektowana nawierzchnia
2 kostki brukowej betonowej gr. 6cm

Obiekt:

Remont odcinka drogi gminnej Nr 109550B
- ul. Nieznanego Zotierza w Drohiczynie
(remont istniejacego chodnika)

Stadium:

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski, 18-230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2a
tel. (086) 2771 - 064 NIP: 722-111-67-04 regon 450162079

Projektowat:

Imig i nazwisko Nr uprawnie

Data

Skala Nrrys.

Pukasz Radziszewski PDL/0030/POOD/11

23.03.2020r.
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Program Domino7 -

strona 1z 1

Dane wezytano z pliku: D:\77a\77\Domino7\Drohiczyn ul. Nieznanego Zoln.chodnik 2020.bis
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Przekroj konstrukcyjny - normalny ul. Nieznanego Zotnierza - chodnik
Skala 1:25

521

szevokosé zmienna, 15

300

944

gmoagu chodnck

proj. obrzeze 6x20x75cm

istn. kraweznik betonowy 15x30cm

6 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

| 5 cm podsypka cementowo - piaskowa

5 cm podsypka piaskowa

5 cm podsypka piaskowa

e

SJ zé ],

f
Lo

istn. pas ruchu

Wykonawca

Projektowanie i Nadzor Budowy Drog i Mostow - Z. Radziszewski, ul. Parkowa 2A , 18-230 Ciechanowiec, tel. 086 2771064

Inwestor

T
Gmina Drohiczyn w Umowa

Obickt |

Utworzenie Sciezek dydaktycznych pieszo — rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
w Drohiczynie w ramach projektu Ochrona Nadbuzanskiej Bior6znorodnosci Naszym Dziedzictwem

Nazwa rysunku

Przekroj konstrukeyjny

Opracowat

T&a::% nr N\
LT ing,

Ty

dacznikoW o/

Projektowal

Lukasz Radziszewski Uprawnienia PDL/0030/POOD/11
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Uprawnienia L




