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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Niniejszy projekt budowlany ma na celu okreslenie szczegétowego sposobu i zakresu
wykonania przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego Zolierza) w
Drohiczynie przez ustalenie: przebiegu projektowanej osi drogi w planie sytuacyjnym, niwelety
w profilu podtuznym, ustalenie technologii przebudowy nawierzchni (ustalenie konstrukcji
nawierzchni), ustalenie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po przebudowie oraz
okreslenie ilosci rob6t do wykonania. Jednoczesnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem
rob6t i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (SSTWiOR)
bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia
wykonawcy oraz szczeg6towego okreslenia warunkow wykonania i odbioru robot.

Celem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego
Zolnierza) w Drohiczynie w rejonie skrzyzowania z droga podporzadkowang. Zakres robot
obejmuje wyposazenie drogi w dodatkowe pasy ruchu do skretu w lewo/prawo w droge
podporzadkowang (dojazd do cmentarza), oraz wykonanie 10szt. miejsc postojowych.

Na przedmiotowej drodze planuje sig:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
Scieralna - AC 118 lub AC 168,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
wigzgca - AC 16W, szer.5,50m,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gt. do Scm,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym gr. $r. Sem,

- wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa tamanego, gr. 10cm — w miejscu pelne;
podbudowy, na poszerzeniach nawierzchni bitumicznej i pod projektowanymi miejscami
postojowymi,

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa lamanego z wykorzystaniem rumoszu
bitumicznego z frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej, gr. 20cm — w miejscu
pelnej podbudowy, na poszerzeniach nawierzchni bitumicznej i pod projektowanymi
miejscami postojowymi,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 5cm, na miejscach postojowych,

- wykonanie chodnika przy miejscach parkingowych i wysp dzielgcych pas ruchu z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm oraz podsypce
piaskowej 2 x Scm,

- wykonanie pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm, szer. 0,75m,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm i 15x22¢m,

- ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm oraz 8x30cm,

- remont istniejacych 2 szt. przykanalikéw fi 40cm wraz z wpustami,

- ustawienie barier energochlonnych,

- budowa kanatu technologicznego dtugosci 0,222km z jednej rury DVK110, jednej rury
HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur w wersji Ktu.

- odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody do istniejacych 2 szt.
przykanalikéw fi 40cm.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ STAN PRAWNY

Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego Zolnierza) w
Drohiczynie opracowano na zlecenie Gminy Drohiczyn, ktéra petni role zarzadcy i bedzie takze
Inwestorem w/w inwestycji.
Projekt opracowano na podstawie:

e mapy sytuacyjno — wysokosciowej (skala 1:500),

pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,
inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu,
inwentaryzacji istniejacej nawierzchni,
ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii oraz zakresu przebudowy,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2020.0.1333 t,]



e Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.0.124 z
pOZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065
tj

e Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKiA

Warszawa 1997 1.

ustalen w zakresie warunk6w gruntowo — wodnych podloza,

uzgodnien branzowych z zarzadcami istniejacych sieci technicznych,

obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach:
Obreb Drohiczyn:

Nr: 1779.
na tgcznej powierzchni okoto 0,37ha.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Dane ogélne

Istniejaca droga gminna Nr 109561B — ul. Nieznanego Zotnierza w Drohiczynie posiada
w miejscu inwestycji przekrdj uliczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 7,00m
wraz z poboczami zwirowymi oraz na pewnym odcinku chodnikiem jednostronnym z plytek
betonowych, klasa techniczna drogi L., kategoria ruchu KR1. Jest drogg o nieduzym - lokalnym
natezeniu ruchu. Nawierzchnia bitumiczna w stanie ztym. Szerokos¢ pasa drogowego na tym
odcinku drogi jest nieregularna i wynosi od 14,50m do 37,00m.

Inwestycja miedci si¢ w istniejacych granicach dziatki, do ktérej Inwestor posiada prawo
wlasnosci. Teren dotychczas wykorzystywany jest jako droga publiczna.

W obrebie planowanych robdt nie wystgpuja obszary objete ochrong historyczna,
kulturowg badz archeologiczna.

Lokalizacja w/w inwestycji przedstawiona zostata na planie orientacyjnym oraz mapie do
celéw projektowych w skali 1:500. Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje przebudowe drogi
gminnej Nr 109561B — ul. Nieznanego Zolnierza w Drohiczynie, gm. Drohiczyn, powiat
siemiatycki, woj. podlaskie.

3.2 Przebieg jezdni

W/w droga biegnie w pasie drogowym wyznaczonym granicami dziatek rolnych i
miejscowo budowlanych. Obejmuje teren niezabudowany m. Drohiczyn.

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej przyjeto w km 0+000 w osi istniejgcej drogi,
przed przykanalikiem fi40cm, natomiast koniec projektowanej trasy przyjeto w km rob. 0+222
w osi istniejacej drogi, na koficu istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Nawierzchnie jezdni wysokosciowo dowigzano do istniejgcej nawierzchni oraz
zaprojektowanych w odrebnym opracowaniu $ciezek pieszo rowerowych i parkingu.

3.3 Przekroje normalne
Istniejaca droga gminna Nr 109561B — ul. Nieznanego Zolnierza posiada przekrd;
uliczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci7,00m.
Wzdhiz drogi znajdujg si¢ pobocza zwirowe oraz na pewnym odcinku chodnik
jednostronny z ptytek betonowych.



3.4 Uzbrojenie techniczne ;
Teren, na ktorym potozona jest droga gminna Nr 109561B — ul. Nieznanego Zolierza

nie posiada uzbrojenia technicznego.

3.5 Badania geotechniczne

Zatozeniem projektu jest wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez jej wyprofilowanie i
wzmocnienie kruszywem tamanym, sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej, wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego oraz warstwy wiazacej i Scieralne;.

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki w rejonie poboczy,
poziom wody ustalono przez wywiad.

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do przebudowy podtoze
moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1. Grunty w strefie przebudowywanego odcinka drogi
sg piaszczyste a poziom wod gruntowych zalega na glebokosci powyzej 2,00m.

Przyjeto kategorie ruchu KR-1.

3.6 Stan techniczny

Na przebudowywanym odcinku drogi istnieje nawierzchnia bitumiczna w stanie ztym z
licznymi nieréwnosciami i ubytkami powodujacymi utrudnienia w ruchu.

Nawierzchnia posiada dostateczng nos$nos¢ dla przeniesienia istniejacego obcigzenia
ruchem, ale nie ma wiasciwego profilu poprzecznego i podtuznego co utrudnia odwodnienie
korony drogi i obniza komfort przejazdu ze wzgledu na stan nawierzchni, wymagajacy czestych
prac utrzymania. Wzdhuz drogi wystepuja pobocza w stanie ztym, czg$ciowo porosnigte trawg
oraz na pewnym odcinku jednostronny chodnik z ptytek betonowych w stanie ztym.

Obecnie droga posiada niedostateczne oznakowanie pionowe i poziome.

3.7 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wody do istniejacych 2 szt.
przykanalikéw fi 40cm.

3.8 Obiekty inzynieryjne
Na przebudowywanym odcinku drogi wystepuja:
e przykanalik @ 40cm w km rob. 0+001 o dt. 12,00m, w stanie ztym do remontu,
e przykanalik @ 40cm w km rob. 0+098 o dt. 12,50m, w stanie ztym do remontu.

3.9 Warunki ruchowe
Warunki ruchowe utrudnione w zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejacej
nawierzchni, chodnika i poboczy. Ruch pieszy obecnie odbywa si¢ poboczami oraz chodnikiem.
W odrebnym opracowaniu zaprojektowane zostaly Sciezki pieszo rowerowe (zaznaczone
na czarno), ktdre rozwigzg problem ruchu pieszego i rowerowego, poprawia bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Cel
Celem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego
Zolnierza) w Drohiczynie w rejonie skrzyzowania z drogg podporzadkowana. Zakres robot
obejmuje wyposazenie drogi w dodatkowe pasy ruchu do skrgtu w lewo/prawo w droge
podporzadkowang (dojazd do cmentarza), oraz wykonanie 10szt. miejsc postojowych.
Na przedmiotowej drodze planuje sig:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
$cieralna - AC 11S lub AC 168,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
wigzaca - AC 16W, szer.5,50m,
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gl. do Scm,
- wyrdwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym gr. sr. Sem,



- wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa tamanego, gr. 10cm — w miejscu pelnej
podbudowy, na poszerzeniach nawierzchni bitumicznej i pod projektowanymi miejscami
postojowymi,

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa lamanego z wykorzystaniem rumoszu
bitumicznego z frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej, gr. 20cm — w miejscu
petnej podbudowy, na poszerzeniach nawierzchni bitumicznej i pod projektowanymi
miejscami postojowymi,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. Scm, na miejscach postojowych,

- wykonanie chodnika przy miejscach parkingowych i wysp dzielgcych pas ruchu z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm oraz podsypce
piaskowej 2 x Scm,

- wykonanie pobocza z kruszywa lamanego gr. 10cm, szer. 0,75m,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm i 15x22cm,

- ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm oraz 8x30cm,

- remont istniejgcych 2 szt. przykanalikow fi 40cm wraz z wpustami,

- ustawienie barier energochlonnych,

- budowa kanatu technologicznego dtugosci 0,222km z jednej rury DVK110, jednej rury
HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur w wersji Ktu.

- odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy splyw wody do istniejagcych 2 szt.
przykanalikéw fi 40cm.

4.2 Przebieg trasy

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego Zolnierza) w
Drohiczynie nie ma wplywu na zmiang¢ dlugosci i kilometrazu ewidencyjnego. W/w droga
biegnie w pasie drogowym wyznaczonym granicami dziatek rolnych i miejscowo budowlane;.
Obejmuje teren niezabudowany m. Drohiczyn

Poczatek 1 koniec projektowanego odcinka dowigzano wysokosciowo do wysokosci
istniejgcych nawierzchni oraz lokalnych warunkéw terenowych.

Korekte niwelety drogi dokonano w ten sposéb, aby zapewni¢ odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania plynnosci niwelety i odprowadzenia wod
opadowych z powierzchni drogi, powierzchniowo do istniejacych (remontowanych) wpustéw na
przykanalikach fi 40cm.

Niweleta w/w odcinka drogi zostala zaprojektowana ze spadkiem ,tamanym” z
uwzglednieniem warunkéw miejscowych.

4.3 Skrzyzowania

Wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng dojazdowa.

Zakres rob6t obejmuje wyposazenie drogi w rejonie skrzyzowania w dodatkowe pasy
ruchu do skretu w lewo/prawo w ulice podporzadkowang (dojazd do cmentarza).

4.4 Dostepnosé drogi
Bez zmian.

4.5 Projektowane elementy ulicy zwigzane z bezpieczenstwem
Po wykonaniu przebudowy, oznakowanie pionowe i poziome ulegnie zmianie — projekt
statej organizacji ruchu drogowego. Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tablice
znakow o wielkosci sredniej z folig odblaskowg min. - I i II generacji.
W celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu projektuje sie:
dodatkowe pasy ruchu do skretu w lewo/prawo w ulice podporzadkowang
oznakowane przejscie dla pieszych.
oznakowane miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych,
ustawienie barier energochtonnych za projektowanym chodnikiem przy miejscach
postojowych,
e ustawienie barier olsztynskich na wyspach rozgraniczajacych pasy ruchu.




Dostosowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych z dysfunkcja
narzadu ruchu poprzez:
e obnizenie kraweznikéw przed wejsciem na jezdni¢ - obnizenie kraweznikéw przed
wejsciem na przejscie dla pieszych do wys. 2cm.
e wykonanie oznakowanego miejsca postojowego dla 0sob niepetnosprawnych.

W odrebnym opracowaniu zaprojektowane zostaly Sciezki pieszo rowerowe (zaznaczone
na czarno), ktére rozwigzg problem ruchu pieszego i rowerowego, poprawig bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi.

4.6 Projektowane przekroje normalne

Na przekrojach normalnych - konstrukcyjnych w/w drogi pokazano szerokosci i spadki
poprzeczne oraz jej konstrukcje.

Na projektowanej nawierzchni drogi zostanie zastosowany daszkowy spadek poprzeczny
wynoszacy 2%,

Na projektowanych miejscach postojowych i chodniku przy miejscach parkingowych

zostanie zastosowany spadek poprzeczny wynoszacy 2%.

Na projektowanym poboczu zostanie zastosowany spadek poprzeczny wynoszacy 8%.

(Patrz projekt zagospodarowania terenu, rys. nr 1).

Po przebudowie parametry techniczne drogi beda wynosi¢:

e V,=40km/.

e Obcigzenie ruchem — KR1.

e Dhugo$é projektowanej inwestycji — 222,00m + 25,00m rozjazd w droge gminng
dojazdowa do cmentarza.

e Dhugo$é proj. miejsc parkingowych — 12,50m po stronie prawej oraz 13,60m po stronie
lewej, tacznie z miejscem dla osoby niepelnosprawne;.

e  Wymiary i ilo$¢ miejsc postojowych:
5,00 x 2,50m — 9szt.
5,00 x 3,60 dla osoby niepelnosprawnej — 1szt.

Przekroje normalne:
e szeroko$é jezdni na ul Nieznanego Zokierza — 7,00 m oraz w miejscu dodatkowych
pasow do lewo/prawo skretu pasy ruchu po 2,75m,
e szeroko$¢ jezdni na drodze podporzadkowanej (dojazdowa do cmentarza) — 5,50 m
szeroko$¢ chodnikow przy miejscach postojowych —2,00m 1 2,50m.
e szerokos$¢ pobocza z kruszywa famanego— 0,75m.

4.7 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Jezdnia bitumiczna:

e nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa $cieralna - AC
11S lub AC 168,

e nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa wigzaca - AC
16W,

e frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gl. do Scm,

e miejscowe wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym gr. sr. Sem,

e podbudowa gérna z kruszywa tamanego, gr. 10cm — w miejscu petnej podbudowy i na
poszerzeniach nawierzchni bitumicznej,

e podbudowa dolna z kruszywa tamanego z wykorzystaniem rumoszu bitumicznego z
frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej, gr. 20cm — w miejscu pelnej podbudowy
i na poszerzeniach nawierzchni bitumiczne;.




Miejsca parkingowe:

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,

e podbudowa gérna z kruszywa tamanego, gr. 10cm,

e podbudowa dolna z kruszywa lamanego z wykorzystaniem rumoszu bitumicznego z
frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej, gr. 20cm.

Chodnik przy miejscach parkingowych:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej
gr.5cm oraz podsypce piaskowej 2 x Scm,

Pobocze:
e kruszywo tamane gr. 10cm.

Krawezniki (wszelkie wyokrgglenia oraz tuki nalezy wykonaé z gotowych elementow bez
ciecia).

e kraweznik betonowy 15x30 cm lub najazdowy 15x22cm

e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C8/10 (B-10)

Obrzeza 8x30cm lub 6x20cm:
e obrzeze betonowe 8x30 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
e lawa betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10).

4.8 Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody do istniejacych 2 szt.
przykanalikow fi 40cm.

4.9 Obiekty inzynieryjne
Na przebudowywanym odcinku drogi wystepuja:
e przykanalik @ 40cm w km rob. 0+001 o dt. 12,00m, w stanie ztym do remontu,
e przykanalik @ 40cm w km rob. 0+098 o dt. 12,50m, w stanie ztym do remontu.

4.10 Kolidujace uzbrojenie
Nie wystepuje.
W  przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych instalacji nalezy powiadomic
odpowiednie stuzby.

4.11 Gospodarka zielenia

W zwiagzku z realizacjg przedsiewziecia planuje si¢ wycinke 8szt. drzew kolidujacych z
inwestycja, okoto 0,1ha krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% - 30% powierzchni oraz podcigcie
nawisajacych konaréw drzew. Wycinke drzew i krzakéw planuje sie wykona¢ na przetomie
lutego i marca. Przebudowa drogi bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakdw. Planuje
si¢ realizacje inwestycji w miesigcach sierpien — grudzien.

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdj¢ta oddzielnie i zhaldowana w miejsce wskazane
przez Inwestora do p6zniejszego wykorzystania.

5. ROZBIORKI

Projekt przewiduje prace rozbiérkowe — frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie
nawierzchni z plytek betonowych, rozebranie obrzezy i krawe¢znikéw betonowych, rozebranie
znakéw pionowych, rozebranie remontowanych wpustow ulicznych i przykanalikdw.

Grunt uzyskany z wykopdw oraz materiat z rozbiorki zostanie odwieziony na odktad w
miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Wg przedmiaru robét.




7. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do granic dziatki Nr 1779, do ktorej
Inwestor posiada prawo wlasnosci.

Dla projektowanej inwestycji nie zostana przekroczone normy hatasu w zwigzku z czym
nie zachodzi potrzeba stosowania rozwigzan niwelujgcych hatas.

8. TERENY CHRONIONE

Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie podlegajacej ochronie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja znajduje si¢ w strefie chronionego krajobrazu — Dolina Bugu, oraz na terenie
chronionym Natura 2000 PLB 140001 Dolina Dolnego Bugu.

Pozostale formy ochrony przyrody (tj. parki narodowe, pomniki przyrody, parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, itd.) znajduja si¢ poza zasiegiem oddziatywania inwestycji.

7 uwagi na niewielkg skale przedsiewzigcia i jego przeznaczenie wyklucza sie mozliwos¢
negatywnego wplywu na ww. obszary.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje oddzialywania na siedliska 1 gatunki
chronione, ze wzgledu na jego charakter tzn. funkcja drogi publicznej. Ewentualne
oddzialywanie ograniczy si¢ do obszaru objetego granicami dziatki Nr 1779.

9. TERENY GORNICZE
Nie wystepuja.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa w/w drogi bedzie miata pozytywny wplyw na $rodowisko. Zdecydowanie
poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego oraz odprowadzenie wod
opadowych.

Wykonanie przebudowy nawierzchni zmniejszy poziom wibracji, hatasu i zapylenia,
ktore sa szkodliwe dla zdrowia czlowieka oraz dla jakosci Srodowiska, nie pogarszajac walorow
estetycznych srodowiska.

Planowana inwestycja polegajgca na podniesieniu parametréw technicznych i
eksploatacyjnych wptynie na polepszenie komfortu jazdy, zwigkszy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw drogi oraz poprawi odprowadzenie wod opadowych.

Dostosowujac sie do wymogéw ochrony $rodowiska projekt przewiduje:
— w calym przedsiewzigciu zastosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi
normami,
— wyprofilowanie nawierzchni w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

11. INFORMACJA O PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia).

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

Projektowana przebudowa nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla pracownikow
wykonawcy i o0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie
obowigzujacych przepisach bhp.



Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowaé si¢ obowigzujgcymi warunkami tech-
nicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegolnosci :

1. Rozporzadzenie Ministréw oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

2. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przeno-
szeniu cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, poz. 285),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z tym, Zze przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego
Zolnierza) w Drohiczynie nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnos$ci przysypania ziemig w glebokich wykopach
czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikoéw biologicznych zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzaja
zagrozenia promieniowaniem jonizujacym, prace nie sg prowadzone pod ziemig czy woda lub
przy uzyciu materialdow wybuchowych  itp. zrezygnowano ze szczegdtowego opisu
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Do najwazniejszych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia robdt drogowych

mozna zaliczy¢:
e nadmierne zapylenie,

zte warunki atmosferyczne,
nadmierne natgzenie hatasu,
dzwiganie i przemieszczanie cigzarow,
prace pod ruchem,
niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzetem do robo6t ziemnych i
drogowych.

Sposéb eliminowania zagrozen:

prawidlowe uzytkowanie odziezy ochronne;j,

stosowanie srodkow i sprzetu ochrony osobistej,

uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

znajomos¢ i stosowanie si¢ pracownikow do przepiséw BHP,
odpowiednie oznakowanie prowadzonych robét,

znajomos¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.

Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowaé projekt
czasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie podstawa oznakowania drogi w czasie realizacji robot
budowy i jednoczesnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka wykonywanych robdt na dro-
dze.

12. OPRACOWANIE GEODEZYJNE
Jako reperow roboczych uzyto wysokosci:
e RP1-115,94 — wpust uliczny w km rob. 0+097 po stronie prawej,

40



13. STAN TERENOWO - PRAWNY
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach:

Obreb Drohiczyn:

Nr::1779,
na tgcznej powierzchni okoto 0,37ha.

14. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Oddzielne opracowanie.

15. DOSTEPNOSC OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zaprojektowana droga nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym. Wykonanie
utwardzonej i réwnej nawierzchni jezdni, chodnikéw i pobocza pozwoli osobom na woézkach i z
ograniczong zdolnoscig ruchowa na swobodne i bezpieczne poruszanie sig. Na projektowanych
miejscach  postojowych ~ wyznaczono oznakowane miejsce postojowe dla  0s6b
niepetnosprawnych,

W odrebnym opracowaniu zaprojektowane zostaly rowniez $ciezki pieszo rowerowe

(zaznaczone na czarno), ktére poprawiag bezpieczenstwo uzytkownikow drogi w tym réwniez
0s0b niepetnosprawnych

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci woéd, gruntéw oraz klimatu
akustycznego.

Przedsi¢wzigcie nie narusza interesow osob trzecich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce Nr 1779, na ktdrej zostat
zaprojektowany. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania obiektu na dziatki sasiednie.

Nie wystapig tez bezposrednie oddziatywania przedsiewzigcia na dobra kultury,
stanowiska archeologiczne lub zastugujace na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie
obiekty nie wystepujg w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sasiedztwie.

17. Wytyczne realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu
pieszych oraz wykonania i utrzymania oznakowania robot, w okresie od rozpoczgcia do odbioru
koncowego robét. Na czas prowadzenia robot Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal
urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapory zostang wyposazone w z6lte Swiatta
pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowania i zabezpieczenia
budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczefistwo ruchu
na odcinku prowadzonych robét oraz za stan oznakowania ewentualnego objazdu. Ponadto przed
przystapieniem do robét wykonawczych oglosi publicznie na 7 dni wczesniej o terminie ich
rozpoczecia. Za uszkodzenia i wypadki zwiazane z nieprawidtowym oznakowaniem i
prowadzeniem robdt odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca robot.

18. UZGODNIENIA
W zwigzku z inwestycjg zostaly przeprowadzone uzgodnienia:
— Urzad Gminy Drohiczyn.

Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach zostaty uwzglednione w dokumentacji.
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Dane wezytano z pliku: D:\77a\77\Domino7\Drohiczyn przy cmentarzu 2.bis

Program Domino7 -

Przekroj konstrukcyjny - normalny - ul. Nieznanego Zotnierza w km rob. 0+150
Skala 1:50
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10 cm p z kruszywa

20 cm podbudowa z kruszywa famancgo
z wykorzystaniem rumuszu z frezowania istn. nawierzchni

‘Wykonawca , Projektowanie i Nadz6r Budowy Drég i Mostéw-Z. Radziszewski, ul. Parkowa 2A , 18-230 Ciechanowiec, tel. 086 2771064
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Program Domino7 -

strona 1z 1

Dane wezytano z pliku: D:\77a\77\Domino7\Drohiczyn przy cmentarzu 1.bis

Przekroj konstrukcyjny - normalny - ul. Nieznanego Zohnierza (miejsca postojowe)
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Inwestor Gmina Drohiczyn 4 Umowa
Obiekt | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego Zotnierza) w Drohiczynie
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Obiekt: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego Zotnierza) w Drohiczynie

Objetosci robot ziemnych (bilans ogdlny)

Znak * oznacza, Ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

fYSIOK, [el. UBO-/44-12-33

rrogram Lora/s - AUTOr programu: mgr INZ. Jarostaw GIERBA , Ul. wesota 23/2u, 15-3U/ Bla
Dane wezytano z pliku: D:\77a\77\Dora7\Drohiczyn ul. Nieznanego Z.rza 2020.bis

2 Pole przekroju Objetosc Zuzycie | Nadmiar objetosci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | migjscu | wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m3 m 3 m3 m3 m 3 m3 m 3
0 1,00 3,47 0,04 0,00 0,00
151,77 | 48,64 48,64 103,13
0| 5000 2,73 1,94 103,13
159,31 | 67,69 67,69 91,62
0| 9800 3,91 0,88 194,74
93,64 | 47,32 47,32 46,32
0| 128,59 2:21 2,21 241,06
34,70 | 57,39 34,70 22,69
0| 150,00 1,03 3,15 218,37
41,32 | 84,32 41,32 43,00
0| 190,58 1,01 1,01 175,37
9,48 7,16 7,16 2,32
0| 200,00 1,00 0,51 177,69
21,09 6,53 6,53 14,56
0| 222,00 0,91 0,08 192,25
Sumy: 511,31 319,06 253,37 257,94 65,69
Sprawdzenie: 511,31 - 319,06 = 192,25 = 257,94 - 65,69
511,31 - 257,94 = 253,37 = 319,06 - 65,69
Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 24,27 , strona prawa = 0,00, suma = 24,27
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 379,74, strona prawa = 0,00, suma = 379,74
Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:
|
Sumy objetos$ci wykopdw i nasypow od przekroju poczatkowego : ( bilans = 192,25)
) <) © o o
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 085-742-72-33
Dane wczytano z pliku: D:\77a\77\Dora7\Drohiczyn ul. Nieznanego Zolnierza 2020.bis
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesola 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 085-742-72-33
Dane wezytano z pliku: D:\77a\77\Dora7\Drohiczyn ul. Nieznanego Zofnierza 2020.bis
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Wykonawca Projektowanie i Nadzér Budowy Drég i Mostéw - Z. Radziszewski, ul. Parkowa 2A , 18-230 Ciechanowiec, tel. 086 2771064
Inwestor Gmina Drohiczyn _ Umowa
Obiekt Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1095618 (ul. Nieznanego Zoinierza) w Drohiczynie

Nazwa rysunku

Przekroje poprzeczne w km rob. 0+000 - 0+222

Rysunek nr N\

RET I T

Opracowat F .w.MthNQ. 6w
Projektowaf tukasz Radziszewski Uprawnienia hDﬁ\eowo\&ﬁ.mD\a Skala 1:100:100
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BARIERA ENERGOCHLONNA

BARIERA ENERGOCHELONNA TYPU SP-06/D/2

M
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Obickt: Przebudowa drogi gminnej Nr 109561B (ul. Lozinskiego) Projektowanie i Nadzér Budowy
g w Drohiczynie. Drog i Mostow Zbigniew Radziszewski
z 3 ul. Parkowa 2a; 18-230 Ciechanowiec
Stadium Bariera energochtonna. tel. 86 2771 - 064
0 Imig i nazwisko Nr uprawnien 7Datas,| Skala | Nrrys.
Projektowat: ; 0-0O
Lukasz Radziszewski PDL/0030/POOD/11 ﬁ 5 ;qu_ i - 55
et T




2.3

Bariera rurowa typu ,,O" -

1 €6

T

- '. - - e
,__-.m:.l_».mmu%,:ﬁi‘@’ g

|
g
13

1. Rure @60 32 0/3.2 55 & g

2. Rurs 948.32.0132 ¢ i

Bariery ochronne chodnikowe i ogrodzenia dla pieszych U-12 moga wystepowad w dwoch
typach: jako przykrecane do stalowej podstawy za pomoca srub lub zakotwione bezposrednio
w podlozu.

Bariera ochronna ozdebna sklada sig z dwoch stupkow z rury stalowej ocyvnkowane; @
60,3 mm o gruboscet Scianki od 2.0 mm do 3.2 mm. do ktorvch dolaczone jest przesio
wykonane z rury ocynkowanej @ 48,3 mm o grubosci $cianki od 2.0 mm do 3.2 mm. Stupki
sa od gory zamknigte kapslami, ktore zabezpieczaja przed dostaniem sie do nich wody
powodujacej przyspieszenie korozji. Bariera malowana jest farba proszkowa na dowolny
kolor. Mozliwe jest oklejenie bariery pasami z folii odblaskowej. Wyréb posiada Aprobate
Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2130.

Bariery ochronne chodnikowe oraz ogrodzenia dla pieszych naleza do urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszych 1 ustawiane sg w celu ochrony osob pieszych. Stuzg tez
kanalizowaniu ruchu pieszych na niektérych ciagach komunikacyjnvch

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 109561B (ul. Lozinskiego) Projektowanie i Nadzor Budowy
: w Drohiczynie. Drog i Mostéw Zbigniew Radziszewski
ul. Parkowa 2a; 18-230 Ciechanowiec
Stadium Bariera rurowa typu ,,0” - olsztynska. tel. 86 2771 - 064
Imie i i Nr uprawiiei?Z. ./ ale~ 7 Podpi : :
i mie i nazszko ' P € tkalss 7 PG&%M }(l))ftg Skala | Nr x:ys
Lukasz Radziszewski PDL/OO30/&Q{QB{1% b — YY) e é‘




SCIANKA CZOtOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH

przy przepuscie 40 cm w km rob. 0+001 str.L i 0+098 str.L

PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20 WIDOK 0D STRONY WLOTU PRZEKROJ POD+UZNY PRZEKROJ A-A
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Pospdtka stabilizowana cementem
w ilosci 150 kg/m? 80 80

Przebudowa odcinka drogi gminnej

Obiekt Nr 109561B (ul. Nieznanego Zotnierza)
w Drohiczynie

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWY DROG | MOSTOW

Zbigniew Radziszewski, 18 - 230 Ciechanowiec ul. Parkowa 2a
tel. (086) 2771064 NP 722-111-67-04  reg. 450162079

Stadium Rura ®40 cm - $cianka czotowa
Imig i nazwisko Nr uprawnief . |  Data Skala Nr rys.
Projektowat: ba o 2T )
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tukasz Radziszewski P00 bugtiufs, , | e, \N@




SCIANKA CZOtOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH

przy przepuScie ® 40 cm w km rob. 0+001 str.P

PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20 WIDOK 0D STRONY WLOTU PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ A-A
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Przebudowa odcinka drogi gminnej ) i ;
Obiekt NF 1095618} (01 'Nieznanegolzs tnierzal || MaRCEKTOWANIERIENADZOR RBUDOWY) ‘DROG RIEHMORTON

hi .
i Droh i czynie Zbigniew Radziszewski, 18 - 230 Ciechanowiec ul. Parkowa 2a

tel. (086) 2771064 NIP 722-111-67-04 reg. 450162079

Stadium Rura ®40 cm - $cianka czotowa
Imie i nazwisko Nr uprawniefis7. 77 /-fisz Rodpis w7 Data Skala Nr rys.
Projektowat: I . -
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