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ZAWARTOSC PROJEKTU:

. Decyzja pozwolenia na budoweg.

. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

gminy Drohiczyn.

. Warunki przytaczenia nr 17-B3/WP/00710.

. Protokot narady koordynacyjnej GG.6630.102.2017.

. Wykaz wtascicieli dziatek.

. Opis inwestycji. Opis zagospodarowania terenu i opis techniczny.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Obliczenia techniczne.

. Projekt zagospodarowania terenu - projektowana trasa linii nN o§wietlenia

ulicznego na mapie do celéw projektowych rys. nr 1, 2.

. Zestawienie montazowe.
11.
12.
13.
14.

Przyktadowy widok stupa.
Wykaz materiatow.
Przedmiar robot.

Oswiadczenie projektanta.
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6. OPIS INWESTYCJI.
Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora.
- Warunki przytaczenia.
- Decyzje oraz uzgodnienia dokumentacji.
- Przepisy techniczne i normy.

6.1 Opis zagospodarowania terenu.

6.1.1 Przedmiot inwestycji.

Projekt dotyczy budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego fragmentu ul. Pitsudskiego w Drohiczynie od
skrzyzowania z ul. Ja¢wiezy w kierunku ul. B. Prusa.

6.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy odcinek ulicy J. Pitsudskiego posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki z kostki
brukowe;j. Na przedmiotowym odcinku ulicy wystepuje duza réznica rzednych terenu - znaczny spadek w Kierunku
ul. Jaéwiezy, droga biegnie tukiem, wystgpuje skrzyzowanie z ul. B. Prusa. Chodnik po prawej stronie jezdni pa-
trzac w strong ul. Jaéwiezy jest zabezpieczony od strony skarpy murem oporowym. Na terenie projektowanej inwe-
stycji sa zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN, wodociag, sie¢ kanali-
zacji sanitarnej i deszczowe;j.

Ulica objeta projektem charakteryzuje si¢ srednim nat¢zeniem ruchu pieszych i pojazdéw mechanicznych. Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu i przebieg drogi — znaczny spadek terenu, zakret, skrzyzowanie z ul. B. Prusa —
jest to niebezpieczny odcinek. Brak o$wietlenia ulicznego jest duzym utrudnieniem i stwarza zagrozenie szczegol-
nie dla pieszych w okresie jesienno-zimowym.

6.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Linia o$wietlenia ulicznego jest projektowana z zastosowaniem stupoéw stalowych ocynkowanych o wysokosci
9m z oprawami typu LED o strumieniu minimalnym 7200Im. Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowana
linia o$wietleniowa kablowa bgdzie zasilana z istniejacego obwodu o$wietleniowego ze stupa nr 12/RK-10 zloka-
lizowanego przy ul. B. Prusa w rejonie skrzyzowania z ul. Pitsudskiego, szafka oswietlenia ulicznego przy stacji
transformatorowej nr 3-1440 Drohiczyn Ja¢wiezy I1. Zataczanie i wylgczanie o$wietlenia bedzie realizowane au-
tomatycznie przy pomocy centralnego zegara astronomicznego. Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego
nie koliduje z istniejacymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu i projektowanym zagospodarowaniem paséw drogo-
wych w obrebie oddziatywania inwestycji. Trasa projektowane;j linii o§wietlenia ulicznego jest zlokalizowana w
catosci na dziatkach nalezacych do Gminy Drohiczyn.

Zgodnie z norma” PN-EN 13201 Oswietlenie drog ” z 2007roku, ul. Pitsudskiego zostata sklasyfikowana pod
wzgledem sytuacji oswietleniowej jako B1 oraz jako klasa oswietlenia: MES(d).

Wymagane parametry dla klasy ME5(d):

- $rednia luminacja nawierzchni L$r > 0,3cd/m?

- calkowita rownomierno$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?
- wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Obliczenia parametrow o$wietlenia wykonano dla oprawy o$wietlenia ulicznego w technologii LED 0 strumie-
niu $wietlnym 7200Ilm. Przy zawieszeniu oprawy na wysokos¢ 9m, kacie ustawienia 15°, odlegtosci stupéw od
jezdni 1,5m, wysiegniku 1,5 m, odstepie miedzy stupami ok. 35m wszystkie parametry zostang spelnione. Oprawa
powinna posiada¢ szczelno$¢ IP66 oraz II klas¢ ochronnos$ci oraz regulacj¢ kata $wiecenia.

6.1.4. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

W/w zamierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanej linii o$wietlenia ulicznego nie koliduje z
istniejaca i projektowang zabudowa oraz infrastrukturg techniczna.

6.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.1.6 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,
nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepisow o ochronie przyrody. Projekto-
wane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywaja-
cych w jej otoczeniu. Obszar oddzialywania projektowanych linii o§wietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrgbie dzia-
tek objetych wnioskiem; projektowane linia nie wptywa ujemnie ani nie zmieniajg istniejacego zagospodarowania
dziatek sasiednich; nie przebiega przez strefe ochrony konserwatorskiej.

Na trasie projektowanej linii nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
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6.1.7 Strefa odzialywania.

Wedtug normy N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”, kable nale-
zy uktada¢ w odlegto$ci min. 0,5m od jezdni i fundamentéw budynkow, odleglosé¢ ta moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania oston otaczajacych kabli. Odleglo$¢ pozioma stupa o$wietleniowego nN od trudnodo-
stepnej czgsci budynku lub dachu powinna wynosi¢ min. 1m. Odlegto$¢ pozioma stupa oswietleniowego nN od
fatwodostepnej czesci budynku powinna wynosi¢ min. 1,5m.

Biorac pod uwage minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od jezdni drogi gminnej — 6m, projektowana
linia o$wietlenia ulicznego nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania dziatek sasiednich. Trasa projektowanej
linii o$wietlenia ulicznego jest zlokalizowana w catosci na dziatkach nalezacych do Gminy Drohiczyn.

6.2. Opis techniczny.

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowana linia o$wietleniowa bedzie zasilana linig podziemng kablowa
YAKXS4x35mm? ze stupa nr 12/RK-10 zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ul. B. Prusa i ul. J. Pitsudskiego ist-
niejacej linii napowietrznej nN. Pomiar energii oraz sterowanie oswietleniem z szafki o$wietlenia ulicznego przy
stacji transformatorowej nr 3-1440 Drohiczyn Ja¢wiezy. Kabel na stupie 12/RK-10 do wysokosci min. 2,5m za-
bezpieczy¢ rura SV-50. Kabel zamocowaé do shupa przy pomocy uchwytéw SO79.6. Przy shupie nr 12/RK-10 na
przewodach komunalnych oraz na przewodzie o$wietleniowym sa zamontowane ograniczniki przepie¢, jest wyko-
nane uziemienie przewodu neutralnego i ogranicznikow przepig¢. Przejscie projektowanego kabla zasilajacacego
YAKXS4x35mm? pod asfaltow jezdnig ul. Pilsudskiego wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej typu
SRS75 na glebokoséci min. 1m mierzac do gérnej Scianki rury ostonowej. Na pozostatym odcinku projektowany
kabel YAKXS4x35mm? utozyé w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na gtebokosci 70cm.

Projekt przewiduje montaz 10 stupow oswietleniowych aluminiowych o konstrukcji energochtonnej z oprawami
oswietlenia ulicznego typu LED IP66 w II klasie ochronnosci o strumieniu $wietlnym min. 7200lm i mocy ok.
60W, wysoko$¢ zawieszenia opraw - 9m, wysiggnik 1m, kat 5° . Zasilanie opraw na stupach wykona¢ przewodami
YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciagnaé wewnatrz stupéw i podiaczyé do zlaczek TB-1. Oprawy w poszczegdl-
nych stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO-1 4A.

Stupy ustawi¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych, ktére nalezy zakopaé na gtebokos¢ 100cm. Pro-
jektowane shupy uziemié¢, Ry<10Q, bednarke¢ uziemiajacg utozyé w rowie kablowym 10cm ponizej kabla. Stupy
o$wietleniowe oraz zasilajgca linia kablowa YAKXS4x35mm? sg projektowane w pasie ul. Pitsudskiego. Na od-
cinku od stupa nr 12/4 do stupa nr 12/10 stupy oswietleniowe oraz linia kablowa sg projektowane poza chodnikiem
za murem oporowym w odlegtosci od 0,3m do 0,5m od muru oporowego. Na odcinku od stupa nr 12/4 do stupa nr
12/6 stupy o$wietleniowe oraz linia kablowa sg projektowane w chodniku. Kable YAKXS4x35mm? na odcinku od
stupa nr 12/4 do stupa nr 12/10 utozy¢ w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na gtgbokosci
70cm. Kable YAKXS4x35mm? na odcinku od stupa nr 12/4 do stupa nr 12/6 utozy¢ w rowie kablowym na catym
odcinku w rurach ostonowych na glebokosci 50cm. Na przej$ciach projektowanych kabli pod wjazdami na posesje,
na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz w zblizeniu do fundamentoéw ogrodzen i
muru oporowego kable uktada¢ w rurach ostonowych.

Zachowa¢ minimalne odleglosci projektowane;j linii kablowej o§wietlenia ulicznego:

- od wodociagu, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej przy zblizeniu — minimum 50cm, zaleca si¢ 1m;
- od linii lub kanalizacji telekomunikacyjnej na skrzyzowaniach odleglos¢ pionowa min. 15¢m ponizej linii lub
kanalizacji telekomunikacyjnej, przy zblizeniu - minimum 25cm;

W przypadku braku mozliwosci utrzymania w/w odlegtosci nalezy zastosowa¢ dodatkowe rury ostonowe na pro-
jektowanych kablach. Kable wprowadzi¢ do poszczegdlnych stupéw w rurach ostonowych gietkich DVR50 przez
otwory w fundamentach stupow, podiaczenia wykonaé z zastosowaniem ztgczek TB-1. Konce kabli zabezpieczy¢
przed przenikaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35.

Po utozeniu kabli uszczelni¢ przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocowac na kablach tabliczki
identyfikacyjne, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nastepnie 30cm warstwa rodzimego gruntu, po zagesz-
czeniu gruntu ulozy¢ niebieska folie sygnalizacyjng i rowy zasypa¢ do konca zaggszczajac grunt warstwami.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

6.2.2 Uziemienia.

Uziemienia wykona¢ jako powierzchniowe z bednarki oc. 25x4, Ry<10Q. Bednarkg utozy¢ w rowach kablowych
10cm ponizej kabli i wprowadzi¢ przez otwory w fundamentach do zaciskow uziemiajacych w stupach. Przy stu-
pach nr 12/1, 12/6, 12/10 wykona¢ dodatkowe uziemienia pretowe o giebokosci min. 6m z pretow miedziowanych
lub ocynkowanych, prety potaczy¢ ze sobg bednarkg ocynkowang 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow
krzyzowych, zlacza zakonserwowac wazeling techniCzng i ostoni¢ folig. Zachowac bezpieczng odlegtos¢ wbija-
nych pretow uziemiajgcych od istniejacych i projektowanych urzadzen podziemnych.
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6.2.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w szafie oswietleniowej oraz zabezpieczen topikowych w poszcze-
golnych stupach. W tym celu nalezy zacisk ochronny w kazdym projektowanym stupie potaczy¢ z przewodem
PEN kablowe;j linii zasilajgcej oraz bednarkg uziemiajgcg przy pomocy przewodu LgYzol6mm?,

6.3 Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.
463) obiekty budowlane obejmujace elektroenergetyczna sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja liniowa tj. budows
elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosci Drohiczyn przy ul. J. Pitsudskiego, wystepuja
proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego.
Wystepuja grunty niespoiste: piaski pylaste (Pp) z kamieniami, pospotki (Po), piaski srednio i drobnoziarniste (Ps, Pd).
W czesei moga wystapi¢ grunty spoiste: glina piaszczysta (Gp), piasek gliniasty (Pg). Teren jest pagorkowaty o
nachyleniu w kierunku ul. Ja¢wiezy. Wszystkie widoczne w okolicy obiekty budowlane, w tym istniejace od kilkudziesigciu
lat stupy linii napowietrznej nN, jezdnia oraz budynki nie wykazuja naruszen w zakresie stabilnosci posadowienia. Nie
stwierdzono zastoisk wody oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki posadowie-
nia projektowane;j sieci o§wietlenia ulicznego. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu
sredniego, zapewniaja stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru na stupy.
Projektowana sie¢ o§wietleniowa nie oddziatuje negatywnie na panujace warunki hydrogeologiczne.

6.4 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowiqzek uzgodni¢ prace na czynnej linii napowietrznej nN oraz w zblizeniu do niej w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski w celu uzyskania wylqczen i dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w
technologii PPN.

- Zlokalizowac istniejgce urzqdzenia podziemne, prace ziemne w zblizeniu do istniejgcych urzgdzen wykonywac z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci w celu unikniecia ich uszKodzen.

- Prace w pasie drogowym uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Drohiczynie, opracowaé projekt zabezpieczenia ro-
bot i organizacji ruchu na czas budowy.

- Linia oswietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwigzan typowych.

- Zastosowane materialy i urzqdzenia powinny spetniac wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r poz. 290 z pézn. zmianami).

- Kierownik budowy ma obowigzek sporzqdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o informacje
dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - punkt 6 niniejszego projektu.
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7.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robot.
1.1 Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupéw o$wietleniowych z oprawami ulicznymi.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne.
2.2 Publiczna droga gminna.
2.3 Sieci podziemnego uzbrojenia terenu — wodociag, kanalizacja Sciekowa i deszczowa, sie¢ telekomunikacyjna.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna nN.
3.2 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:

- pracy na czynnej linii napowietrznej nN;

- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej linii napowietrznej nN;

4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowow kablowych i wykopow pod
shupy.
4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia ci¢zkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu stupow

i opraw oswietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas prac na czynnej linii
napowietrznej Nn oraz podczas montazu stupow i opraw o$wietleniowych.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.
5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowiazek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla bryga-
dy w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie. Brygadzista
- kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac i wy-
stepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczeg6lnym monterom, sprawdzenia stanu narze-
dzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczego6lnosci dotyczy to wykonywania
prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty, kierowni-
ka budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista (kierujacy zespotem) i monterzy
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Pomocnicy monteréw musza
mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie moga wykonywac prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprz¢t ochronny, zabezpieczaja-
cy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wyltacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszcze-
niu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem. Zaleca
si¢ wykonanie prac w technologii PPN.

6.4 Teren robdt oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

6.5 Opracowac projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w pasie drog gminnych, teren robot oznakowac i wy-
konywac¢ zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajacych si¢ po drodze publicznej w rejonie drogi.

6.7 Zachowac bezpieczna odleglos¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod
przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.8 Przed przystapieniem do robot zlokalizowac istniejgce urzadzenia podziemne .

Za prawidlowa organizacje robét sa odpowiedzialni: kierownik budowy i brygadzisci (kierujacy
zespolami).
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE.
8.1. Obliczenia parametrow elektrycznych.

Dane do obliczen:

- transformator w stacji nr 3-1440 160kVA

- istniejaca sie¢ komunalno-o$wietleniowa

- projektowana sieé¢ o$wietleniowa YAKXS4x35mm?

- moc oprawy sodowej - 115W, prad znamionowy oprawy 1,=0,57A, prad rozruchowy 1,=0,8A.

- moc proj. opraw LED - 55W, prad znamionowy oprawy 1,=0,33A, prad rozruchowy 1,=0,65A.

8.1.1. Sprawdzenie przekroju przewodow i zabezpieczen obwodow o$§wietleniowych.
Obwod nr 2 — stupy nr 1-12. Prad rozruchowy na poczatku obwodu wyniesie:

I, =6-0,8+10-0,65=11,3A
Zabezpieczenie S301C16>11,3A.

Istniejacy kabel od szafki SO do stupa nr 1 dla linii kablowej: YAKY4x35mm? o obcigzalnosci Iqe=118A.
Projektowane kable: YAKXS4x35mm? o obcigzalno$ci Iga=132A.

8.1.2. Sprawdzenie spadku napiecia.
Sprawdzono spadek napigcia w najdtuzszym obwodzie przy projektowanym stupie nr 12/6/0.
Schemat rozptywu mocy:

YAKXS4x35mm? AL4x70+35mm? YAKXS4x35mm?
d | - d |-
<—’ o L al »
36m 73m 38m 30m 31m 36m 23m 35m 36m 34m 39m 42m 36m
O—=— ?
R RN R
6x115 5x55W 55W  55W 55W 55W 55W

AUw=Y l;-1i/(ys-230)-100%=[2-(0,65-36+1,3-42+1,95-39+2,6-34+3,25-36+6,5-35)/35+(7,3-23+8,1-36+8,9-31 +
+9,7-30+10,5-38+11,3-73)/35+(7,3-23+8,1-36+8,9-3149,7-30+10,5-38+11,3-73)/70+11,3-36/35]/(36-230)-100%=
=1,5%<5%.
Spadek napiecia w projektowanej linii oSwietleniowej przy stupie nr 12/6/0-9 przy rozruchu wyniesie ok. 1,5%.
8.1.3. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczania.
Zwarcie przy stupie oswietleniowym nr 12/6/0:

Schemat petli zwarciowe;:
Xt Rt Xk1 Rkr Xin Rin Xk2 Rk2 é

Transformator 15/0,4kV 160kVA
ki — YAKY4x35mm?2 — 36m
In — AL4x70+35mm?2 — 231m
ko — YAKY4x35mm?2 — 222m

Xy =0,040Q, Rt =0,020Q

Xk1= 0,0059, Rk1=0,062Q
Xin=0,145Q, Rin=0,302Q
Xke2= 0,032Q, Rk2 = 0,382Q
Z,y =2 X2+ R? =0,7980
U
f 230 _ 262

I = =
™11, 11-0,798

Dla istniejacego zabezpieczenia obwodu o§wietleniowego w szafce o§wietleniowej S301C16
dla pradu zwarcia I,w =262A, napigcie zostanie wylaczone po czasie mniejszym niz 0,1s.

Zgodnie z norma” PN-EN 13201 Oswietlenie drog ” z 2007roku, przedmiotowy teren zostat sklasyfikowany pod wzglgdem
sytuacji o$wietleniowej jako klasa o$wietlenia: ME5(d). Wymagane parametry dla klasy ME 5, $rednia luminacja nawierzchni
Lér> 0,5 cd/m?, catkowita rownomierno$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?, wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Obliczenia parametrow oswietlenia wykonano dla oprawy oswietlenia ulicznego w technologii LED strumieniu $wietlnym
5400Im. Przy zawieszeniu oprawy na wysoko$¢ 9m, kacie ustawienia 15°, odleglo$ci od kraweznika 2 m, odstgpie migdzy
stupami ok. 35m wszystkie parametry zostang spelnione. Oprawy o$wietleniowe typu LED powinny posiada¢ szczelnos$¢ IP66,
IT klase ochronno$ci, regulacj¢ kata $wieCenia oraz skutecznos$¢ §wietlng min. 100lm/W.

Linia oswietlenia ulicznego. ul. J. Pifsudskiego Drohiczyn 2017



12. Wykaz projektowanych materialow.

OWoNoURAwNE

Stup aluminiowy SAL-80K OlIWKOWY ........cccuiiiiiiiiii e szt

Wysiggnik WR-8A/1/1,0/5 0lIWKOWY ....covvviiiiiiiiiiiieceec e szt

FUNAMENt B-71 ... szt

Oprawa uliczna LED P66 60W (min. 7200ImM) ..........cccoiviiiiiiiiiiieceeeeenn, szt

Ztacze stupowe zerowe TBL ..o szt

Wktadka bezpiecznikowa DO-1 4A .. ..o szt

Kabel YAKXSAX3SMM? ...ooiiiiiiiiiiiiieccciiei e m

Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 ..o szt

Folia NiebiesKa SZer. 0,4M ... m
c PTZeWOd Y D Y 3K, MM et m
. Koncowka kablowa KA 35/10 ....c.oiiiiiiiiiiiiii e szt
. Rura ostonowa DVRS50 niebieska.........ccooveiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVR75 niebieska.........coooooiiiiiiiiiii i, m
. Rura ostonowa SRS75 niebieska.........ccoooiiiiiiiii m
. UszezelniaCz EKLBO/TS ....uuniiiiiiie e szt
PrzewOd LY g ZOT1O6MM? ....oviiiiiiiiieii et m
. Konicowka kablowa miedziana Ks16/8 .........ccoiiiiiiiiiiiiiiiii e, szt
. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18 ..o szt
. Sruba 0c.M10x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPI. ...cooevviiiiiiiiiiiiiieeieees szt
. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPI. ...ccooeviviiiiiiiiieie e szt
. Bednarka 0C. 25X4 ... i kg
. Pret uziemiajacy miedziowany lub ocynkowany ¢16 L=1,5m..................... szt
c UCRWY KIZYZOWY .ot szt
. Zacisk jednostr. przeb. izolacjg SLIP12.127 ....coooiiiiiiiiiii, szt
. Rura os1onowa SV50 ... m
. Uchwyt UMR(Z)50/200 ..oniiiiie e e szt
cTASIMNA COT BT i m
CKIAMETKA COT 36 ..o szt
UCRWYT SOT9.6 e szt
. Wazelina teChNICZNa ... kg
. Piasek na podSypKe .ooovviiiiii m?
. 0znacznik Kablowy ..., szt
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Siemiatycze 20.10.2017r.

9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r
poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej oswietlenia ulicz-
nego w Drohiczynie przy ul. J. Pitsudskiego na dziatkach o nr geod. 457, 856/1, 830/5, 842/1,
840/1, 849/2, 848/1 w obrebie geodezyjnym nr 0001 Drohiczyn wykonany dla Gminy Drohiczyn
z siedzibg przy ul. J.I. Kraszewskiego 5,17-312 Drohiczyn zostat sporzgdzony zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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