WYKONAWCA PROJEKTU:

PROJEKTY I INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10
NIP 544-100-74-88 tel. 6560800, 0-606448364

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. POLNA, MONTERSKA W M. DROHICZYN

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO (SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)
Adres inwestycji: ul. Polna, ul. Monterska
17-312 Drohiczyn.

Drohiczyn Miasto jedn. ew. 201002_4
obreb nr 0001 Drohiczyn, dz. nr: 1746, 141/13, 138/3

Inwestor: Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Autor projektu: mgr inz. Piotr Putko
ul. Asnyka 10

17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06
w spec. instal. i sieci el-en

wspotpraca: inz. Arkadiusz Ziniuk

Listopad 2020



© 00O N oo O A W BN P

e
[N )

12.
13.
14.
15.
16.

Projektowany zakres robot:

1. Montaz sieci kablowej nN YAKXS4x35mm? o$wietlenia ulicznego ................ m 313
2. Montaz stupow metalowych h=10m o$wietlenia ulicznego z oprawami LED ..szt 10
3. Montaz szafy oswietleniowej SO (istn. pomiar 1F 3kKW) ........cccooiiiiiiiiiinnnnn, szt 1

ZAWARTOSC PROJEKTU:

. Decyzja pozwolenia na budowe.

. O$wiadczenie projektanta.

. Pismo Burmistrza Drohiczyna z dn. 20.09.2019.

. Odpowiedz na pismo z PGE Dystrybucja S.A. z dn. 02.10.2019.
. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
. Protoko6t narady koordynacyjnej GG.6630.134.2019.

. Wykaz wtascicieli dziatek.

. Opis inwestycji

. Informacja BIOZ.

. Obliczenia techniczne.

. Projekt zagospodarowania terenu - projektowana trasa sieci nN o$wietlenia
ulicznego na mapie do celow projektowych rys. nr 1.

Schemat szafki oswietlenia ulicznego rys. nr 2.
Zestawienie montazowe.

Przyktadowy widok stupa.

Wykaz materialow.

Przedmiar robot.
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Siemiatycze 10.11.2020r.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 26.06.2019 r
poz. 1186 z pézn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany sieci kablowej oswietlenia ulicz-
nego przy ul. Polnej i Monterskiej w m. Drohiczyn na dz nr: 1746, 141/13, 138/3 w obrebie nr 0001
Drohiczyn jednostka ew. 201002_4 Drohiczyn Miasto wykonany dla Gminy Drohiczyn z siedzibg
przy ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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8. OPIS INWESTYCJI.
Podstawa opracowania:
zlecenie inwestora;
katalogi opraw o$wietleniowych 1 stupow;
aktualne przepisy i normy;
- uzgodnienia dokumentacji

8.1 Opis zagospodarowania terenu.

8.1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia 0,23kV o$wietlenia
ulicznego drog gminnych w m. Drohiczyn ul. Monterskiej nr dz. nr 1746, oraz fragmentu ul. Polnej 141/13. Sa to
drogi lokalne dojazdowe do budynkoéw mieszkalnych oraz zaktadéw pracy.

8.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Drogi gminne dz. nr 1746, 141/13 na terenie objetym inwestycjg posiadaja jezdnie asfaltowe i nie posiadaja
chodnikow. Istniejace do tej pory o$wietlenie uliczne zostato zdemontowane wraz ze stupami elektroenergetycz-
nymi w zwiazku z modernizacja sieci nN do standardéw sieci kablowej. Na terenie projektowanej inwestycji sg
zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna kablowa podziemna nN 0,4kV i SN15kV, sie¢ te-
lekomunikacyjna, kanalizacja i wodociag. Sieé¢ elektroenergetyczna kablowa wykazana na projekcie zagospo-
darowania terenu jako projektowana zostala wybudowana i zainwentaryzowana. Przedmiotowy fragment
drogi charakteryzuje si¢ niskim natezeniem ruchu pieszych, rowerzystow i $rednim pojazdow mechanicznych -
gtéwnie samochodow osobowych, dostawczych i cigzarowych. Ze wzglgdu na brak o$wietlenia ulicznego porusza-
nie si¢ po przedmiotowych fragmentach ulic po zmroku jest niebezpieczne szczegélnie dla pieszych.

8.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowg sieci kablowej niskiego napigcia 0,23kV o$wietlenia ulicznego o dtugosci catkowi-
tej 313m wzdtuz ulicy Monterskiej i ul. Polnej. Projektowana sie¢ o$wietleniowa bedzie zasilana w ramach istnie-
jacego przydziatu mocy - pomiar energii i sterownie zalaczania z projektowanej szafy sterowniczo-pomiarowej
os$wietlenia ulicznego SO przy stacji transformatorowej STSpo13-20/400 nr 3-1954 Drohiczyn ul. Polna zlokali-
zowanej na dz. nr 141/13 przy granicy z dziatka nr 138/3- licznik energii elektrycznej — istniejacy do przeinstalo-
wania z szafy zdemontowanej stacji transformatorowej 3-X223 Drohiczyn SKR. Trasa projektowanej sieci oswie-
tlenia ulicznego przebiega od ww. szafy oswietlenia SO do stupa nr 2/O oraz do stupa nr 1/O i od nr 2/O do nr 8/0
przy ul. Monterskiej dz. nr 1746 oraz od ww. szafy SO do projektowanych stupow nr 9/0 i 10/O przy ul. Polnej dz.
nr 141/13. Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego bedzie wybudowana z zastosowaniem stupow stalowych ocyn-
kowanych lub aluminiowych o wysokosci zawieszenia opraw 10m z oprawami typu LED, strumien $§wietlny min.
7200 Im moc do 60W. Projektowane stupy beda zasilane siecig kablowg Y AKXS4x35mm?, Projektowana sie¢ ka-
blowa o$wietlenia ulicznego nie koliduje z istniejgcymi urzadzeniami uzbrojenia terenu i zagospodarowaniem pasa
drogowego w obrebie oddziatywania inwestycji. Trasa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego przebiega w wigkszo-
$ci wzdtuz sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych kabli
o$wietlenia ulicznego od istniejacych kabli elektroenergetycznych min. 25cm.

8.1.4 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla przyrody, srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. W zwigzku z projektowana inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Obszar oddzialywania projektowanej sieci oswietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrebie dziatek gminnych nr 1746,
141/13, 138/3. Projektowana sie¢ nie wptywa ujemnie ani nie zmieniaja istniejacego zagospodarowania dziatek
sasiednich. Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej wojewodz-
kiego konserwatora zabytkow.

8.1.5 Strefa oddzialywania.

Strefa oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrebie pasa
drogowego. Wedtug normy N SEP-E-004, kable nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od jezdni i fundamentoéw
budynkow. Odlegtosci te moga by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych kabli. Wedug
normy PN-E-05100-1 -, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” - minimalna odlegtos$¢ pozioma linii
napowietrznej nN, w tym stupow od trudnodostepnej czesci budynku wynosi 1m, od fatwodostepnej czesci budynku Wynosi
15m. Biorac pod uwage minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od jezdni drogi gminnej oraz miejscowy
plan zagospodarowania terenu, projektowana sie¢ o§wietlenia ulicznego nie ogranicza mozliwosci zagospodarowa-
nia dziatek sgsiednich.
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8.2. Opis techniczny.

Zgodnie z norma 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” oswietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano
jako klase o$wietlenia M5. Wymagane parametry dla klasy M5, $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,5 cd/m?,
calkowita rownomiernos¢ luminacji Uo > 0,35, wskaznik ol$nienia TI < 15%. Oprawy oswietleniowe typu LED 0
strumieniu $§wietlnym min. 7200Im powinny posiada¢ szczelno$¢ IP66, 1T klasg ochronnosci, regulacje kata §wiece-
nia oraz skuteczno$¢ $wietlng min. 130Im/W. Wykonawca inwestycji moze zastosowa¢ oprawy o rOwnowaznych
lub lepszych parametrach.

Projekt przewiduje montaz 10 stupoéw stalowych ocynkowanych lub aluminiowych o konstrukcji energochton-
nej, profil zamknigty, wysokos¢ zawieszenia oprawy 10m, wysiggnik 1m kat 5° i ww. oprawami LED IP66 z regu-
lacja kata $wiecenia w 1l klasie ochronnosci.

Projektowane stupy oswietleniowe ustawi¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych F120/43, ktére nalezy
zakopac na glebokos¢ 120cm, stupy uziemic¢, R,<10Q. Stupy beda zasilane linig kablowa podziemnag
YAKXS4x35mm? z proj. szafy o$wietleniowej SO zlokalizowanej w pasie drogi nr g. 141/13 przy granicy z dziatka
nr 138/3. Ww. szafe o$wietleniowa zasili¢ z rozdzielnicy kablowej RSK przy stacji transformatorowej nr 3-1954
STSKpo013-20/400 zlokalizowanej na dz. nr 141/13. Wykona¢ uziemienie szyny PEN w szafie SO, Ru<10Q. Do
zasilania o$wietlenia wykorzysta¢ zyty L1, N projektowanego kabla YAKXS4x35mm?, dwie zyty L2 i L3 pozostang
jako rezerwowe. Stupy oswietleniowe sg projektowane w pasie drog gminnych ul. Monterskiej i ul. Polnej dz. nr
1746, 141/13.

Przed przystapieniem do robot ziemnych zlokalizowa¢ istniejace urzadzenia podziemne, w szczegolnosci
sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN 0,4kV i SN 15kV obecnie wykonana wedlug odrebnego opracowania,
sie¢ telekomunikacyjna, wodociag i kanalizacje. Ze wzgledu na projektowana trase kabli oswietleniowych
wzdhuz trasy kabli elektroenergetycznych nN i SN prace ziemne na zblizeniu do ww. kabli elektroenerge-
tycznych wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznosci po uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Bielsk Pod-
laski.

Kable pomig¢dzy poszczegdlnymi stupami utozy¢ w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na
glebokosci min. 0,8m. Przejscie poprzeczne projektowanego kabla przez pas drogowy ul. Monterskiej wykona¢ w
rurze ostonowej SRS75 na glebokosci min. 1m na catej szerokosci pasa drogowego, w tym pod asfaltowa jezdniag
metoda przecisku bez naruszania nawierzchni. Na pozostatych odcinkach kabel utozy¢ w rowie kablowym na 10cm
podsypce z piasku na gtebokosci 0,8m. Przejscie projektowanego kabla wjazdami wykona¢ w rurach ostonowych
typu SRS75, w tym pod utwardzonymi wjazdami metoda przecisku. Na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia tere-
nu projektowane kable utozy¢ w rurach ostonowych. Zachowaé¢ minimalne odlegto$ci poziome projektowanych
kabli w zblizeniu do sieci elektroenergetycznej nN — 0,25m, od sieci telekomunikacyjnej - 0,5m, od wodociagu -
0,5m od wodociggu (zaleca si¢ zachowanie odlegtosci 1,0m). Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowa na skrzy-
zowaniu z podziemng siecig elektroenergetyczng nN — 0,15m, z siecig telekomunikacyjng - 0,5m, projektowany
kabel utozy¢ w rurach ostonowych na skrzyzowaniach z w/w sieciami. Po utozeniu kabli uszczelni¢ przepusty ru-
rowe o dtugosci ponad 3m typowymi uszczelniaczami, zamocowac na kablach tabliczki identyfikacyjne, nasypac
na kable 10cm warstwe piasku, nastepnie 30cm warstwe rodzimego gruntu bez gruzu i kamieni, po zaggszczeniu
gruntu utozy¢ niebieskg folie sygnalizacyjng i rowy zasypac do konca zageszczajac grunt warstwami.

Kable wprowadzi¢ do poszczegodlnych stupoéw w rurach ostonowych gietkich DVR50 przez otwory w fundamen-
tach stupoéw, podtaczenia wykona¢ z zastosowaniem ztagcz TB1. Konce kabli zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie opraw na stupach wykona¢ przewodami
YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciggnaé wewnatrz stupow i podtaczy¢ do ztaczy TB1. Oprawy w poszczegolnych
stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO1/E14 4A.

Wykopy pod stupy oraz rowy kablowe w zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych wykonywa¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzen. Przed wykonaniem przeciskow dokona¢
rozkopow kontrolnych po obu stronach przecisku w celu uniknigcia uszkodzen wybudowanej w 2020 roku
sieci elektroenergetycznej nN i SN.

Sie¢ oswietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwigzan typowych.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Uziemienia.

Uziemi¢ projektowane stupy oswietleniowe, Ry<10Q. Uziemienia wykona¢ jako prgtowe z pretow stalowych
miedziowanych o glebokosci min. 6m, prety potaczy¢ ze sobag bednarka ocynkowana 25x4 przy pomocy
odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakonserwowa¢ wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢
w rowie kablowym 10cm ponizej kabla. Zachowaé bezpieczng odleglos¢ wbijanych pretéw od istniejacych urza-
dzen podziemnych.
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac samoczynne wylgczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w szafce sterowniczej oswietleniowej SO. W tym celu nalezy za-

cisk ochronny w kazdym projektowanym stupie potaczy¢ z przewodem PEN kablowej linii zasilajacej oraz z bed-
narkg uziemiajgcg przy pomocy przewodu LgYzol6mm?,

8.3 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie. Zlecié geodecie wska-
zanie wybudowanej w 2020r sieci elektroenergetycznej nn, SN.

- Wykonawca ma obowiqzek uzgodni¢ prace W czynnej szafie kablowej stacji transformatorowej nr 3-1954
STSKpo13-20/400 w Rejonie Energetycznym w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania wylgczenia i dopuszczenia do
prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii prac pod napieciem.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowaé istniejgce urzqdzenia podziemne.

- Na skrzyzowaniach lub w zblizeniach projektowanych stupow i kabli elektroenergetycznych z istniejgcymi urzq-
dzeniami podziemnymi prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem 0Stroznosci.
- Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania.: Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art.5 ust. 1,

tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332; Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst jednolity
dz. u. Dz.U. 2016 poz. 1570 z pozn. zmianami.

- Sie¢ oswietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwigzan typowych.

- W celu odréznienia wlasnosci projektowany kabel YAKXS4x35mm? w szafie transformatorowej w kierunku szafki
oswietleniowej SO oznaczy¢ czerwong rurg termokurczliwg o szerokosci 10cm.

- Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas robét w pasach drég gminnych.

- Projektowane oswietlenie uliczne pozostanie na majgtku Gminy Drohiczyn..

- Po wykonaniu robot wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien oraz skutecznosci samoczynnego wytgczania.

Siec¢ oswietlenia ulicznego. ul. Polna, Monterska m. Drohiczyn 2019



9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. POLNA, MONTERSKA W M. DROHICZYN

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO (SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)

Adres inwestycji: ul. Polna, ul. Monterska
17-312 Drohiczyn.

Drohiczyn Miasto jedn. ew. 201002_4
obreb nr 0001 Drohiczyn, dz. nr: 1746, 141/13, 138/3

Inwestor: Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Autor: mgr inz. Piotr Putko
ul. Asnyka 10

17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06
w spec. instal. i sieci el-en

Wspotpraca: inz. Arkadiusz Ziniuk

listopad 2020

Siec¢ oswietlenia ulicznego. ul. Polna, Monterska m. Drohiczyn 2019



9.1. INFORMACJA DOTYCZACA BE,ZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.
1. Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami ulicznymi.
1.3 Montaz szafy o§wietleniowej SO .

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne podziemne nN i SN.
2.2 Kanalizacja.

2.3 Sie¢ telekomunikacyjna.

2.4 Wodociag.

2.5 Droga gminna.

3. Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN i SN.
3.2 Droga gminna.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupoéw z oprawami w zblizeniu do czynnej linii kablowej nN i SN;
- pracy na czynnej linii kablowej nN, oraz stacji transformatorowej;

4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas r¢cznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopow pod sthupy.

4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu
stupow 1 opraw oswietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu
stupow 1 opraw oswietleniowych.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowg i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowiazek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy z
brygada w celu omowienia zakresu robdt, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budo-
wie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac 1 wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego, przypomnienia zasad
bhp, w szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w
zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty,
kierownika  budowy  oraz  inspektorow  majacych  prawo  do  kontroli  budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obshlugi
sprze-
tu. Pomocnicy monterow muszg mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie mo-
ga wykonywac prac samodzielnie. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
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pomocy w razie wypadku w czasie do przyjazdu ratownikéw medycznych. Na wyposazeniu brygady po-
winna znajdowac si¢ apteczka i sprzet do udzielania pierwszej pomocy.
6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprz¢t ochronny,

zabezpieczajacy, narzgdzia i sprzet mechaniczny. Uzywac kaskow ochronnych, odziezy roboczej i
ochronnej, uzywaé kamizelek koloru pomaranczowego podczas prac W pasach drogowych. Prace na wy-
sokosci wykonywac¢ z uzyciem podno$nikéw montazowych, uzywac¢ zgodnie z instrukcjami sprz¢tu za-
bezpieczajacego i1 asekurujacego przed upadkiem z wysokosci.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pi-
semnym poleceniem.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych poprzez wygrodzenie i stosowanie ba-
rierek ochronnych, w szczegolnosci zachowac bezpieczng odleglos$é¢ od pracujacego sprzetu mechanicz-
nego. Zabrania si¢ przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywac zgodnie z projektem organizacji i zabezpie-
czenia robot, stosowac si¢ do wytycznych stawianych przez zarzady drog.

6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo 0sob i pojazdéw poruszajacych si¢ po drogach w rejonie budo-
wy.

6.7 Zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujacego sprzgtu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania
pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

Za prawidlowg organizacje robot sa odpowiedzialni: kierownik budowy i brygadzisci (kierujacy
zespolami).
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE.
10.1. Obliczenia parametréow elektrycznych.

Dane do obliczen:
- transformator w stacji nr 3-1954 160kVA
- projektowana sieé¢ o$wietleniowa YAKXS4x35mm?
- moc proj. opraw LED - 60W, prad znamionowy oprawy 1,=0,26A, prad rozruchowy |,=0,70A.
10.1.1. Sprawdzenie przekroju przewodow i zabezpieczen obwodow oswietleniowych.
Obwod nr 1 — stupy nr 1-8. Prad rozruchowy na poczatku obwodu wyniesie:

I, =10-0,7=7A

Zabezpieczenie S301C10>7A.

Projektowane kable: YAKXS4x35mm? 0 obcigzalnos$ci Iga=132A.
10.1.2. Sprawdzenie spadku napigcia.
Sprawdzono spadek napi¢cia w najdtuzszym obwodzie przy projektowanym stupie nr 8/0.
Schemat rozptywu mocy:

YAKXS4x35mm?
< >
O 38m 43m 39m 38m 38m 39m 39m
R v
2x0,7A 6x0,7A

AUo=Y1i-1i/(y-s-230)-100%=
=[2-(0,7-39+1,4-39+2,1-38+2,8-38+3,5-39+4,2-43+5,6-38)]/(35-36-230)-100%=0,3%<5%.
Spadek napiecia w projektowanej linii oSwietleniowej przy stupie nr 8/0 przy rozruchu wyniesie ok. 0,3%.
10.1.3. Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania.
Zwarcie przy stupie oswietleniowym nr 8/O:

Schemat petli zwarciowej:
Xt Rt Xk1 Rk1 é

Transformator 15/0,4kV 160kVA
ki — YAKY4x35mm?2 — 274m

Xt =0,040Q, Rt =0,020Q
Xk1= 0,0809, Rk1 = 0,943Q
Zp =D X2+ R? =0,97Q
U
f 20 __716a

I = =
™"11-2,, 11.0,97

Dla projektowanego zabezpieczenia obwodu o$§wietleniowego w szafce oswietleniowej S301C10
l.w=216A>1,=100A, napigcie zostanie wytaczone po czasie ok. 0,1s.

Zgodnie z norma” PN-EN 13201 Oswietlenie drog ” z 2007roku, przedmiotowy teren zostal sklasyfikowany
pod wzgledem sytuacji oswietleniowej jako klasa o§wietlenia: ME5(d). Wymagane parametry dla klasy ME 5,
$rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,5 cd/m?, catkowita réwnomiernoé¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?, wskaznik
olénienia TI < 15%.

Obliczenia parametrow oswietlenia wykonano dla oprawy o$wietlenia ulicznego w technologii LED strumieniu $wietlnym
7200Im. Przy zawieszeniu oprawy na wysoko$¢ 10m, kacie ustawienia 15°, odlegtosci od kraweznika 1 m, odstepie migdzy
stupami ok. 35m wszystkie parametry zostang spetione. Oprawy o$wietleniowe typu LED powinny posiada¢ szczelnos¢ IP66,
1T klase ochronnosci, regulacje kata $wiecenia oraz skuteczno$¢ $wietlng min. 130Im/W.
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15. Wykaz projektowanych materialow.

COoONGIAWNDE

Szafka oswietleniowa SO wg schematu ..........cccooeviiiiiiiiiii e, szt
Stup aluminiowy SAL-90K ... szt
Wysiggnik WR-8A/LIL,0/5 oo szt
FUNDAMENT B-71 . szt
Oprawa uliczna LED P66 W (min. 7200Im) .........cccoveviiiiiiiiiieciiie e, szt
Ztacze stupowe zerowe TBL ..o szt
Wktadka bezpiecznikowa DO-1 4A .. ..o szt
Kabel YAKXSAX35MM? ....uuiiiiiiii e m
Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 ..o szt
. Folia niebieska SzZer. 0,4M ... m
cPTZeWOd Y D Y 3X 2, MM ot m
. Koncowka kablowa KA 35/10 ......ooiiiiiiiiiii e szt
. Rura ostonowa DVRS50 niebieska........oocovvviiiiiiiiiiiiiiiii m
. Rura ostonowa DVKT75 niebieska ............ccoooiiiiiiiii, m
. Rura ostonowa SRS75 niebieska .....coouviiiiiiiiiiiiiiiiie e m
. Rura dwudzielna AL110PS niebieska.........coooeviiiiiiiiiiiiiii e m
. USZCzZelNiaCz EKLBB/T5 . .uuiii i szt
. PrzewOd LY g Z016MM? ...oviiiiiiiiiic et m
. Koncowka kablowa miedziana KS16/8...........cccoceviiiiiiiiiiiiiicii e, szt
. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18 .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiic e, szt
. Sruba 0c.M10x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr. ..ccoevieviiiiiiieieeiee e szt
. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.4+podkt. SPr. ..c..ccoovviiiiiiiiiiiiieeee szt
. Bednarka 0C. 25X 4 ... i kg
. Pret uziemiajacy miedziowany lub ocynkowany ¢16 L=1,5m ..................... szt
c UCNWYT KEZY ZOWY .ttt e eaees szt
- Wazelina teChNICZNG ... kg
. Piasek na podSyPKe ooeuiieii m?3
. 0zZNnAczNiK KablOWY ...coovi szt
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